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SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

www.isover.es
Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con los 
conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento. Sin embargo, no ofrece ninguna garantía 
legal, a menos que se haya acordado expresamente. Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos 
y desarrollos de soluciones constructivas y productos están evolucionando continuamente, asegúrese 
de que en el momento de utilizar esta ficha técnica se trate de la última edición. La descripción de las 
aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias especiales que se puedan dar para 
un caso concreto. Por favor, verifique que este producto es el adecuado para la aplicación que usted 
está considerando. Para ampliar información póngase en contacto con nuestra red de Delegaciones 
Comerciales ISOVER. 
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Máquina portátil y semiautomática 
que permite realizar cortes tan-
to a media madera como cortes 
con solapa en paneles CLIMAVER® 
de 25 mm y 40 mm de espesor. 
 
La máquina presenta un bastidor 
ligero de aluminio desplazable y 
transportable mediante ruedas 
con bloqueo. Dispone de laterales 
pivotantes y extensibles que per-
miten el corte de cualquier dimen-
sión de panel hasta un máximo de 
3 m de longitud.

Herramientas CLIMAVER®

CaraCterístiCa Cantidad y valores deClarados

Ventajas

Marcado CE. 
Fácil utilización, seguridad y ergonomía en el corte de paneles. 

Mayor precisión, rapidez y rendimiento en los cortes. 
Reducción de errores y por tanto mejor aprovechamiento del material. 

Portátil y ligera para poder transportarla y utilizarla tanto en obra como en el taller. 
Dispone de protecciones de tipo pantalla, y sistemas de bloqueo y seguridad en el corte.

Dimensiones y peso
El bastidor presenta unas dimensiones de 980 mm x 1.600 mm, en posición plegada, y de 980 mm x 

2.700 mm, con las extensiones desplegadas. 
El peso de la máquina es de 65 kg, permitiendo un fácil transporte de la misma. -


