EL AISLAMIENTO ECONOMICO PARA UN
AHORRO ENERGETICO EFECTIVO

- Cumple con las regulaciones energéticas
europeas

- Mejora el confort acuUstuico
- Rango completo para tuberias de plastico

- Euroclase E



Datos Técnicos - Tubolit DG

Breve descripcion

Tipo de material
Color

Informacion
especifica
Aplicacion

Observaciones

Propiedades

Aislamiento térmico flexible de espuma de polietileno, ideal para reducir las pérdidas de calor en instalaciones de calefaccion y suministro de
agua sanitaria.

Espuma base polietileno (PE), fabricada conforme a la norma EN 14313.
Gris.

Material autoadhesivo: contiene una banda autoadhesiva con base acrilica sensible a la presion y tiene adicionalmente una malla tejida como
soporte. Esta recubierta con un film de polietileno.

Aislamiento y proteccién de tuberias (sistemas de calefaccion, agua sanitaria fria y caliente, tuberias de desaglie y aguas residuales) y otras
instalaciones de calefaccion y fontaneria (codos, piezas, etc.).

Después de la instalacion, se puede producir un leve encogimiento del material (2% aproximadamente), especialmente durante la fase inicial de
la puesta en marcha. En condiciones ambientales especiales, recomendamos aislar las tuberias de agua fria con Armaflex; al igual que en tuberias
de refrigeracion y aire acondicionado.

Declaracion de Prestaciones disponible segun el Articulo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra pagina web: ww.armacell.com/DoP

Ensayo "'

Valor/Valoracion Supervis Comentarios

Rango de
temperaturas

Temperatura max. de trabajo ~ + 100 °C (+ 85 °C para cintas) EU 5673 . Ensayos segln
EU 5681 normas:
Temperatura min. de trabajo (las habituales para E“ 12:75%

instalaciones de calefaccion y
agua sanitaria)

Conductividad
térmica

% 40 [°C] A= EU 5673 ole Declarado segun:

EU 5681 EN ISO 13787

Tubolit A < 0,040 Wi/(m - K) [36 +0,1- 9, +0,0008 - Ensayos segun:

DG (9-40)?)/1000 EN ISO 8497.

coquillas

5-30

mm

Tubolit A < 0,045 Wi/(m - K) [41+0,1- 9, + 0,0008 -

DG cinta (9-40)?]/1000

autoadhesi

Reaccion al fuego’

Tubolit DG coquillas estandar 5 - 30 mm E EU 5673 ole Clasificados segun:
EU 5681 EN 13501-1
. . . Ensayos segun:
Tubolit DG cinta autoadhesiva E EN 1SO 11925-2

Reduccion de la
transmision del ruido
estructural

Efecto de aislamiento < 30dB(A) D 2762 Ensayo segun:

DIN 52219y
EN ISO 3822-1

Dimensiones y
tolerancias

Tiempo de
almacenaje

De acuerdo a la norma EN 14313, tablas 1y 2. EU 5673 ole Ensayos segun
EU 5681 EN 822
EN 823
EN 13467

Debe almacenarse
en salas limpias y
secas, con una
humedad relativa
normal (50% a 70%)
y temperatura
ambiente (0 °C a

35 °C)

Material autoadhesivo: 1 afio
Material no atuadhesivo: indefinido

Todos los datos e informaciones técnicas estan basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e informacién, por su propio interés, consultar con Armacell a la

hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones

pueden ser apli sin iones en las areas de uso concebidas. Durante el almacenamiento del producto, puede ocurrir crecimiento de bacterias,

especialmente en espesores menores de 19 mm. Esto no afecta las caracteristicas técnicas del material, pero puede afectar sus propiedades de adhesion. Por lo cual, la superficie necesta ser limpiada antes de aplicar el adhesivo.
Antes de instalar tuberias de acero inoxidable, consulte nuestro Departamento Técnico. Debe utilizarse adhesivo Armaflex 520 para asegurar una correcta instalacion.
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LA PROTECCION DE TUBOS PARA
INSTALACIONES CON ESPACIO LIMITADO

* Proteccion maxima de la tuberia contra
materiales de construccion agresivos

- Espesor de aislamiento dptimo para
instalaciones con espacio limitado

- Facil y rapido de enfundar debido a su capa
extra interior

- Reduce el ruido estructural



Datos Técnicos - Tubolit S Plus

Breve descripcion Aislamiento térmico flexible de espuma de polietileno, ideal para reducir las pérdidas de calor en instalaciones de calefaccién, asi como para la
atenuacion acustica de dichas instalaciones.

Tipo de material Espuma base polietileno (PE), fabricada conforme a la norma EN 14313.

Color Gris / azul.

Aplicacién Material autoadhesivo: contiene una banda autoadhesiva con base acrilica sensible a la presion y tiene adicionalmente una malla tejida como
soporte. Esta recubierta con un film de polietileno.

Peculiaridades Recubrimiento externo con pelicula plastica para mayor proteccion del aislamiento.

Observaciones Después de la instalacion, se puede producir un leve encogimiento del material, especialmente durante la fase inicial de la puesta en marcha.

En condiciones ambientales especiales, recomendamos aislar las tuberias de agua fria con Armaflex; igual que tuberias de refrigeracion y aire
acondicionado. Declaracion de Prestaciones disponible segun el Articulo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra pagina web: www.
armacell.com/DoP

Propiedades Valor/Valoracion Ensayo ! | Supervis Comentarios

Rango de Temperatura max. de trabajo ~ + 100 °C (+ 85 °C para las cintas) Eu 5676 ole Ensayos segun

temperaturas EN 14707 y
Temperatura min. de trabajo (las habituales para EN 14313

instalaciones de calefaccion y
agua sanitaria)

Conductividad Om 40 [°C] A= EU 5676 ole Declarado segun:
térmica’ EN 1ISO 13787
TubolitS A < 0,045 W/(m - K) [41+0,1- 9 +0,0008 - [sayos segun:
Plus (9m-40)2]/1 000 EN ISO 8497.
Reaccion al fuego? | Tubolit S Plus E EU 5676 ole Clasificados segun:
EN 13501-1

Ensayos segun:
EN ISO 11925-2

Dimensiones y De acuerdo a la norma EN 14313, tablas 1y 2. EU 5676 ole Ensayos segln
tolerancias EN 822

EN 823

EN 13467

Todos los datos e informaciones técnicas estan basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e informacion, por su propio interés, consultar con Armacell a la
hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones sumini: los pueden ser apli sin alteraciones en las areas de uso concebidas. Durante el almacenamiento del producto, puede ocurrir crecimiento de bacterias,
especialmente en espesores menores de 19 mm. Esto no afecta las caracteristicas técnicas del material, pero puede afectar sus propiedades de adhesion. Por lo cual, la superficie necesta ser limpiada antes de aplicar el adhesivo.
Antes de instalar tuberias de acero inoxidable, consulte nuestro Departamento Técnico.
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EL AISLAMIENTO PARA LA REDUCCION
DE RUIDO EN TUBERIAS DE DRENAJE
METALICAS

- Confort acustico mejorado
- Facil aplicacion en bridas y codos

- < 15db(A) en tuberias metalicas



Datos Técnicos - Tubolit AR Fonoblok

Breve descripcion Material de aislamiento extruido flexible de célula cerrada que reduce el ruido y previene la condensacion especialmente en tuberias metélicas
de aguas residuales y aguas pluviales.

Tipo de material Espuma flexible base polietileno (PEF), fabricada conforme a la norma EN 14313.

Color Azul

Informacion Material autoadhesivo: contiene una banda autoadhesiva con base acrilica sensible a la presion y tiene adicionalmente una malla tejida como
especifica soporte. Esta recubierta con un film de polietileno.

Aplicacion Aislamiento acustico y térmico de aguas residuales, aguas de lluvia y tuberias de aguas residuales en edificios residenciales y no residenciales.

Ideal para tuberias complejas de coleccion de aguas pluviales y deagie (tejados). Para ofrecer una proteccion 6ptima contra el riesgo de
condensacion recomendamos aislar con Armaflex.

Observaciones Declaracion de Prestaciones disponible segun el Articulo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra pagina web: www.armacell.com/DoP

Propiedades Valor/Valoracion . Supervis Comentarios

Rango de temperaturas

Rango de Temperatura max. de trabajo ~ + 100 °C (+ 85 °C para cintas) EU 5677 ole Ensayos segun
temperaturas EU 5682 EN 14707 y
Temperatura min. de trabajo (como es habitual en las EN 14313

instalaciones de fontaeria)
Conductividad térmica

Conductividad ¥m 40 [°C] A= EU 5677 ole Clasificado seguin
térmica’ EU 5682 EN ISO 13787
Tubolit A = 0,045 Wi/(m - K) [41+0,1- 9, + 0,0008 - Ensayos segun
AR (9m-40)2/1000 EN ISO 8497
Fonoblok
Tubolit A < 0,045 Wi/(m - K) [41+0,1- 9, + 0,0008 -
AR cinta (9m-40)?]/1000
Comportamiento al fuego
Reaccion al fuego? | Tubolit AR Fonoblok E EU 5677 ole Clasificado segun:
EU 5682 EN 13501-1
. Ensayos segun:
Cinta E EN ISO 11925-2
Rendimiento acustico
Reduccion de la en tuberias metalicas de agua residual < 15 dB(A) D 2144 Ensayos segln:
transmision del ruido EN 14366
estructural

Otras caracteristicas técnicas

Dimensiones y De acuerdo a la norma EN 14313, tablas 1y 2 EU 5677 o Ensayos segun:
tolerancias EU 5682 EN 822

EN 823

EN 13467
Tiempo de Material autoadhesivo: 1 afio. Debe almacenarse
almacenaje en salas limpias y

secas, con una
humedad relativa
normal (50% a 70%)
y a temperatura
amEJie)nte (0°Ca

1. Debido al método y equipo de laboratorio, la conductividad térmica se mide de forma regular para el Tubolit DG, S y DHS
2. La clasificacion de reaccion al fuego es valida en superficies metalicas.
*1 Puede solicitar las documentaciones refiriéndose al codigo de las mismas
*2 e: Supervision oficial realizada por institutos independientes y/o organismos oficiales
o: Ensayos realizados en nuestros departamentos de calidad.

Todos los datos e informaciones técnicas estan basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e informacién, por su propio interés, consultar con Armacell a la
hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados pueden ser aplicados sin alteraciones en las areas de uso concebidas. Durante el almacenamiento del producto, puede ocurrir crecimiento de bacterias,
especialmente en espesores menores de 19 mm. Esto no afecta las caracteristicas técnicas del material, pero puede afectar sus propiedades de adhesion. Por lo cual, la superficie necesta ser limpiada antes de aplicar el adhesivo.
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EL AISLAMIENTO PARA REDpCCION DE
RUIDO EN TUBERIAS DE PLASTICO DE
AGUAS RESIDUALES

- Mejora del confort acustico
- Facil aplicacion en codos y bridas

- < 11db(A) en tubos de plastico
- Recubrimiento externo duradero



Datos Técnicos - Tubolit AR Fonowave

Breve descripcion

Tipo de material
Color

Informacion
especifica

Aplicacion

Peculiaridades

Observaciones

Propiedades

Rango de
temperaturas

Material de aislamiento extruido flexible de célula cerrada que reduce el ruido y previene la condensacion especialmente en tuberias de plastico

de aguas residuales y aguas pluviales.

Espuma flexible base polietileno (PEF), fabricada conforme a la norma EN 14313.

Azul

Material autoadhesivo: contiene una banda autoadhesiva con base acrilica sensible a la presion y tiene adicionalmente una malla tejida como
soporte. Esta recubierta con un film de polietileno.

Aislamiento acustico y térmico de aguas residuales, aguas de lluvia y tuberias de aguas residuales en edificios residenciales y no residenciales.
Ideal para tuberias complejas de coleccion de aguas pluviales y deagie (tejados). Para ofrecer una proteccion 6ptima contra el riesgo de
condensacion recomendamos aislar con Armaflex.

Recubrimiento de aluminio sobre la superficie exterior del aislaminento para una proteccién adicional. Con una superficie interna especial que
proporciona un excelente rendimiento acustico en tuberias de plastico.

Declaracion de Prestaciones disponible segun el Articulo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra pagina web: www.armacell.com/DoP

Valor/Valoracion

Temperatura max. de trabajo ~ + 100 °C

Temperatura min. de trabajo

(+ 85 °C para cintas)

(como es habitual en las
instalaciones de fontaeria)

Ensayo "'

EU 5679

Supervis Comentarios

ole Ensayos segun
EN 14707 y
EN 14313

Conductmdad
térmica’

Om 40 [°C] A=
Tubolit A < 0,045 W/(m - K) [41+0,1- 9, + 0,0008 -
AR (9,-40))/1000
Fonowave
Tubolit A £ 0,045 W/(m - K) [41+0,1- 9, + 0,0008 -
AR cinta (9,-40)?)/1000

EU 5679
EU 5682

ole Declarado segun
EN ISO 13787
Ensayos segln
EN ISO 8497

Reaccion al fuego?

Tubolit AR Fonowave

Tubolit AR cinta

EU 5679
EU 5682

ole Clasificado segun
EN 13501-1
Ensayos segun
EN ISO 11925-2

Reduccion de la
transmision del ruido
estructural

En tuberias de plastico

< 11 dB(A)

D 4478

Ensayos segun
EN 14366

Dimensiones y
tolerancias

Tiempo de
almacenaje

De acuerdo a la norma EN 14313, tablas 1y 2

Material autoadhesivo: 1 afio.

EU 5679
EU 5682

ole Ensayos segun
EN 822

EN 823
EN 13467

Debe almacenarse
en salas limpias y
secas, con una
humedad relativa
normal (50% a 70%)
y a temperatura
amobie)nte (0°Ca

Todos los datos e informaciones técnicas estan basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e informacion, por su propio interés, consultar con Armacell a la

hora de proyectar, a fin de que los datos e infc iones

pueden ser

sin alteraciones en las areas de uso concebidas. Durante el almacenamiento del producto, puede ocurrir crecimiento de bacterias,

especialmente en espesores menores de 19 mm. Esto no afecta las caracteristicas técnicas del material, pero puede afectar sus propiedades de adhesion. Por lo cual, la superficie necesta ser limpiada antes de aplicar el adhesivo.

2018 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG — Sujeto a cambios sin previo aviso Se aplicaran nuestras condiciones de venta y entrega
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TUBERIAS DE COBRE PRE-AISLADAS
PARA CONECTAR DE FORMA FACIL Y
SEGURA LAS UNIDADES DE AIRE
ACONDICIONADO.
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 Recubrimiento resistente a rayos UV
- Facil de separary unir
- Rango completo de accesorios



Datos Técnicos - Tubolit Split & DuoSplit

Breve descripcion Tubolit Split/DuoSplit es una solucion de tuberia preaislada para conectar las unidades interior y exterior de sistemas de aire acondicionado split
y multisplit. El sistema consta de una(s) tuberia(s) de cobre, un aislamiento flexible, un recubrimiento resistente a los rayos UV y su gama de
accesorios.

Tipo de material Aislamiento: espuma de polietileno.
Tuberias: Tuberia de cobre extrusionado y recocido, para sistemas de refrigeracion; fabricado segun la norma EN-12735-1.
Recubrimiento: copolimero de poliolefina.

Color Blanco

Informacion Material de aislamiento es de célula cerrada original Tubolit

especifica

Aplicacion Sistemas de aire acondicionado split y multisplit y contadores de refrigeracion.
Peculiaridades Solucién durable, resistencia mecanica y a las radiaciones UV.

Adecuado para los gases refrigerantes R-410A y R-407C.

Montaje No se precisan herramientas especiales. Accesorios disponibles para facilitar la instalacion. El aislamiento deberia estar instalado sin cortes a lo
largo de la instalacién y encolarse en los extremos. Se recomienda que el aislamiento se proteja con cinta en sus extremos.

Observaciones Certificado de conformidad segiin EN 12735-1 para las tuberias de cobre TubolitSplit&DuoSplit disponible bajo peticion

Propiedades Valor/Valoracion Ensayo ! | Supervis Comentarios
Rango de Temperatura max. de trabajo +105 °C o

temperaturas Temperatura min. de trabajo’ -50°C

Conductividad ¥m 0 °C o

termica A <0036 Wi(m- [36 + 0,1 9, + 0,0008 - 9,,2/1000

|

Resistencia a la Aislamiento sin abriry > 5.000 o Ensayos segun:

difusién del vapor de | recubrimiento EN 13469

agua

Reaccién al fuego Euroclase C.-s1,d0 EU 5871 o Clasificado segun:
EN 13501-1
Ensayo segun:
EN 13823,

EN ISO 11925-2

Dimensiones y Dimensiones y tolerancias conforme a EN 14313, tablas 1y 2 o Ensayos segun:
tolerancias 13467
Resistencia a los Muy buena TB 142, D o Ensayo segin EN
rayos UV 5795 1ISO 4892 -2 (Xenon)
Tamario de la 1/4" x 0.7 mm 136 bar / 1/4" x 0.8 mm 159 bar / 6 x 0.8 mm 169 bar / 1/4" x 1.0 mm 206 bar / 6 x

tuberia y presiéon de | 1.0 mm 220 bar / 3/8" x 0.7 mm 87 bar / 3/8" x 0.8 mm 101 bar / 10 x 0.8 mm 96 bar / 3/8" x 1.0

rotura mm 129 bar /10 x 1.0 mm 122 bar / 1/2" x 0.7 mm / 64 bar 1/2" x 0.8 mm /74 bar 12 x 0.8 mm /

79 bar/1/2" x 1.0 mm 94 bar / 12 x 1.0 mm 100 bar / 5/8" x 0.8 mm 58 bar / 5/8" x 1.0 mm 74
ba}r(/)16x1.20bmm 73 bar/3/4" x 1.0 mm 61 bar/ 18 x 1.0 mm 65 bar / 7/8" x 1.0 mm 52 bar / 22
x 1.0 mm 52 bar

Todos los datos e informaciones técnicas estan basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e informacidn, por su propio interés, consultar con Armacell a la
hora de proyectar, a fin de que los datos e infc iones sumini; los pueden ser apli sin alteraciones en las areas de uso concebidas. Las instrucciones de instalacion estan disponibles en nuestro Manual de Instalacion

Armaflex. Para garantizar una instalacion correcta, deben usarse los adhesivos Armaflex 520 o Armaflex HT 625
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