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Amorim Cork Insulation se dedica ala produccion de aglomerados
aislantes de excelente rendimiento técnico y estrictamente 1009
naturales. Estd integrada en la Corchera Amorim y ocupa una posicion
solida en el mercado mundial, resultado del esfuerzo riguroso enel
cumplimiento de los patrones de calidad y de los requisitos exigidos,
sobre todo, en el sector de la construccion sostenible.
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Historia

Suhistoriase remonta al1963,afo en que se realizaron las primeras pruebas de produccion
de aglomerados paralaindustria. La excelente acogida obtenida en los diferentes mercados,
aseguraron la viabilidad de lanuevaindustria. En 1987, 1a Corchera Amorim SA, creo como
parte integrante de un plan estratégico del Grupo paralos productos aislantes de corcho,
Expocor, unaempresa de capital luso britanico orientada ala producciéony
comercializacion de aglomerados de corcho termotratados, cuyo objetivo consistia en la
promociony la divulgacion del corcho expandido, un producto natural con caracteristicas
unicas destinado a nuevos mercados y aplicaciones.

Marcas

Amorim Cork Insulation nacio en 1997 como unidad de negocios del Grupo Amorim, para
la produccion de aislantes naturales y es el lider del mercado con las marcas Amorim (marca
institucional), Corkpan (Italia), Aglocork (Espana), Izora (Russia), Corktherm 040 (Austria,
Alemania y Suiza), Corkisol (Francia) y Thermacork (EUA).

Con el objetivo de alcanzar la certificacién y la calidad totales, Amorim Cork Insulation
esuna empresa que procuraelevados indices de calidad y de productividad, donde la
proteccion del medio ambiente y de la preservacion de los recursos naturalesson una
constante, demostrando claramente su posicion ante la comunidad donde se encuentra.




Porqué debemos utilizar corcho
en la construccion

El origen del material

El Aglomerado de Corcho Expandido fue descubierto por
accidente. Yaen 1891, lasimportaciones de corcho en
Estados Unidos eran sustanciales. El corcho era utilizado
en la produccion de muchos materiales: tapones de corcho,
boyas, chalecossalvavidas, y otros productos.
Enlafabricade boyasyarticulos salvavidas de John T. Smith
en Nueva York, se utilizaba granulado de corcho parael relleno
deloschalecos salvavidas. En el proceso, se introducia el
material en el forro del chaleco através de un cilindro
metdlico. Un cilindro obturado rodé inadvertidamente
sobre un brasero caliente.

Al diasiguiente, conlaayudade un trabajador y mientras
limpiaba las cenizas del brasero, Smith comprobo que el
corcho en elinterior del cilindro no habia sido quemado,
y el calor fue suficiente para unir toda la masa en unasola
forma de chocolate marrén. El proceso original fue repetido
intencionalmente para poder demostrar que el material
podria unirse sin ningun aditivo ni sustancia extranay asi
registrar una patente del proceso de fabricacion.

Usrran Staves Parest Owrier




ElCorcho esla corteza exterior
delalcornoque (Quercus SuberL.)

El proceso de extraccion de la corteza se llama “saca®, un proceso
altamente especializado que no danael arbol. El alcornoque esun
arbol noble que puede vivir hasta 200 anos, periodo durante el cual
se puede realizar la “saca“ entre 15y 18 veces. La corteza se renueva

después de cada extraccion.

Impacto favorable en el alcornocal

- Areatotal 2.1 millones de hectdreas

(5.2million de acres) de alcornocales.
-Elalcornoque regenera completamente el corcho
acada 9 afos (una materia prima renovable).

- Losalcornocales mejoran la materia orgdnica del
suelo yayudan aregular el ciclo hidroldgico

- Proporciona empleolocal en el sector, y por
consiguiente, previene ladesertizacion.
-Importante para mantener la biodiversidad (unica

en Europa) - Uno de los 36 Hotspotsde Biodiversidad.

- Losalcornocalessonretenedores naturales de CO,
(mds de 14 millones toneladas de CO_/ano), la causa
principal del calentamiento global.

Proceso industrial 1009 natural

-Solo corcho como materia prima.
- Sinaditivos, aglomeracion con su propia

Sostenibilidad natural

- Conductividad practicamente

invariable frente a variaciones de temperatura.
- En comparacion con otros productos aislantes
con valoresde rendimiento decrecientes, el
Aglomerado de Corcho Expandido mantiene
un valor de aislamiento estable con el tiempo.

Engeneral

¢ Productol00% natural.

« Huella de carbono negativa.

« Muy baja energia incorporada.

 Promueve el retraso térmico

« Elevado nivel de estabilidad...haciendo frente
alas principales variaciones térmicas.

« Soporta temperaturas entre:

-180Cand +120C (- 292F y 248 F).

« En caso de incendio, el corcho no libera gases toxicos.
e Durabilidad ilimitada, manteniendo sus caracteristicas
técnicas (ensayos en corcho reciclado con 45 y 50 anos).

resina (suberina).

-93% del consume de energfa es biomasa
(desperdicios de su propio proceso industrial).
- Losresiduos del proceso industrial son 1009
reutilizables (granulos de corcho expandidos
+polvo).




Proceso industrial
100% natural

Elaglomerado de corcho expandido es producido a partir
delafalca, un tipo de corcho unico que se recoge
periddicamente de lasramas superiores delalcornoque.
Unavez extraida, la falcase almacenaen el patio de la fabrica.

Se fabrica industrialmente sin el uso de aditivos.
El proceso empieza por la trituracion del corcho
en granulos mds pequenos.

Unavezcolocado en un autoclave y expuesto a vapor de
agua calentado a 350 °C (662F) los granulos de corcho se
expandeny liberan suberina, un aglutinante natural
presente en el corcho. El corcho es aglomerado en bloques
con su propia resina sin ningun aditivo o aglutinante.

Losbloquesse retiran y se sujetanaun
periodo de estabilizacion.

Elsiguiente proceso es cortar el bloque en distintos
espesores. Lasplacas resultantes son embaladas
parasuenvio.

Todos los residuos producidos durante el proceso
industrial son 100% reutilizables. De hecho, mds de 90%
del consume de energfa se obtiene de la biomasa -
como un sub-producto del propio proceso industrial —
lo que hace del aglomerado de corcho expandido un

material de muy baja energia incorporada.




Busqueda de excelencia
e innovacion

Amorim Cork Insulation es reconocida por labusqueda
constante de excelencia e innovacion y cuenta con elapoyoyla
acreditacion de los organismos certificadores para el sector.

Sistemade la calidad. ISO 9001 - APCER /IONET

R3pcer %
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( > Certificacion FSC
FSC

Cluaster de Habitat Sostenible. Sello de Oro de Sostenibilidad.




Control de la calidad del producto segunla

norma EN 13170 y marcado CE. C€

(i

daps. TP

Daphabitat system. Por Centrohabitat - Asociacion
Plataforma parala Construccion Sostenible - Declaracion
Ambiental del Producto.

@

natureplus

Natureplus. Asociacion Internacional parala Construccion
yla Vivienda Sostenible (Alemania) - certifica los mejores
productos parala construccion sostenible.

Acermi. Association Pour La Certification Des Matériaux
[solants (Asociacion para la Certificacion de los Materiales
Aislantes - Francia) - certificalos materiales especificos para
elaislamiento, evaluando surendimiento técnico.

ICEA. Instituto per la Certificazione Eticae Ambientale (Instituto
paralaCertificacion Eticay Ambiental - Italia) Certificacion de los
aspectos ambientales y éticos de los productos.

ARGEKkdR Positivlisten (Germany). Certifica el consumo
de energfaalo largo del ciclo de vida, agotamiento de los
recursosy emisiones de los materiales.

MPA. Instituto de Ensayos de los Materiales de la Universidad
de Stuttgart (Alemania) - certificacion de los materiales de
construccion al nivel de suadecuacién y proceso de
produccion, en conformidad con las normas existentes.

LQAL Laboratorio daQualidade de Ar Interior
(Laboratorio de la Calidad del Aire Interior - Portugal)
Certificalasnon emisionesde COVs, formaldehidoy
otros compuestos relativos al producto.

- LBC.International Living Future Institute’s Living Building
- Challenge (EUA) — certificalos productos “Red List Free”.
00 10y, PCS. Portal da Construcao Sustentdavel (Portal de la

g pcskf'; Construccion Sostenible - Portugal) Certificado parala

sostenibilidad del producto.

Certificacién Ecolégica. Japan Environment Association
(Japon) Certifica losimpactos ambientales de los productos.




Productos

En el mercado con las marcas Amorim
(marca institucional)

IT Corkpan

ES Aglocork

RU |zora

AUT DE CH Corktherm 040
FR Corkisol

EUA Thermacork

Aglomerado de corcho expandido. Solucion de alto
rendimiento en elaislamiento térmico, acusticoy
antivibratorio, especialmente indicado paralas
aplicaciones en paredes exteriores e interiores, losas
y pisos, cubiertasy techos.

MDFachada. Gama especial de aglomerado de corcho
expandido para el revestimiento exterior e interior de
paredesy techos — corchoalavista.

Lambourde. Sistema de aplicacion répida, disenado
parasoluciones de aislamiento de bajo espesor yenla
rehabilitacion de edificios. Para la fijacion mecanica
en el pavimento o la pared, garantizando un excelente
aislamiento térmico y acustico y posterior acabado en
madera o placade yeso.

Granulado de corcho expandido. Solucion de llenado ligero
con propiedades de aislamientoacusticas paralaaplicacion en
morteros, pavimentos y dobles paredesinteriores.

Corkoco. Solucion que utiliza dos productos naturales
con caracteristicas unicas, el corcho y el coco,
garantizando un alto rendimiento en el aislamiento
acustico. Es especialmente indicado para una aplicacion
enlos techos, paredes y pavimentos.

Coco. Solucion natural de la familia de las fibras duras con
caracteristicas unicas de rigidezy dureza. Es un producto
versatil dado suresistencia, durabilidad lo cual garantiza
un alto rendimiento en el aislamiento acustico.
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Caracteristicas técnicas

AGLOMERADO DE Unidad Valor GRANULADO DE Unidad Valor
CORCHOEXPANDIDO CORCHO EXPANDIDO
Densidad Kg/m? 10 Densidad Kg/m?® 60-70
Dimensiones mm 1000x500/1200x600/915x610 Dimension mm 0-3/3-5/3-10/3-15
Espesor mm 10-300/40-300/12,5-300
Caracteristicas esenciales Rendimiento Resultado
Caracteristicas Rendimiento Resultado Reaccién al fuego Reaccion al fuego Euroclass E
ssenolales EN 1317%) Resistencia Térmica Conductividad Térmica 0,041 W/mK
- Sl
Reaecipmal fuogD Ao il ge it it Aislamiento acustico Aislamientoal ruidoaéreo  Rw (C;Ctr) =51(-2;-6) dB
Resistencia térmica Conductividad térmica 0,039 W/mK
Permeabilidad al agua Absorcién de agua WS .
E — LAMBOURDE Unidad Valor
Permeabilidad al vapor Transmision de vapor MU20 )
— Densidad Kg/m? £110
Compresion Compresiona10% CSs(10)100
de deformacion Dimensiones mm 1000x500
Durabilidad de la Caracteristicas Satisfactorio Espesor mm 40-100
reaccion al fuego de durabilidad
con calor, agentes —_
meteorolégicos, Caracteristicas esenciales Rendimiento Resultado
envejecimiento Reaccion al fuego Reaccion al fuego Euroclass E
Durabilidad de la Resistencia térmica y Satisfactorio Resistencia Térmica Conductividad Térmica 0,041 W/mXK
reaccion alfuego con calor, conductividad térmica
2%32}:;22:3{?/010@005’ Caracteristicas de Satisfactorio
degradacion durabilidad CORKOCO Unidad Valor
Resistencia traccion/flexion Resistencia a latraccion TR50 Densidad Kg/m“ 100-140
perpendicular alas caras Dimension mm 1000x500
Durabilidad de la Fluencia por compresié ©C(0,8/70,4/10)5 Espesor mm 40
resistencia térmica al p
4 p ; Lineas - -
calor, alaintemperie,
envejecimiento/degradacion Corcho10/Coco20/ mm 10+20+10
Calor especifico J/kgeC 1560 Corchol0 (2A+10)
Potencial de calentamiento  kgCO2equiv/Im*ICB  1,98E+02 Coenl0; carehi20s mm 10+20+10
Cocol0 (2C+1A)
global (PAG)
Total de recursos MJ,PC1/1m?CB 6,79E+03 A D e ) rik 2020
renovables de energia
pribrradialTRE) Caracteristicas esenciales Rendimiento Resultado
MDFACHADA Resistencia Térmica Conductividad Térmica 0,044 W/mK
Unid. ) ) Tt
el Vel Aislamiento acustico Aislamiento alruidoaéreo  Rw (C;Ctr)=58(-2;-9)dB
Densidad kg/m?® 140 +/-10 (falso techo)
Dimensiones mm 1000x500 Aislamiento acustico Aislamientoalruidoaéreo  55dB
Espesor - 10-200 (divisoria interior)
Caracteristicas esenciales Rendimiento Resultado coco Unidad Valor
Reaccion al fuego Reaccion al fuego Euroclass E Densidad Kg/m? 100-140
Resistencia térmica Conductividad Térmica 0,043 W/mK Lineas - -
Compresién Compresiona10% 220 kPa Tiras Coco mm 1250x60/80/100/
de deformacion 120x[10-13]
Permeabilidad al agua Permeabilidad al agua 0,17 kg/m2 Placas Coco mm 1250x625x
[espesores variables]
Rollos Coco mm 10.000x1000x
ICBHD Unidad Valor [espesores variables]
Densidad kg/m? 140-160/170-190
Dimensiones mm 1000x500 or 915x610 Caracteristicas esenciales Rendimiento Resultado
Espesor mm 10-220 Resistencia Térmica Conductividad Térmica 0,045 W/mK
Aislamiento acustico Ruido de impacto ALW=32dB
Caracteristicas esenciales Rendimiento Resultado
Reaccion al fuego Reaccion al fuego Euroclass E
Resistencia térmica Conductividad Térmica 0,043 W/m.K/0,045 W/mK
Compresion Compresion 10% 223 Kpa/332kPa
de deformacion
Compresion Médulo elasticidad 3506 Kpa/6747 kPa

de compresion




Aplicacion en Cubiertas e

Aislamiento Acustico

Opcion 1009% natural. Aglomerado de
corcho expandido, un material sostenible
parala construccidn sostenible.
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Cubiertas Plana ajardinada

Cubiertas Plana tradicional

Cubiertas Inclinada bajo teja

Cubiertas Inclinada tradicional
con pantalla de vapor

Cubiertas Inclinada con
aislamiento enlalosa

Cubiertas |_lenado de
camaras sobre losa

Cubiertas Inclinada con
aislamiento entre las vigas

Cubiertas Inclinada con
aislamiento sobre las vigas

Cubiertas Plana con
aislamiento en pendiente

13



Aplicacién en
Paredes Exteriores

Aislamiento Térmico
Aislamiento Antivibratorio
Aislamiento Acustico

Opcion 100% natural. Aglomerado de
corcho expandido, un material sostenible
parala construccién sostenible.
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Paredes Exteriores SATE /ETICS Paredes Exteriores Doble pared con Paredes Exteriores Fachada ventilada
aislamiento parcial en camara de aire

Paredes Exteriores Revestimiento Paredes Exteriores Revestimiento Paredes Exteriores Revestimiento
exterior ala vista exterior a la vista con sistema de anclaje exterior - corcho ala vista fachada
wave Sl

Paredes Exteriores Revestimiento Paredes Exteriores Revestimiento Paredes Exteriores Aislamiento
exterior sobre aislamiento — corcho exterior sobre estructura de madera — de paredes exteriores de estructura
alavista corcho alavista de madera

Soluciones Interiores para Paredes Soluciones Interiores para Paredes Soluciones Interiores para Paredes
Exteriores Relleno de paredesexteriores  Exteriores Soporte para cartényeso Exteriores Soporte pararevestimiento
de estructura de madera con granulado de madera

Soluciones Interiores para Paredes
Exteriores Aislamientointerior de las
paredes exteriores
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Aplicacionen
Paredes Interiores

Aislamiento Térmico
Aislamiento Antivibratorio
Aislamiento Acustico

Opcion 100% natural. Aglomerado de
corcho expandido, un material sostenible
parala construccion sostenible.




Paredes Interiores Divisoria Paredes Interiores Doble pared con Paredes Interiores Divisoria
con aislamiento bifacial aislamiento llenando totalmente la compuesta con aislamiento
camara de aire

Paredes Interiores Divisoriacompuesta  Paredes Interiores Divisoria Paredes Interiores |_lenado para las
con aislamiento de corkoco simples con aislamiento dobles paredes interiores con granulado

Paredes Interiores Desacople Paredes Interiores Desacople
de paredes simples de las paredesinteriores
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Aplicacién en e
Soluciones Decorativas

Opcion 100% natural. Aglomerado de
corcho expandido, un material sostenible
parala construccién sostenible.
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Solucién Decorativa Corcho Solucién Decorativa Corcho Solucién Decorativa Corcho
decorativo alavista decorativo alavista cuna decorativo a la vista wave S1

Solucién Decorativa Corcho Solucién Decorativa Corcho Solucién Decorativa Corcho
decorativo alavistawave L1 decorativo alavistawave L2 decorativo ala vista circle

Solucién Decorativa Corcho Solucién Decorativa Corcho Solucién Decorativa Techo decorativo
decorativo alavista Barcode decorativo ala vista Point Cloud

Referencia Dimension Placas Embalaje (m?) Embalaje (m?)
Wave S140mm 1.000x500mm 8 4 0,16
x40mMm EspesorM

1.000x500mm

/= N
Wave L150mm xB0MM Espesor Min

1.000x500mm 4

Wave L2 70mm T O e 2 0,14
Pointcloud 50mm 00O O00mM g 3 0,15
Circle 40mm 1O90x500mm g 4 016
Barcode 50mm lgg rg)%?OOmm 6 3 0,15
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Aplicacionen
Losasy Pavimentos

Aislamiento Térmico
Aislamiento Antivibratorio
Aislamiento Acustico

Opcion 100% natural. Aglomerado de
corcho expandido, un material sostenible
parala construccion sostenible.




Losasy Pavimentos Baldosa Losas y Pavimentos Baldosa Losas y Pavimentos Baldosa
flotante con revestimiento madera flotante con revestimiento ceramico flotante confibra de coco

Losas y Pavimentos Soporte Losas y Pavimentos Relleno Losas y Pavimentos Relleno
para piso clavado completo de la cdmara del piso de la camara del piso con granulado

Losas y Pavimentos Mortero Losas y Pavimentos Desacoplamiento Losas y Pavimentos Suelo
derelleno (hormigén Iigero) del sueloalapared radiante tradicional

} #if s

4
J‘ T

|
34

Losas y Pavimentos Suelo Losas y Pavimentos Resiliente Coco Losas y Pavimentos Suelo
radiante electrico bajo suelo clavado decorativo rustico




Aplicacionen e
Techos + Otras Aplicaciones

Opcion 100% natural. Aglomerado de
corcho expandido, material sostenible
parala construccién sostenible.
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Techos + Otras Aplicaciones Techos + Otras Aplicaciones Techos + Otras Aplicaciones
Sistema de encofrado perdido Falso techo acustico Juntas de dilatacion

Techos + Otras Aplicaciones Techos + Otras Aplicaciones Techos + Otras Aplicaciones
Revestimiento de los tubos Eliminacion de las vibraciones de Eliminacion de las vibraciones HVAC

Maquinaria pesada
|
i
|

Techos + Otras Aplicaciones Techos + Otras Aplicaciones
Nucleo de puertas Desacoplamiento y relleno de
perfileria de las ventanas
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Amorim Cork Insulation

Rua de Meladas, 105

4535-186 Mozelos - Portugal

T.+351227 419100 E.info.aci@amorim.com

www.amorimcorkinsulation.com

IT Corkpan

ES Aglocork

RU |zora

AUT DE CH Corktherm 040
FR Corkisol

EUA Thermacork

DISTRIBUIDORES:
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EXPERTOS EN AISLAMIENTOS
Y SUMINISTRO INDUSTRIAL

Tel: 914 680 131
ventas@ciré2.com
marketing@cir62.com
WWW.CIR62.COM




