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Introduccion

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain es una de las 100 compafifas mas
innovadoras del mundo. Con mas de 350 afos de
trayectoria, mas de 100 de ellos en Espafia, cuenta con
170.000 empleados en 67 paises. Saint-Gobain
desarrolla, fabrica y comercializa productos y soluciones
de confort muy presentes en viviendas y edificios.
Referente mundial del habitat sostenible y lider en la
distribucion de materiales de construccion, posee
marcas que son sindnimo de innovacion y calidad como
Eurocoustic y Gabelex.

eurocoustic

SAINT-GOBAIN

Eurocoustic es fabricante de techos de lana de roca desde
1979. Sus mas de 30 anos de experiencia la creen como
una marca de referencia en su sector, reconocida en el
mercado, debido a sus productos de altas prestaciones
acusticas y decorativas. Apostando fuertemente por la
investigacion y el desarrollo, trabaja continuamenteen la
evolucion de sus productos, adaptandolos a las
necesidades cada vez mas exigentes de los proyectos de
la actualidad.

Eurocoustic ha creado una reputacion internacional
como especialista en acondicionamiento acustico,
proteccion contra incendios y soluciones de aislamiento
aclstico y térmico. Sus productos se dividen en 2 gamas
de productos: soluciones universales de techo, donde
estan incluidos los productos Tonga® y Minerval® y las
soluciones especificas, a saber, soluciones para el sector
de la salud, soluciones de alta resistencia al impacto,
unidades de suspension libre, paneles para pared, entre
otros. La gama de productos Tonga’, con mas de 30 afios
de presencia y mas de 2 millones de m? vendidos por
toda Europa, es una solucién Unica en el mercado.

GABELEX

Gabelex, fabricante de techos metalicos, esta presente
en el mercado desde 1980. En sus inicios fue referente
en la fabricacion de perfiles para techos. Gracias al
crecimiento y su evolucion, ha ampliado el portfolio de
productos para posicionarse con la mayor gama de
techos metalicos, incluyendo sistemas de falso techo de
bandejas, rejillas y lamas, usando como materia prima
tanto el acero como el aluminio.

En el afio 2003, Gabelex fue adquirida por el grupo
Saint-Gobain, uniéndose a la red comercial de techos. En
2019 Gabelex cambio la ubicacién de sus instalaciones,
para una nueva fabrica construida de raiz. Este cambio
marcé una nueva etapa en la vida de Gabelex que
contribuira significativamente para una mejora del
servicio prestado a sus clientes.

Gabelex dispone de un Sistema de Gestion de la Calidad
segin la norma [SO 9001, que demuestra su
preocupacion con la calidad de sus productos y servicios,
la satisfaccion de sus clientes y el compromiso con la
mejora continua.
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Los techos Eurocoustic y Gabelex estan fabricados y certificados de acuerdo con la normativa EN 13964 y presentan
marcado CE. Este marcado certifica que sus productos se ajustan a la legislacion de la Union Europea y permiten su libre
circulacion en el mercado europeo.

Desde el 1 de julio de 2013, todos los productos de construccion en la Unién Europea cubiertos por una normativa
armonizada o conforme a una evaluacion técnica europea, deben ir acompafiados de una declaracion de prestaciones.

Las declaraciones de prestaciones de nuestros techos estan disponibles y se pueden descargar en la seccion
"Documentacion” de nuestras paginas web www.eurocoustic.es y www.gabelex.es.

BIM - Building Information Modeling - es principalmente un nuevo método de trabajo colaborativo para todos aquellos
agentes que participan en la industria de la construccion.

BIM agrupa en un espacio digital todas las caracteristicas fisicas y funcionales de un proyecto. También permite que un
proyecto de construccién se modele dinamicamente a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio, desde el disefio hasta
la renovacion o demolicion, asi como durante toda la fase operativa.

En Eurocoustic y Gabelex, sabemos lo importante que es optimizar los procesos, los datos y las herramientas para
coordinar el disefio, la construccién y el funcionamiento de los edificios de manera eficiente. Es por eso que decidimos
unirnos a la revolucion digital que abarca la industria de la construccion y ofrecerle un acceso facil a esta nueva forma
de trabajar creada por BIM y el modelo digital.

Para obtener mas informacion de objetos BIM de nuestros sistemas de techos, contactenos.
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ANALISIS DE CICLO DE VIDA

Un Analisis de Ciclo de Vida es una relacién de todos los impactos positivos y negativos de un producto en el medio
ambiente. Para nuestra gama de techos los impactos se evaluan en cada etapa de la vida del producto, en particular,
desde la extraccion de las materias primas hasta el final del uso del producto y la demolicién del edificio, con
informacion asociada a los residuos, a las emisiones y al consumo de recursos.

Un analisis de Ciclo de Vida (ACV) completo implica la obtencion de datos y la evaluacién de todos los flujos de entradas
y salidas, asi como de los posibles impactos medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. De este
modo, un ACV incluye la evaluacién de materiales, energia, emisiones a |la atmdsfera, descargas en el agua y el suelo y
los residuos generados en cada fase del ciclo de vida de los productos.

La Declaracion Ambiental de Producto, DAP (Environmental Product Declaration, EPD), tiene como finalidad contribuir
con informacién cuantitativa sobre los impactos ambientales asociados a un producto a lo largo de su Ciclo de Vida y es
elaborada de acuerdo con un modelo estandar. La informacion contenida se basa en la realizacion de una evaluacion
global y multicriterio de los impactos medioambientales de un producto desde su origen hasta el final de su vida util,
siguiendo las reglas que se establecen para cada categoria de producto sobre una base cientifica y reglamentada.

Las Declaraciones Ambientales de Producto se destinan a ayudar a los propietarios, los disefiadores y los constructores
de edificios en:

1. Eleccion de sus materiales.

2. Calcular el impacto ambiental de su proyecto, basado en las DAP de todos los materiales utilizados en el proyecto.

3. Obtener certificacion ambiental para el edificio.

Los resultados del analisis del ciclo de vida de nuestros techos se publican en las DAP
debidamente comprobadas por una tercera parte independiente y reconocida. EPD

Este proceso garantiza la calidad y Ia fiabilidad de los resultados. Nuestro compromiso con el
analisis del ciclo de vida y sus resultados en la declaracion ambiental de producto se refleja en ERIFIED

la simbologfa "EPD verified".

CERTIFICACIONES AMBIENTALES EN EDIFICIOS

Los sistemas de evaluacion y certificacion ambiental de edificios surgieron con el objetivo de reducir los impactos
ambientales de la construccién y apuntan a identificar edificios con mejor desempefio para estimular la demanda de
edificios mas sostenibles, comodos y saludables. Actualmente existen diversos sistemas de certificacion ambiental de
edificios, que, en general, utilizan varios parametros comunes, pero que difieren en los criterios utilizados.

L]

Las certificaciones ambientales de sostenibilidad mas difundidas y utilizadas a nivel internacional son LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) y BREEAM® (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), teniendo como objetivo principal la promocién de practicas de construccién responsables que
protejan el medio ambiente y mejoren el bienestar y la salud de sus ocupantes.

Nuestra gama de techos contribuye para las certificaciones ambientales de los edificios.

LEED" es un sistema de certificacion para evaluar |a calidad BREEAM"® es un sistema de certificacion britanico desa-
ambiental de edificios desarrollado por el US Green Building rrollado por el BRE (Building Research Establishment) en
Council en los Estados Unidos de América en 1998. 1990.

BREEAM




Acondicionamiento acustico

Un buen equilibrio entre la absorcion acustica y el aislamiento lateral del sonido tiene
beneficios significantes en términos de confidencialidad, inteligibilidad y calidad del sonido.
Nuestra gama de techos siempre ofrece una solucion adaptada a su situacion particular,
basada en sus necesidades y el espacio en cuestion.

SONIDO

La acustica es |a ciencia del sonido, incluida su emision,
propagacién y recepcioén. Por extension, la aclstica
también se refiere a todas las técnicas destinadas a
mejorar la calidad de la difusién del sonido en cada
espacio.

El sonido es una vibraciéon que se caracteriza por su

frecuencia (baja o alta) y nivel de presién (fuerte o débil).

FRECUENCIA

La frecuencia se expresa en hercios (Hz) y denota el
nuimero de vibraciones por segundo. Se puede usar para
distinguir entre sonidos de tonos graves, medios y
agudos. El ofdo humano es capaz de detectar el sonido a
frecuencias entre 20 y 20.000 Hz.

La frecuencia expresa el numero de vibraciones por segundo.

GRAVES MEDIAS AGUDAS

NIVEL DE PRESION SONORA (dB)

El decibelio es una medida logaritmica del nivel de presién
sonora.

1radio 60 dB
2 radios 63dB
4 radios 66 dB
10,000 radios 100 dB

. Impresién
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TIEMPO DE REVERBERACION

El tiempo de reverberacion (Tr) es un criterio fisico que

define la calidad aclstica de un espacio. Se refiere a la El tiempo de reverberacion esta expresado en
cantidad de tiempo que tarda el sonido en bajar 60 dB segundos y depende del tamafio y de la distribucién
con respecto a su nivel inicial después del cese de la del espacio. Se puede mejorar utilizando materiales
emisién sonora. Se ve influenciado por varios factores, y/o elementos fonoabsorbentes.

incluidos el tamafio y la forma de la habitacién, asi como
la cantidad, la calidad y el tamafio de los materiales de
absorcién acustica utilizados.

En espacios con un tiempo de reverberacion alto, el
sonido tarda mas en disiparse, contribuyendo a niveles
mas elevados del ruido ambiente. El ruido producido
por reverberacion disminuye la inteligibilidad verbal y
en algunas situaciones causa estrés adicional.

Decibelios dB
A
Nivel medio Fuente sonora
de presion sonora S detiene
en el habitaculo E
o '
o |
o i
(o] 1
i
i
""""""""""" N
i Tiempo de ' ;
i rever%eracién i Ruido de fondo
Tiempo
Fuente sonora Instante en que el nivel
se detiene del sonido disminuye en un 60dB

CORRECCION ACUSTICA PARA AUMENTAR EL CONFORT

La correccion acustica esta disefiada para garantizar que la calidad acUstica de una sala sea adecuada para el proposito
previsto. Se puede utilizar para mejorar la calidad del sonido en una sala (como el caso de un aula o una sala de
conferencias), para un mayor confort actstico o para reducir el nivel de presion sonora de una habitacién ruidosa para
que sea mas tolerable.

> Sin correccion acustica > Con correccion acustica

)




Confort acustico

Dependiendo de su proposito, no todas las salas tienen los mismos requisitos de correccion acustica.
Ya sea en una sala de conciertos, aula, oficina diafana, despacho individual, habitacion de hotel o
habitacion de hospital, el confort actstico ideal para los usuarios depende de los beneficios requeridos,
como la calidad superior del sonido, mejora de la inteligibilidad verbal, reduccion del nivel
de presion sonora de una habitacion ruidosa, aislamiento acuistico de una habitacion a otra.

El confort acustico se obtiene mediante el control de la reverberacion del sonido.

EL PRINCIPIO DE ABSORCION ACUSTICA

Nuestra gama de techos absorbe el sonido, lo que ayuda
a reducir la resonancia, controlar |a calidad del sonido de
la sala y mejorar el confort actstico de los ocupantes.

ENERGIA SONORA \7‘
TRASMITIDA
Q

ENERGIA SONORA
ABSORBIDA
% ///
\ N ENERGIA SONORA
e REFLEJADA
ENERGIA SONORA
EMITIDA

La energia sonora cuando golpea una superficie se divide en
energia trasmitida, reflejada y absorbida. Las proporciones
de energfa absorbida y reflejada se pueden ver influenciadas
en funcion de |a naturaleza de la superficie.

AYUDA A CONTROLAR LA
REVERBERACION

El tiempo de reverberacion es un criterio fisico que define
la calidad actstica de un espacio. Cuanto mas largo el
tiempo de reverberacién, mas molesto es el eco y mas
ruidoso el espacio. El uso de materiales con altos niveles
de absorcion aclstica reduce y controla el tiempo de
reverberacion.

UN ALTO COEFICIENTE DE ABSORCION

La capacidad de un material para absorber el sonido se
determina utilizando el coeficiente de absorcién Alpha
Sabine (a) por frecuencia en una escala de 0 a 1
(absorcion maxima). Cuanto mayor es el coeficiente de
absorcion de un material (cerca de 1), mayor es su
contribucién al confort actstico de la habitacion.

CLASE DE ABSORCION ACUSTICA

Oy, = Valor ponderado que caracteriza el rendimiento de
absorcién actstica de un material en frecuencias
desde 125 hasta 4.000 Hz por m?.

Si Oly, =0 El material refleja toda la energia que recibe,
si 0L, =1 Elmaterial absorbe toda la energia que recibe.

NORMATIVA

CUMPLIMOS CON EL CODIGO TECNICO DE LA CTE
EDIFICACION.

Exigencias: Tiempo de Reverberacion y Absorcion Acustica
(extracto sacado del DB-HR de abril de 2016):

Tiempo de reverberacién maximo para aulas, salas de
conferencias, comedores y restaurantes.

+ Tiempo de Reverberacién en aulas y en salas de
conferencias vacias con volumen inferior a 350 m3: < 0,7s.
+ Tiempo de Reverberacion en aulas y en las salas de

conferencias vacfas, pero incluyendo el total de las butacas,
cuyo volumen sea inferiora 350 m3: < 0,5s,

- Tiempo de Reverberacién para restaurantes y comedores
vacios con independencia del volumen de la sala: <0,9s
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Foto: “Restaurante Vale dos Sabores”. Vale de [lhavo, Portugal.
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Minerval® A 12

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

e U e Dl « Absorcion acustica: a,=0,90
decorativo en blanco w
Panelide Igna de rocd - Reaccion al fuego: A1

de alta densidad,

espesor 12 mm - 100% estable a la humedad sea cual sea el

grado de higrometria
- Velo en la cara oculta

Canto A

Velo de fibra de vidrio
en la cara oculta

Blanco




Minerval® A 12

> Panel rigido autoportante de lana de roca.

> Velo decorativo de fibra de vidrio blanco en la
cara vista.

> Reforzado por un velo neutro de fibra de vidrio
natural en |a cara oculta.

> Disefiado para ser instalado con perfileria T15 -
T24.

== Absorcién acistica

a1z

10 ]

/_’ e

0.8
0.6
0.4
0.2 /
o
125 250 500 1,000 2,000 4,000

Hz
~a,=0.90:class A/ NRC=0.85

w Reflexion luminosa
88 . E| coeficiente de reflexion luminosa del velo es superior a

86%.

Reaccién al fuego
6 + Seguin norma EN 13501-1: Euroclase Al

—— Comportamiento frente a la humedad
)| - 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

ﬁ Medio ambiente y Salud
2 | Medio ambiente

» La lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los residuos
de produccién se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Minerval® A 12 es del 45%.

« Para proyectos basados en certificaciones medioambienta-
les LEED", BREEAM"y NF HQE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacion sobre |a certificacion medioam-
biental, por favor, contactenos.

« Eurocoustic estd certificado en la norma 1SO 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambiental».

Salud

+ La lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

+ Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerde con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

Marcado CE
c « N2 DoP: 0007-01.

'l Calidad de Aire Interior
i - Los paneles Minerval® A 12 tienen clasificacion A+

MINERVAL®

@ Instalacion

- La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y

otros estandares y codigos de practica aplicables segtn el

tipo de estancia.

Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular

entre la estancia y el plenum para equilibrar la temperatu-

ray las presiones a un lado y a otro del techo.

Los paneles Minerval® A 12 se colocan sobre perfileria T15

-T24 vista,

Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin

generar ruido ni polvo.

« Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
de montaje.

- Contacte con nosotros si en el plenum esta prevista la
colocacién de lana mineral.

Limpieza

« La superficie del panel Minerval® A 12 no retiene el polvo,
lo que facilita su limpieza.

« Los paneles Minerval” A 12 pueden ser limpiados utilizan-
do brocha suave / aspirador.

+ Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad
del techo Minerval” A 12.

&

CUADRO RESUMIDO

Blanco

1200

20
18

Las cajas de paneles Minerval® A 12 estan envueltas en plastico
para proteccion. Los pallets estan envueltos en film y deben ser
almacenados bajo cubierta.

eurecogN;Q;CN
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Minerval® A 15

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Velo de fibra de vidrio :
decorativo en blanco = Absorcion acustica: a_=0,95
Panel de lana de roca i L
He altadansidad. - Reaccion al fuego: Al
espesor 15 mm » 100% estable a la humedad sea cual sea el

grado de higrometria
- Velo en la cara oculta

Canto A

Velo de fibra de vidrio natural
en la cara oculta

Blanco




Minerval® A 15
> Panel rigido autoportante de lana de roca.

> Velo decorativo de fibra de vidrio blanco en la
cara vista.

MINERVAL®

Instalacién
- La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y

: S i : : e
> Reforzado por un velo neutro de fibra de vidrio fﬂ;’i:ﬁgﬂi{f Y cbdigos de préctica aplicables segiin | '§'
natural en la cara oculta. - Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular o
> Disefiado para ser instalado con perfileria T15 - entre la estanciay el plenum para equilibrar la temperatura =
T24. y las presiones a un lado y a otro del techo. =
» Los paneles Minerval® A 15 se colocan sobre perfileria T15 - g
Absorcién actistica T24 vista. §
+ Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin v
o2 generar ruido ni polvo.
10 - Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
P e de montaje.
e A » Contacte con nosotros si en el plenum estd prevista la
- / colocacion de lana mineral.
B / Limpieza
02 U » La superficie del panel Minerval” A 15 no retiene el polvo, lo
F que facilita su limpieza.
125 250 500 1,000 2,000 4'0,32 « Los paneles Minerval® A 15 pueden ser limpiados utilizando

brocha suave / aspirador.
+ Este tipo de mantenimiento contribuye a |a durabilidad del
techo Minerval® A 15.

»a, =095:clase A/NRC=0.90

w Reflexion luminosa
88 .« El coeficiente de reflexion luminosa del velo es superior a

CUADRO RESUMIDO

86%. Blanco
Reaccién al fuego Lo
@ - Segln norma EN 13501-1: Euroclase Al

—— Comportamiento frente a la humedad ;Tn ﬂ
/8 + 100% estable sea cual sea el grado de higrometria. < <
16 o
ﬁ Medio ambiente y Salud 152 [
) Medio ambiente 18 -
«La lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los g
residuos de produccidn se reciclan. El contenido reciclado ] i P ) |
de nuestro panel Minerval® A 15 es del 45%. Las cajas de paneles Minerval® A 15 estan envueltas en plastico para s

proteccion. Los pallets estan envueltos en film y deben ser almace-

- Para proyectos basados en certificaciones medioambien- . |
nados bajo cubierta.

tales LEED", BREEAM'y NF HQE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacién sobre la certificacion
medioambiental, por favor, contactenos.

« Eurocoustic esta certificado en la norma 1SO 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambiental».

Salud

«la lana de roca Eurocoustic estd certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

+ Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras exentas
de clasificacion de cancerigenos (Reglamento Europeo
1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

Marcado CE
c « N2 DoP: 0007-01.
'l Calidad de Aire Interior
i | - Los paneles Minerval® A 15 tienen clasificacion A+.
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Minerval® E 15

Velo de fibra de vidrio
decorativo en blanco

Panel de lana de roca
de alta densidad,
espesor 15 mm

CantoE, pintado

Velo de fibra de vidrio natural
en la cara oculta

0
i

Blanco

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

« Absorcion acustica: a,=0,95

« Reaccion al fuego: Al

» 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria

« Velo en la cara oculta




MINERVAL®

Minerval®E 15

> Panel rigido autoportante de lana de roca.
> Velo decorativo de fibra de vidrio blanco en la

Instalacién
- La instalacién debe cumplir con los requisitos del CTE y

cara vista. ; o otros estandares y codigos de practica aplicables seglin el L
> Reforzado por un velo neutro de fibra de vidrio tipo de estancia. <
natural en la cara oculta. - Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular £e
> Disefiado para ser instalado con perfileria T15 - T15 entre |a estanciay el plenum para equilibrar la temperatu- =z
hollow joint - T24. ray las presiones a un lado y a otro del techo. =
- Los paneles Minerval'E 15 se colocan sobre perfileria T15 - g
Absorcién aclstica T15 hollow joint - T24 vista,
» Los paneles se pueden cortar facilmente con un clter sin v
@12 generar ruido ni polvo.
1.0 - Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
/—-../"' de montaje.
nE - Contacte con nosotros si en el plenum esta prevista la
- // colocacién de lana mineral.
- o Limpieza
02 A/ - La superficie del panel Minerval® £ 15 no retiene el polvo, lo
. que facilita su limpieza,
125 250 500 1,000 2000 4,000 « Los paneles Minerval® E 15 pueden ser limpiados utilizan-

Hz do brocha suave / aspirador.

« Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del
techo Minerval® E 15.

Reflexion luminosa
« El coeficiente de reflexién luminosa del velo es superior a CUADRO RESUMIDO
86%.

e |
Reaccion al fuego T35 715 hollow joint T4
+ Segln norma EN 13501-1: Euroclase Al

ﬁ Comportamiento frente a la humedad
)

- 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

-, =095 :clase A/ NRC=0.90

Dimensiones (mm) y embalaje

600 1200
15 15
24 12

8,64 861
2 2

Medio ambiente y Salud
Medio ambiente
+ La lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los
residuos de produccion se reciclan. El contenido reciclado
de nuestro panel Minerval® E 15 es del 45%. Las Cajas de pal"lElES Minerval” E 15 estan envueltas en pléstlco para
Para proyectos basados en certificaciones medioambien- proteccion. Los pallets estan envueltos en film y deben ser almace-
tales LEED, BREEAM'y NF HQE™ Green Building, estan nados bajo cubierta.
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacion sobre la certificacion
medioambiental, por faver, contactenos.
Eurocoustic esta certificado en la norma IS0 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambiental»,
Salud
La lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
{European Certification Board for Mineral Wool Products).
Llos paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

Marcado CE
CE « W2 DoP: 0007-05.

'l Calidad de Aire Interior
Wi b ¢ Los paneles Minerval® E 15 tienen clasificacién A.
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Tonga® A 22

Velo de fibra de vidrio
decorativo en blanco,

EuroColors o EuroDesign Panel de lana de roca

de alta densidad,
espesor 22 mm

Canto A

Velo de fibra de vidrio natural
en la cara oculta

40 EuroColors Servicio de colores 6 EuroDesign

personalizados

Blanco 09

o) i
\ - 1=} ‘

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

+ Absorcion acustica: a =1

+ Reaccion al fuego: Al (blanco) y A2-s1, dO (colores)

+ Reflexion de la luz: >87% para blanco

+ 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de hidrometria

« Reduccion de las necesidades de iluminacion
artificial

« Aportacion de luz natural de 6% para el blanco

» 600 posibles combinaciones en diferentes
dimensiones

+ Garantia de 15 anos con perfileria

« Calidad de Aire Interior: Clase A+

Cutn T | 22 Divisall Arthsbn | OF | Crvdsa D | 02 Blapirs A kerimian | B - Bayusbrs Cavabe (B
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Canto A

Tonga® A 22

> Panel rigido autoportante de lana de roca.
> Velo decorativo en la cara vista.
> Reforzado por un velo de fibra de vidrio natural
en la cara oculta.
> Disefiado para ser instalado con perfileria T15 - T24.

- Absorcién actstica

h 4 12
10 T N, 7
/\/ N
0.8
0.6 [
04 ~
-
02
0
125 250 500 1,000 2,000 4,000
Hz

sa,=1:claseA/NRC=1

Luz
« Reflexion de la luz: El coeficiente de reflexion luminosa es

superior a 87% para el blanco.

« Blanco: L= 94.8% - seglin norma 150 11664-4.

« Brillo: Mate - El valor de brillo es 0,75% con un angulo de
852 - seglin norma IS0 2813.

« Difusion de la luz: 100% de la luz se difunde.

= Aportacién de luz natural: Mejora en un 6% la distribucién
de la luz natural.

+ Necesidad de luz artificial: Reduccion del 11% de las ne-
cesidades de |uz artificial.

Reaccion al fuego
Seglin norma EN 13501-1:
« Blanco: Euroclase Al
« Colores y acabados: Euroclase A2-s1, d0

&) Resistencia al fuego
0 0 W Los paneles Tonga" A 22 en mddulos de 600 x 600 mm
colocados sobre perfileria T24 QUICK-LOCK® (ver ensayo de
referencia) cumplen con las exigencias de la Seccidn CO13
de la reglamentacion francesa contra incendios para
edificios publicos.

Clasificacion Médulos (mm) Estructuras portantes Coﬁ':éllirrrlll:r?tt:rin
REI 30 600 x 600 Hormigon, Acero No
Madera, Hormigan, 160 mm Euroléne”
REI 30 600 x 600 oy 603

-0 0 Los paneles Tonga” A 22 (en dimensiones hasta 2,400 x
600 mm) instalados sobre la perfileria T24 QUICK-LOCK"
(ver ensayos de referencia) tienen clasificacion SF30
conforme la normativa belga NBN 713-020.

TONGA®

Salud

-la lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

« Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

Marcado CE
CG - N2 DoP: 0007-01 (blanco) - 0007-02 (colores).

L Calidad de Aire Interior
==ad + Los paneles Tonga" A 22 tienen clasificacion A+.

Instalacién

« La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y
otros estandares y codigos de practica aplicables segun el
tipo de estancia.

« Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
entre la estancia y el plenum para equilibrar la temperatura
y las presiones a un lado y a otro del techo.

« Los paneles Tonga" A 22 se colocan sobre perfileria T15 -
T24 vista.

« Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin
generar ruido ni polvo.

+ Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
de montaje.

- Contacte con nosotros si en el plenum estd prevista la
colocacién de lana mineral.

ﬁ Comportamiento frente a la humedad
y

+ 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

«la lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los
residuos de produccion se reciclan. El contenido reciclado
de nuestro panel Tonga® A 22 es del 45%.

« Para proyectos basados en certificaciones medioambienta
les LEED", BREEAM'y NF HQE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producte
(EPD). Para mas informacién sobre la certificacion
medioambiental, por favor, contactenos.

« Eurocoustic estd certificado en la norma 15O 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambiental».

ey Limpieza
« La superficie del panel Tonga® A 22 no retiene el polvo, lo
que facilita su limpieza.
+ Los paneles Tonga” A 22 pueden ser limpiados utilizando
brocha suave / aspirador.
+ Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del

techo Tonga® A 22
CUADRO RESUMIDO
Blanco 09 EuroColors EuraDesign
A
T15-T24

Dimensiones (mm) y embalaje

600 600 60D 600 600 1200
1200 1500 1800 2000 2400 1200
Zhlha 2 =
12 10 10 10 6 6

864 900 1080 1200 864 864
18 20 20 18 a7

EuroColors: disponible en 600 x 600/1200/1500,/1800/2000/2400 y
1200 x 1200.

EuroDesign: disponible en 600 x 600y 600 x 1200.

Las cajas de paneles Tonga® A 22 estan envueltas en plastico para
proteccion. Los pallets estan envueltos en film y deben ser almace-
nados bajo cubierta .

eurocoustic
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Tonga® A 40

Velode fibra de vidrio BENEFICIOS DEL PRODUCTO
decorativo en blanco, ~ e
EuroColors o EuroDesign Panel de lana de roca » Absorcion acustica: Qw=1

e T - Reaccion al fuego: A1 (blanco) y A2-s1, dO (colores)
espesor 40 mm
« Reflexion de la luz: >87% para el blanco
» 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de hidrometria
« Resistencia térmica: 1.10 m? K/W
+ Reduccion de las necesidades de iluminacion
e CANtOA artificial
« Aportacion de luz natural >6% para el blanco
Velo de fibra de vidrio + 600 posibles combinaciones en diferenres
natural en la cara oculta dimensiones

+ Garantia de 15 afnos con perfileria

LE COIN DE

e

b

ek

[E——

40 EuroColors Servicio de colores 6 EuroDesign
personalizados

MADE IN

FRANCE

Blanco 09 %\ 1 Cutas ok | €1 Omisete Arioae| 01 | OmbedeDure| G2 Bayacken Aksréraa | 81 || Bayackes Cakake | 2
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Canto A

Tonga® A 40

> Panel rigido autoportante de lana de roca.

> Velo decorativo en la cara vista.

> Reforzado por un velo de fibra de vidrio natural en la
cara oculta.

> Disefiado para ser instalado con perfileria T15 - T24.

- Absorcién actstica

12
et [N
10 /|
/_
0.8 /\
0.6 /
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[
125 250 500 1,000 2,000 4,000
Hz

sa,=1:claseA/NRC=1

Luz
« Reflexion de la luz: El coeficiente de reflexion luminosa es

superior a 87% para el blanco.

« Blanco: L = 94.8% - seglin norma 150 11664-4.

= Brillo: Mate - El valor de brillo es 0,75% con un angulo de
852 -seglin norma ISO 2813.

« Difusion de la luz: 100% de la luz se difunde.

« Aportacion de luz natural: Mejora en un 6% la distribucion
de la luz natural.

« Necesidad de luz artificial: Reduccion del 11% de las
necesidades de |uz artificial.

Reaccion al fuego
Seglin norma EN 13501-1:
« Blanco: Euroclase Al
- Colores y acabados: Euroclase A2-s1, dO

&) Resistencia al fuego
0 N Los paneles Tonga" A 40 en médulos de 600 x 600 mm
colocados sobre perfileria T24 QUICK-LOCK" (ver ensayo de
referencia) cumplen con las exigencias de la Seccién CO13
de la reglamentacion francesa contra incendios para
edificios publicos.

i ’ Aislamiento
Clasificacidn Médulos {mm) Estructuras portantes cormplementario
REI 30 600 x 600 Hormigon, Acero No
Madera, Hormigon, |160 mm Euroléne’ 603
REIE0 ENOXE00 Acera +02 200 mm de |BR

B BLos paneles Tonga” A 40 (600 x 600 mm y 1200 x 600 mm)
instalados sobre la perfileria T24 QUICK-LOCK” (ver ensayos
de referencia) tienen clasificacion SF30 conforme la
normativa belga NBN 713-020.

TONGA®

ﬁ Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

+ la lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los
residuos de produccion se reciclan. El contenido reciclado
de nuestro panel Tonga® A 40 es del 45%.
Para proyectos basados en certificaciones medioambien-
tales LEED", BREEAM® y NF HQE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacion sobre la certificacion
medioambiental, por favor, contactenos.
Eurocoustic esta certificado en la norma 1SO 14001: 2015
«Sistemasde Gestion Medioambiental».
Salud
+ La lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).
Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacién de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790,/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

ce Marcado CE
« N2 DoP; 0007-01 (blanco) - 0007-02 (colores).

' Calidad de Aire Interior
b - Los paneles Tonga” A 40 tienen clasificacién A+.

Instalacion
+ La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y

otros estandares y codigos de practica aplicables segin el
tipo de estancia.
+ Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
entre la estancia yel plenum para equilibrar la temperatu-
ray las presiones a un lado vy a otro del techo.
Los paneles Tonga® A 40 se colocan sobre perfileria T15 -
T24 vista.
+ Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin
generar ruido ni polvo.
Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
de montaje.

= Comportamiento frente a la humedad

J& + 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

= mm Resistencia térmica
JL + Segun la norma EN 13162, los paneles Tonga® A 40 ofrecen
una resistencia térmica de 1.10 m* K/W.

=== Resistencia a la flexién
;&4 « Segun la norma EN 13964 - Anexo F, los techos Tonga® A 40
estan clasificados como C/130N/m? para dimensiones 600
X 600 / 1200 x 600 / 1200 x 1200 mm.
« Este valor debe tenerse en cuenta si esta prevista la coloca-
cion de lana mineral en el plenum.

Limpieza
@ + Lasuperficie del panel Tonga” A 40 no retiene el polvo, lo
que facilita su limpieza.
+ Los paneles Tonga® A 40 pueden ser limpiados utilizando
brocha suave / aspirador.
+ Estetipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del

techo Tonga" A 40.
CUADRO RESUMIDO
Blanco 09 EuroColors EuroDesign
A
T15-T24

600 600 600 500 600 600 1200
600 1200 1500 1800 2000 2400 1200

40 40 40 40 40 40 40
20 10 8 8 8 6 3

720 720 7,20 864 960  E64 864
pe) 12 14 14 14 10 10

EuroColors : disponible en 600 x 600/1200,/1500/1800/2000/2400.
EuroDesign : disponible en 600 x 600 y 600 x 1200.

Las cajas de paneles Tonga” A 40 estan envueltas en plastico para
proteccion.

Los pallets estan envueltos en film y deben ser almacenados bajo
cubierta .

eurocoustic
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Tonga®E 20

Velo de fibra de vidrio

decorativo en blanco Panel de lana de roca

de alta densidad,
....Espesor 20 mm

Canto E pintado

Velo de fibra de vidrio
natural en la cara oculta

Blanco 09

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

« Absorcion acustica: a,=0,95

+ Reaccion al fuego: Al

» Reflexion de la luz: >87%

» 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria

« Reduccion de las necesidades de iluminacion
artificial

+ Aportacion de luz natural de 6%

« Panel de alta densidad

« Garantia de 15 anos con perfileria




Canto E

Tonga®E 20

> Panel rigido autoportante de lana de roca.

> Velo decorativo en |a cara vista.

> Cantos rebajados.

> Reforzado por un velo de fibra de vidrio natural en la
cara oculta.

> Disefiado para ser instalado con perfileria T15 - T15
hollow joint - T24.

— Absorcién acustica

o1z
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125 250 500 1,000 2,000 4,000
Hz

+a, =095 :clase A/NRC=0.90

Luz
« Reflexion de la luz: El coeficiente de reflexion luminosa es

superior a 87%.

«Blanco: L =94.8% - segln norma ISO 11664-4.

= Brillo: Mate - El valor de brillo es 0,75% con un angulo de
852 - seglin norma IS0 2813.

« Difusién de la luz: 100% de la luz se difunde.

« Aportacién de luz natural: Mejora en un 6% la distribucion
de la luz natural.

»Necesidad de luz artificial: Reduccidon del 11% de las
necesidades de luz artificial.

Reaccion al fuego
Segun norma EN 13501-1: Euroclase Al

[&) Resistencia al fuego
w 0 B Los paneles Tonga® E 20 en mddulos de 600 x 600 mm
colocados sobre perfileria T24 QUICK-LOCK® (ver ensayo de
referencia) cumplen con las exigencias de la Seccién CO13
de la reglamentacion francesa contra incendios para
edificios publicos.

: i i Aislamiento
Clasificacién Maédulas (mm) Estructuras portantes complementario
REI 30 600 x 600 Hormigan, Acero No
Madera, Hormigon, |160 mm Euroléne’ 603
REIZ0 BN 600 Acero +0a200 mm de [BR

B B Los paneles Tonga" E 20 (600 x 600 mm y 1200 x 600 mm)
instalados sobre la perfileria T24 QUICK-LOCK” (ver ensayos
de referencia) tienen clasificacion SF30 conforme la norma-
tiva belga NBN 713-020.

ﬁ Comportamiento frente a la humedad
)

+100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

+La lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los
residuos de produccion se reciclan. El contenido reciclado
de nuestro panel Tonga" E 20 es del 45%.

«Para proyectos basados en certificaciones medioambien-
tales LEED", BREEAM"y NF HOE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacion sobre la certificacién
medioambiental, por favor, contactenos.

+ Eurocoustic esta certificado en la norma 150 14001: 2015
«Sistemasde Gestion Medioambiental».

TONGA®

Salud

« La lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

« los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

c€ Marcado CE
« N2 DaP: 0007-05.

J Calidad de Aire Interior
-

« Los paneles Tonga® E 20 tienen clasificacién A.

Instalacién

- La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y
otros estandares y cadigos de practica aplicables segun el
tipo de estancia.

« Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
entre la estancia y el plenum para equilibrar |a temperatu-
ray las presiones a un lado y a otro del techo.

« Los paneles Tonga® E 20 se colocan sobre perfileria T15 -
T15 hollow joint - T24 vista.

+ Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin
generar ruido ni polvo.

+ Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
de montaje.

« Contacte con nosotros si en el plenum esta prevista la
colocacién de lana mineral.

== Limpieza
« La superficie del panel Tonga® E 20 no retiene el polvo, lo
que facilita su limpieza.
+ Los paneles Tonga™ E 20 pueden ser limpiados utilizando
brocha suave / aspirador.
« Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del
techo Tonga" E 20.

CUADRO RESUMIDO
Blanco 09

B
E T15-T15 hollaw joint T24

Dimensiones (mm) y embalaje

- =
Lan i 600 1200
20 20

Par aja 20 10
e o

Las cajas de paneles Tonga" E 20 estan envueltas en plastico para
proteccion. Los pallets estan envueltos en film y deben ser almace-
nados bajo cubierta.

eurocoustic
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Tonga® Ultra Clean A 22

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Panel de lana de roca « Absorcion acistica: GW-—-l

de alta densidad, « Reaccion al fuego: Al
espesor 22 mm

Velo de fibra de vidrio pintado
en blanco, acabado Boreal

« Limpieza: 5 formas de limpieza

- Reflexion de la luz: >89%

+100% estables a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria

- Cantos y caras pintadas, acabado Boreal

- Panel de alta densidad

+ Acabado liso, satinado y luminoso

Vel datibr devidio - Control de particulas en el aire: 1SO 4

alenla : « Resistencia a hongos: Grado 0

Canto A pintado
con acabado Boreal

S 1

MADE IN

FRANCE

Blanco



Canto A

Tonga® Ultra Clean A 22

> Panel rigido autoportante de lana de roca.

> Acabado Boreal.

> Reforzado por un velo de fibra de vidrio en la cara
oculta.

=== Absorcién acustica
|y
10 -
]
0.8
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0.4 P i
0.2
o
125 250 500 1,000 2,000 4,000
Hz

»a, =1:clase A/NRC=0.95

Luz
? « Reflexion de la luz: El coeficiente de reflexion luminosa es

superior a 89%.

«Blanco: L = 95,6% - segtin norma 1SO 11664-4.

* Brillo: Mate - El valor de brillo es 2,54% con un angulo de
852 -seglin norma ISO 2813.

« Difusion de la luz: > 99% de la luz se difunde.

Reaccion al fuego
Segun norma EN 13501-1: Euroclase Al
&)

Resistencia al fuego

BB Los paneles Tonga® Ultra Clean A 22 en modulos de
600 x 600 mm colocados sobre perfileria T24 QUICK-LOCK®
(ver ensayo de referencia) cumplen con las exigencias de
la Seccion CO13 de la reglamentacion francesa contra
incendios para edificios publicos.

Clasificacion Maodulos (mm) Estructuras portantes Wﬁ:;'ﬁ;;ﬁgfgno
REI 30 600 x 600 Hormigon, Acero No
Madera, Hormigoén, 160 mim Eurcléne”
REI30 600 x 600 Arero 503

‘B0 Los paneles Tonga® Ultra Clean A 22 (600 x 600 mm y
1200 x 600 mm) instalados sobre la perfileria T24
QUICK-LOCK"(ver ensayos de referencia) tienen clasifica-
cién SF30 conforme la normativa belga NBN 713-020.

ﬁ Comportamiento frente a la humedad
)

+ 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

« La lana de roca es reciclable v |a gran mayoria de los residuos
de produccidn se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Tonga® Ultra Clean A 22 es del 45%.

« Para proyectos basados en certificaciones medioambientales
LEED", BREEAM" y NF HOE™ Green Building, estan disponi-
bles las declaraciones ambientales de producto (EPD). Para
mas informacion sobre la certificacion medioambiental, por
favor, contactenos.

« Eurocoustic esta certificado en la norma 150 14001: 2015
«Sistemasde Gestion Medioambiental».

Salud

«la lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

« Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272,/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790,/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

TONGA® ULTRA CLEAN

c Marcado CE
« N2 DoP: 0007-04.

"B Calidad de Aire Interior
we b - Los paneles Tonga”® Ultra Clean A 22 tienen clasificacion A,

s Control de particulas en el aire
+ Los techos Tonga Ultra Clean A 22 estan clasificados como
Clase IS0 4 de acuerdo a 150 14644-1.

&= Resistencia a hongos
o+ Los techos Tonga® Ultra Clean A 22 impiden el crecimiento
de hongos: Grado 0 de acuerdo con ISO 846.

Instalacion

+ La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y
otros estandares y codigos de practica aplicables seglin el
tipo de estancia.

« Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
entre la estancia y el plenum para equilibrar la temperatu-
ray las presiones a un lado y a otro del techo.

+ Los paneles Tonga” Ultra Clean A 22 se colocan sobre
perfileria T15 - T24 vista.

+ Los paneles se pueden cortar facilmente con un citer sin
generar ruido ni polvo.

« Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
de montaje.

+ Contacte con nosotros sien el plenum esta prevista la
colocacion de lana mineral.

= Limpieza

« La superficie pintada del panel Tonga® Ultra Clean A 22
no retiene el polvo, lo que facilita su limpieza.

« Los paneles Tonga® Ultra Clean A 22 pueden ser limpia-
dos utilizando brocha suave, aspirador, aire comprimido,
esponja humeda (con o sin detergente/desinfectante),
vapor hiimedo o seco + pafio seco.

+ Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del
techo Tonga® Ultra Clean A 22.

CUADRO RESUMIDO

Blanco acabado Boreal
A
T15-T24

Dimensiones (mm) y embalaje

600 600
600 1200
- o

2 2
24 12
864 864
16 16

Los paneles Tonga™ Ultra Clean A 22 estan empaquetados en cajas
de seis lados. Los pallets estan envueltos en film y deben ser almace-
nados bajo cubierta.

eurocoustic
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Tonga® Ultra Clean A 40

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Velocéfﬂt?ra de\éid‘;iolé)ir_\tafjo Baral delara de rocs « Absorcion acustica: a =1
e s de alta densidad, « Reaccion al fuego: A1
el « Limpieza: 5 formas de limpieza
- Reflexion de la luz: >89%
- 100% estables a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria
: - Cantos y caras pintadas, acabado Boreal
Canto A pintado « Panel de alta densidad
con acabado Boreal : _
« Acabado liso, satinado y luminoso
« Control de particulas en el aire: 1SO 4

Velo de fibra de vidrio - Resistencia a hongos: Grado 0
natural en la cara oculta

MADE IN

FRANCE

Blanco



Canto A

Tonga® Ultra Clean A 40

> Panel rigido autoportante de lana de roca.

> Acabado Boreal.

> Reforzado por un velo de fibra de vidrio en la cara
oculta.

- Absorcién acustica
Al o1
[t —
10 / 2]
0.8 Pl
//”
04
7z
02
0
125 250 500 1,000 2,000 4,000
Hz

*0,=1:clase A/NRC=1

Luz
? « Reflexion de la luz: El coeficiente de reflexién luminosa es

superior a 89%.

« Blanco: L = 95,6% - seglin norma I1SO 11664-4.

» Brillo: Mate - El valor de brillo es 2,54% con un dngulo de
852 - seglin norma 150 2813,

« Difusién de la luz: » 99% de la luz se difunde.

Reaccion al fuego
Segun norma EN 13501-1: Euroclase Al

&) Resistencia al fuego
ﬂ <l 0 Los paneles Tonga® Ultra Clean A 40 en modulos de
600 x 600 mm colocados sobre perfileria T24 QUICK-LOCK"
(ver ensayo de referencia) cumplen con las exigencias de
la Seccion CO13 de la reglamentacion francesa contra
incendios para edificios publicos.

Clasificacion Maodulos (mm) Estructuras portantes Wﬁ:;'ﬁ;:‘ﬂfﬂfgno
REI 30 600 x 600 Hormigon, Acero No
Madera, Hormigon, | 160 mm Eurclene” 603
i i Acero +02a200 mm de IBR

BB Los paneles Tonga® Ultra Clean A 40 (600 x 600 mm y
1200 x 600 mm) instalados sobre |a perfileria T24 QUICK-LOCK®
{ver ensayos de referencia) tienen clasificacién SF30 confor-
me la normativa belga NBN 713-020.

TONGA® ULTRA CLEAN

Salud

+ La lana de roca Eurocoustic estd certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

« los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

c€ Marcado CE
« N2 DoP: 0007-04.

') Calidad de Aire Interior
W * Los paneles Tonga" Ultra Clean A 40 tienen clasificacion A.

Control de particulas en el aire
« Los techos Tonga Ultra Clean A 40 estan clasificados como
Clase ISO 4 de acuerdo a 150 14644-1.

ﬁ Comportamiento frente a la humedad
)

+ 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

“w==m Resistencia térmica
“ +Segun la norma EN 13162, los paneles Tonga® Ultra Clean
A 40 ofrecen una resistencia térmica de 1,10 m? K/W.

Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

+ La lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los residuos
de produccidn se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Tonga® Ultra Clean A 40 es del 45%.

« Para proyectos basados en certificaciones medioambienta-
les LEED®, BREEAM® y NF HOE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto (EPD).
Para mas informacion sobre la certificacion medioambiental,
por favor, contactenos.

« Eurocoustic esta certificado en la norma SO 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambiental».

—=== Resistencia a hongos
o 4l - Los techos Tonga® Ultra Clean A 40 impiden el crecimiento
de hongos: Grado 0 de acuerdo con ISO 846.

Instalacion

+ La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y
otros estandares y codigos de practica aplicables segtin el
tipo de estancia.

- Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
entre la estancia y el plenum para equilibrar la temperatu-
ray las presiones a un lado y a otro del techo.

- Los paneles Tonga® Ultra Clean A 40 se colocan sobre
perfileria T15 - T24 vista.

+ Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin
generar ruido ni polvo.

« Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido-
de montaje.

+ Contacte con nosotros si en el plenum esta prevista la
colocacion de lana mineral.

S Limpieza

- La superficie pintada del panel Tonga” Ultra Clean A 40 no
retiene el polvo, lo que facilita su limpieza.

« Los paneles Tonga" Ultra Clean A 40 pueden ser limpiados
utilizando brocha suave, aspirador, aire comprimido,
esponja himeda (con o sin detergente/desinfectante),
vapor htimedo o seco + pafio seco.

- Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del
techo Tonga® Ultra Clean A 40.

CUADRO RESUMIDO
[ Peries |

Dimensiones (mm) y embalaje

Blanco acabado Boreal
A
T15-T24

600 BO0
600 1200
40 40
12 6
432 4,37
18 18

Los paneles Tonga® Ultra Clean A 40 estan empagquetados en cajas
de seis lados. Los pallets estan envueltos en film y deben ser almace-
nados bajo cubierta.
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Tonga® Ultra Clean E 20

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

« Absorcion acustica: a = 0,90

Velo de fibra de vidrio pintado Gt e e
en blanco, acabado Boreal = « Reaccion al fuego: Al
de alta densidad,

: espesor 20 mm « Limpieza: 5 formas de limpieza
- Reflexion de la luz: >89%
+100% estables a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria
- Cantos y caras pintadas, acabado Boreal
mnc:cr;t;aigigg‘:;ol « Panel de alta densidad
« Acabado liso, satinado y luminoso
- Control de particulas en el aire: 1SO 4

Velo de fibra de vidrio « Resistencia a hongos: Grado 0
....natural en la cara oculta

AEALLLL Ly
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Canto E

Tonga® Ultra Clean E 20

> Panel rigido autoportante de lana de roca.

> Acabado Boreal.

> Reforzado por un velo de fibra de vidrio en la cara
oculta.

—= Absorcién acustica

10 ! ,_'__;__,/’/
08 e
06 /
04 -
02 _
0
125 250 500 1,000 2,000 4,000

H
- @, =0.90: clase A/ NRC = 0.85 ’

Luz
«Reflexion de la luz: El coeficiente de reflexidén luminosa es

superior a 89%.

«Blanco: L = 95,6% - seglin norma ISO 11664-4.

«Brillo: Mate - El valor de brillo es 2,54% con un angulo de
852 -seglin norma |50 2813.

+Difusion de la luz: > 99% de |a luz se difunde.

Reaccion al fuego
Segun norma EN 13501-1: Euroclase Al

&) Resistencia al fuego
'6 - B 0 Los paneles Tonga® Ultra Clean E 20 en médulos de
600 x 600 mm colocados sobre perfileria T24 QUICK-LOCK"
(ver ensayo de referencia) cumplen con las exigencias de
la Seccion CO13 de la reglamentacion francesa contra
incendios para edificios publicos.

Clasificacion Maodulos (mm) Estructuras portantes Wﬁ:;'ﬁ;:‘ﬂfgggno
REI 30 600 x 600 Hormigon, Acero No
Madera, Hormigdn, |160mm Euroléne” 603
RESE a0 800 Acero +02 200mm deBR

- Il Los paneles Tonga® Ultra Clean E 20 (600 x 600 mm y
1200 x 600 mm) instalados sobre la perfileria 724 QUICK-LOCK®
(ver ensayos de referencia) tienen clasificacién SF30 confor-
me la normativa belga NBN 713-020.

s Comportamiento frente a la humedad

/o« 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

Medio ambiente y Salud

Medio ambiente
« Lalanade roca es reciclable y la gran mayoria de los residuos
de produccion se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Tonga® Ultra Clean E 20 es del 45%.
Para proyectos basados en certificaciones medioambienta-
les LEED", BREEAM"y NF HOE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacion sobre la certificacion medioam-
biental, por favor, contactenos.
Eurocoustic esta certificado en la norma SO 14001: 2015
«Sistemasde Gestion Medioambiental».
Salud
+ la lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).
Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790,/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

TONGA® ULTRA CLEAN

c€ Marcado CE
« N2 DoP: 0007-04.

'W) Calidad de Aire Interior
= - Los paneles Tonga® Ultra Clean E 20 tienen clasificacién A.

Control de particulas en el aire
« Los techos Tonga® Ultra Clean E 20 estdn clasificados como
Clase ISO 4 de acuerdo a ISO 14644-1.

# = Resistencia a hongos
o &+ Los techos Tonga® Ultra Clean E 20 impiden el crecimiento
de hongos: Grado 0 de acuerdo con ISO 846.

Instalacion
+ La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y

otros estandares y codigos de practica aplicables segun el
tipo de estancia.

+ Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
entre la estanciay el plenum para equilibrar la temperatura
y las presiones a un lado y a otro del techo.

« Los paneles Tonga" Ultra Clean E 20 se colocan sobre
perfileria T15 - T15 hollow joint - T24 vista,

+ Los paneles se pueden cortar facilmente con un citer sin
generar ruido ni polva,

« Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido-
de montaje.

- Contacte con nosotros si en el plenum esta prevista la
colocacion de lana mineral.

Limpieza
E « La superficie del panel Tonga" Ultra Clean E 20 no retiene
el polvo, lo que facilita su limpieza.

« Los paneles Tonga" Ultra Clean E 20 pueden ser limpiados
utilizando brocha suave, aspirador, aire comprimido,
esponja humeda (con o sin detergente/desinfectante),
vapor himedo o seco + pafio seco.

« Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del
techo Tonga® Ultra Clean E 20.

CUADRO RESUMIDO

Blanco acabado Boreal
E
T15 - 715 hollow joint T24

Dimensiones (mm) y embalaje

T o o
T a0 120
7,20 7,20
20 20

Los paneles Tonga® Ultra Clean E 20 estan empaquetados en cajas
de seis lados. Los pallets estan envueltos en film y deben ser almace-
nados bajo cubierta.
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Tonga® Therm A 80

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Velo de fibra de vidrio decorativo o = e

en bl ol Panel de lana de roca « Solucion termo-acustica
dealts densidad, « Absorcién acUstica: a =1
espesor 77 mm ; O i
« Resistencia térmica: 2.20 m2 K/W
» 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria
« Calidad de Aire Interior: Clase A+
» Certificacion ACERMI
Canto A

Velo de fibra de vidrio
natural en la cara oculta

40 EuroColors Servicio de colores
personalizados

S
NG

MAS INFORMACION EN LAS PAGINAS 34-35

MADE IN

FRANCE
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Canto A

Tonga® Therm A 80

> Panel rigido autoportante de lana de roca de 77 mm.

> Velo decorativo en la cara vista.

> Reforzado por un velo de fibra de vidrio natural en la
cara oculta.

> Disefiado para ser instalado con perfileria T24 - T35.

—= Absorcion acustica
-
1.0 A

/\_./
0 7

0.6 //
0.4
0.2
0
125 250 500 1,000 2,000 4,000
Hz

»a,=1:claseA/NRC=1

Luz
« Reflexion de la luz: El coeficiente de reflexion luminosa es

superior a 87% para el blanco.

« Blanco: L = 94,8% - seglin norma 1SO 11664-4.

« Brillo: Mate - El valor de brillo es 0,75% con un angulo de
852 -seglin norma |50 2813,

« Difusion de la luz: 100% de la luz se difunde.

« Aportacion de luz natural: Mejora en un 6% la distribucion
de la luz natural.

« Necesidad de luz artificial: Reduccién del 11% de la nece-
sidades de luz artificial.

Reaccion al fuego
Segln norma EN 13501-1:
+ Blanco: Euroclase Al
« Colores: Euroclase A2-s1, d0

w Comportamiento frente a la humedad
/=« 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

aw=wm Resistencia térmica

m « Los techos Tonga® Therm A 80 ofrecen una resistencia
térmica medida segin norma EN 12667 y estan certifica-
dos por ACERMI seglin norma EN 13162:

Espesor Resistencia térmica

TTmm 220me KW

« Cumple con las exigencias de la norma francesa RT 2012.

== Resistencia a la flexion
« Segln la norma EN 13964 - Anexo F, los techos Tonga®
Therm A 80 estan clasificados como C/195N/m?.
- Estevalor debetenerse en cuenta siesta prevista la coloca-
cion de lana mineral en el plenum.

Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

+ Lalanade roca es reciclabley la gran mayoria de los residuos
de produccion se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Tonga® Therm A 80 es del 45%.

- Para proyectos basados en certificaciones medioambienta-
les LEED®, BREEAM"y NF HOE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacion sobre |a certificacion medioam-
biental, por favor, contactenos.

« Eurocoustic esta certificado en la norma ISO 14001: 2015
«Sistemas de Gestién Medioambiental».

TONGA® THERM

Salud

« La lana de roca Eurocoustic estd certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products),

- los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

c € Marcado CE
- N2 DoP: 0007-12 (blanco) - 0007-13 (colores).

') Calidad de Aire Interior
b * Los paneles Tonga” Therm A 80 tienen clasificacion A+.
A+ I

Instalacién
+ Lainstalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y

otros estandares y codigos de practica aplicables segun el
tipo de estancia.

Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
entre la estancia y el plenum para equilibrar la temperatu-
ray las presiones a un lado y a otro del techo.

Los paneles Tonga' Therm A 80 se colocan sobre perfileria
T24-T35 vista.

+ Los paneles se pueden cortar facilmente con un cliter sin
generar ruido ni polvo.

Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido-
de montaje.

e Limpieza
+ La superficie del panel Tonga® Therm A 80 no retiene el
polvo, lo que facilita su limpieza.
+ Los paneles Tonga" Therm A80 pueden ser limpiados utili-
zando brocha suave / aspirador.
- Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del
techo Tonga® Therm A 80.

CUADRO RESUMIDO

Blanco 09 EuraColors
A
T24-T735

600 600
600 1200
7 T
12 3
432 432
10 10

Las cajas de paneles Tonga" Therm A 80 estan envueltas en plastico
para proteccidn. Los pallets estan envueltos en film y deben ser
almacenados bajo cubierta.

eurocoustic
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Tonga® EuroColors y EuroDesign

Acondicionamiento acustico « Diseno « Variedad de colores

Metales Aridos

Calcaire D2 Crépuscule P2
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Biocolors Gemas Minerales
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Saphir | G&

Saufra | G7

Turquedse | GF



Cubes Meir | €1 Cubas Zinc | €2 Ombelle Ardoise | 01 Omballa Dune | 02 Bayadara Aluminium | BT Bayad@ro Calcairo | B2
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Foto: CEIP Constitucion de 1812. Leganés. Espafia.

Servicio de Colores Personalizado

Eurocoustic permite crear los techos en color que necesita®, con el objetivo de poder aportar un disefio tinico y sef:i*:?ngﬁggg;es
original al proyecto, respetar la identidad grafica y garantizar la combinacién perfecta entre techo y el resto de e

los elementos de la estancia. @
o)

- Una gama de mas de 7.000 colores procedentes de las cartas de colores RAL Classic, RAL Design, Pantone’,
Sikkens® y NCS

- Posibilidad de combinar paneles con perfileria Quick-Lock” para una perfecta homogeneidad visual en el techo.

*Pedido minimo 600m?2.

eur@cogN;Q;CN




Clini’Safe® A 15

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

W;nf.f Ml S - Testado para los tres criterios de Zona 4 de la
shidsibaliaiiony St de b dercidad norma francesa NF S90-351: 2013 para
espesor 15 mm establecimientos sanitarios
I « Limpieza: cinco métodos de limpieza
« Absorcion acustica: a, = 0.90
» Reaccion al fuego: Al
+ 100% estable a la humedad sea cual sea el
. 2000 Apintado grado de higrometria
- Cara vista y cantos pintados
Velo de fibra de vidrio « Panel de alta densidad
natural en la cara oculta
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SALUD

Clini’Safe® A 15

> Panel rigido autoportante de lana de roca. Rendimiento en establecimientos sanitarios
> Acabado en pintura blanca en la cara vista. - Los techos Clini'Safe” A 15 cumplen con los requerimientos
> Cantos pintados. microbiolégicos para Zonas tipo 4 y 3:
> Reforzado por un velo de fibra de vidrio natural Coniode | Ciéticadela, | (iroies e
Zona | particulasen | descontaminacion + 1 i Cepas evaluadas T
en la cara oculta. Y e marituing | microbiologica %

— P Escherichia coli, Klebsiella
AbsorCIon acustica 4 150 4 CPs M1 pneumoniae, Aspergillus niger,

Candida albicans

o 12 Acinabacter baumannii, Bacillus

10 /——"—' 3 1504 PS5 M10 cereus, Streptococcus prieumoniae
g y Staphylococcus aureus resistente

alameticilina [SARM)
08 1 /‘/ e .

06 -
Instalacion
O L4l - Lainstalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y
02 / otros estandares y codigos de practica aplicables segun el
tipo de estancia.
= 125 256 50 7 - S . + Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
Hz entre la estancia y el plenum para equilibrar la
o, =0.90:clase A/NRC =0.90 temperatura y las presiones a un lado y a otro del techo.
+ Los paneles Clini'Safe” A 15 se colocan sobre perfileria T15
- T24 vista.

Reflexion luminosa
+ El coeficiente de reflexion luminosa es superior a 85%.

Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin
generar ruido ni polvo.

+ Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
Reaccién al fuego de montaje.

« Segun norma EN 13501-1: Euroclase Al + Contacte con nosotros si en el plenum esta prevista la
colocacién de lana mineral.

Resistencia al fuego

250

‘B0 Los paneles Clini‘safe” A 15 (600 x 600 1200 x 600 sow Limpieza
paneles Clini'safe X mm y X = - R .
mm) instalados sobre la perfileria T24 QUICK-LOCK" (ver \7 - Lasuperficie P'“tafj_a del p_aneI_Clml Safe” A 15 no retiene LA
ensayos de referencia) tienen clasificacion SF 30 conforme el polvo, lo que facilita su limpieza. 5
la normativa belga NBN 713-020. + Los paneles Clini'safe” A 15 pueden ser limpiados utilizando <
brocha suave, aspirador, aire comprimido, esponja himeda e
S Comportamiento frente a la humedad + (con o sin detergente/desinfectante), vapor himedo + pafio qq_"
u + 100% estable sea cual sea el grado de higrometria. SEco. 3
- Los paneles Clini'safe” A 15 son resistentes a los desinfectantes -
; Medio ambiente y Salud més_utiiizados en entornos hospitalarios, a base de: peréxido £
Medioambierite de hidrogeno, dicxido de cloro y glutaraldehido. U

+ Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad

« La lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los residuos ,
yag Y del techo Clini'safe” A 15.

de produccion se reciclan. El contenido reciclado de
nuestro panel Clini'Safe” A 15 es del 45%.
Para proyectos basados en certificaciones medioambientales CUADRO RESUMIDO

LEED", BREEAM" y NF HQE™ Green Building, estan Blanco
disponibles las declaraciones ambientales de producto A
(EPD). Para mas informacion sobre la certificacion T15-724
medioambiental, por favor, contactenos.
« Eurocoustic esta certificado en la norma 15O 14001: 2015 Dimensiones (mm) y embalaje
«Sistemas de Gestion Medioambiental». 500 00
Salud 600 1200
- La lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB 15 15
(European Certification Board for Mineral Wool Products). 24 12
+ los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras 864 8,64
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento 22 23

Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

c€ Marcado CE
« N2 DoP: 0007-04.

Los paneles Clini'safe” A 15 estan empaquetados en cajas de seis
lados. Los pallets estan envueltos en film y deben ser almacenados
bajo cubierta.

Calidad de Aire Interior
W - Llos paneles Clini'Safe” A 15 tienen clasificacion A.
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pintado en blanco

Clini’Safe® E 15

Velo de fibra de vidrio

Panel de lana de roca
de alta densidad,
espesor 15 mm

Canto E pintado

Velo de fibra de vidrio
natural en |a cara oculta

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

« Testado para los tres criterios de Zona 4 de
la norma francesa NF S90-351: 2013 para
establecimientos sanitarios

« Limpieza: cinco métodos de limpieza

» Absorcion acustica: a, = 0.90

» Reaccion al fuego: Al

+ 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria

» Cara vista y cantos pintados

« Panel de alta densidad

Blanco




Clini’'Safe®E 15

> Panel rigido autoportante de lana de roca.

> Acabado en pintura blanca en la cara vista.

> Cantos pintados.

> Reforzado por un velo de fibra de vidrio natural

SALUD

Rendimiento en establecimientos sanitarios
« Los techos Clini'safe” E 15 cumplen con los requerimientos
microbiolégicos para Zonas tipo 4 y 3:

Control de Cinéticadela Ll
en la cara oculta. B | s e | e g | microbiolbgica Cepastyalusdas
Escherichia coli, Klebsiella
A *z L ; 1
Absorc|0n acu5t|ca 4 150 4 CPs Ml prieumoniae, Aspergillus niger,
i Candida albicans
G 12 -/,F— Acinobacter baurman nii, Baciilus
3 1504 cPs cereus, Streptococous preumoniae
10 5 W10 h
y Staphylococcus aureus resistente
/\\v ala meticilin (SARM)
08 a

w1/
V4

w

125 250 500 1,000 2,000 4,000
Hz

02

[+]

sa,=090:clase A /NRC=0.90

Reflexion luminosa
+ El coeficiente de reflexion luminosa es superior a 85%.

Reaccién al fuego
+ Seglin norma EN 13501-1: Euroclase A1

Comportamiento frente a la humedad
+ 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

+ La lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los residuos
de produccion se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Clini'safe” E 15 es del 45%.

+ Para proyectos basados en certificaciones medioambientales
LEED", BREEAM" y NF HOE™ GCreen Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacién sobre la certificacion
medicambiental, por favor, contactenos.

« Eurocoustic esta certificado en lanorma IS0 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambiental».

Salud

+ La lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

+ Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272,/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

2l jl=ll2

Marcado CE
« N2 DoP: 0007-04.

Calidad de Aire Interior
« Los paneles Clini'safe” E 15 tienen clasificacion A.

fm= Instalacién
L4l - Lainstalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y

otros estandares y codigos de practica aplicables segun el

tipo de estancia.

Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular

entre la estancia y el plenum para equilibrar la

temperatura y las presiones a un lado y a otro del techo.

+ Los paneles Clini'Safe” E 15 se colocan sobre perfileria T15

- T15 hollow joint - T24 vista.

Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin

generar ruido ni polvo.

+ Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
de montaje.

+ Contacte con nosotros si en el plenum esta prevista la
colocacién de lana mineral.

Limpieza
\00/ - Lasuperficie pintada del panel Clini'Safe” £ 15 no retiene
e| polvo, lo que facilita su limpieza.

« Los paneles Clini'safe” E 15 pueden ser limpiados utilizando
brocha suave, aspirador, aire comprimido, esponja himeda

+ (con o sin detergente/desinfectante), vapor himedo + pafio
SeCo.

- Los paneles Clini'safe” E 15 son resistentes a los desinfectantes
mas utilizados en entornos hospitalarios, a base de: peroxido de
hidrogeno, didxido de cloroy glutaraldehido.

+ Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad
del techo Clini'Safe" E 15.

CUADRO RESUMIDO

Blanco
E
T15 - T15 hollow jeint T24
Dimensiones (mm) y embalaje

600 600
500 1200
15 15
2 12
8,64 8,64

Los paneles Clini'safe” E 15 estan empaguetados en cajas de seis
lados. Los pallets estan envueltos en film y deben ser almacenados
bajo cubierta.

eurocoustic

Clini"Safe® E 15
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BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Velo de fibra de vidrio « Atenuacion lateral: 38 dB
decorativo en blanco

« Reaccion al fuego: Al
__Hoja de aluminio - 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria
_ CantoA » Panel de alta densidad
» Resistencia térmica: 1.10 m*. K/W (40 mm) y
2.25 m*. K/W (80 mm)

Panel de lana de roca
espesor 40 u 80 mm

Velo de fibra de vidrio
natural en la cara oculta

MADE IN

FRANCE

Blanco 94



s &

Alizé®

> Panel rigido autoportante de lana de roca.

> Conjunto de velo de fibra de vidrio y hoja de
aluminio en la cara vista.

> Reforzado con un velo neutro de lana de vidrio
en la cara oculta.

> Disefiado para perfileria T-15 y T-24.

'_" Absorcién acustica

12

1.0
0.8

s _.i’_..A_ = sl
™ 2o e |

125 250 500 1,000 2,000 4,000

Waomm M 80mm Hz

0.4-/”

+40mm:a_ =0.55:clase D /NRC=0.50
+ 80 mm:a =0.60:clase C/NRC = 0.55

= = Atenuacion lateral
LS - Los techos Alizé" mejoran el rendimiento del aislamiento
acustico lateral entre dos estancias.

Espesor Barrera 0., [CCtr) dB
40mm + Acoustipan® mﬁm 48(-2,-8)
40mm " e o 38(-2,-8)

- Reflexién luminosa
&« El coeficiente de reflexion luminosa del velo es superior a 81%.

Reaccion al fuego
+ Seglin norma EN 13501-1: Euroclase Al

6@ Resistencia al fuego

« B 0 Los paneles Alizé" en modulos de 600 x 600 mm coloca-
dos sobre perfileria T24 QUICK-LOCK™ (ver ensayo de
referencia) cumplen con las exigencias de la Seccién CO13 de
la reglamentacion francesa contra incendios para edificios

publicos.
- . . Alslamiento
Clasificacion Madulos (mm) Estructuras portantes complementario
REI30 600 x 600 Hormigon, Acero No
e 160 mm Euroleng”
REI 30 600 600 Madera HOrmigon. | 603.+0a 200mm
de IBR

- B0 Los paneles Alizé" (600 x 600 mm y 1200 x 600 mm)
instalados sobre la perfileria T24 QUICK-LOCK® (ver
ensayos de referencia) tienen clasificacion SF30 confor-
me |a normativa belga NBN 713-020.

—— Comportamiento frente a la humedad
u + 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

== Resistencia térmica
l[L - Seglin la normativa EN 13162, los paneles Alize" ofrecen
una resistencia térmica de:

Espesor Resistencia térmica
40 mm 110 m* KW
80 mm 225 m K/wW

ATENUACION LATERAL

@_ Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

+ La lana de roca es reciclable y Ia gran mayoria de los residuos

de produccion se reciclan. El contenido reciclado de nuestro

panel Alizé" es del 45%.

Para proyectos basados en certificaciones medioambientales

LEED", BREEAM"y NF HOE™ Green Building, estan disponibles

las declaraciones ambientales de producto (EPD). Para mas

informacion sobre |a certificacion medioambiental, por favor,
contactenos.

+ Eurocoustic esta certificado en la norma 15O 14001: 2015

«Sistemas de Gestion Medioambiental»,

Salud

La lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB

{European Certification Board for Mineral Wool Products).

+ Los panelesde lana de roca estan fabricados en fibras exentas
de clasificacion de cancerigenos (Reglamento Europeo
1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

Marcado CE
ce + N2 DoP: 0007-08.

Calidad de Aire Interior
« Los paneles Alizé" tienen clasificacion A.

Instalacion

+ La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y
otros estandares y codigos de practica aplicables segtn el
tipo de estancia.

« Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
entre la estancia y el plenum para equilibrar la temperatura
ylas presiones a un lado y a otro del techo,

+ Los paneles Alizé" se colocan sobre perfileria T15 - T24 vista.

« Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin
generar ruido ni polvo.

+ Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
de montaje.

+ Contacte con nosotros si en el plenum esta prevista la
colocacion de lana mineral.

e Limpieza

« La superficie del panel Alizé" no retiene el polvo, lo que
facilita su limpieza.

« Los paneles Alizé" pueden ser limpiados utilizando brocha
suave / aspirador.

+ Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del
techo Alize".

CUADRO RESUMIDO

Blanco 94
A

T15-T24

Dimensiones (mm) y embalaje

600 600 600 600
600 600 1200 1200

40 80 40 80
20 12 10 6
7,20 432 7,20 432
12 10 12 10

Las cajas de paneles Alizé" estan envueltas en plastico para protec-
cion. Los pallets estan envueltos en film y deben ser almacenados
bajo cubierta.

eurocoustic




Acoustished® A 40

Velo de fibra de vidrio decorativo
n blan |
Panel de lana de roca de
alta densidad, espesor 38mm

Canto A

Velo de fibra de vidrio
natural en la cara oculta

4 =
= B g - .

.

Blanco 09 Sable D5 Ocre | T3 Rubis | G5 Outremer | T4

L .
= .
- -

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

« Absorcion acustica: a =1

« Reaccion al fuego: Al (blanco) y A2-s1, dO (color)

+ 100% resistente a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria

- Dimensiones apropiadas para grandes superficies

» 8 colores disponibles

« Panel de alta densidad

« Alta resistencia a la flexion

« Calidad de Aire Interior: Clase A+

« Certificacion ACERMI

-

Saphir | GE Chrome M2 Moir | V7



Acoustished® A 40

> Panel autoportante de lana de roca.

> Velo decorativo en la cara vista.

> Reforzado por un velo de fibra de vidrio natural
en la cara oculta.

> Disefiado para ser instalado con perfileria T35.

— s . g
Absorcién aclstica

12

10 /\/ /"'\/—/
0.8
0.6

0.4

0.2

o
125 250 500 1,000 2,000 4,000
Hz

sa,=1:clase A/NRC=1

Luz
"« Reflexion de la luz: El coeficiente de reflexién luminosa es

superior a 87% para el blanco.

+ Blanco: L =94,8% - segtin norma 1SO 11664-4.

« Brillo: Mate - El valor de brillo es 0,74% con un dngulo de
852 -segln norma IS0 2813.

« Difusion de la luz: 100% de la luz se difunde.

= Aportacion de luz natural: Mejora en un 6% |a distribucién
de |a luz natural.

» Necesidad de luz artificial: Reduccion del 11% de la nece-
sidades de luz artificial.

GRANDES ESPACIOS

Salud

+ la lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

+ Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

| Marcado CE
CE « N2 DoP: 0007-12 (blanco) - 0007-13 (colores).

Calidad de Aire Interior
+ Los paneles Acoustished® A 40 tienen clasificacion A+.

Instalacion

+ La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y
otros estandares y codigos de practica aplicables seglin el
tipo de estancia.

+ Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
entre |a estancia y el plenum para equilibrar la temperatura
y las presiones a un lado y a otro del techo.

+ Los paneles Acoustished” A 40 se colocan sobre perfileria
T35 vista.

+ Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin
generar ruido ni polvo.

+ Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
de montaje.

+ Ver recomendaciones de montaje.

Reaccion al fuego
Segun norma EN 13501-1:
« Blanco: Euroclase Al
= Colores: Euroclase A2-s1, d0

—— Comportamiento frente a la humedad

J + 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

£=-= Resistencia térmica
“ « Los techos Acoustished” A 40 ofrecen una resistencia térmica

medida segun norma EN 12667 y estan certificados por
ACERMI seglin norma EN 13162:

Espesor Resistencia térmica
IEmm 110w K/W

« Cumple con las exigencias de la norma francesa RT 2012.

== Resistenciaala flexién
+ Segun lanorma EN 13964 - Anexo F, los techos Acousti-
shed® A 40 estan clasificados como C/130N/m?.

+ Estevalor debe tenerse en cuenta si esta prevista la coloca-
cion de lana mineral en el plenum.

@ Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

« Lalanade rocaes reciclable y la gran mayoria de los residuos
de produccion se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Acoustished” A 40 es del 45%.

« Para proyectos basados en certificaciones medioambienta-
les LEED’, BREEAM"y NF HOE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacién sobre |a certificacion medioam-
biental, por favor, contactenos.

+ Eurocoustic esta certificado en la norma 1SO 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambiental».

Limpieza
7/ + La superficie del panel Acoustished® A 40 no retiene el
polvo, lo que facilita su limpieza.
+ Los paneles Acoustished” A 40 pueden ser limpiados
utilizando brocha suave / aspirador.
+ Estetipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del
techo Acoustished” A 40.

CUADRO RESUMIDO

Blanco 09 EurcColors

T35

Dimensiones (mm) y embalaje

990 850 990 1000
1310 1370 1985 1500
38 38 38 38
8 8 8 8
1038 10,85 15,72 12,00
B 8 B 8

Dimensiones adaptadas para la instalacion entre vigas: 990 x 1310
/1370 /1985 mm.

Dimensiones adaptadas para la instalacion en el falso techo: 1000
x 1500 mm.

Las cajas de paneles Acoustished” A 40 estan envueltas en plastico
para proteccion. Los pallets estan envueltos en film y deben ser
almacenados bajo cubierta .

eurocoustic
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Acoustished® A 80

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Velo de fibra de vidrio decorativo DanPlie e e

....£nblanco o en EuroColors de alta densidad » Absorclon acustica: g,=1
: espesor 77 mm « Reaccion al fuego: Al (blanco) y A2-s1, d0 (color)
B + 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria
- Dimensiones apropiadas para grandes superficies
» 8 colores disponibles
« Panel de alta densidad
« Alta resistencia a la flexion
- Calidad de Aire Interior: Clase A+

Velo de fibra de vidrio « Certificacion ACERMI
natural en la cara oculta

Canto A

Blanco 09 Sable D5 Qcre | T3 Rubis | G5 Qutremer | T4 Saphir | G6 Chrome M2 Moir | V7



Acoustished® A 80

> Panel autoportante de lana de roca.

> Velo decorativo en la cara vista.

> Reforzado por un velo de fibra de vidrio natural
en la cara oculta.

> Disefiado para ser instalado con perfileria T35.

— . e
= Absorcién aclstica

a1z
_—-'-""I-\.‘
1.0 i

- ——
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125 250 500 1,000 2,000 4,000
Hz

s, =1:clase A/NRC=1

Luz
~ « Reflexidn de la luz: El coeficiente de reflexion luminosa es

superior a 87% para el blanco.

« Blanco: L=94,8% - seglin norma 150 11664-4.

« Brillo: Mate - El valor de brillo es 0,74% con un angulo de
852 -segln norma |SO 2813.

« Difusion de la luz: 100% de la luz se difunde.

« Aportacion de luz natural: Mejora en un 6% la distribucion
de la luz natural,

= Necesidad de luz artificial: Reduccion del 11% de la nece-
sidades de luz artificial.

GRANDES ESPACIOS

Salud

+ La lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

« Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

) Marcado CE
CG + N2 DoP: 0007-12 (blanco) - 0007-13 (colores).

Calidad de Aire Interior
« Los paneles Acoustished” A 80 tienen clasificacion A+.

Instalacion

« La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y
otros estandares y codigos de practica aplicables segun el
tipo de estancia.

+ Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
entre la estanciay el plenum para equilibrar la temperatura
y las presiones a un lado y a otro del techo.

+ Los paneles Acoustished” A 80 se colocan sobre perfileria
T35 vista.

+ Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin
generar ruido ni polvo.

+ Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
de montaje.

« Ver recomendaciones de montaje.

Reaccion al fuego
Q Segun norma EN 13501-1:
s+ Blanco: Euroclase Al
» Colores: Euroclase A2-51, dO

—— Comportamiento frente a la humedad

J + 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

&= Resistencia térmica
“ + Los techos Acoustished” A 80 ofrecen una resistencia térmica

medida segun norma EN 12667 y estan certificados por
ACERMI seglin norma EN 13162:

Espesor Resistencia térmica
77 mm 220 m’ KW

« Cumple con las exigencias de la norma francesa RT 2012.

=rw= Resistencia a la flexién
= Segun lanorma EN 13964 - Anexo F, los techos Acousti-
shed” A 80 estan clasificados como C/195N,/m?.

+ Estevalor debe tenerse en cuenta si esta prevista la coloca-
cion de lana mineral en el plenum.

Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

« Lalana de roca esreciclable y la gran mayoria de los residuos
de produccion se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Acoustished” A 80 es del 45%.

+ Para proyectos basados en certificaciones medioambienta-
les LEED", BREEAM"y NF HOQE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacion sobre la certificacion medioam-
biental, por favor, contactenos.

« Eurocoustic esta certificado en la norma ISO 14001: 2015
«Sistemas de Cestion Medioambiental».

Limpieza
" -+ La superficie del panel Acoustished” A 80 no retiene el
polvo, lo que facilita su limpieza.
+ Los paneles Acoustished® A 80 pueden ser limpiados
utilizando brocha suave / aspirador.
+ Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del
techo Acoustished” A 80.

CUADRO RESUMIDO

Blanca 09 EurcColors

T35

990 990 990 1000
1310 1370 1985 1500
77 77 77 77
4 4 4 4
519 543 786 6,00
8 8 B 8

Dimensiones adaptadas para la instalacion entre vigas: 990 x 1310
/1370 /1985 mm.

Dimensiones adaptadas para la instalacion en el falso techo: 1000
X 1500 mm.

Las cajas de paneles Acoustished” A 80 estan envueltas en plastico
para proteccion. Los pallets estan envueltos en film y deben ser
almacenados bajo cubierta.

eurocoustic
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Acoustichoc® A 22

Velo de fibra de vidrio decorativo
en blanco o colores,

= Panel de lana
reforzado con malla de vidrio

espesor 22 mm

Canto A

Velo de fibra de
vidrio natural en la cara oculta

Blanco Beige Azul Gris Amarillo

de roca de alta densidad,

Verde

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

» Demostrada resistencia a impactos

« 7 colores de acabado disponibles

» Absorcion acustica: a, =1

« Reaccion al fuego: A2-s1, dO (blanco) y A1
(colores)

+ 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria

« Calidad de Aire Interior: Clase A+

Negro

MADE IN

FRANCE



Acoustichoc® A 22

> Panel rigido autoportante de lana de roca.

> Velo decorativo de fibra de vidrio reforzado con
una malla de vidrio.

> Disefiado para ser instalado sobre perfileria T15
-T24-T35.

A .. - -
Absorcién aclstica

@12
10

0.8

0.6

125 250 500 1,000 2,000 4,000
Hz

o, ,=1:clase A/NRC=1

V) Reaccion al fuego
Segun norma EN 13501-1:
» Blanco: Euroclase A2-s1, dO
« Colores: Euroclase Al

W1%) Resistencia al fuego

Q- + Il Los paneles Acoustichoc” A 22 en modulos de 600 x 600 mm
colocados sobre perfileria T24 QUICK-LOCK® (ver ensayo de
referencia) cumplen con las exigencias de la Seccion CO13
de la reglamentacion francesa contra incendios para
edificios publicos.

R i Aislamiento
Clasificacién Madulos (mm) Estructuras portantes complementario
REI 30 600 % 600 Hormigon, Acero No
£ Madera, Hormigon, | 180 mm Euroléne”
REI 30 600 x 600 Ao 603

- BlLos paneles Acoustichoc” A 22 (600 x 600 mm y 1200 x
600 mm) instalados sobre la perfileria T24 QUICK-LOCK®
(ver ensayos de referencia) tienen clasificacion SF30
conforme la normativa belga NBN 713-020.

. Comportamiento frente a la humedad

/I + 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

| Medio ambiente y Salud

& | Medio ambiente

+ Lalanade roca es reciclable y la gran mayoria de los residuos
de produccion se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Acoustichoc” A 22 es del 45%.
Para proyectos basados en certificaciones medioambienta-
les LEED", BREEAM"y NF HOE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacion sobre la certificacion medioam-
biental, por favor, contactenos.
Eurocoustic esta certificado en la norma 15O 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambiental».
Salud
*La lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).
Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3}.

) Marcado CE
c « N2 DoP: 0007-7 (colores) - 0007-6 (blanco).

RESISTENCIA AL IMPACTO

Calidad de Aire Interior
« Los paneles Acoustichoc” A 22 tienen clasificacidn A+,

Instalacién
« La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y

otros estandares y codigos de practica aplicables segtin el

tipo de estancia.

Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular

entre |a estancia y el plenum para equilibrar la temperatura

y las presiones a un lado y a otro del techo.

+ Los paneles Acoustichoc™ A 22 se colocan sobre perfileria

T15-T24-T35 vista.

Los paneles se pueden cortar facilmente con un cdter sin

generar ruido ni polvo.

+ Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
de montaje.

+ Contacte con nosotros si en el plenum esta prevista la
colocacion de lana mineral.

Limpieza
S‘i - La superficie del panel Acoustichoc® A 22 no retiene el
polvo, lo que facilita su limpieza,
+ Los paneles Acoustichoc® A 22 pueden ser limpiados
utilizando brocha suave / aspirador.
+ Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del
techo Acoustichoc™ A 22.

CUADRO RESUMIDO

Beige:  Blanco  Azul Gris  Amarillo Negro  Verde
A

Dimensiones (mm) y embalaje
600 600
600 1200
2 2
24 12
854 864
18 18

Las cajas de paneles Acoustichoc” A 22 estan envueltas en plastico
para proteccion. Los pallets estan envueltos en film y deben ser
almacenados bajo cubierta.

eurocoustic

SAINT-GOBAIN
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Acoustichoc® A 40

Velo de fibra de vidrio decorativo
en blanco o colores, reforzado
con malla de vidrio

Panel de lana de roca
de alta densidad,
espesor 40 mm

Canto A

Velo de fibra de vidrio

natural en la cara oculta

o= E
F =
i =
:; "
- = :
i3 tF'-'
= =
Blanco Azul Gris Amarillo

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

» Demostrada resistencia a impactos
« 7 colores de acabado disponibles
« Absorcién acustica: a, = 1
« Reaccion al fuego: A2-s1, dO (blanco) y A1 (colores)
« 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria
« Resistencia térmica: 1.10 m”> K/W
- Calidad de Aire Interior: Clase A+

-.c sibddl “h“'h' Iu_;:-_ L "




Acoustichoc® A 40

> Panel rigido autoportante de lana de roca.

> Velo decorativo de fibra de vidrio reforzado con
una malla de vidrio.

> Disefiado para ser instalado sobre perfileria T24
- T35,

— sz T
= Absorcién aclstica

o1z

W il

0.2
0
125 250 500 1,000 2,000 4,000
+a,=1:clase A/NRC=1 Hz

RESISTENCIA AL IMPACTO

Reaccion al fuego

Segun norma EN 13501-1:
+ Blanco: Euroclase A2-s1, d0
« Colores: Euroclase Al

&

Resistencia al fuego

« B B Los paneles Acoustichoc” A 40 (1200 x 600 mm) instalados
sobre perfileria T24 QUICK-LOCK® (ver ensayos de referencia)
tienen clasificacion SF30 conforme la normativabelga NBN
713-020.

Comportamiento frente a la humedad
+ 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

Resistencia térmica
« Segun la norma EN 13162 los paneles Acoustichoc” A 40
ofrecen una resistencia térmica de:

=)

Espesor Resistencia térmica
40 mm 1.10m*. KW

Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

+ La lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los residuos
de produccién se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Acoustichoc” A 40 es del 45%.

+ Para proyectos basados en certificaciones medioambientales
LEED", BREEAM"y NF HOE™ Green Building, estan disponibles
las declaraciones ambientales de producto (EPD). Para mas
informacion sobre |a certificacion medioambiental, por favor,
contactenos.

+ Eurocoustic esta certificado en la norma ISO 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambiental».

Salud

+ la lana de roca Eurocoustic estd certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

+ Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

=3

Marcado CE
+ N2 DoP: 0007-7 (colores) - 0007-6 (blanco).

Calidad de Aire Interior
b - Los paneles Acoustichoc” A 40 tienen clasificacion A+,

Instalacién

+ La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y
otros estandares y codigos de practica aplicables segun el
tipo de estancia.

+ Se recomienda asegurarse de que el aire pueda circular
entre la estancia y el plenum para equilibrar la temperatura
y las presiones a un lado y a otro del techo,

- Los paneles Acoustichoc™ A 40 se colocan sobre perfileria
T24-T35 vista.

+ Los paneles se pueden cortar facilmente con un cuter sin
generar ruido ni polvo.

» Los paneles llevan una marca trasera que indica el sentido
de montaje.

- Contacte con nosotros si en el plenum esta prevista la
colocacién de lana mineral.

e Limpieza
0/ - la superficie del panel Acoustichoc” A 40 no retiene el
polvo, lo que facilita su limpieza.
+ Los paneles Acoustichoc® A 40 pueden ser limpiados
utilizando brocha suave / aspirador.
+ Este tipo de mantenimiento contribuye a la durabilidad del
techo Acoustichoc” A 40.

CUADRO RESUMIDO
Beige  Blanco  Azul Gris  Amarillo Negro  Verde

A
T24-T35
Dimensiones (mm) y embalaje
600 1000
1200 1500
40 40
10 4
7.20 6,00
12 14

Las cajas de paneles Acoustichoc” A 40 estan envueltas en plastico
para proteccion. Los pallets estan envueltos en film y deben ser
almacenados bajo cubierta.

eurocoustic
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Acoustichoc® A 40

[+)]
o
0
b1
S
o




Eurobaffle®

Velo de fibra de vidrio decorativo en blanco,
EuroColors o EuroDesign (por las dos caras)

Panel de lana de roca

Marco de acero en blanco

40 EuroColors =
personalizados

Marco de acero
color blanco

Blanco 09

Servicio de colores

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

« Control de la reverberacion acustica

« Aporte de correccion acustica sin afectar al
volumen ni a la luz natural de la sala

- 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria

« Amplia gama de colores

« Libertad de instalacion con diferentes alturas y
separaciones

6 EuroDesign

MAS INFORMACION EN LAS PAGINAS 34-35




Eurobaffle®

> Panel vertical de absorcion acustica.

> Panel rigido de lana de roca ensamblado en un
marco de acero galvanizado prelacado en blanco.

> Velo decorativo en ambas caras visibles.

— Absorcién acustica
Aeq 1.2 : =

(m?)

10

0.8 w

]

. 7//>~A

02

1]
125 250 500 1000 2,000 4,000

W 1200300 x44mm B 1200 %600 x 44mm B 1200 600 % 8omm  HZ

W1 Reaccién al fuego
& - Seglin norma EN 13501-1: dependiendo del panel de

Eurocoustic alojade dentro del del marco de acero prelacado.

Comportamiento frente a la humedad
/i + Nuestros paneles garantizan la perfecta rigidez en
condiciones himedas.

+ Piscinas: debido al riesgo de corrosion producida por el
cloro, contactenos para obtener detalles sobre nuestra
gama de marcos perimetrales y accesorios con una
proteccion superior contra la corrosion.

ﬁ' Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

+ La lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los residuos
de produccion se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Eurobaffle® es del 45%.

+ Para proyectos basados en certificaciones medioambientales
LEED®, BREEAM' y NF HOE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacién sobre la certificacion
medioambiental, por favor, contactenos.

+ Eurocoustic esta certificado en la norma 1SO 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambiental».

Salud

- La lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

+ los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272,/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

Marcado CE
- N2 DoP: 0007-01 (blanco) - 0007-02 (colores) - 0007-04
{Acabado Boreal Blancao).

Calidad de Aire Interior

« Los paneles Eurobaffle” tienen clasificacion dependiendo
del pane! de Eurocoustic alojado dentro del del marco de
acero prelacado.

ISLAS Y BAFFLES

@Instalacién
T T
| [ ]
| [ [T

+ La instalacion debe cumplir con los requisitos del CTE y
otros estandares y codigos de practica aplicables segun el
tipo de estancia.

+ Ejemplo:

Varillas roscadas
@6 mm

Cadenas

CUADRO RESUMIDO

Blanco
Blanco 09 EuroColors EuroDesign acabado
Boreal

Dimensiones (mm) y embalaje

300 300 &00 600 /00 600
1200 1200 1200 1200 1200 1200
e 44 44 44 20 80
12 12 6 & 4 4
432 432 432 432 2,88 2,88
16 16 16 16 14 14

Los elementos de suspension no estan incluidos.

Los techos Eurobaffle” estan envueltos en plastico para proteccion.
Los pallets estan envueltos en film y deben ser almacenados bajo
cubierta.

eurocoustic
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Insula®

: - _ BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Velo de fibra de vidrio decorativo ., o >
en blanco, EuroColors o EuroDesign » Solucidn estética para aportar una absorcion
el e e e e it el p
» Estructuracion de volimenes y espacios
« Amplio rango de colores y disefos
+ 100% estable a la humedad sea cual sea el
grado de higrometria

Marco de aluminio « Panel de alta densidad
o acero en blanco

Panel de lana de roca

40 EuroColors Servicio de colores 6 EuroDesign
personalizados

@ MADE I
- W= O g © E e g ——— —— s

color blanco & MAS INFORMACION EN LAS PAGINAS 34-35

Marco aluminio Elanco 09
o acero




Insula®

> Concepto de isla de techo.

> Marco de aluminio prelacado en color blanco de
76 mm de altura o de acero prelacado en color blanco
de 38 mm de altura.

> Paneles de Eurocoustic.

Absorcién acustica

+ El concepto de techo Insula® aumenta el rendimiento actstico
de los paneles decorativos gue lo componen combinando |a
absorcion directa e indirecta.

Absorcion directa Absorcion indirecta

| Reaccion al fuego
| - Seglin norma EN 13501-1: dependiendo del panel de
Eurocoustic alojado dentro del del marco de Insula’.

Comportamiento frente a la humedad
+ 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

Medio ambiente y Salud
Para paneles de relleno:

Medio ambiente

+ La lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los residuos
de produccion se reciclan. El contenido reciclado de nuestro
panel Insula” es del 45%.

+ Para proyectos basados en certificaciones medioambientales
LEED", BREEAM" y NF HOQE™ Creen Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto
(EPD). Para mas informacién sobre la certificacion
medioambiental, par favor, contactenos.

+ Eurocoustic esta certificado en la norma SO 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambiental».

Salud

+ La lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products).

+ Los paneles de lana de roca estan fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272,/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

) Marcado CE
- N2 DoP: 0007-109,

Calidad de Aire Interior

+ Seglin el panel de Eurocoustic alojade dentro del marco de
Insula’,

ISLAS Y BAFFLES

Instalacién

« Kit estandar que incluye marco + perfileria + accesorios
(los paneles se suministran aparte; cuelgues y elementos
de fijacion superior no incluidos)

- Vea las recomendaciones de montaje en www.eurocoustic.es.

CUADRO RESUMIDO

Dimensiones (mm) y embalaje

1200 1200 1200 1200
1200 2400 1200 2400
38 38 76 76

Constiltenos para otros formatos.
Los paneles de relleno se han de pedir por separado.
Las cajas de paneles de relleno estan envueltas en plastico para

proteccion. Los pallets estan envueltos en film y deben ser
almacenados bajo cubierta.

eurocoustic
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Acoustipan®

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
- Barrera acustica para una reduccion de
sonido hasta 11 dB
+ 100% estable a la humedad sea cual sea el
Panel de lana de roca, grado de higrometria
espesor 80 mm « Calidad de Aire Interior: Clase A

Hoja de aluminio

MADE IN

FRANCE




Acoustipan®

> Panel rigido autoportante de lana de roca.
> Recubierto por ambos lados con una hoja de aluminio.

=—= Atenuacién Lateral
a + Acoustipan’ reduce la transmision lateral del sonido entre dos

espacios.
D, (dB} 79 T
“ I . /.A-"- /f_
50 T i / =4
40 | | / : s
30 - -
L~

20 - i ’__‘_:____/ -
10—
0 1

125 250 500 1,000 2000 4,000
M Tonga® 440 M Tonga® A40 + Acoustipan HE

+ Tonga® A40: D, .. (C;Ctr) =28(-2;-6) dB
- Tonga® A40 + Acoustipan®: D, (C;Ctr) = 39(-2;-7) d8

W'\ Reaccion al Fuego
X - Seguin norma EN 13501-1: Euroclase A2-s1,d0.

Espacios huecos bajo cubierta

+ Las buhardillas inaccesibles y el hueco existente entre el
forjado y el techo suspendido deben rellenarse con materiales
que tengan una clasificacion al fuego MO o con cortafuegos
con una clasificacion RF de 15 minutos.

+ La superficie maxima de estos espacios no debe exceder los
300m?y el lado mas largo no debe superar los 30m.

« Esto ho es necesario si los espacios vacios de arriba estan
protegidos con un sistema automatico de extincion de
incendios o ubicados dentro de un compartimiento.

ﬁ Comportamiento frente a la humedad
)

+ 100% estable sea cual sea el grado de higrometria.

5= Resistencia térmica
IL - Seglin la norma EN 13162, los paneles Acoustipan”ofrecen
una resistencia térmica de:

Espesor Resistencia térmica
BOmm 235mt KW
Medio ambiente y Salud

Medio ambiente

+ La lana de roca es reciclable y la gran mayoria de los residuos
de produccion se reciclan.

« Para proyectos basados en certificaciones medioam-
bientales LEED®, BREEAM® y NF HOE™ Green Building, estan
disponibles las declaraciones ambientales de producto (EPD).
Para mas informacion sobre la certificacion medioambiental,
por favor, contactenos.

- Eurocoustic estd certificado en la norma 150 14001: 2015
«Sistemas de Gestion Medioambientals».

Salud

» Lla lana de roca Eurocoustic esta certificada por EUCEB
{European Certification Board for Mineral Wool Products).

+ Los paneles de lana de roca estdn fabricados en fibras
exentas de clasificacion de cancerigenos (Reglamento
Europeo 1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009). De acuerdo con el Centro Internacional para la
Investigacion del Cancer, la lana mineral no se puede
clasificar como cancerigena para los humanos, (Grupo 3).

AISLAMIENTO ACUSTICO

Marcado CE
c « N2 DoP: 0001-103.

Calidad de Aire Interior Al
- Los panles Acoustipan® tienen clasificacion A, =

Instalacién
+ Los paneles Acoustipan” se colocan en el plenum encima

de |as particiones moviles, entre los espacios a aislar,

La instalacion debe cumplir los requisitos del CTE y otros
estandares y codigos de practica aplicables segtn el tipo
de estancia.

CUADRO RESUMIDO

Dimensiones (mm) y embalaje

®

Ancho 600 1000 =

Longituc 1200 1200 o
80 80 R

et

5 3 =

3,60 3,60 =

=]

12 10 é

Las cajas de paneles Acoustipan” estan envueltas en plastico para
protecciony se venden el pallets. Los pallets estan envueltos en film
y deben ser almacenados bajo cubierta.

eurocoustic
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QUICK-LOCK® T-24
Primario 3600 mm
Primario T-Nova 2400 mm
Secundario 1200 mm
Secundario 600 mm

QUICK-LOCK® T-15
Primario 3000 mm
Secundario 1200 mm
Secundario 600 mm

QUICK-LOCK® T-35
Primario 3600 mm
Secundario 1200 mm
Secundario 600 mm

QUICK-LOCK® T-24 CORRO-PLUS EF (Resistente a la corrosion)
Primario 3600 mm

Secundario 1200 mm

Secundario 600 mm

Angulares




Estabilidad y rigidez de estructura
Escuadra perfecta

Precision dimensional
Instalacion facil y rapida
Estética

Reaccion al fuego

Euroclase Al seglin norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los perfiles metalicos de GABELEX en acero
lacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volatiles organicos (COV's) ni
formaldehidos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Objetos BIM

F L B L
Para obtener los objetos BIM de esta familia, =g
contactenos. L

Marcado CE

QUICK-LOCK® T-24: DOP 2019.01

QUICK-LOCK® T-15: DOP 0007-151E

QUICK-LOCK® T-35: DOP 0007-165E

QUICK-LOCK® T-24 Resistente a la corrosion: DOP 0007-156E



QUICK-LOCK® T-24

Primario 3600 mm

Primario T-Nova 2400 mm

40 EuroColors

<
P
Secundario 1200 mm 38 mm 38 mm g
Secundario 600 mm bt
&
_ Acero 24mm 24 mm 2Z4mm 24 mm [
Blanco (= RAL9003) Primario Primario T-nova Secundario Secundario
: 3600 mm 2400 mm 1200 mm 600 mm
Gris (RAL9006)
MNegro

QUICK-LOCK® T-15

Primario 3000 mm

Secundario 1200 mm

Secundario 800 mm 3B mm 3B mm 38 mm
Acero
15 mm 15mm 15 mm
Blanco (= RAL 9003)
y y Primario Secundario Secundario
Gris (RAL 9006
( ) 3000 mm 1200 mm 600 mm ’
Negro

40 EuroColors

- T-35

Primario 3600 mm

Secundario 1200 mm
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Secundario 600 mm SR R
Acero . ]

asmm 3Emm 35 mm
Blanco (= RAL 9003) Primario Secundario Secundario
7 EuroColors 3600 mm 1200 mm 600 mm

QUICK-LOCK® T-24 CORRO-PLUS EF (Resistente a la corrosion)*

Primario 3600 mm
Secundario 1200 mm
Secundario 600 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Acero resistente a la corrosion = oo

24 mm 24 mm 24 mm
Blarco (= RAL 9003) Primario Secundario Secundario

3600 mm 1200 mm 600 mm

(*) El sisterna de perfileria QUICK-LOCK® Corro-Plus EF (resistente a |a corrosidn) cumple con los requerimientos de la Norma EN-13964 (tabla 8) y es adecuado para
ambientes C4 de acuerdo con la norma EN-12944-2 (basado en pruebas realizadas). El recubrimiento de los perfiles QUICK-LOCK® Corro-Plus EF presenta un
acabado con un brillo mas elevadeo que el resto de acabados de |a gama de perfiles QUICK-LOCK®. Disponemos de accesorios resistentes a la corrosian si fueran

necesarios.

GABELEX




Sistema de montaje

Componentes
' T " ' " Pieza de
Perfil QUICK-LOCK® Primario Perfil QUICK-LOCK® Secundario Perfil QUICK-LOCK® Secundario < herslan
3600 /2400 mm 1200 mm 600 mm A2
0SRY
=
L]
Monius hanger Monius hanger Clip
(Pieza superior) (Pieza inferior)
Angulares
00PL OPLL
0PUG OPCL PLLC* oPLC* PLPE

(") Angulares anti-levantamiento



La gama de perfiles QUICK-LOCK" EUROCOLORS permite personalizar y dar vida a los techos a través de sus colores muy
armoniosos y asegura la homogeneidad visual del sistema de techo (el mismo color en la perfileria y las bandejas de
techo).

EUROCOLORS

Gemas Minerales

iMetales Aridos Biocolors

Aduminiim | M1 foglln O Banquise Pl Coladon | T1

Ardaies | VI

Calcame | 02 Crapusciile P2 Bassfto | V2

Craie D3 Givve F3

Dano | B4 Glacior | P4

Rusls | G5

[ Bover M5 | Meratic oifoce Satle O lenberg | P8

L Zing | ME Tarre | DE Reass | PS

Turqualse | 69

Disponibilidad de la gama QUICK-LOCK™ EUROCOLORS:

«Seleccion de 40 colores para perfileria Quick-Lock” T-24 y T-15.
« Seleccion de 7 colores (Chrome, Sable, Ocre, Outremer, Rubis, Saphiry Noir) para perfileria Quick-Lock” T35.

SERVICIO DE COLORES PERSONALIZADOS

Posibilidad de personalizar y decorar su techo con una gama de mas de 7.000 opciones disponibles en las cartas de
colores RAL Classic, RAL Design, Pantone”, Sikkens®y NCS".
Reproduccién de su propia tonalidad basada en un modelo de pintura o papel (tamafio minimo de 10 x 10 cm).

Disponibilidad de Colores personalizados:

« Perfileria Quick-Lock® T-24 y T-15, como complemento de pedidos® de paneles de techo Tonga® y Tonga Therm"” Eurocolors
con colores personalizados.

*Pedido minimo equivalente a 600m?.

GABELEX

Perfileria QUICK-LOCK”®




Acoustiroc® |

Foto: “Les Volcans”. Clermont-Ferrand, Francia.



Paneles perforados de acero postlacado, con velo acustico y lana mineral.
Dimensiones: 2700x790x40mm
Sistema de montaje: Paneles ensamblados en un bastidor de aluminio.




Acoustiroc®

Panel metalico perforado,
acero espesor 0,8 mm

Velo aclstico

Panel de lana de roca,
espesor 40 mm

S " S
= Absorcion acustica

P4

Frecuencia Hz

— Orion e Infinity
aw=1 aw =095
NRC: 0.95 NRC: 0.90

Reaccion al fuego
+ A2-51,d0

) Resistencia al impacto
Los paneles Acoustiroc” estan testados de acuerdo con la

normativa NF P-08-031

« Test de impacto con cuerpo blanco (saco de 50 kg): resistente
hasta 400 J.

« Test de impacto con bola de tenis: resistente a una velocidad
de hasta 180 km/h.

Medio ambiente y Salud
Medio ambiente

« El aluminio y el acero son 100% reciclables. La lana mineral es
reciclable y gran parte de los residuos generados en su
produccion son reciclables.

+ Disponemos de analisis del ciclo de vida (LCA) para los paneles
Acoustiroc’.

* Contacte con nosotros para mas informacion.

Salud

« La lana de roca Eurocoustic estd certificada por EUCEB
(European Certification Board for Mineral Wool Products), Los
paneles de lana de roca estan fabricados en fibras exentas de
clasificacion de cancerigenos (Reglamento  Europeo
1272/2008 modificado por el Reglamento Europeo
790/2009).

* De acuerdo con el Centro Internacional para la Investigacion
del Cancer, la lana mineral no se puede clasificar como
cancerigena para los humanos. (Grupo 3).

') Calidad de Aire Interior
aal o + Los paneles Acoustiroc” tienen clasificacion A,

[T Dot LAl ST |

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
Elevada correccion acustica
Resistencia al impacto comprobada
Estética: 2 tipos de perforacion y 12
colores con acabados de alta calidad
Calidad de Aire Interior: A

E Perforaciones

ORION o INFINITY
Perforacién irregular Perforacién regular en diagonal
@3Imma@7mm ®15mm

area perforada 25% area perforada 11%

ESENCIALES
BLANC PUR  BLANC GRIS GRIS

ARCTIQUE ~ ARGENT

ROUGE BLEU

ASPHALTE
MINERALES

SABLE ORANGE
QUARTZ CUIVRE BRIQUE AZURITE

BLEU VERT JAUME ORANGE
DRAGEE ANIS D'OR VERMILLON

TONICOS

=== Manutencién y limpieza
« Por su propia naturaleza nuestro panel metalico requiere
poca limpieza.
» Consulte las instrucciones de montaje en www.eurocoustic.es
owww.gabelex.es para mas informacién.
+ Nunca utilice productos abrasivos.

Dimensiones (mm)

790 mm
2,700 mm
40mm
08 mm

Otros colores y dimensiones bajo consulta.



Sistema de montaje

Componentes
Panel Acoustiroc® Perfil perimetral Clip
Guia para perfil inferior Unidn interior para cantos Unién interior para

perfiles perimetrales
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Foto: “Cabelex 5.A." Santo Tirso, Portugal.
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GAB Standard

SISTEMA DE TECHO
CON PERFILERIA OCULTA
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GAB Standard 1

Bandeja con 4 cantos rectos.

Dimensiones: ancho 300 mm y largo variable (max. recomendable 2500 mm)
Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

GAB Standard 2
Bandeja con 4 cantos biselados.
Dimensiones: 600x600 mm / 300x1200 mm

Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

GAB Standard 3

Bandeja con canto recto en los lados cortos y bisel en los laterales.
Dimensiones: ancho 300 mm y largo variable (max. recomendable 2500 mm)
Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

GAB Standard - Sistema autoportante

Bandeja con 4 cantos rectos (GAB Standard 1).

Dimensiones: ancho 300 mm y largo variable (max. recomendable 2500 mm)
Sistema de montaje: bandeja apoyada en sus lados cortos sobre perfil “T”
QUICK-LOCK® visto o angulares.

Doble estructura para GAB Standard (Montaje alternativo)

GAB Standard 1

GAB Standard 2

GAB Standard 3

Sistema de montaje: estructura doble de perfileria oculta (Montaje alternativo)




Bandeja con 4 cantos rectos

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion acustica
a, =0,65-0,80
Segun perforacién y tipo de velo acustico.

Reaccién al fuego

Euroclase Al segtin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volatiles organicos (COV's) ni
formaldehidos,  contribuyendo  para  las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
CAB Standard 1 en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) segln las normas
EN 15804 e SO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos.

Marcado CE

DOP-2019.02 (Bandejas en acero)

DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

« EPD
ERIFIED

e
. -
TS

fad

» Perfil oculto de aluminio extrusionado
« Acondicionamiento aclstico

» Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje

» Estética

Ancho: 300 mm
Largo; variable (max. recomendable 2500 mm)

Otras medidas bajo consulta
Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos rectos

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta

Estructura simple de perfileria oculta
(Montaje habitual)

Ver pagina 177



Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (montaje habitual)

—
18 i i =

- Medida variable -

GAB Standard 1

Componentes

Bandeja STD1 Perfil de suspensicn Pieza de suspension SG5V
1PST para perfil 1PST

Pieza de unidn
para perfil 1PST
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Bandeja con 4 cantos biselados

-
Accesibilidad

El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion acustica

a, =0,65-0,80

Segun perforacién y tipo de velo aclstico.
Reaccion al fuego

Euroclase Al seglin norma EN-13501-1,

Medioambiente y salud

Los techos metélicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volatiles organicos (COV’s)
ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
CAB Standard 2 en acero prelacado, la
Declaracion Ambiental de Producto (DAP) segiin
las normas EN 15804 e |SO 14025, debidamente
verificada por una tercera parte independiente.

Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos.

Marcado CE

DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

« EPD
ERIFIED

» Perfil oculto de aluminio extrusionado
« Acondicionamiento aclstico

» Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje

» Estética

600x600 mm
1200%300 mm

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos biselados

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta

Estructura simple de perfileria oculta
(Montaje habitual)

Ver pagina 177



Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (montaje habitual)
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Componentes Y

Bandeja STD2 Perfil de suspension Pieza de suspension SGSV
1PST para perfil 1PST

Pieza de union
para perfil 1PST

SanhLan




Bandeja con canto recto en los
lados cortos y bisel en los laterales

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcidn acustica
a, =0,65-0,80
Segun perforacién y tipo de velo aclstico.

Reaccion al fuego

Euroclase Al seglin norma EN-13501-1,
Medioambiente y salud

Los techos metdlicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volatiles organicos (COV’s)
ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
GAB Standard 3 en acero prelacado, la
Declaracion Ambiental de Producto (DAP) segtin
las normas EN 15804 e ISO 14025, debidamente
verificada por una tercera parte independiente.
Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos.

Marcado CE
DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

« EPD
ERIFIED

P L
=110
-

fad

» Perfil oculto de aluminio extrusionado
« Acondicionamiento aclstico

» Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje

» Estética

Ancho: 300 mm
Largo: variable (max. recomedable 2500 mm)

Otras medidas bajo consulta
Acero (espesor 05 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

Lados cortos: canto recto
Lados largos: canto biselado

Blanco (= RAL 9003)
Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta

Estructura simple de perfileria oculta
(montaje habitual)

Ver pagina 177



Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (montaje habitual)
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Componentes

Bandeja STD3 Perfil de suspensién Pieza de suspension SGSV
1PsT para perfil 1PST

Pieza de union
para perfil 1PST

PAGINAS 74-75
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» Acondicionamiento acustico
« Registrabilidad

+ Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje
» Estética

Bandeja GAB Standard 1

ATVEVERERLTLTEL LD (i e i,
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1IN ] | |

Accesibilidad

El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcién actstica

a,=0,65-0,80

Segun perforacion y tipo de velo aclstico.
Reaccion al fuego

Euroclase Al segtin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metdlicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volatiles organicos (COVs)
ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Cabelex tiene disponible para su techo
metalico GAB Standard Sistema Autoportante
en acero prelacado, la Declaracion Ambiental de
Producto (DAP) seglin las normas EN 15804 e
ISO 14025, debidamente verificada por una
tercera parte independiente.

Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos.

Marcado CE
DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

\/ EPD
ERIFIED

PR L
-,
ot

" dab

Ancho: 300 mm
Largo: variable (max. recomedable 2500 mm)

Otras medidas bajo consulta
Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos rectos

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL9006)

Otros colores bajo consulta

Bandeja apoyada en angulares de remate

tipo de perfil

Ver pagina 177

Bandeja apoyada en Perfil “T" QUICK-LOCK® u otro



Sistema de montaje: Bandeja GAB STD 1 apoyada sobre perfil “T”" QUICK-LOCK® visto o angulares

Opcidgn con angulares de remate (encuentro con paramento vertical)

34 mm

AP

s

by

Medida variable
I |
Opcion con perfil “T" QUICK-LOCK® visto (encuentro con faja de yeso)”
! ] a
£ 34 mm
£ : )
2 % ]
- - £ T
T 1 1] [ R ] T
Faja de yeso Lirgaratiabie Faja de yeso

(*) La bandeja podré apoyarse sobre otro tipo de perfil.
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Componentes

Bandeja 5TD1 Angularde remate Perfil QUICK-LOCK® Pieza de suspension
00PL/OPLL OSRV para perfil
QUICK-LOCK®

GABELEX
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» Facilita la suspension de la estructura
Bandejas - Reduce el niimero de puntos de suspensién
» GAB Standard 1 de la estructura
» GAB Standard 2 « Estabilidad estructural

« GAB Standard 3

300 mm x largo variable
Opcion: GAB Standard 1y 3

600 x 600 mm
Opcion: GAB 5tandard 2



Sistema de montaje: estructura doble de perfileria oculta (Montaje alternativo)
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1 Medida variable®

100 mm

! Medida variable® !

(*) Medida variable en funcion del tipo de bandeja (GAB Standard 1,2 0 3).
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Componentes
Bandejas (opcién):
GABSTD1
GABSTD 2
GABSTD 3
Perfil de suspension Pieza de suspension SGSD
1PST para perfil 1PST y union con perfil
OPUA para doble estructura
Pieza de unién Perfil OPUA Pieza de suspension PSC4
para perfil 1PST para doble estructura para perfil OPUA

GABELEX

comeoan
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GAB 6067
GAB 290 G

SISTEMA DE TECHO
ESPECIAL CON PERFILERIA
OCULTA




GAB 6067-1

Bandeja con 4 cantos rectos sin entrecalle, no registrable.
Dimensiones: 300 mm x largo variable (max. 4000 mm)
Sistema de montaje: bandeja clipada sobre perfil oculto.

GAB 6067-2

Bandeja con 4 cantos rectos, con entrecalle cerrada de 15 mm, registrable.
Dimensiones: 285 mm x largo variable (max. 4000 mm)

Sistema de montaje: bandeja clipada sobre perfil oculto.

GAB 290 G

Bandeja con 4 cantos rectos, con entrecalle cerrada de 10 mm, registrable.
Dimensiones: 290 mm x largo variable (max. 4000 mm)

Sistema de montaje: bandeja clipada sobre perfil oculto.



Bandeja con 4 cantos rectos,

no registrable « Acondicionamiento acustico
« Rapidez de instalacion
« Durabilidad

« Facil montaje
» Estética

Accesibilidad

El sistema de techo no es registrable.
Absorcion acustica

a,=0,65-0,80

Segun perforacion y tipo de velo acustico.

Ancho: 300 mm*
Largo: variable (max 4000 mm)

Reaccién al i'lii‘gt? * Otras medidas bajo consulta
Euroclase Al segtin norma EN-13501-1.

Acero (espesor 0,5 mm)

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero y @
aluminio prelacado son 100% reciclables, no e
emiten compuestos volatiles organicos (COVs) =
ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico

GAB 6067-1 en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) segtin las normas

EN 15804 e 15O 14025, debidamente verificada

por una tercera parte independiente.

Aluminio (espesor 0,6 mm)

Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos rectos

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta
Bandeja clipada sobre perfil oculto
Marcado CE

DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

Ver pagina 177



Sistema de montaje

GAB 6067-1

Componentes

Perfil de suspensidan Pieza de unidn para
00PG perfil 0OPG

Bandeja 6067-1
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Bandeja con 4 cantos rectos,

registrable « Acondicionamiento acustico
« Registrabilidad
« Durabilidad

» Facil y rapido montaje y desmontaje
- Estética

Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.
Absorcion acustica

a,=0,65-0,80

Segun perforacion y tipo de velo acustico.

Ancho: 285 mm (300 mm distancia entre ejes)*
Largo: variable (max 4000 mm)
Entrecalle cerrada de 15 mm

Reaccion al fuego Otras medidas bajo consulta

Euroclase Al seglin norma EN-13501-1.

Acero (espesor 0,5 mm)

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no \/srgnpsg
emiten compuestos volatiles organicos (COV's)
ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
GAB 6067-2 en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) seglin las normas
EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)
Cantos rectos

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta

TR Bandeja clipada sobre perfil oculto
Marcado CE

DOP-2019.02 (Bandejas en acero)

DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio) YeTpagnaly?




Sistema de montaje
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GAB 6067-2

Componentes

Perfil de suspension Pieza de union para
00PG perfil 0OPG

Bandeja 6067-2
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Bandeja con 4 cantos rectos,
registrable

Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.
Absorcion acustica

a_=0,65-0,80

Segln perforacion y tipo de velo acustico.

Reaccion al fuego

Euroclase Al seguin norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metdlicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volatiles organicos (COV's)
ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
GAB 290 G en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) segulin las normas
EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Marcado CE
DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

N7

« Acondicionamiento acustico

« Registrabilidad

 Durabilidad

» Facil y rapido montaje y desmontaje
« Estética

Ancha: 290 mm (distancia entre ejes 300 mm)*
Largo: variable (max. 4000 mm)
Entrecalle cerrada de 10 mm

* Otras medidas bajo consulta
Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminie (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)
Cantos rectos

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL200E)

Otros colores bajo consulta

Bandeja clipada sobre perfil oculto

Ver pagina 177



Sistema de montaje
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Componentes

Bandeja 290G Perfil de suspension Pieza de unidn para
P290 perfil P290
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GAB 310G

GAB 310 G Basculante
GAB Roma

GAB Nice

SISTEMA DE TECHO INTEGRADO
CON PERFIL ANCHO VISTO




GAB310G

Bandeja con 4 cantos rectos apoyada sobre perfil visto.

Dimensiones:

Bandeja 310 G: ancho 300 mm y largo variable (max. recomendable 2000 mm)
Perfil P310: ancho 100 mmy largo 3000 mm

GAB 310 G Basculante

Bandeja con 4 cantos rectos apoyada sobre perfil visto, basculante.

Dimensiones:

Bandeja 310 G Basculante: ancho 300 mm y largo variable (max. recomendable 2000 mm)

Perfil P310: ancho 100 mmy largo 3000 mm

GAB ROMA

Bandeja con cantos rectos en los lados largos y enrasada en sus lados cortos,
apoyada sobre perfil visto.

Dimensiones:

Bandeja Roma: ancho 300 mm y largo variable (max. recomendable 2000 mm)
Perfil Bandraster liso: ancho 100 mm y largo 3600 mm

GAB NICE

Bandeja con 4 cantos rectos apoyada sobre perfil visto.

Dimensiones:

Bandeja NICE: ancho 300 mm y largo variable (max. recomendable 2000 mm)
Perfil PNIC: ancho 100y largo 3000 mm




Bandeja con 4 cantos rectos
Perfileria vista

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion acustica
a,=0,65-0,80
Segun perforacion y tipo de velo aclstico.

Reaccion al fuego

Euroclase Al segtin norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volatiles organicos (COV's) ni
formaldehidos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Cabelex tiene disponible para su techo metalico
GAB 310 G en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) seglin las normas
EN 15804 e 15O 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Marcado CE
DOP-2019.02

\/ EPD
ERIFIED

« Acondicionamiento acustico
» Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje
« Estética

Ancho: 300 mm
Largo: variable (max. recomendable 2000 mm)

Otras medidas bajo consulta

Ancho: 100 mm*
Largo: 3000 mm

* Otras medidas bajo consulta
Acero (espesor 0,5 mm)

Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)
Cantos rectos

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta

Bandeja apoyada en sus lados cortos sobre
perfil visto, quedando el sistemna totalmente
enrasado.

Ver pagina 177



Sistema de montaje

i
34 mm
£
]
e ! %
4] [ & {
b g 29 mm

3 3

| T

100 MM - Medida variable - '
A
2-3mm

(*) Otras medidas bajo consulta

GAB 310G

Componentes

Perfil de suspension

Bandeja 310G

P310
Pieza de suspension Pieza de unién
P531 para perfil P310
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Bandeja con 4 cantos rectos basculante
Perfileria vista + Acondicionamiento acustico
» Registrabilidad
« Durabilidad
« Facil montaje y desmontaje
» Estética
« Acceso al plenum sin retirar la bandeja

Ancho: 300 mm
Largo: variable (max. recomendable 2000 mm)

esibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Otras medidas bajo consulta
Absorcion acustica

a =0,65-0,80

Seguin perforacion y tipo de velo acustico.

Ancho: 100 mm*
Largo: 3000 mm

* Otras medidas bajo consulta
Reaccion al fuego

Euroclase Al segtin norma EN-13501-1.

Acero (espesor 0,5 mm)
Michisaiibierts viealid Otros espesaores bajo consulta
medioampliente y salu

Los techos metalicos de GABELEX en acero .
prelacado son 100% reciclables, no emiten \ﬁ.ﬂ.g
compuestos volatiles organicos (COV's) ni R
formaldehidos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico

GAB 310 G Basculante en acero prelacado, la
Declaracién Ambiental de Producto (DAP) segin

las normas EN 15804 e ISO 14025, debidamente
verificada por una tercera parte independiente.

Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)
Cantos rectos

Blanco (= RAL 9003}

Gris (RAL9006)

Otros colores bajo consulta

Bandeja apoyada en sus lados cortos sobre
perfil visto, quedando el sistema totalmente
enrasado.

Marcado CE

DOP-2019.02
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Sistema de montaje
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(*) Otras medidas bajo consulta

GAB 310 G - Basculante

Componentes

Perfil de suspension

Bandeja 310G Basculante P310

Pieza de suspension Pieza de union
Ps31 para perfil P310
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Bandeja con canto recto en los lados largos
y enrasada en los lados cortos, apoyada
sobre perfil visto

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion aclistica
a,=0,65-0,80
Segln perforacion y tipo de velo aclstico.

Reaccion al fuego

Euroclase Al segtin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero 2
prelacado son 100% reciclables, no emiten @
compuestos volatiles organicos (COV's) ni '
formaldehidos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico

GAB Roma en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) seglin las normas

EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada

por una tercera parte independiente.

Marcado CE

DOP-2019.02

« Acondicionamiento acustico
» Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje
« Estética

Ancho: 300 mm
Largo: variable (max. recomendable 2000 mm)

Otras medidas bajo consulta

Ancho: 100 mm*
Largo: 3600 mm

* Otras medidas bajo consulta
Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

Cantos rectos en los lados largos y enrasados en
los |lados cortos

Blanco (= RAL 9003)
Gris (RAL9006)
Otros colores bajo consulta

Bandeja apoyada en sus lados cortos sobre
perfil Bandraster liso, con angular de
trabamiento, quedando el sistema totalmente
enrasado
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Sistema de montaje
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BANDEJAS METALICAS

69 mm

95 mm

Medida variable .

(*) Otras medidas bajo consulta.

Componentes

Perfil de suspension Pieza de suspension

Bandeja Roma
Bandraster liso para perfil Bandraster

Angular “L" de trabamiento Pieza de unién
PLPE para perfil Bandraster

GABELEX

comeoan




Bandeja con 4 cantos rectos apoyada
sobre perfil visto

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion actstica
a,=0,65-0,80
Segln perforacion y tipo de velo acUstico.

Reaccion al fuego

Euroclase Al seglin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten @
compuestos volatiles organicos (COV's) ni -
formaldehidos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Cabelex tiene disponible para su techo metalico

GAB Nice en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) seglin las normas

EN 15804 e SO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Marcado CE
DOP-2019.02

« Acondicionamiento acustico
» Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje
« Estética

Ancho: 300 mm
Largo: variable (max. recomendable 2000 mm)

Otras medidas bajo consulta

Ancho: 100 mm*
Largo: 3000 mm

* Otras medidas bajo consulta
Acero (espesor 0,5 mm)

Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)
Cantos rectos

Blanco (= RAL9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta

Bandeja apoyada en sus lados cortos sobre
perfil visto, quedando el sistema
totalmente enrasado

Ver pagina 177



Sistema de montaje

72mm

i
" 5 i d

24,5 mm

I Medida variable |

(*) Otras medidas bajo consuita.

GAB Nice

Componentes

>

Bandeja Nice Perfil de suspension Pieza de suspension Pieza de union
PNIC PSNI para perfil PNIC

=L L




GAB ON

SISTEMAS DE TECHO
BASCULANTE / DESLIZANTE
PARA PASILLOS




GABON 1L
Bandeja con 4 cantos rectos, basculante en un lado
Dimensiones:

Bandeja GAB ON 1L: ancho 300 mm y largo variable
(max. recomendable 2000 mm)

GAB ON 2L

Bandeja con 4 cantos rectos, basculante en los dos lados
Dimensiones:

Bandeja GAB ON 2L: ancho 300 mm y largo variable
(max. recomendable 2000 mm)

GAB ON DESLIZANTE

Bandeja con 4 cantos rectos, deslizante

Dimensiones:

Bandeja GAB ON Deslizante: ancho 300 mm y largo variable
(max. recomendable 2000 mm)



Bandeja con 4 cantos rectos,
basculante

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion acustica

a,=0,65-0,80

Segun perforacion y tipo de velo acustico.
Reaccion al fuego

Euroclase Al seguin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volatiles organicos (COV's) ni
formaldehidos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
CAB ON 1L en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) segln las normas
EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos.

Marcado CE

DOP-2019.02

I
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« Ideal para pasillos
» Sistema de techo basculante por un lado

« Especial para plenum reducido

» Acondicionamiento acustico

» Facilidad y rapidez de montaje y desmontaje
« Largo variable ajustable al ancho del pasillo
» Acceso al plenum sin retirar la bandeja

« Durabilidad

« Estética

i

Ancho: 300 mm
Largo: variable (max. recomendable 2000 mm)

Otras medidas bajo consulta
Acero (espesor 0,5 mm)

Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos rectos

Blanco (RAL 2010)

Otros colores bajo consulta

Bandeja apoyada sobre perfileria vista fijada
directamente al paramento vertical
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Sistema de montaje
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— ™ Medida variable *
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Componentes

Bandeja GABON 1L Perfil de suspension Perfil de suspension
P1LB P1LF

GABELEX




Bandeja con 4 cantos rectos,
basculante

« Ideal para pasillos
» Sistema de techo basculante por los dos lados

« Acondicionamiento acustico

» Facilidad y rapidez de montaje y desmontaje
» Largo variable ajustable al ancho del pasillo
« Acceso al plenum sin retirar la bandeja

+ Durabilidad

» Estética

MRV

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion acustica

a,=0,65-0,80

Segun perforacion y tipo de velo acustico.
Reaccion al fuego

Euroclase Al seguin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volatiles organicos (COV's) ni
formaldehidos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
GAB ON 2L en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) segln las normas
EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos.

Marcado CE

DOP-2019.02

ERIFIED

i i
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Ancho: 300 mm
Largo: variable (max. recomendable 2000 mm)

Otras medidas bajo consulta
Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos rectos

Blanco (= RAL9003)

Otros colores bajo consulta

Bandeja apoyada sobre perfileria semioculta
fijada directamente al paramento vertical
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Sistema de montaje
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Componentes

Bandeja GAB ON 2L Perfil de suspension Perfil de suspension
PG2L pG2U

PAGINAS 102-103

GABELEX




Bandeja con 4 cantos rectos,
deslizante

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion acustica

a, =0,65-0,80

Segtn perforacion y tipo de velo acustico.
Reaccién al fuego

Euroclase Al segtin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volatiles organicos (COV's) ni
formaldehidos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
GAB ON Deslizante en acero prelacado, la
Declaracién Ambiental de Producto (DAP) seglin
las normas EN 15804 e ISO 14025, debidamente
verificada por una tercera parte independiente.

Objetos BIM
Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos.
Marcado CE

DOP-2019.02
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« Ideal para pasillos

» Sistema de techo deslizante por la parte superior
« Acondicionamiento acustico

» Facilidad y rapidez de montaje y desmontaje

» Largo variable ajustable al ancho del pasillo

« Acceso al plenum sin retirar la bandeja

» Durabilidad
» Estética

Ancho: 300 mm
Largo: variable (max. recomendable 2000 mm)

Otras medidas bajo consulta
Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos rectos

Blanco (RAL 9010)

Otros colores bajo consulta

Bandeja apoyada sobre perfileria vista fijada
directamente al paramento vertical
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Sistema de montaje
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Componentes

Bandeja GAB ON Deslizante Perfil de suspension Perfil de suspension
PGDL PGDU
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GABELEX




R-810

SISTEMA DE TECHO
CON PERFILERIA VISTA,
SEMI-VISTA O ENRASADA
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Foto: "Sede central de 5aint Gobain en Espana”. Madrid, Espania.
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R-811 Sistema visto

Bandeja apoyada sobre perfileria vista

- R-811 para perfileria QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-241)
- R-811 para perfileria QUICK-LOCK® T-15 (Referencia R-151)
Dimensiones: 600x600 mm

R-812 Sistema semivisto

Bandeja tegular con 4 cantos rectos apoyada sobre perfileria semivista
- R-812 para perfileria QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-242)

« R-812 para perfileria QUICK-LOCK® T-15 (Referencia R-152)
Dimensiones: 600x600 mm

R-813 Sistema semivisto

Bandeja tegular con 4 cantos biselados apoyada sobre perfileria semivista
- R-813 para perfileria QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-243)
Dimensiones: 600x600 mm

R-814 Sistema enrasado

Bandeja enrasada sobre peftfileria vista

- R-814 para perfileria QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-244)
- R-814 para perfileria QUICK-LOCK® T-15 (Referencia R-154)
Dimensiones: 600x600 mm




+ Acondicionamiento acustico
Bandeja con 4 cantos rectos « Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje
« Estética

Accesibilidad “f
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion acustica

a_ =0,65-0,80

Segun perforacion y tipo de velo acustico.

Reaccion al fuego

Euroclase Al seguin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero y @
aluminio prelacado son 100% reciclables, no ‘ﬁ“'ﬂfﬂ
emiten compuestos volatiles organicos (COV's)

ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico

R-811 en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) segln las normas

EN 15804 e I1SO 14025, debidamente verificada

por una tercera parte independiente.

Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia, L4
contactenos. AT
Marcado CE

DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

600 x 600 mm

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminic (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacade (Bajo consulta)
4 cantos rectos

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta
QU|CK-LOCK® T-24 [vista)
QUICK-LOCK® T-15 (vista)
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R-811 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-241)

E 600 mm - 14,8 mm
22 I . 12
— 592 mm -

R-811 para perfil QUICK-LOCK® T-15 (Referencia R-151)

|
£
E 600 mm o 14 mm
2
‘ in
( e 1] : 23 I
- 593 mm -
Sistema de montaje: Perfil QUICK-LOCK® T-24 y T-15 visto
Componentes
-
Bandeja R811 Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15  Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15 Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15 Pieza de suspension
Primario 3600/3000 mm Secundario 1200 mm Secundario 600 mm 0SRV
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« Acondicionamiento acustico
Bandeja tegular con 4 cantos rectos - Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje

» Estética

Accesibilidad

El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion acustica

a, =0,65—0,80

Segun perforacion y tipo de velo acustico.
Reaccion al fuego

Euroclase Al segtin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero vy

aluminio prelacado son 100% reciclables, no \ﬁr%n%ln)

emiten compuestos volatiles organicos (COV's)
ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
R-812 en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) seglin las normas
EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia, ..‘;wr
. % Camsiis

contactenos. " dad

Marcado CE
DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

600 x 600 mm

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos rectos

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta
QUICK-LOCK® T-24 (semivista)
QUICK-LOCK® T-15 (semivista)
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R-812 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-242)

§ 600 mm -—1
[ |
1 54 T [ o 20 |
- 574 mm - f 10,5 mm

R-812 para perfil QUICK-LOCK T-15® (Referencia R-152)

£ 600 mm

£

= ]

) !

v 1 (4 T I 22 I
— 584 mm - f 8,5mm

Sistema de montaje: Perfil QUICK-LOCK® T-24 y T-15 semivisto

Componentes
Bandeja R812 Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15  Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15  Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15  Pieza de suspension

Primario 3600/3000 mm Secundario 1200 mm Secundario 600 mm 0SRV
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GABELEX




Bandeja tegular con 4 cantos biselados

Accesibilidad

El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion acustica

a,=0,65-0,80

Seguin perforacion y tipo de velo acustico.
Reaccion al fuego

Euroclase Al segiin norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero Y (erD
JERIFEED

aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volatiles organicos (COV's)
ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
R-813 en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) seguin las normas
EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Objetos BIM
Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos.

Marcado CE
DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

T
WL
sBiMs

“dab

+ Acondicionamiento acustico
» Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje

« Estética

600 x 600 mm

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos biselados

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta

QUICK-LOCK® T-24 (semivista)
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R-813 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-243)

E
£ 600 mm -
wy
. I i
® &
1 L ¢ L £ C
— 5744 mm —+ T 11mm

Sistema de montaje: Perfil QUICK-LOCK® T-24 semivisto

Componentes
. .\“‘u.
’ \ﬁ
@ |
Bandeja R813 Perfil QUICK-LOCK® T-24 Perfil QUICK-LOCK® T-24 Perfil QUICK-LOCK® T-24 Pieza de suspension

Primario 3600 Secundario 1200 mm Secundario 600 mm 0SRY
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+ Acondicionamiento acustico
» Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje
« Estética

Bandeja con 4 cantos enrasados

Accesibilidad -

El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Absorcion acustica

a,=0,65-0,80

Segun perforacion y tipo de velo acustico.
Reaccién al fuego

Euroclase Al seglin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metélicos de GABELEX en acero vy
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volatiles organicos (COV's)
ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
R-814 en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) seguin las normas
EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos.

Marcado CE

DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

600 x 600 mm

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)
4 cantos enrasados

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta
QUICK-LOCK® T-24 (vista)
QUICK-LOCK® T-15 (vista)
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R-814 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-244)

l
?‘L

600 mm -‘
24 i :i'. g i

574 mm - T 10,5 mm

75 mm

R-814 para perfil QUICK-LOCK® T-15 (Referencia R-154)

600 mm -4
| | 1 |
L 2 & 1l 3

F 584 mm = T 9,5 mm

75 mm

Sistema de montaje: Perfil QUICK-LOCK® T-24 y T-15 enrasado

'./ \H‘\\

Componentes

Bandeja R814 Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15  Perfil QUICK-LOCK®™ T-24/T-15  Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15 Pieza de suspensidn
Primario 3600/2000 mm Secundario 1200 mm Secundario 600 mm 0SRV
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CLIP-IN FLEX

SISTEMA DE TECHO
CON PERFILERIA OCULTA

f

Foto: "MIT Penha". Guimaraes, Portugal.
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CLIP-IN 1 FLEX

Bandeja con 4 cantos biselados

Dimensiones: 600x600 mm / 1200x300 mm / 600x300 mm / 300x300 mm
Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

CLIP-IN 3 FLEX

Bandeja con 4 cantos rectos

Dimensiones: 600x600 mm /1200300 mm

Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

CLIP-IN FLEX Basculante

CLIP-IN 1 FLEX Basculante

CLIP-IN 3 FLEX Basculante

Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

Doble estructura para CLIP-IN FLEX (Montaje alternativo)

CLIP-IN 1 FLEX

CLIP-IN 3 FLEX

CLIP-IN FLEX Basculante

Sistema de montaje: estructura doble de perfileria oculta (Montaje alternativo)



Bandeja con 4 cantos biselados

e

CLIP-IN 1 FLEX
600 x 600 mm

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.

Absorcion acustica
a, =0,65—0,80
Segun perforacion y tipo de velo acustico.

Reaccion al fuego
Euroclase Al segin norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero y @
aluminio prelacado son 100% reciclables, no \/ER'F[ED
emiten compuestos volatiles organicos (COV's)

ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico

CLIP-IN 1 FLEX en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) segln las normas

EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada

por una tercera parte independiente.

Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia, _:‘E':h:
contactenos. e

Marcado CE
DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

« Acondicionamiento acustico

» Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje

» Flexibilidad del perfil, permite un ajuste
perfecto de las bandejas

» Estética

W

CLIP-IN 1 FLEX
1200 x 300 mm

600 x 600 mm
1200 x 300 mm
600 x 300 mm
300 x 300 mm

Acero (espesor 0,5 mm)
Alurninie (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos biselados

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta

Estructura simple de perfileria oculta
(Montaje habitual)
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Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

CLIP-IN1 FLEX &

Tl

E 27 mm

g ' '

' $3 D , §3
[ 600 mm |

CLIP-IN 1 FLEX 1200 x 300 mm

i)

£ 36,5 mm

'y | i

1200 mm
| |
~ ~N

CLIP-IN 1 FLEX 600 x 600 mm
CLIP-IN 1 FLEX 1200 x 300 mm

CLIP-IN 1 FLEX

Componentes

Bandeja CLIP-IN 1 FLEX Bandeja CLIP-IN 1 FLEX
600 % 600 mm 1200 % 300 mm

Perfil de suspension Pieza de union PUCF Pieza de suspension PSCF
PCLF para perfil PCLF para perfil PCLF
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Bandeja con 4 cantos rectos

b 4

-

CLIP-IN 3 FLEX
600 x 600 mm

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.

Absorcion acustica

a, =0,65—0,80

Seglin perforacién y tipo de velo acustico.

Reaccion al fuego

Euroclase Al seglin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero y @
aluminio prelacado son 100% reciclables, no Y*"
emiten compuestos volatiles organicos (COV's)

ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico

CLIP-IN 3 FLEX en acero prelacado, |la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) segln las normas

EN 15804 e I1SO 14025, debidamente verificada

por una tercera parte independiente.

Objetos BIM
Para obtener los objetos BIM de esta familia, __E:M
contactenos. "l

Marcado CE
DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

« Acondicionamiento acustico

» Registrabilidad

» Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje

» Flexibilidad del perfil, permite un ajuste
perfecto de las bandejas

» Estética

-

CLIP-IN 3 FLEX
1200 x 300 mm

600 x 600 mm
300 x 1200 mm

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos rectos

Blanco (=RAL 9003)

Gris (RAL9006)

Otros colores bajo consulta

Estructura simple de perfileria oculta
(Montaje habitual)

Ver pagina 177



Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

= 26 mm
=
[
; 4 4
600 mm
CLIP-] EX 0 I 1
£
€ 34 mm
—
: i
1200 mm
|
"
- =
s . bl
CLIP-IN 3 FLEX 600 x 600 mm =
CLIP-IN 3 FLEX 1200 x 300 mm e
o
el
LS
Componentes
"".._
-
-
- j}l
P
NSETEET >
-
Bandeja CLIP-IN 3 FLEX Bandeja CLIP-IN 3 FLEX
600 % 600 mm 1200 % 300 mm
Perfil de suspension Pieza de union PUCF Pieza de suspension PSCF
PCLF para perfil PCLF para perfil PCLF
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Bandeja:
« CLIP-IN 1 FLEX Basculante
« CLIP-IN 3 FLEX Basculante

CLIP-IM FLEX Basculante®
600 x 600 mm

(*) Opcidn: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IN 3 FLEX Basculante

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al sub techo sin retirar la bandeja.

Absorcion acustica
a, =0,65—0,80
Segln perforacion y tipo de velo acustico.

Reaccion al fuego

Euroclase Al seglin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero y
aluminio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volatiles organicos (COV's)
ni formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
CLIP-IN FLEX Basculante en acero prelacado, la
Declaracion Ambiental de Producto (DAP) segtin
las normas EN 15804 e |SO 14025, debidamente
verificada por una tercera parte independiente.

Objetos BIM
Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos.

DOP-2019.02 (Bandejas en acero)
DOP-2019.03 (Bandejas en aluminio)

@
ERIFIED

« Acondicionamiento acustico

» Registrabilidad

« Durabilidad

« Facil montaje y desmontaje

» Mayor facilidad de acceso al plenum sin retirar
las bandejas

» Compatible con bandejas CLIP-IN 1 FLEX y
CLIP-IN 3 FLEX

« Estética

CLIP-IN FLEX Basculante®
1200 x 300 mm

(*) Opcion: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IM 3 FLEX Basculante

600 % 600 mm
300 x 1200 mm

Acero (espesor 0,5 mm)
Aluminio (espesor 0,6 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

CLIP-IM 1 FLEX Basculante: 4 cantos biselados
CLIP-IN 3 FLEX Basculante: 4 cantos rectos

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)
Otros colores bajo consulta

Estructura simple de perfileria oculta
(Montaje habitual)

Ver pagina 177



Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

Medida variable*

Medida
variable®

AP

Py
e
i

Medida variable®

Medida
variable

i

1200 mm

(*) Medida variable en funcién del tipo de bandeja.

v
]
c
—
=
J
i
o
o
. X
N L
~ ~ :
CLIP-IM FLEX Basculante® CLIP-IM FLEX Basculante® Z
600 % 600 mm 1200 x 300 mm ==
* Opcion: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IN 3 FLEX Basculante * Opcion: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IN 3 FLEX Basculante [«
=]
¥
Componentes
~

A
b
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Bandeja CLIP-IN FLEX Basculante® Bandeja CLIP-IN FLEX Basculante®
600 x 600 mm 1200 x 300 mm
* Opcion: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IN 3 FLEX Basculante * Opcion: CLIP-IN 1 FLEX Basculante o CLIP-IN 3 FLEX Basculante

Perfil de suspensién Pieza de union PUCF Pieza de suspensian PSCF
PCLF para perfil PCLF para perfil PCLF
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GABELEX




» Facilita la suspension de la estructura
Bandeja: » Reduce el nimero de puntos de suspension
« CLIP-IN 1 FLEX de la estructura
« CLIP-IN 3 FLEX « Estabilidad estructural

« CLIP-IN FLEX Basculante

\\

o=

600 x 600 mm
Opcion: CUP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

1200 x 300 mm
Opcion: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IMN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante



Sistema de montaje: estructura doble de perfileria oculta (Montaje alternativo)

1 1

34
= I I e # 13 I | g |

Y o e S

}- 600 mm _| Medida variable*

=82 mm

(*) Medida variable en funcién del tipo de bandeja.

600 x 600 mm 1200 x 300 mm
Opcidn: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante Opcion: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

Componentes

Bandejas (opcion):
CLIP-IN 1 FLEX

CLIP-IN 3 FLEX

CLIP-IN FLEX Basculante

Doble estructura para CLIP-IN FLEX

Perfilde suspension Pieza de unién PUCF

PCLE para perfil PCLF

Perfil OPUA Pieza de union PSCF Pieza de suspension PSC4
para doble estructura para perfil PCLF para perfil OPUA
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CLIP-IN

SISTEMA DE TECHO
CON PERFILERIA OCULTA




CLIP-IN 1

Bandeja con 4 cantos biselados

Dimensiones: 1500x300 mm /2000x300 mm

Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

CLIP-IN 2

Bandeja con canto recto en los lados cortos y bisel en los lados largos
Dimensiones: 300 x largo variable (max. recomendable 2000 mm)

Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

CLIP-IN 3

Bandeja con 4 cantos rectos

Dimensiones: 300 x largo variable (max. recomendable 2000 mm)

Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

Doble estructura para CLIP-IN (Montaje Alternativo)

CLIP-IN 1

CLIP-IN 2

CLIP-IN 3

Sistema de montaje: estructura doble de perfileria oculta (Montaje alternativo)




Bandeja con 4 cantos biselados

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.

Absorcion acustica
a, =0,65—0,80
Segun perforacion y tipo de velo acustico.

Reaccion al fuego

Euroclase Al segun norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metélicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volatiles organicos (COV's) ni
formaldehidos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
CLIP-IN 1 en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) seglin las normas
EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Objetos BIM
Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos.

Marcado CE
DOP-2019.02

« EPD
ERIFIED

= Acondicionamiento acustico
» Registrabilidad

« Durabilidad

» Facil montaje

« Estética

1500 x 300 mm
2000 x 300 mm

Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos biselados

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Otros colores bajo consulta

Estructura simple de perfileria oculta
(Montaje habitual)

Ver pagina 177



Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)

36,5 mm

86 mm

1500 o 2000 mm

CLIP-IN1

Componentes

Bandeja CLIP-IN 1 Perfil de suspensidn
PCLP

Pieza de suspension PSC1 Pieza de suspensién PSC3
y unién para perfil PCLP para perfil PCLP

[=)]
~
L
'
o0
~
L
L
<
=

GABELEX




Bandeja con canto recto en los lados
cortos y bisel en los lados largos

Accesibilidad
El sistema de techo es totalmente registrable.

Absorcion acustica
a, =0,65—0,80
Segun perforacion y tipo de velo acustico.

Reaccion al fuego

Euroclase Al seglin norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metdlicos de GABELEX en acero @
prelacado son 100% reciclables, no emiten e
compuestos volatiles organicos (COV's) ni
formaldehidos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico

CLIP-IN 2 en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) segun las normas

EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada

por una tercera parte independiente.

Objetos BIM

Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos. ¥ lad-
Marcado CE

DOP-2019.02

= Acondicionamiento acustico
» Registrabilidad

« Durabilidad

» Facil montaje

« Estética

Ancho: 300 mm
Largo; variable (max. recomendable 2000 mm)

Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

Canto recto en los lados cortos y bisel en los
lados largos

Blanco (= RAL 9003)
Gris (RAL 90086)

Otros colores bajo consulta

Estructura simple de perfileria oculta
(montaje habitual)

Ver pagina 177



Sistema de montaje: estructura simple de

perfileria oculta (Montaje habitual)

CLIP-IN 2

£ 36,5 mm
E
kS 33
"L
Medida variable
| |
Componentes

Bandeja CLIP-IN 2

Pieza de suspension PSC1
yunion para perfil PCLP

Perfil de suspension
PCLP

Pieza de suspensidn PSC3
para perfil PCLP
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Bandeja con 4 cantos rectos

Accesibilidad

El sistema de techo es totalmente registrable.
Absorcion acustica

a, =0,65-0,80

Segun perforacion y tipo de velo acustico.

Reaccion al fuego

Euroclase Al segin norma EN-13501-1.
Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten \)@%@
compuestos volatiles organicos (COV's) ni -
formaldehidos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
CLIP-IN 3 en acero prelacado, la Declaracién
Ambiental de Producto (DAP) segln las normas

EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Objetos BIM
Para obtener los objetos BIM de esta familia,
contactenos. e

Marcado CE

DOP-2019.02

= Acondicionamiento acustico
» Registrabilidad

« Durabilidad

» Facil montaje

« Estética

Ancho: 300 mm
Largo: variable (max. recomendable 2000 mm)

Acero (espesor 0,5 mm)
Otros espesores bajo consulta
Pre-lacado

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos rectos

Blanco (= RAL 9003)

Gris (RAL 9008)

Otros colores bajo consulta

Estructura simple de perfileria oculta
(Montaje habitual)

Ver pagina 177



Sistema de montaje: estructura simple de

perfileria oculta (Montaje habitual)

86 mm

34 mm

E

Medida variable

Componentes

CLIP-IN 3

A
e
' 4 4

Bandeja CLIP-IN 3

Pieza de suspension PSC1
y unidn para perfil PCLP

Perfil de suspension
PCLP

Pieza de suspension PSC3
para perfil PCLP
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» Facilita la suspension de la estructura
Bandeja: » Reduce el nimero de puntos de suspension
* CLIP-IN 1 de la estructura
« CLIP-IN 2 « Estabilidad estructural

* CLIP-IN 3

[

Opcién: CLIP-IN 1 - CLIP-IN 2 - CLIP-IN 3



Sistema de montaje: estructura doble de perfileria oculta (Montaje alternativo)

g6 mm

%J

'%ll

_1 {

Medida variable*

Medida variable”

(*) Medida variable en funcién del tipo de panel (CLIP-IN 1, 2 0 3).

Componentes

Bandejas (opcién):
CLIP-IN 1
CLIP-IN 2
CLIP-IN 3

Perfil OPUA
para doble estructura

Perfil
de suspension PCLP

Pieza de suspension
PSC3
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Pieza de suspensidn PSC1
y unién para perfil PCLP

Pieza de suspension PSC4
para perfil OPUA

AS 134-135
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REJILLAU
Sistema integral no ensamblado

Medidas: Altura=25 mm / Ancho=10 mm

» 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100

Medidas: Altura=40 mm / Ancho=10 mm

» 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200
Medidas: Altura=50 mm / Ancho=10 mm

+ 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200
Medidas: Altura=50 mm / Ancho=15 mm

« 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200
Medidas: Altura=50 mm / Ancho=20 mm

+ 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200

REJILLA UT-15

Sistema ensamblado en modulos de 600x600 mm

Medidas: Altura=40 mm / Ancho=15 mm

+ 50%50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 y 200x200

REJILLAY

Sistema integral no ensamblado
Medidas: Altura=50 mm / Ancho=12 mm
+100x100, 120x120, 150x150 y 200x200



Sistema integral
no ensamblado

Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.

Reaccion al fuego

Euroclase Al segin norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en alumi-
nio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Marcado CE
DOP-2019.04

« Durabilidad

« Diseno

« Aprovechamiento total de la volumetria
» Variedad de acabados

Medidas: Altura=25 mm / Ancho=10 mm
Distancia entre ejes (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86 y 100x100

Medidas: Altura=40 mm / Ancho=10 mm
Distancia entre ejes (mm)

50%50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120,
150x150y 200%200

Medidas: Altura=50 mm / Ancho=10 mm
Distancia entre ejes (mm)

50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120,
150x150 y 200x200

Medidas: Altura=50 mm / Ancho=15 mm
Distancia entre ejes (mm)

50%50, 60x60, 7575, 86x86, 100x100, 120x120,
150%150 y 200%200

Medidas: Altura=50 mm / Ancho=20 mm
Distancia entre ejes (mm)
86x86, 100%100, 120x120, 150x150 ¥ 200%200

Aluminio
0,5 mm

Pre-lacado

Blanco

Gris (RAL 9006)

Negra

Imitacion madera oscura / madera clara



Sistema de montaje

MONTAJETIPO 1
Aconsejado para medidas
75X75, 86x86, 100100

Y superiores.

MONTAJE TIPO 2
Aconsejado para medidas
50x50 y 60x60.

Componentes

——y
. ‘\.\ P "
Pieza E (1800 mm) "

~

S

Pieza D (1200 mm)
/

. ™,
Pieza C (600 mm) ,

Pieza de suspension

© Médulo 600 x 600 mm

™\ (Pieza A + Pieza B)

Pieza de suspension

Pieza de unién

Médulo 600 x 600 mm

~_ (Pieza A + Pieza B)

V-.:Z&Jr .;¢
a4
l—‘ﬂi

Pieza A+ Pieza B
médulo 600x600 mm

N

Pieza de union
OF10,/0F15/0F20

NN

PiezaC
600 mm

Pieza de suspension
0G10/0G15/0G20

Pieza D
1200 mm

PiezaE
1800 mm

Pieza de suspension
GQ10/0015/C020

GABELEX
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Sistema ensamblado

modulos de 600x600 mm « Durabilidad
« Diseno

« Aprovechamiento total de la volumetria
» Variedad de acabados
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Medidas: Altura=40 mm / Ancho=15 rmm

Distancia entre ejes (mm)

5050
60x60
75%75
Accesibilidad sl
100x100
El sistema de techo es registrable. 120%120
150x150
= 5 200x200
Reaccion al fuego
Euroclase Al segin norma EN-13501-1. Aluminio
0,5 mm
Medioambiente y salud
'_ ) Pre-lacado
Los techos metalicos de GABELEX en alumi-
: : EUROBEX T-15
nio prelacado son 100% reciclables, no
emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo Blanco

para las certificaciones medioambientales. Gris (RAL 9006)

N
Marcado CE egro

DOP-2019.04

Imitacion madera oscura / madera clara




Sistema de montaje*

Modulo 600x600 mm

XX RIAAA

OO
Ok

(") Para garantizar una uniformidad y un correcto funcionamiento de este sistema de techo es necesario que el montaje se ha efectuado con
perfiles EUROBEX (ver componentes).

Componentes

n
i
|—
=
<t
—
w—
—
L
4

Perfil Eurobex T15/40 (Primario de 3700 mm) Perfil Eurobex T15/40 (Secundario de 1200 mm) Perfil Eurobex T15/40 (Secundario de 600 mm)

Médulo Pieza de suspensidn
600x600 0SRY

140-141
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Sistema integral no ensamblado

= Durabilidad

» Disefio

« Aprovechamiento total de la volumetria
« Variedad de acabados

Accesibilidad _
Accesibilidad Medidas: Altura=50 mm / Ancho=12 mm

El sistema de techo es registrable.
Distancia entre ejes (mm)

- 100x100
Reaccion al fuego 120%120
. 150%150
Euroclase Al segin norma EN-13501-1. S 06%200
Medioambiente y salud Aluminio
Los techos metalicos de GABELEX en alumi- 0,5mm
nio prelacado son 100% reciclables, no
i - = Pre-lacado
emiten compuestos volatiles organicos
Blanco

(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo

para las certificaciones medioambientales. Gris (RAL 9006)

Negro
Marcado CE

DOP-2019.04

Imitacion madera oscura / madera clara



Sistema de montaje

Pieza E (1800 mm) Wl

Pieza de suspension

Pieza C (600 mm)

Pieza D {1200 mm)

| Pieza de union

-

~ P
o

Pieza A+ Pieza B

Modulo 600 x 600 mm

Componentes
L B
. N
S e k
LS o o e
N R - O
\- - \‘\ ‘x'_‘.‘q;_\ :
"\.‘
# L T
o =§ < <
Pieza A + Pieza B Pieza C Pieza D Pieza E

Modulo 600600 mm 600 mm 1200 mm 1800 mm

Pieza de union
0F12

Pieza de suspension
0G12

Pieza de suspension
GQ12

GABELEX
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<
—
—
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(VW)
o

142-143

NAS




LAMAS







Cantos redondeados
Entrecalle abierta

Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.

Reaccion al fuego

Euroclase Al segln norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de CABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo

para las certificaciones medioambientales.

Marcado CE
DOP-2019.05

« Durabilidad
« Estética

« Variedad de colores
» Facilidad de montaje y desmontaje
« Economia de espacios

AB4:
Ancho de lama = 84 mm
Distancia entre ejes = 90 mm

Al34:
Ancho de lama = 134 mm
Distancia entre ejes = 140 mm

Al84:

Ancho de lama =184 mm
Distancia entre ejes = 190 mm
Largo: variable (max. 6000 mm)
Entrecalle abierta de & mm
Redondeados

Aluminio

0,5 mm

Pre-lacado

Blanco

Gris (RAL9006)

Negro

Imitacion madera oscura / madera clara

Bajo consulta



Sistema de montaje

43 mm

o

SE.__Sg. gl g8 Sg = 5@
- -

84 /134 184 mm ~—6mm

Componentes

N

Lama A Perfil de suspension Pieza de union para perfil
0PGA/PGA3/PGAR 0PGA/PGA3/PGAR

GABELEX
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Cantos redondeados
Entrecalle abierta (sin junquillo)
Entrecalle cerrada (con jun

Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.

Reaccion al fuego

quillo)

Euroclase Al segln norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,

no emiten compuestos volatiles o

rganicos

(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Marcado CE
DOP-2019.05

« Durabilidad

« Estética

« Variedad de colores
» Facilidad de montaje y desmontaje
« Economia de espacios

i' /" &

AB84:
Ancho de lama =84 mm
Distancia entre ejes =100 mm

AB134:
Ancho de lama =134 mm
Distancia entre ejes = 150 mm

AB184:
Ancho de lama =184 mm
Distancia entre ejes = 200 mm

Largo: variable (max. 6000 mm)
Entrecalle abierta de 16 mm

Entrecalle cerrada con junquillo de 16 mm
Redondeados

Aluminio

0,5mm

Pre-lacado

Blanco

Gris (RAL 9006)

Negro

Imitacion madera oscura /madera clara

Bajo consulta



Sistema de montaje

Junquilla

Componentes

Lama AB Perfil de suspensidn Junguillo Pieza de union para
PGFB 000B perfil PGFB

GABELEX

comeoan
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Cantos rectos :
Entrecalle abierta (sin junquillo) - Durabilidad
Entrecalle cerrada (con junquillo) - Estética

« Variedad de colores
» Facilidad de montaje y desmontaje
« Economia de espacios

AW

y
\

C30:

Ancho de lama =30 mm
Distancia entre ejes =50 mm
CBO:

Ancho de lama = 80 mm
Distancia entre ejes = 100 mm
C130:

Ancho de lama = 130 mm
Distancia entre ejes = 150 mm
C180:

Ancho de lama = 180 mm
Distancia entre ejes = 200 mm

Accesibilidad Largo: variable (max. 4000 mm)

El sistema de techo es registrable. Entrecalle abierta de 20 mm

2 ; Entrecalle cerrada con junquillo de 20 mm
Reaccion al fuego

. Rectos
Euroclase Al seglin norma EN-13501-1.
Aluminio
Medioambiente y salud 0,5 mm
Los techos metalicos de CABELEX en ST
aluminio prelacado son 100% reciclables, 5
anco

no emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Gris (RAL 9006)
Negro

= Imitacion madera oscura /madera clara
Marcado CE

DOP-2019.05

Bajo consulta



Sistema de montaje

. : E
£ T . =:'-=‘—=—=.’—’=—='—’=.—EH' o
/ | LY
Con i I = Sin
30/80/130/180 mm junguillo — | junquillo
Componentes

Lama C

Pieza de unidn
paralamaC

Perfil de suspension
PO30

N

Pieza de union para
PO30

Junquil
00BC

o

GABELEX

comean

L)
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~
\
(=]
h
L
<
vl




Cantos rectos
Entrecalle abierta (sin junquillo) - Durabilidad
Entrecalle cerrada (con junquillo) - Estética

« Variedad de colores

» Facilidad de montaje y desmontaje

« Economia de espacios

« Diversas combinaciones con lamas de diferentes
anchos instaladas sobre el mismo perfil

2\

MULTIFORMATO

Diversas combinaciones con los diferentes
anchos disponibles:

C30

C80

€130

C180

Accesibilidad Largo: variable (max. 4000 mm)

El sistema de techo es registrable. Entrecalle abierta de 20 mm

Entrecalle cerrada con junquillo de 20 mm

Reaccion al fuego

Euroclase Al segln norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Marcado CE

DOP-2019.05

Rectos

Aluminio

0,5 mm

Pre-lacado

Blanco

Gris (RAL 9006)

Negro

Imitacion madera oscura /madera clara

Bajo consulta



Sistema de montaje

| 1 ] ‘
Iy N oJ L i g [ 15 !
30 mm g80mm 130 mm 180 mm 20mm ol
Con junquillo Sin junquillo

=]
et
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£
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=
=
|
<
=
<
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Componentes

lama C Perfil de suspension Junquitio
PO30 00BC
Pieza de unidn Pieza de unidn para
para lama C PO30

GABELEX

comeoan
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Cantos biselados

« Durabilidad

« Estética

* Variedad de colores

» Facilidad de montaje y desmontaje
« Economia de espacios

= - |1s i
Fr AT ST | /
\
.
- " \ \ |
Frrerry ‘.\ \ | .f V
E100:
Ancho de lama =100 mm
Distancia entre ejes =100 mm
E150:
Ancho de lama =150 mm
Accesibilidad Distancia entre ejes =150 mm

El sistema de techo es registrable. Largo: variable (max. 6000 mm)

.2 : =1lmm
Reaccion al fuego
o Biselados
Euroclase Al seglin norma EN-13501-1.
Aluminio
Medioambiente y salud 0,5 mm
Los techos metdlicos de GABELEX en ptalaradn
aluminio prelacado son 100% reciclables, "
anco

no emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Gris (RAL 9006)
MNegro

=, Imitacion madera oscura / madera clara
Marcado CE

DOP-2019.05

Bajo consulta



Sistema de montaje

100 0 150 mm

Componentes

Lama E Perfil de suspensidn Pieza de unidn para perfil
00PE 0OPE

GABELEX

T

N
i
~
'
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n
L
<
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Cantos redondeados
Entrecalle cerrada

Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.

Reaccion al fuego

Euroclase Al segln norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de CABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo

para las certificaciones medioambientales.

Marcado CE
DOP-2019.05

« Durabilidad

« Estética

* Variedad de colores

» Facilidad de montaje y desmontaje
« Economia de espacios

F84:
Ancho de lama =84 mm
Distancia entre ejes =100 mm

F134:
Ancho de lama =134 mm
Distancia entre ejes = 150 mm

F184:
Ancho de lama =184 mm
Distancia entre ejes = 200 mm

Largo; variable (max. 6000 mm)
Entrecalle cerrada de 16 mm
Redondeados

Aluminio

0,5 mm

Pre-lacado

Blanco

Gris (RAL 9006)

Negro

Imitacion madera oscura /madera clara

Bajo consulta



Sistema de montaje

Componentes

N

Lama F Perfil de suspension Pieza de unidn para perfil
PGFB PGFB

GABELEX




Cantos rectos
Entrecalle cerrada

Accesibilidad

El sistema de techo es registrable.

Reaccion al fuego

Euroclase Al segln norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de CABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo

para las certificaciones medioambientales.

Marcado CE
DOP-2019.05

« Durabilidad

« Estética

* Variedad de colores

» Facilidad de montaje y desmontaje
« Economia de espacios

G90:
Ancho de lama = 90 mm
Distancia entre ejes = 100 mm

G140:
Ancho de lama = 140 mm
Distancia entre ejes = 150 mm

G190:
Ancho de lama =190 mm
Distancia entre ejes = 200 mm

Largo; variable (max. 6000 mm)
Entrecalle cerrada de 10 mm

Rectos

Aluminio

0,5 mm

Pre-lacado

Blanco

Gris (RAL 9006)

Negro

Imitacion madera oscura / madera clara

Bajo consulta



Sistema de montaje

f‘;] LWG\_J—T:_%O d;—rp_‘:»o Q—rpir—ﬁp_’:vo?/—éﬁﬂ_ﬁvo drrp_"?D Q‘F&%J‘J

90 / 140 { 190 mm L'Iﬂm

Componentes

N N @

Lama G Perfil de suspensién PGGY Perfil de suspension PGG4 Pieza de union
paralamas G90y G190 paralamas G140 para lama G
[}
¥y
s 3 i« L
Pieza de union para Pieza de union para s
perfil PGGO perfil PGG4 -
v
<T

GABELEX

A




Cantos rectos
Sin entrecalle
No registrable

J,

I

Accesibilidad

El sistema de techo no es registrable.

Reaccion al fuego

Euroclase Al segln norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de CABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo

para las certificaciones medioambientales.

Marcado CE
DOP-2019.05

« Durabilidad

» Estética

* Variedad de colores

« Facilidad de montaje
« Economia de espacios

H190:
Ancho de lama =190 mm
Distancia entre ejes = 190 mm

Largo: variable (max. 4000 mm)
Sin entrecalle

Rectos

Aluminio

0,5mm

Pre-lacado

Blanco brillo

Blanco

Gris (RAL 9006)

Negro

Imitacion madera oscura / madera clara

Bajo consulta



Sistema de montaje

18 mm 190 mm

Componentes

NN

lama H190 Perfil de suspension Pieza de union Pieza de unidn para
00PG para lama H190 perfil 0OPG

GABELEX

AN
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Vertical

+ Durabilidad

» Estética

« Facilidad de montaje y desmontaje
» Economia de espacios

K110:

Altura de lama = 100 mm.
Separacidn entre lamas = 100 mm
Accesibilidad
K115:

Altura de lama= 150 mm
Separacién entre lamas = 150 mm

El sistema de techo es registrable.

Reaccion al fuego
K120:

Altura de lama = 200 mm
Separacidn entre lamas = 200 mm

Euroclase Al seglin norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud Largo: variable (max. 4000 mm)

Los techos metalicos de GABELEX en acero

Vertical
prelacado son 100% reciclables, no emiten
cys < s ) . Acero
compuestos volatiles organicos (COV's) ni
formaldehidos, contribuyendo para las 0,5 mm

certificaciones medioambientales. S o Aa s

= Blanco (= RAL 9003
Marcado CE [ )

DOP-2019.06 hiegso




Sistema de montaje

[] a a “

L
L

100 /150 / 200 mm

e

100/150/200 mm

125/175/225mm

Es necesario doblar
la pestafia de seguridad

Componentes

i
"
<
=
<
—

Lama K1 Perfil de suspension Pieza de unién para Pieza de union para
00PG lamas K1 perfil 00PG

5 162-163

GABELEX




Vertical

+ Durabilidad

» Estética

« Facilidad de montaje y desmontaje
» Economia de espacios

K210:

Altura de lama = 100 mm
Separacion entre lamas = 100 mm
Accesibilidad
K215:

Altura de lama = 150 mm
Separacion entre lamas = 150 mm

El sistema de techo es registrable.

Reaccion al fuego
K220:

Altura de lama = 200 mm
Separacion entre lamas = 200 mm

Euroclase Al segln norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud Largo: variable (max. 4000 mm)

Los techos metalicos de GABELEX en acero

Vertical
prelacado son 100% reciclables, no emiten
sy ¥ ) " Acero
compuestos volatiles organicos (COV's) ni
formaldehidos, contribuyendo para las 0,5mm

certificaciones medioambientales. S S

" B = RAL 9003
Marcado CE anco | )

DOP-2019.06 HEee




Sistema de montaje

|
o
\ e
\ of
e
af
©
of
\ o

100 / 150 / 200 mm

125/175/ 225 mm

ol

100 /150 /200 mm

Es necesario doblar
|a pestafia de seguridad

~N
e
<
=
<
—

Componentes

Lama K2 Perfil de suspensian Pieza de union para Pieza de union para
00PG lamas K2 perfil 00PG

GABELEX




Canto recto BENEFIC
Entrecalle abierta « Durabilidad

» Estética

* Variedad de colores
» Facilidad de montaje y desmontaje
« Economia de espacios

L1 |1 /4 jA jA4A L gd\saga

Wi/

V ) 4

Ivyys/,
.-i- "'{:ﬁ'.t-‘:".{-"f

uso:

Ancho de lama = 30 mm
Altura de lama =36 mm
Distancia entre ejes = 50 mm

Arraciiilid . 5
Accesibilidad Largo: variable (max. 6000 mm)

El sistema de techo es registrable. Oltrss iedidas bajo consults

=2 £ Entrecalle abierta de 20 mm
Reaccion al fuego

Euroclase Al segtin norma EN-13501-1. i
Aluminio
Medioambiente y salud 0.5 mm
Los techos metdlicos de GABELEX en peelizsiin
aluminio prelacado son 100% reciclables,
Blanco

no emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Gris (RAL 9006)
MNegro

—— - Imitacién madera oscura / madera clara
Marcado CE /

DOP-2019.05

Bajo consulta



Sistema de montaje

iom 30 mm

Componentes
Lama U30 Perfil de suspensidn
PO30
Pieza de union Pieza de unién Tope para lamas
para lama U30 para perfil PO30 (§ETs)

GABELEX

comooan
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Cantos rectos E
Entrecalle abierta « Durabilidad

Pieza de trabamiento « Estética

= Variedad de colores
» Facilidad de montaje y desmontaje
= Semiexterior

A AR/AN AL AL M\ LI [ JA 44 4a ke ga
SV AAmMEESS S s <

SRR R R ...y

U30:
Ancho de lama = 30 mm
Alturade lama= 36 mm

Distancia entre gjes = variable
Accesibilidad Largo: variable {max, 6000 mm)

El sistema de techo es registrable. Otras medidas bajo consulta

Entrecalle abierta (medida variable)

Reaccion al fuego
. Rectos
Euroclase Al segin norma EN-13501-1.
Aluminio
Medioambiente y salud 0.5 mm
Los techos metdlicos de GABELEX en Prelatads
aluminio prelacado son 100% reciclables, -
anco

no emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Gris (RAL 9006)
Negro

M lo CE Imitacion madera oscura / madera clara
arcado CE

DOP-2019.05

Bajo consulta



Sistema de montaje

60 mm
3B mm

30 mm

- e

Medida variable

Componentes

Lama U30

Pieza de union
para lama U30

Perfil de suspensicn
PO30

N

Pieza de union
para perfil PO30

Pieza de trabamiento
PTPO

Tope para lamas
U30E

GABELEX

comeoan
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Cantos rectos e
Entrecalle abierta » Durabilidad
« Estética
= Variedad de colores

» Facilidad de montaje y desmontaje

« Economia de espacios

» Diversas combinaciones con lamas de diferentes
anchos y alturas instaladas sobre el mismo perfil

MULTIFORMATO

Diversas combinaciones con los diferentes
anchos disponibles (30, 80y 130 mm)
Accesibilidad y alturas variables.

El sistema de techo es registrable. Largo: variable (méx. 4000 mm)

Entrecalle abierta (medida variable)

Reaccion al fuego
. Rectos
Euroclase Al segin norma EN-13501-1.
Aluminio
Medioambiente y salud 0.5 mm
Los techos metdlicos de GABELEX en Prelatads
aluminio prelacado son 100% reciclables, -
anco

no emiten compuestos volatiles organicos
(COV's) ni formaldehidos, contribuyendo
para las certificaciones medioambientales.

Gris (RAL 9006)
Negro

M lo CE Imitacion madera oscura / madera clara
arcado CE

DOP-2019.05

Bajo consulta



Sistema de montaje

Medida variable

=]
et
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<
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Componentes

N

Lamau Perfil de suspensidn Pieza de unidn Tope para lamas U
PO30 para perfil PO30

GABELEX

comooan




Cantos redondeados
Tipo celosia

Reaccion al fuego

Euroclase Al segln norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en
aluminio prelacado son 100% reciclables,
no emiten compuestos volatiles organicos
(COVs) ni formaldehidos, contribuyendo

para las certificaciones medioambientales.

Marcado CE

DOP-2019.05

« Durabilidad

« Estética

* Variedad de colores

» Facilidad de montaje y desmontaje
« Economia de espacios

0584:
Ancho de lama = 84 mm

Largo: variable (max. 6000 mm)
Redondeados

Aluminio

0,6 mm

Pre-lacade

Blanco

Gris (RAL 9006)



Sistema de montaje

‘ 80 mm

15\\

A

;s

~— Inclinacion de 45°
»

<
o0
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o
<
=
<
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Componentes

Lama Q584 Perfil de suspensian
0PQS

\S 172-173

GABELEX




Troquel simple
Troquel simple formato circular formato cuadrado o rectangular

Diametro variable Variables (largo x ancho)



Troqueles en
Techos Metalicos

Troquel para sistema Troquel rectangular
de ventilacién y aire acondicionado con pliegues interiores

A definir por el cliente Variables {largo x ancho). Pliegues interiores de 15 mm

Troqueles en techos metalicos para integracion de todo tipo de instalaciones: sistemas de iluminacion, sefializacion,
climatizacion, sonido y otros.

Troqueles de formas y dimensiones especiales bajo consulta.

GABELEX

TROQUELES
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ACONDICIONAMIENTO
ACUSTICO

COEFICIENTE DE ABSORCION o, CON VELO ACUSTICO NORMAL

"100 125 160 200 250 315 400 500 630 BOO 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 315k 4k 5k

M perf. 1,5 mma 11% Perf. 2,0 mm a 18% FRECUENCIA (Hz)
M Perf 1,5 mma22% M Perf.2,5mm a16%

Absorcion aclistica (bandejas metalicas con velo actstico normal)

Frec. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 16k 2k 25k 315k 4k
15mmal 11% 0 0,26 041 076 098 094 094|091 065 063 074 065 0,74 076|075 074 0,77 074
15mmal22%D 0,22 034 055 094 081 085|077 051 047 060 054 061 059 066 068 073 068
20mmal18%D 009 023 039 052 072 081,079 084 081 059|049 060 066 064 067 068 067 065
25mmal16%Q 009 026 040 053 073 083 085 091 085 066 055 069 068 063 0,70 072 070063

COEFICIENTE DE ABSORCION g CON VELO ACUSTICO DE ALTAS PRESTACIONES

10
03
02
1
0,7 |
[
0.6 [
05 )
[ [
08 b il o e - il e o i e i e e e - et -t el - e e
i I I i i 1 i [ i 1 1 [ [ 1 i 1
I.-'-'. | " afiandie hadindi Sttt Shadhadl afidiall dhadies' hadhadin Rathadh: Sadiadh diadbatl pibadied mibadhet ndiadie Ralbadl Shadhadh slaiie
7 ] | [ I i i [ | i i 1 [ [ I i |
R o S o S S R o I e S e e i
"y %, ) LS R () | S (P /I S ) Sp— N [y—" | SR A R |—— (—
I 1 1 1 1 ) 1 I ) 1 1 1 1 ] ] 1
00 -
100 125 160 200 250 315 400 500 630 BOD 1k 125k 16k 2k 25k 3,15k 4k 5k
M perf. 1,5 mma 11% Perf. 2,0 mm a 18% FRECUENCIA (Hz)
M Perf, 1,5 mma 22% /M Perf.2,5mma16%

Absorcion acustica (bandejas metalicas con velo acustico de altas prestaciones)

Frec. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 16k 2k 2,5k 315k 4k 5k
15mmalll%Q 027 048 0,79 098 088 090 097 0,70 070|075 069 076 080 082 0,79 0,81 0,75
15mmal22%D 025 043 067 101 092 093 090 063 063|071 067 072 073 079 075 081 0,78
20mmali8%D| 012 0,28 051 057|079 082 090 099 089 071 061 073|076 076 078 071 074
25mmalle% Q| 0,21 045 0,77 074082 092 097 097 093|077 071 080 080 078 081 0,81 081



Perforaciones estandar diagonal

- imensidnvariakle * | 4 mm = -2 mm
4mm
2mm
|
e e e e e e e e e
Perforacién @ 1,5 mm
Area perforada ~ 22%
- Dimensian variable “—— 10— 5mm |
mm
. i J
1emm ]
I o]
o]
Smm L\]

Dimension variable *%— 8mm |~ dmm
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Perforacion @ 1,5 mm
Area perforada ~ 11%

< Dimensicn Ir ~15 =75
varlable** mm mm

{ Dimensidn vanable ™ -~ 6mm = - 3mm

9 0 0000000600
400000000000

Perforacion @ 2 mm
Area perforada ~ 18%

* Otras perforaciones bajo consulta.

** Cenefa perimetral: dimensién

variable en funcion de la tipologia de

producto.
Perforacion @ 2,5 mm Perforacion @ 4 mm
Area perforada ~ 10% Area perforada ~11%
Perforaciones estandar al cuadro
—— Dimensidn variable " L —Smm - Dimensidn variahle ** — amm | | Dimensién variable ** | BIm
- #OF vl W B ey E o e L} sao oe oo0oo o080 oog
FE oA e W R ek R w o B ol SR SR I ood
R T T I R S R a o000 3 0 (=l - ] o 00 =0 = I« |
wiliw wiis & 4 FRE weos & F B a a0 0c 3 0 v B c
5mm 4mm a coono ] &mm oo == ooag
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4 2 e & 2 8 bk 4 e 2R S a coono o 00 oCcocO0OO0O0CO0OOCO0CO0CQCO0OO0OOQ
8 & s 8 o4 = B o4 & B 8 & = @ a G ceene . 3 o ¢ .
a5 & S rat O o0ococo0O0OO0DOCO0OOCDOD OCOO0OQg
L T T R T TR I R acoo soo0e o FREY O < Y e T O o R o O S o S = O = = O = s |
D T N LT S 009 e 00 0CO090000OCQD0O0d
0c0C0c000000G
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giouiaEnaen60 o conoéoo000Ge000d
i WAL S R R B 9 o 0oDQoDo a o 0.0 a6 & ¢ 0 0 o0 ¢ £ 0.0 4
Perforacién ultra-micro @ 0,7 mm Perforacion @ 1,5 mm Perforacion @ 2 mm
Area perforada ~ 1,5% Area perforada ~ 11% Area perforada ~ 9%
- Dimensidn variable ** [ 55 mm Dimensidn variable ** | 5mm | Dimension variable ™ - 10 mm
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Perforacion @ 2,5 mm
Area perforada ~ 16%

“ Otras perforaciones bajo consulta.

Perforacion @ 2,5 mm
Area perforada ~ 20%

{solo para bandejas de 300 mm de ancho)

** Cenefa perimetral: dimension variable en funcion de la tipologia de producto.

Perforacion @ 2,5 mm
Area perforada ~ 5%

GABELEX

PERFORACIONES

~
[
i
'
\D
™~
L

S




CALCULO DE |
MATERIALES e oy

Calculo de consumo de sistema por m? sin desperdicios

_ PERFIL AUTOPORTANTE 1957 PEZA DE SUSPENSION SGSV

Sistema autoportante: GAB Standard (Estructura simple)

GAB Standard (600 x 600 mm) 1,67 ml/m? 1,50 un/m?
GAB Standard (1200 x 300 mm) 0,84 ml/m? 0.85 un/m?
GAB Standard (1500 x 300 mm) 0,70 ml/m? . 0,60 un/m?
GAB Standard (2000 x 300 mm) 0,50 ml/m? 0,50 un/m?

El consumo de perfileria y accesorios para otras dimensiones varia en funcion de la longitud de las bandejas, que puede llegar hasta 2,5 m.

MEDIDA ENTRE EJES LAMAS PERFIL DE SLISPENSION

Sistemas 6067 - 290 G

6067 -1 300 3,34 ml/m? 0,84 ml/m?
6067 - 2 300 3,34 ml/m? 0,84 ml/m’
290-G 300 3,34 ml/m?* 0,84 ml/m*

TIPO DE MONTAIJE PERFILCLIPIN PIEZA DE SUSPENSION

Sistema CLIP IN (Estructura simple)

CLIPIN (600 x 600 mm) Estructura simple con cuelgue 1,67 ml/m* 1,50 un/m?
CLIP IN {1200 x 300 mm) Estructura simple con cuelgue 0,84 ml/m? 0,85 un/m?
CLIP IN {1500 x 300 mm) Estructura simple con cuelgue 0,70 ml/m? 0,60 un/m?
CLIP IN {2000 x 300 mm) Estructura simple con cuelgue 0,50 ml/m? 0,50 un/m?

PERFIL - PIEZA DE
= = 7 PIEZA DE PERFIL
TIPO DE MONTAJE PRIMARIO SUSPENSION CLIPIN / 1PST SUSPE!
OPUA
Sistema CLIP IN - Sistema GAB Standard (Estructura doble)
600 x 600 mm Estructura doble 0,90 ml/m? 0,90 un/m? 1,67 ml/m? 1,50 un/m?
1200 x 300 mm Estructura doble 0,90 ml/m? 0,90 un/m? 0,84 ml/m? 0,85 un/m?
1500 x 300 mm Estructura doble 0,90 mi/m? 0,90 un/m? 0,70 ml/m? 0,60 un/m?
2000 x 300 mm Estructura doble 0,90 ml/m? 0,90 un/m? 0,50 ml/m? 0,50 un/m?
eurocoustic GABELEX
BAINT-SOBAIN T




Calculo de consumo de sistema por m? sin desperdicios 8
<
&
=
MEDIDA ENTRE EJES LAMAS PERFIL DE SUSPENSION g
Lama U30yLamaC 3
U30/C30 50 20,00 ml/m? 0,84 ml/m? §
C80 100 10,00 ml/m?* 0,84 ml/m* S
€130 150 6,67 mi/m? 0,84 ml/m?
C180 200 5,00 ml/m? 0,84 ml/m?
Lama K1y lama K2
K1-K2 100 10,00 ml/m? 0,84 ml/m’
K1-K2 150 6,67 ml/m? 0,84 ml/m?
K1-K2 200 5,00 ml/m? 0,84 ml/m?
LamaAylLama AB
A 84 90 11,12 ml/m? 0,84 ml/m?
Al134 140 7,15 ml/m? 0,84 ml/m?
Al84 190 5,27 ml/m?* 0,84 ml/m* NE
AB 84 100 10,00 ml/m? 0,84 mi/m? g
JUNQUILLO 100 10,00 mi/m? 0,84 ml/m? &
AB 134 150 6,67 ml/m? 0,84 ml/m? )
JUNQUILLO 150 6,67 ml/m? 0,84 ml/m? %
AB 184 200 5,00 mi/m? 0,84 mi/m? o
JUNQUILLO 200 5,00 ml/m? 0,84 ml/m? 8
LamaF, Lama G, Lama E y Lama H190 :
F 84 100 10,00 ml/m? 0,84 ml/m? v
F134 150 6,67 ml/m? 0.84 ml/m? g
F1s4 200 5,00 ml/m? 0,84 ml/m?* ﬁ
G 90 100 10,00 ml/m? 0,84 ml/m? E
G 140 150 6,67 ml/m* 0,84 ml/m? E
G190 200 5,00 mi/m? 0,84 mi/m? o=
E 100 I 100 | 10,00 ml/m? _ 0,84 ml/m? g
E 150 150 6,67 mi/m’ 0,84 mi/m =
H 190 190 5,26 mi/m? 0,84 mi/m g
)

OUICK-LOCK QUICK-LOCK QUICK-LOCK

SECUNDARIO 1200 SECUNDARIO 600 ANGULAR

Sistemas vistos 600 x 600 mm: apoyados, semivistos y enrasados

EUROCOUSTIC

GABELEX R-810 0,84 ml/m* 1,67 ml/m* 0,84 ml/m? 0,50 ml/m?

Sistemas vistos 1200 x 600 mm: apoyados

EUROCOUSTIC ; 2 - ;
GABELEX R-810 0,84 ml/m 1,67 ml/m 0,50 m!/m
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Tel: 914 680 131

H o ventas@ciré2.com

7 marketing@cir62.com
WWW.CIR62.COM

EXPERTOS EN AISLAMIENTOS
¥ SUMINISTRO INDUSTRIAL
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