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es necesario protegerlos del
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1. Ventajas del producto

1. Ventajas del producto

Proteccion contra incendios

ULTIMATE® satisface los estdndares mas exigentes de pro-
teccidn contra incendios, desde un rendimiento éptimo en
la reaccidon contra el fuego hasta una resistencia excepcio-
nal al fuego. Todos los productos de ULTIMATE® ofrecen
la eficacia innovadora de ISOVER. Ademas la solucion
ULTIMATE® Protect dispone de marcado CE como produc-
to de proteccidn contra incendios* para sus soluciones de
paneles y mantas con revestimiento hasta EI120.

La seguridad depende de la fiabilidad. Por este motivo,
ULTIMATE® es el socio perfecto para aplicaciones de
proteccion contra incendios capaces de satisfacer los
requisitos mas exigentes. La estabilidad del producto y

su excelente resistencia térmica, permiten a ULTIMATE®
ofrecer un rendimiento éptimo en la proteccion contra
incendios y el aislamiento térmico, cumpliendo entre otras,
las Normas Europeas EN 1366-1y EN 1366-8.

a
-

Instalacion sencilla

Al ser muy ligero y adaptable, ULTIMATE® permite cortar,
doblar y rellenar con mas rapidez y eficacia.

Con ULTIMATE® la manipulacién es mas segura, ya que su
ligereza permite cumplir los estandares mas exigentes de
seguridad.

ULTIMATE® se adapta a la perfeccidn a todas las condicio-
nes de instalacion como la irregularidad de las superficies
de los conductos. Los acabados de la gama de productos
ULTIMATE® permiten evitar cualquier revestimiento extra
o ahorrar el alto coste de una prefabricacion. Gracias a la
flexibilidad de su estructura, ULTIMATE®, sufre mucho me-
nos a la hora de manipularlo. Esto permite que se puedan
aprovechar, los desechos de la instalacion en el relleno de
orificios y huecos.

Ligereza

ULTIMATE® combina un excelente rendimiento en la
proteccién contra incendios y en el aislamiento térmico,
con un peso excepcionalmente ligero. Este aislamiento
térmico, acustico y contra incendios, llega a ser hasta un
65% mas ligero que los productos convencionales. Su peso
es inferior al recomendado por la agencia de Seguridad y
Salud del Trabajo de la UE, estipulado entre 15 y 25 kg.

Las soluciones ULTIT(A}T:‘; ‘:""-‘..,
hunca superan los 8kg o \‘

Rendimiento aclstico éptimo

Las exigencias acusticas establecidas por normativa son
cada vez mas estrictas. ULTIMATE® le ayuda a dar el salto
final y conseguir el nivel mas avanzado. Gracias a sus ca-
racteristicas fonoabsorbentes el ruido se reduce hasta un
50% mas gue con los productos de la competencia, y esto

* Certificados CE1220-CPR-1810 y CE 1220-CPR-18M para Mantas y Paneles de proteccién contra el fuego de acuerdo con el ETA 18/690 y el ETA 18/0691, respectivamente

elaborados de acuerdo con el EAD 350142-00-1106.

4 | Isover

‘SANT.COBAN

ULTIMATE® Protect. Proteccion contra incendios en conductos metalicos.



Coeficiente de absorcién o sabine (EN 11654)
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ULTIMATE®, el mejor aliado frente al fuego gracias a una excep-
cional resistencia térmica altas temperaturas (hasta 660 °C).

- Certificado bajo normas europeas EN 1366-1y EN 1366-8,

con una resistencia al fuego de hasta 120 min (El 120).
- Clasificado segun las Euroclases como producto
incombustible A1.

le ofrece una clara ventaja sobre las soluciones convencio-
nales. En cuanto las ondas sonoras penetran en este nuevo
material, su energia, en forma de ondas acustica, se reduce
radicalmente a través de la friccion dentro de la estruc-
tura de la lana mineral. Al mismo tiempo, la frecuencia de
resonancia de las ondas sonoras disminuye hasta un nivel
inferior al rango audible. Si comparamos la absorcidn acus-
tica frente a la lana de roca, ULTIMATE® presenta mejores
prestaciones con la mitad de densidad.

Soluciones rentables

El aislamiento ULTIMATE® es rentable incluso antes de
que se ponga en marcha la instalacion de ventilacion.
Gracias a su embalaje comprimido, se mejoran todas las
etapas logisticas en proyectos de cualquier envergadura.
No solo permite que la instalacién sea mas rapida, tam-
bién se reducen drasticamente la partida de materiales. Se
evita cualquier prefabricacion, no es necesario utilizar cola
para asegurar las juntas entre paneles. Se produce mucho
menos desperdicio de material, y gracias a su magnifica
conductividad térmica, un espesor minimo proporciona el
maximo aislamiento. ULTIMATE® es rentable en cada uno
de los pasos de la instalacion.

1. Ventajas del producto

ULTIMATE?® es un producto ultraligero (que nunca supera

los 8kg/m?) y sumamente adaptable. Ofrece mas libertad

en la fase de planificacién, menos esfuerzo logistico y mejores
condiciones de trabajo. Una vez que esté instalado,

empezara a recibir diariamente los beneficios de una

nueva eficiencia energética.

Aislamiento térmico excepcional

La demanda de energia se esta convirtiendo en uno de los
factores criticos en la viabilidad econdmica de los edifi-
cios. ULTIMATE® afronta este problema con un aumento
de la eficacia del aislamiento. Gracias a sus valores de con
ductividad térmica, ULTIMATE® ofrece un aislamiento mas
eficiente hasta con un 45% menos de material que otros
productos de aislamiento convencionales.

Instalacion rapida

ULTIMATE® hace posible que el trabajo de instalacidon sea
mas eficaz, incluso en los escenarios mas dificiles. Es en las
instalaciones méas complicadas donde ULTIMATE® juega
su mejor baza: ligereza Unica y flexibilidad excepcional.
ULTIMATE® se adapta con gran flexibilidad a sus necesida-
des individuales.
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1. Ventajas del producto

Compresibilidad maxima Reduccion de densidad
Mejora todas las etapas logisticas gracias a la gran flexibili- Reduccidn de densidad
dad que presenta la estructura de su fibra. La gran capaci- 200 | i
dad de compresion de ULTIMATE® permite ahorrar un 60% 190
de los costes totales de expedicién, reduce el coste de :gg :
almacenamiento, mejora el transporte del producto dentro QE\ 160 //
de las instalaciones, y facilita su montaje en espacios poco = :ig = i o /{_/'
accesibles. % 120 =i =
38 120 el L
E 100 o L= | .-
Ll =1 _—F
200 250 300 350 400 450 500

Temperatura (2C)

Todas las ventajas en un sélo producto

Caracteristicas de ULTIMATE®

La solucién mas ligera del mercado.
Flexibilidad y ahorro de tiempo.

Ocupa 0/ menos de i

hasta un 60 A) espacio Facil de transportar.

Producto innovador y de alto rendimiento
para soluciones sencillas.

Ventajas

Condiciones de trabajo ¢ptimas.
Reduccion del tiempo de instalacion y menos desechos.

Instalacion mas rapida.

Ahorro de tiempo y materiales
(una capa en lugar de dos).
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2. ULTIMATE® Protect cumple los requisitos mas exigentes de Resistencia al fuego

2. ULTIMATE® Protect cumple los requisitos
mas exigentes de Resistencia al fuego.

La transmisién del fuego a través de los conductos de ven-
tilacion puede causar problemas muy graves, ya que estos
conectan distintos sectores de incendio. Por este motivo

En las dos tablas siguientes se muestra el espesor de aislamien-
to necesario para los conductos rectangulares y circulares bajo
las normas EN-1366-1y EN-1366-8.

es muy importante desarrollar soluciones seguras y fiables.
La resistencia frente al fuego de los conductos metélicos se
ensaya bajo normas europeas EN 1366-1y EN 1366-8.

Esta norma de ensayo simula todos los escenarios posibles
que se pueden producir en un incendio real. La gama de
productos ULTIMATE® Protect ha demostrado que cumple
los requisitos mas exigentes en cualquiera de estas situa-
ciones. Los distintos escenarios se pueden clasificar por:
ubicacioén del fuego, orientacién del conducto y forma del
conducto. Las alternativas son:

Cualquier abertura o fallo en el conducto permite el paso del fuego en el conducto.
Se debe impedir que el fuego se propague a las salas adyacentes

Fuego dentro del conducto

Hay que impedir que el fuego entre en conducto, sobre todo si el sistema
de ventilacion sigue en funcionamiento durante el incendio

Fuego fuera del conducto

Horizontal Conductos que prestan servicio en un nivel de un edificio
Vertical Conductos entre varios niveles
| cemeeconaeo |
Rectangular Forma rectangular del conducto metalico
Circular Forma circular del conducto metélico

Conducto circular

Espesor hecesario del aislamiento (Ambos escenarios de fuego: interior y exterior)

Tipo de conductos Resistencia Espesor Orientacion del Conducto

Ventilacion y extraccion

; El 120 120 Ambas (Horizontal y Vertical)
multisector

Conducto rectangular

Espesor necesario del aislamiento (Ambos escenarios de fuego: interior y exterior)

Tipo de conductos Resistencia Espesor Orientacion del Conducto

Ventilacion y extraccion

; El 120 90 Ambas (Horizontal y Vertical)
multisector

ULTIMATE® Protect. Proteccion contra incendios en conductos metalicos. |ISO¥§,!; 7



3. Directrices de instalacion

3. Directrices de instalacion

El aislamiento de los conductos metalicos se puede reali-
zar de un modo sencillo y eficaz con los productos
ULTIMATE® Protect. El aislamiento contra incendios
requiere un alto nivel de precision y una mano de obra ex-
perta. Para obtener la mayor seguridad posible, es impor-
tante seguir las directrices de montaje de los conductos,

instalacion del aislamiento y realizacién de pasos de muros

y forjados. Ademas de estas directrices, es necesario se-
guir las instrucciones de los fabricantes del conducto.

Para fijar el aislamiento al conducto se utilizan pines
electrosoldables con arandelas de retencidn, excepto para

conductos circulares en posicidén horizontal. Como soporte

de los conductos, se utilizan varillas roscadas y perfiles en

U en conductos rectangulares y abrazaderas en conductos

circulares. Los soportes se instalan dentro del aislamiento,
sin embargo, no es necesario proteger las varillas con ma-
terial aislante. Es necesario un par de soportes para cada
junta del conducto.

Conductos rectangulares

El sistema ULTIMATE® de proteccion frente al fuego de
conductos metalicos es valido siempre y cuando se ga-
rantizen las condiciones de estanqueidad del conducto re-
queridas. En el caso de emplear como sistema de cuelgue
varilla roscada M10, no es necesario ningun célculo ni con-
trol. Si se utilizan varillas de menor dimensién obligatorio
realizar el siguiente calculo de peso: la tensiéon admisible
no debe superar 9 N/mm? para protecciones al fuego

El 120.

Sistema de fijaciones

Los paneles de aislamiento se fijan mediante pins metali-
cos soldados a las hojas metalicas del conducto. Una vez
gue esté instalado el panel de aislamiento, se debe utilizar

Principio de instalacién de los conductos
rectangulares horizontales.

arandelas de fijacion para dejarlos completamente inmovi-
lizado.

Para fijar el panel de aislamiento a la hoja metélica superior
no serd necesario ningun pin. Los pins soldados deben te-
ner un didmetro de @ = 2,7 mm y las arandelas de fijacion
de @ = 30 mm. Las juntas entre paneles de aislamiento no
necesitan ningun adhesivo adicional, la presion entre pa-
neles ejercida por un pequeio exceso dimensional asegura
una perfecta unién y continuidad.

Las juntas de las esquinas entre paneles se deben fijar
mediante tornillos helicoidales ISOVER Fire Protect Screw.
La longitud de los tornillos debe ser el doble del espesor
de los paneles de aislamiento (tornillos de 180 mm para
espesores de aislamiento de 90 mm).

8 'Soxg,li | ULTIMATE® Protect. Proteccion contra incendios en conductos metalicos.



3. Directrices de instalacion

Paso a través de muros y forjados

Paso 1: Colocacion

Instalar el conducto en el espacio preparado en el muro o
forjado. La distancia entre la pared del conducto y el limite
del hueco debe ser inferior a 50 mm. Los conductos deben
tener un refuerzo interior en el centro del conducto donde
atraviesa el muro o forjado.

Paso 2: Aislamiento

Rellenar el espacio que existe entre el conducto y el
muro o suelo con lana mineral ULTIMATE®, se debe
comprimir el producto para asegurar que todo el hueco
quede relleno.

Paso 3: Sellado

Sellar la junta del muro o forjado con ISOVER Protect BSF
(pasta intumescente en base acuosa) para prevenir fugas
de humos en caso de incendio. Esta accidn se debe reali-

zar por ambos lados de la construccidn. Aplicar una capa

de 2 mm. de espesor con la ayuda de una espatula.

En ocasiones, por condiciones de disefio, los
conductos metalicos tienen que atravesar
muros y forjados. La solucidn para el paso de
conductos forma parte del sistema ULTIMATE®,
esta solucién mantiene la sencillez del disefio
sin complicar la instalacién. Esta misma solucion
se puede aplicar para paso de soluciones
constructivas macizas o ligeras ya sea mediante
conductos horizontales o verticales.

La instalacion se lleva a cabo en 5 pasos:

Paso 4: Refuerzo del conducto

Fijar el conducto mediante un perfil de acero en L
(30x30x3) mm alrededor del conducto (ver: Paso 4). El
perfil en L queda fijado al conducto mediante remaches de
acero (4x13) mm con una separacion maxima de 100 mm.
Los perfiles superior e inferior se deben fijar al elemento
constructivo (muro o forjado) mediante dos tornillos de
acero en cada lado. Los perfiles de refuerzo son necesarios
en ambos lados del muro o forjado.

Paso 5: Aislamiento del conducto

Instalar los paneles de aislamiento en contacto con el
elemento constructivo encajados contra el muro o forjado.
Los paneles se deben cortar con un exceso dimensional
de manera que al instalarlos, el propio panel ejerza una
presiéon contra el muro o suelo que asegure la proteccion
del conducto. Para evitar las posibles fugas causadas por
la elongacion del acero, es necesario pegar los paneles al
muro o forjado con adhesivo ISOVER Protect BSK (espe-
sor de 2 mm).

ULTIMATE® Protect. Proteccion contra incendios en conductos metalicos. |ISO¥§.K 9



3. Directrices de instalacion

Conductos circulares

En el caso de proteccioén frente al fuego de conductos cir-
culares, el sistema desarrollado por ISOVER consiste en un
revestimiento de mantas reforzadas con una malla de acero
galvanizado. Este tipo de aislamiento permite una adapta-
cion perfecta a la curvatura del conducto y la malla exterior
ayuda a la instalacién de las mismas. Las juntas entre man-
tas de aislamiento se fijan con anillos de sujecidén o se cosen
con hilo de acero. Como soporte del conducto se utilizan
varillas roscadas y abrazaderas de suspension. Los soportes
se instalan dentro del aislamiento y no es necesario prote-
ger las varillas con material aislante (Imagen 1).

El didmetro maximo de conducto es de 1 m. Si en el siste-
ma de cuelgue se utiliza varilla roscada M8, no se necesita
hacer ningun célculo, en el caso de utilizar varillas de me-
nor dimensién, es obligatorio realizar el siguiente calculo
de peso: la tension admisible no debe superar los 9 N/mm?
para protecciones al fuego y EI 120.

Fijacion

Las juntas entre paneles de aislamiento no necesitan
ningun adhesivo adicional, la presidon entre paneles ejer-
cida por un pequefio exceso dimensional asegura una
perfecta unidn y continuidad. Gracias a su flexibilidad,
no es necesario cortar el aislamiento en las juntas de
conducto.

Paso a través de muros y forjados

Al igual que en el sistema de conductos rectangulares,
ISOVER ha desarrollado un sistema de paso de muros

o forjados. El sistema ULTIMATE® mantiene la sencillez
del disefio sin complicar la instalacion y se puede aplicar
para paso de soluciones constructivas macizas o ligeras
ya sea mediante conductos horizontales o verticales.

La instalacidon se lleva a cabo en 5 pasos:

Paso 1: Colocacion

Instalar el conducto en el espacio preparado en el muro
o forjado. La distancia entre la pared del conducto y el

limite del hueco debe ser inferior a 50 mm (se aplica el

mismo principio que los conductos rectangulares).

10 Isover
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Principio de instalacién de los conductos rectangulares
horizontales.

Paso 2: Aislamiento

Rellenar el espacio que existe entre el conducto y el muro
o suelo con lana mineral ULTIMATE®, se debe comprimir el
producto para asegurar que todo el hueco quede relleno.

Paso 3: Sellado

Sellar la junta del muro o forjado con ISOVER Protect BSF
(pasta intumescente en base acuosa) para prevenir fugas
de gas en caso de incendio. Esto se debe realizar por los
dos lados de la construccién. Aplicar una capa de 2 mm de
espesor con la ayuda de una espatula.

ULTIMATE® Protect. Proteccion contra incendios en conductos metalicos.



Paso 4: Refuerzo del conducto

Instalar una abrazadera de suspensién (30 x 2) mm,
mediante remaches separados a una distancia maxima de
150 mm, en el extremo del conducto en contacto con el
muro. Fijar 2 perfiles en L (30x30x3) mm uno en frente del
otro anclado a la abrazadera con un remache (4x13) mm

y al muro mediante tornillos de acero en los extremos de
cada uno de los perfiles. Ademas, hay que instalar dos perfi-
les cortos (30x30x3, imagen 3) mm, fijados a la abrazadera
con un tornillo y una tuerca M8 en el hueco donde se aloja
normalmente la varilla de cuelgue. Este sistema de fijacion
y refuerzo es necesario a ambos lados de la construccion.

Paso 5: Aislamiento del conducto

Instalar los paneles de aislamiento en contacto con el

elemento constructivo encajados contra el muro o forjado.
Los paneles se deben cortar con un exceso dimensional de
manera que al instalarlo, el panel ejerza una presién contra

)

Proteccion
contra incendios.

<[
.
T2

Proteccion para conductos
rectangulares y circulares.

+ N

Instalacion
sencilla.

Gran
ligereza.

o[
[0bA14 N
i~ >

Proteccién contra el fuego
por el interior y por el

3. Directrices de instalacion

el muro o suelo que asegure la proteccidn del conducto.
Para evitar las posibles fugas causadas por la elongacién
del acero, es necesario pegar los paneles al muro o forjado
con adhesivo ISOVER Protect BSK (espesor de 2 mm).

Proteccion para conductos
horizontales y verticales.

exterior de los conductos.

ULTIMATE®: la solucidon integral capaz de satisfacer sus necesidades.

ver

ULTIMATE® Protect. Proteccion contra incendios en conductos metalicos. |ISO;MGQ,.W n



4. Gama de productos

4. Gama de productos

ULTIMATE?® tiene una soluciéon completa para conductos
de aire metalicos basada en una gama simplificada de
productos estadndar. Esta variedad claramente definida

Paneles U Protect

ofrece ventajas para el aislamiento y el transporte, y
también para la instalacién in situ ya que permite evitar
las confusiones.

U Protect Slab 4.0
Panel: 1200 mm x 600 mm. Sin revestimiento.

Mantas armadas U Protect

U Protect Wired Mat 4.0 Alul
Manta armada: 600 mm de ancho.
Revestimiento: aluminio negro.

U Protect Wired Mat 4.0
Manta armada: 600 mm de ancho.
Sin revestimiento.

Accesorios U Protect

U Protect Slab 4.0 Alul. Panel: 1200 mm x 600 mm.
Revestimiento: aluminio negro.

Revestimientos

Lémina de aluminio
negro reforzado

ISOVER Protect BSF
Producto intumescente de
base acuosa, blanco, con pH
neutro y sin disolventes.
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TSAINT-GOBN

ISOVER Protect BSK.
Adhesivo incombustible e
inorganico basado en silicato
de sodjo alcalino.

Tornillo ISOVER FireProtect.
Tornillo helicoidal fabricado

en acero galvanizado. Climatech®.

ULTIMATE® Protect. Proteccion contra incendios en conductos metalicos.

Pines con arandelas negras
Suministrados por

Cinta negra ISOVER Protect
Cinta autoadhesiva



5. Descripcion del producto

5. Descripcion del producto

Caracteristicas técnicas de la gama U protect

U Protect Wired U Protect Wired
Nombre del producto U Protect Slab 4.0 N U Protect Slab 4.0 Alu Mat 4.0 N Mat 4.0 Alu
Longitud
G 1200 (@)
Anchura 600
(mm)
30
Dimensiones 40
50
60
Espesor (2) 70
(mm) 80
90
100
120
No X X
Revestimiento
Aluminio
(Black) A %
Reaccion frente Euroclase Al
al fuego EN 13501
a (Absorcion
Acustica) 1 o 1 =
EN ISO 11654
AcuUstica
Resistencia
al flujo de aire 48
EN 29053
1@°C 0,030
50 “C 0,034
Conductividad Térmica ;%% 0((:: 88;2
de acuerdo a la Norma 5 '
EN 12667 W/m-K S Q072
400 °C 0,098
500 °C 0,130
600 °C Q0,170

(1) Depende del espesor.
(2) En algunos paises no se comercializan todos los espesores, péngase en contacto con ISOVER para obtener informacién
especifica sobre la instalacion.

@ Este documento ha sido impreso en papel Creator Silk, fabricado con celulosa que no ha sido blanqueada con cloro gas (Elemental Chlorine-Free)

ULTIMATE® Protect. Proteccion contra incendios en conductos metalicos. IISOMEQ!’ 13



ULTIMATE® Protect Slab 4.0/4.0 Alul

Proteccion contra incendios en conductos metalicos rectangulares

Paneles flexibles de lana ULTIMATE® de ISOVER de alta densidad,
ULTIMATE?® Protect Slab 4.0 no incorpora revestimiento,
ULTIMATE"® Protect Slab 4.0 Alul va revestido por la cara exterior
con una ldamina de aluminio reforzado, que actla como barrera de
vapor. Por sus excepcionales prestaciones térmicas, acusticas y de
reaccién al fuego, la gama ULTIMATE" Protect, es la mejor solucion
de aislamiento por el exterior, capaz de aportar resistencia al fuego
en redes de conductos metélicos, de seccion rectangular,

en las instalaciones térmicas de Climatizacion de los edificios, tanto
residenciales como industriales.

Propiedades técnicas

| Simbolo | _Parémetro__]Icono| Unidades | __Valor _| _Norma |

0,031 (10)
G 0,035 (50)
Conductividad 0,040 (100)
termica declarada EN 12667
% enfuncion @ wmkceo ooa7as0)  EN 358
de la temperatura gngsg(égg;
0,096 (400)
Coeficiente
de absorcion Ay 1,00 EN 11654
acustica
- Resistencia al flujo @I
del aire
(medido en producto AFg 60 EN29053
sin revestimiento)
- Resistencia al @I _ Desde EI15 EN 1366
fuego hasta EI120
Temperatura
ST méximade ® °c 400 EN 14706
servicio
Fe;!:tencias
a difusion de
MU vapor de agua de @ - 1 EN 12086
la lana mineral, u
M1 40
74 e o () m>h-Pa/mg MV2 EN 12086
del revestimiento (4.0 Alul)
Espes;r dela
capa de aire
MV equivalente a la ﬁ: m 200 EN 12086
difusion del vapor
de agua, Sd
E‘s(p:‘f:; Cédigo de designacién Solucién ISOVER
ULTIMATE® Protect
EN 823 EN 14303

MW-EN 14303-T5-MV1

MW-EN 14303-T4-
ST(+)400-MV2

Slab 4.0

30-100
Slab 4.0 Alul

ISOVERaislamiento [J @ISOVERes
ISOVERes @ 1SOVERaislamiento

www.isover.es
ISOVERblog.es

@ ISOVER Aislamiento
ISOVER Aislamiento

Espesor necesario del aislamiento
(Ambos escenarios de fueg r y exterior)

Tipo de Resistencia al fuego Espesor Orientacién
Conductos (minutos) (mm) del conducto

Ventilacién Ambas
y extraccion El120 (Horizontal
multisector y Vertical)
Presentacion
d (mm) I (m) b (m) bulto pale camwn
9,36 12,32 247
40 7,20 86,40 1.901
60 4,32 51,84 1140
70 1,20 0,60 3,60 43,20 950
80 3,60 43,20 950
90 2,88 34,56 760
100 2,88 34,56 760

* En algunos paises no estan disponibles todos los espesores.
Por favor, contacte con el equipo local de ISOVER para ver
detalles especificos de instalacion.

Ventajas

* Méxima proteccion en caso de incendio, seguiin EN 13501-1.
 Resistencia al fuego en conductos metalicos. Segun EN 13501-3,
EN 1366-1y EN 1366-8.
* Dispone de marcado CE como panel de proteccion contra el fuego,
segun ETA 18/0691.
« Instalacion répida y sencilla.
¢ Hasta un 65% mas ligero que los productos convencionales.
* Maxima compresibilidad, altamente flexible y adaptable.
* Facilidad de transporte.
* Optimos rendimientos térmicos y acusticos con soluciones de bajo espesor.
¢ Cumple los estandares mas exigentes de seguridad
* Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
* Producto sostenlble 100% recu:lable Material reciclado >50%.

Certificados

@‘ Rfii

Guia de instalacion
www.isover.es
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ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0/4.0 AluUT
Proteccion contra incendios en conductos metalicos circulares

Rollos de lana ULTIMATE?® de ISOVER de alta densidad, reforzados Espesor necesario del aislamiento
con una malla de acero galvanizado; ULTIMATE® Protect Wired Mat (Ambos escenarios de fuego: interior y exterior)

4.0 no incorpora revestimiento, ULTIMATE® Protect Wired Mat 4.0 Tipo de Resistencia al fuego Espesor Orlentacién
AluTva revestido por la cara exterior con una ldamina de aluminio Conductos (minutos) (mm) del conducto

reforzado, que actla como barrera de vapor. Por sus excepcionales

: < s B ik i Ventilacion Ambas
prestaciones térmicas, acusticas y de reaccion al fuego, la gama y extraccion EI120 (Horizontal
ULTIMATE?® Protect es la mejor solucion de aislamiento por el multisector y Vertical)

exterior capaz de aportar resistencia al fuego en redes de conductos

metalicos, de seccidn circular, en las instalaciones térmicas de Presentacion
climatizacion de los edificios, tanto residenciales como industriales. d ("““) 1(m) b (m) bulto Pa'e camién

) L. IJ h 10,00 12,00 21600  4.752
RITE| Propiedades técnicas L o e e | e | o
x| ; ) ! ‘
| Simbolo | _Parémetro_|Icono| Unidades | Valor | Norme | Eﬂr ’ 60 6,00 720 129,60 2851
0.031.(10) ] 70 5,00 600 10800 2376
0,035 (50) 0,60
Conductividad 0,040 (100) 80 4,00 480 8640 1900
termica declarada < EN 12667
Ay oh fURGIBA @ W/m-K (°C) 0,047 (150) EN 12939 90 3,30 3,96 7128 1568
de la temperatura 0,054(200) 100 3,00 360 6480 1426
0,072 (300)
0,096 (400) 120 2,50 300 5400 1188
Coeficiente * En algunos paises no estan disponibles todos los espesores.
de absorcion O 1,00 EN 11654 Por favor, contacte con el equipo local de ISOVER para ver
acustica ‘N * detalles especificos de instalacion.
- Resistencia al C H
fllodelalie AF, 60 EN 29053 VARTA|NE
e « Maxima proteccién en caso de incendio, segun EN 13501-1.
I u * Resistencia al fuego en conductos metélicos, segun
by ik Euroclase Al S EN 13501-3, EN 1366-1y EN 1366-8.
& i i @| * Dispone de marcado CE como manta de proteccién contra
Resistencia al _ Desde EI15 EN 1366 3
fuego hasta E[120 el fuego, segun ETA 18/0690.
Temperatura * Instalacion rapida y sencilla.
S méxima de @ °C 400 EN 14706 * Hasta un 65% mas ligero que los productos convencionales
servicio * Maxima compresibilidad, altamente flexible y adaptable
Resistenci * Facilidad de transporte.
e @ + Optimos rendimientos térmicos y acusticos con soluciones
MU vapor de agua de ‘& - 1 EN 12086 de bajo espesor. i . .
la lana mineral, u * Cumple los estandares mas exigentes de seguridad.
) ) * Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo
Eﬁ.j':i?r:‘g':ja'gor MU1 (4,0) de microorganismos.
Z 6 VicerGo () meehePa/mg M2 EN 12086 * Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado >50%.
del revestimiento (4.0 Alu = >
Espesor de la
capa de aire s
MV equivalente a la Y, m 200 EN 12086
difusion del vapor
de agua, Sd

Certificados

55?;;0; Cédigo de designacién Solucién ISOVER oy B o
ULTIMATE?® Protect LYW T

EN 823 EN 14303
i Wired Mat 4.0 Guia de instalacion

30-120 ST(+)400 Wired Mat 4.0 Alul www isover.es I ! "—%ver
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SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.

Avda. del Vidrio, s/n
Azuqueca de Henares
19200 Guadalajara * Espana

Sede Social
C/ Principe de Vergara, 132
28002 Madrid ¢ Espaha

isover.es@saint-gobain.com
+34 901 33 22 11 - www.isover.es

www.isover-aislamiento-tecnico.es

DISTRIBUIDORES:

EXPERTOS EN AISLAMIENTOS
Y SUMINISTRO INDUSTRIAL
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