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CONSTRUCCIÓN

Experiencia, compromiso, soluciones...



EXPERIENCIA,
		 COMPROMISO,
				   SOLUCIONES…
•	 CIR62 es una compañía líder en la distribución y venta de 

productos especiales para la industria, la construcción y la 
climatización.

•	 Fundada en 1962, somos expertos en la distribución de 
materiales innovadores y en el desarrollo eficiente en sus 
aplicaciones, muy técnicos en la venta de soluciones para el 
aislamiento térmico y acústico.

•	 Contamos con un equipo profesional que acompaña al cliente 
en la búsqueda y puesta en marcha de la solución técnica más 
adecuada a sus necesidades.

NUESTROS SERVICIOS

Experiencia en el sector
Más de 60 años dedicados a la venta de materiales para la industria, 
la construcción y la climatización.

Comercializamos primeras marcas
Trabajamos con marcas líderes y los mejores fabricantes del mercado, 
ofreciendo productos con la calidad y garantías que necesitas.

Stock garantizado
3.500 referencias en stock permanente en nuestros puntos de venta 
y almacén logístico.

Amplia gama de productos
9.000 referencias comercializadas, 3.500 en stock y 5.500 bajo 
pedido.

Compromiso de obtención de materiales
Si no encuentras lo que necesitas, pregunta a nuestro equipo 
técnico-comercial, ven a nuestros puntos de venta o simplemente 
entra en www.cir62.com, nosotros lo buscaremos para ti.

Asesoramiento profesional
Disponemos de un experto equipo técnico-comercial, para asesorarte 
sobre los materiales y características que necesita cada proyecto.

Servicio de transporte
Transportamos tu pedido al lugar que nos indiques con nuestra 
amplia flota de camiones propios.

Equipo humano estable y sólido
Una organización con 55 profesionales al servicio del cliente, para 
una atención cercana, personalizada y ágil.

Experiencia, compromiso, soluciones...
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1.1 LANAS MINERALES (EDIFICACIÓN RESIDENCIAL)

AISLAMIENTOS 
TÉRMICOS Y ACÚSTICOS1

ARENA APTA - ISOVER

Divisorios de placa de 
yeso. Panel semirrígido 
y rollo de lana mineral, 
no hidrófilos, sin revesti-
miento. Concebidos para 
conseguir las más altas 
prestaciones térmicas y 
acústicas en edificación. 

DRYWALL - ISOVER

Panel y manta compacta 
de lana mineral para el 
aislamiento térmico y 
acústico en divisorios y 
tabiques trasdosados.

ARENA PLAVER - ISOVER

Paneles semirrígidos de lana 
mineral de alta densidad y 
gran formato. 

GEOWALL - ISOVER

Distintos niveles de 
aislamiento. Divisorios de 
placa de yeso laminado, 
es la mejor solución para 
divisorios y trasdosados 
interiores verticales. 
Especialmente en sistemas 
de tabiquería seca 
compuestos de estructura 
metálica y placa de yeso 
laminado.

1.1.11.1.1 AISLAMIENTO EN TABIQUERÍA Y TRASDOSADO
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ECO - ISOVER

Panel semirrígido de lana de vidrio revestido por 
una de sus caras con papel kraft con polietileno 
que actúa como barrera de vapor.

Distintos modelos según conductividad térmica:

	� ECO 032

	� ECO 035

	� ECO 037

SISTEMA INSUVER - ISOVER

Nódulos de lana mineral que se presenta com-
primida en sacos y se insufla mecánicamente con 
máquinas específicas tanto por el exterior como por 
el interior de la vivienda.

IBR - ISOVER

Manta ligera de lana de vidrio, revestida por una de 
sus caras con un Kraft que actúa como una barrera 
de vapor.

ECOVENT - ISOVER

Paneles y rollos de lana mineral recubiertos por un 
tejido de fibra en una de sus caras. 

ECOVENT VN - ISOVER

Paneles de lana mineral recubiertos de un velo 
negro en una de sus caras.

1.1.21.1.2 AISLAMIENTO PARA FACHADAS

1.1.31.1.3 AISLAMIENTO PARA CUBIERTAS

POR EL INTERIOR MEDIANTE CÁMARA

POR EL INTERIOR Y POR EL EXTERIOR

POR EL EXTERIOR FACHADAS VENTILADAS
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1.1.41.1.4 AISLAMIENTO PARA SUELOS

FONAS 2.8 - ISOVER

Rollo de fieltro de lana 
de vidrio impregnado 
por una de sus caras con 
un producto bituminoso 
y un film de polipropile-
no (losa flotante).

PANEL PST - ISOVER

Panel rígido de alta den-
sidad de lana de roca de 
muy elevada densidad 
y revestido en una de 
sus caras por una lámina 
plástica (tarima flotante).

ARENA PF - ISOVER

Panel rígido de alta densi-
dad de lana mineral arena 
de alta densidad (losa 
flotante).

ACUTEX Y PANEL SOLADO - ISOVER

Paneles rígidos de alta 
densidad de lana de roca, no 
hidrófilos, sin revestimientos  
(losa flotante).

1.2 SATE

El sistema de aislamiento térmico por el exterior de edificios está compuesto por placas de 
poliestireno expandido, extruido, lana mineral o corcho, que actúan como capa aislante, sobre 
las que se aplica mortero adhesivo y malla de fibra de vidrio y se ultima con un revoco. Sobre 
el revoco se aplica una fina capa de acabado, resistente a la intemperie y permeable al vapor 
de agua.
Es una solución constructiva con excelente aislamiento térmico al proporcionar al edificio una 
envolvente continua que minimiza las perdidas energéticas del mismo.

PROSYSTEM

Con aislante EPS 
blanco con la mejor 
calidad-precio.

CERAMICSYSTEM

Permite combinar un 
Sistema SATE de altas 
prestaciones con un 
revestimiento cerámico 
o piedra. Permite per-
sonalizar la fachada de
manera única.

STARSYSTEM NATURE

Opción ecológica para 
construir de la manera más 
natural posible, con aislante 
de fibra de madera.

POWERSYSTEM

Especialmente resistente 
contra fenómenos meteo-
rológicos, así como contra 
impactos mecánicos. Es 
transpirable y altamente 
permeable al vapor de agua. 
Refuerzo libre de cemento.

1.2.11.2.1 SISTEMAS SATE BAUMIT

Experiencia, compromiso, soluciones...



1.2.31.2.3 SISTEMA ECOSATE 

Con aislamiento de lana de vidrio  
o de lana de roca.

1.2.21.2.2 SISTEMAS SATE FASSATHERM

FASSATHERM CLASSIC

Para un aislamiento que interpreta los estándares 
más comunes (EPS blanco y grafitado).

FASSATHERM PLUS

Para obtener mayores prestaciones de aislamiento 
con aislante de lana de roca.

FASSATHERM ECO

La opción más respetuosa con el medio ambiente, 
ecológico y natural con aislamiento de corcho.
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DANOSA MAD - DANOSA TECSOUND - SOPREMA

1.4.11.4.1 MEMBRANAS ACÚSTICAS

Son láminas sintéticas y asfálticas insonorizantes de alta densidad que proporcionan elevados 
niveles de aislamiento acústico en los sistemas constructivos tradicionales, sin apenas 
incrementar el espesor.

1.3 LOSA FILTRANTE

Baldosas filtrantes para cubiertas constituidas por 
un pavimento de hormigón poroso que actúa 
como protección mecánica de una base aislante 
de poliestireno extruido. Para cubiertas invertidas y 
rehabilitación de cubiertas.
Ventajas: Aislamiento térmico transitable, alta 
resistencia a la compresión, gran durabilidad, 
excelente conductividad térmica, buena resistencia a 
la flexotracción, y fácil instalación.

1.4
MEMBRANAS ACÚSTICAS  
Y PRODUCTOS MULTICAPA

FONODAN 50 - DANOSA

Producto bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un po-
lietileno químicamente reticulado termosoldado a la anterior. Acústicamente funciona 
como amortiguador de la unión rígida entre placa de yeso laminado y perfil.

Experiencia, compromiso, soluciones...



DANOFON- DANOSA

SONODAN PLUS  
AUTOADHESIVO - DANOSA

ACUSTIDAN- DANOSA

TECSOUND FT - SOPREMA

1.4.21.4.2 PRODUCTOS MULTICAPA

Son diseñados específicamente para el aislamiento acústico a ruido aéreo; están compuestos 
por membranas acústicas y materiales absorbentes de distintos rendimientos. 
Se usan indistintamente para el aislamiento de muros y techos tanto en vivienda como en 
locales comerciales.

1.5 AISLAMIENTOS PARA BAJANTES

Productos para minimizar los ruidos de las bajantes. Están diseñados para el aislamiento 
térmico y acústico de tuberías bajantes, de drenaje, pluviales, residuales y de desagüe, en 
edificios residenciales y no residenciales.

ARMACOMFORT AB/AB PLUS - ARMACELL

Combina el excelente 
rendimiento de una barrera 
acústica flexible de 2 mm 
de espesor y 4 kg/m² de 
peso y una amortiguación 
de 9 mm de espuma elas-
tomérica flexible Armaflex. 

ARMACOMFORT ABU ALU PLUS - ARMACELL

Combina un rendimiento 
acústico excelente, y reacción 
al fuego B-s1, con un recubri-
miento de foil de aluminio.

1.5.11.5.1 FONODAN BJ

Productos bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta 
densidad y un polietileno químicamente reticulado termosoldado al 
anterior. 

1.5.21.5.2 ARMACONFORT
ArmaFlex®

Productos bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno 
químicamente reticulado termosoldado al anterior. 
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1.8 POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

Se presentan en distintos acabados (lisos, acanalados, rugosos) para las distintas aplicaciones. 
Propiedades: alto aislamiento térmico, resistencia a la compresión, y resistencia al agua.
Aplicación: cubierta inclinada, aislamiento intermedio en fachadas, paredes de doble hoja 
de fábrica, aislamiento por el exterior SATE, aislamiento para suelos, cubierta inclinada, muros 
enterrados y cubierta invertida.

1.7 POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Se presenta en planchas rígidas de distintas 
densidades, granulado para relleno, 
bovedillas para forjados, etc.
Propiedades: estabilidad térmica, notable 
elasticidad, resistencia al envejecimiento, 
comportamiento al fuego, coeficiente de 
dilatación lineal, elevado rendimiento y 
conductividad térmica.

1.6 PANEL SANDWICH

DE MADERA - ONDULINE

Es un panel sándwich de madera para cubiertas 
compuesto por un tablero superior aglomerado 
hidrófugo, que hace de soporte; un núcleo aislan-
te de poliestireno extruido, lana de roca o fibra 
de madera, de alta densidad, y un tablero inferior 
disponible en una amplia gama de acabados, 
para adaptarse a la necesidad estética de cada 
proyecto.

DE CHAPA METÁLICA - ACH

Se componen de tres elementos principales: dos 
chapas metálicas de diferente grosor entre los 
cuales se adhiere una capa de material aislante, 
como el panel de lana de roca, el de poliuretano 
o el de polisocianurato.

Gran resistencia y estabilidad ante el fuego.

Experiencia, compromiso, soluciones...



1.9 ESPUMA DE POLIURETANO

1.10.11.10.1 SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA FORJADOS

1.10 ESPUMA DE POLIETILENO

IMPACTODAN - DANOSA

Es una lámina flexible de 
polietileno químicamente 
reticulado de celda cerrada 
que proporciona al producto 
una estructuración interna 
elástica. Funciona como 
amortiguador aplicado en un 
sistema masa-resorte-masa.

NOVO FONPEX - OK COMPANY

Lámina de espuma elastomé-
rica de poliefina no reticulada 
especialmente diseñada 
para el aislamiento acústico a 
ruidos de impacto. 

FONPEX - OK COMPANY

Lámina antiimpacto de polieti-
leno expandido no reticulado 
para el aislamiento acústico 
a ruidos de impacto. Material 
de poco peso, fácil manejo y 
sencilla aplicación en su puesta 
en obra. Para el aislamiento 
acústico a ruidos de impacto.

FONODAN 900 HS - DANOSA

Producto bicapa formado por 
una membrana de alta den-
sidad y un polietileno quími-
camente reticulado termosol-
dado al anterior, acabado en 
un geotextil termosoldado.  
Para el aislamiento acústico de 
elementos rígidos y ruido de 
impacto.

1.9.11.9.1 ESPUMA DE POLIURETANO DE BAJA RESISTENCIA 

Es un polímero poroso termoestable con estructura de 
célula abierta, con baja resistencia a la compresión y de 
rápida recuperación (composición: poliéter o poliéster).
Formato piramidal, alveolar, plancha plana…

1.9.21.9.2 PANELES DE ESPUMA DE POLIURETANO AGLOMERADA CON FIBRAS

Diseñado para mejorar el aislamiento acústico interior y térmico.

1.9.31.9.3 PLANCHAS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO

Diseñadas para el aislamiento térmico para la construcción de 
camiones frigoríficos, de suelos de cámaras frigoríficas y túneles 
de congelación, y en paneles sándwich con chapa metálica, 
poliéster, madera, fibrocemento, etc.
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1.10.21.10.2 SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA SUELOS DE MADERA

Aislamientos a ruidos de impacto de altas prestaciones acústicas para complejos laminados de 
espuma de polietileno para celda cerrada para parquet y tarima flotante. 
Fácil de instalar.

FONPEX TARIMA - OK COMPANY IMPACTODAN BT - DANOSA

1.12 VERMICULITA

Aplicaciones: aislamiento de cámaras de aire, 
de bloques prefabricados, de azoteas, de pavi-
mentos, de paredes interiores contra el frío y el 
calor y evitación de condensaciones, de estruc-
turas metálicas contra el fuego, de chimeneas, 
de calderas de calefacción, hormigón y estufas.

1.13 VIDRIO CELULAR

Aislante térmico rígido y ecológico, resistente 
al fuego y de células cerradas entre sí para 
prevenir problemas de humedad. 
Aplicaciones: Aislamiento térmico en falsos 
techos, cantos de forjados, rotura de puentes 
térmicos, cubiertas, muros y medianerías.

1.11 AISLANTE TÉRMICO REFLECTIVO

Material aislante térmico reflectante, multicapa 
compuesto láminas de aluminio, burbuja de 
polietileno de alta densidad, láminas de polietileno y 
guata. Para acondicionamientos de buhardillas, bajo 
cubierta, suelos, paredes… 
Se presentan en rollos, con un espesor reducido y 
poco peso.

Experiencia, compromiso, soluciones...



1.14 CORCHO

Es un material natural y ecológico. 
Sus propiedades lo convierten en la solución ideal para 
proyectos de bioconstrucción y mejora de la eficiencia 
energética de las edificaciones.

AGLOMERADO DE  
CORCHO EXPANDIDO - AMORIM

Solución de alto rendimiento en el aislamiento 
térmico, y acústico especialmente adecuado para 
las aplicaciones en paredes exteriores, interiores y 
dobles; losas, cubiertas planas e inclinadas y suelos 
radiantes.

CORCHO EXPANDIDO  
ANTIVIBRATORIO - AMORIM

De alta densidad (D140/160). Tiene una elevada 
capacidad de disipación de energía (en vibraciones), 
una elevada capacidad de absorción de energía 
(impacto) y una elevada resistencia al desgaste.

1.15 ARCILLA EXPANDIDA

Árido de origen cerámico. La relación entre su resistencia y ligereza resulta idónea para la obtención 
de morteros y hormigones ligeros. Apto para aplicaciones sobre soportes como forjados, cubiertas, 
láminas de polipropileno y geotextiles, poliestireno, PVC o terreno compactado.

ARLITA LECA DUR - WEBER

Arcilla expandida de 
altas resistencias de 
tamaño 2-10 mm.

ARLITA LECA LIGHT PLUS - WEBER

Arcilla expandida super lige-
ra de tamaño 10-20 mm.

13Más información en www.cir62.com



2
Soluciones constructivas para tabiquería seca, trasdosados, 
y techos registrables y continuos.
Ventajas: Ayudan en la optimización del espacio, son 
versátiles, son sistemas ligeros de rápida instalación, 
durabilidad y limpieza; facilitan las reparaciones y son 
sistemas eficientes y sostenibles.

PLACAS DE YESO 
LAMINADO (PYL)

PLADUR FON PLADUR DECOR

2.1 PLACAS PARA TECHOS 

2.2 PERFILERÍA Y ACCESORIOS

Elementos de acero laminados que se utilizan como elemento portante en trasdosados, 
tabiques y techos.

Experiencia, compromiso, soluciones...



PLADUR F

PLADUR OMNIA

PLADUR SOLID TEX

PLADUR MAGNA

PLADUR N

PLADUR H1

PLADUR ULTRA L TEC H1

PLADUR MAGNA H1

2.3
PLACAS PARA TABIQUERÍA 
Y TRASDOSADOS

Aplicación: nueva construcción, reformas y decoración. 
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3 IMPERMEABILIZACIÓN

3.1 MORTERO DE IMPERMEABILIZACIÓN

A base de cemento y resinas sintéticas. 
Reforzados con fibras para impermeabilizaciones 
flexibles, para la protección del hormigón y para 
acabado decorativo.
De fácil utilización.

3.2 MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO

De fraguado rápido y ultra rápido, a base de 
cemento para el sellado de fugas de aguas activas en 
hormigón y albañilería, para fijaciones…

3.3
REVESTIMIENTOS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN

Emulsión bituminosa.

3.4
REVESTIMIENTOS 
PARA FACHADAS

Es un producto líquido, 
monocomponente, que 
protege de la aparición 
de agentes externos 
producidos por la 
humedad que puedan 
dañar el soporte.

Experiencia, compromiso, soluciones...



3.5
LÁMINAS SINTÉTICAS Y 
ASFÁLTICAS

3.5.13.5.1 MEMBRANA-8 - SIKA®

Membranas a base de 
PVC plastificado sin 
armadura. 

3.5.23.5.2
ADHESIVO SELLADOR BOND007 
ROLLGUM

Diseñado para sistemas 
de impermeabilización 
Giscolene EPDM y apto 
para otros, excelente 
adhesión entre láminas y 
sobre diferentes soportes. 

3.5.33.5.3
LÁMINA EPDM GISCOLENE 
ROLLGUM

Lámina de caucho sintético EPDM vulcanizado 
principalmente utilizado en cubiertas (planas o 
inclinadas). 

3.5.43.5.4 LÁMINAS ASFÁLTICAS BITUMINOSAS - DANOSA

Se clasifican en base a su terminación (arena, 
film de polietileno, gránulo mineral o aluminio), 
por su mástico bituminoso (betún modificado 
con elastómeros SBS, betún autoadhesivo 
modificado con elastómeros SBS o betún 
modificado con plastómeros APP) y armadura 
(fibra de vidrio, fieltro de poliéster, etc.). 

3.6 PRODUCTOS DE INYECCIÓN

SIKAMUR® INJECTO CREAM-100 - SIKA®

Barrera antihumedad (DPC) basada en silanos 
para tratamiento de humedades por capilaridad.
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3.8 LÁMINA DE PROTECCIÓN Y DRENAJE

3.7
TRATAMIENTOS  
Y ELEMENTOS PARA JUNTAS

DE DRENAJE: DANODREN - DANOSA

Lámina nodular anticapilaridad 
de polietileno de alta densidad 
de color marrón para protección 
y eventual drenaje.
Para protección de soleras, 
construcciones subterráneas…

DE PROTECCIÓN: TEXXAM - SOPREMA

Geotextil no tejido termo soldado de altas prestacio-
nes mecánicas, compuesto de polipropileno 100% o 
de poliester.
Lámina permeable, drenante y resistente.

Cinta waterstop flexible 
para el sellado de juntas de 
construcción.

ROUNDEX - OK COMPANY

Cordón macizo de espuma de polietileno no 
reticulado para su aplicación como limitador  
de profundidad en todo tipo de sellados y 
juntas de dilatación. 

Cintas flexibles de 
cloruro de polivinilo, 
para la estanqueidad de 
juntas de dilatación o de 
hormigonado.

Masilla de poliuretano mo-
nocomponente que expande 
en contacto con el agua.
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GAMA SIKAFILL - SIKA®

MEMBRANAS LÍQUIDAS - SIKA®

Membranas líquidas impermeabilizantes para cubiertas a base de agua y de poliuretano.

RUBSON  
SILICONA LÍQUIDA SL3000 - HENKEL

3.10 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Revestimientos elásticos para impermeabilización “in situ”. 
Excelente elasticidad y alta durabilidad.

3.9 PLACAS ASFÁLTICAS IMPERMEABILIZANTES

Sistema de impermeabilización de tejados y cubiertas inclinadas bajo teja. 
Ofrece una garantía total de impermeabilidad (estanqueidad). 
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4 ADHESIVOS  
Y MORTEROS

4.2.14.2.1 DE RELLENO Y ANCLAJE

A BASE DE RESINAS

Autonivelante, de altas resistencias mecánicas y 
sin retracción.

A BASE DE CEMENTO 

Para rellenos y anclajes por vertidos.

4.1 ADHESIVOS

4.2 MORTEROS

4.1.14.1.1
PARA COLOCACIÓN DE CERÁMICA 
Y PIEDRA NATURAL

De altas prestaciones 
para todo tipo 
de cerámica de 
diferentes formatos 
(cocinas, baños, 
obras de reforma, 
fachadas, suelos 
radiantes…).

4.1.24.1.2 DE RESINAS EPOXI

Multiusos para la 
construcción, para 
anclajes de cargas 
medias-bajas, 
medias-altas y para 
uso profesional. 
Sin disolventes 
y toleran la 
humedad. 
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4.2.24.2.2 DE REPARACIÓN DE HORMIGÓN

De alta resistencia, tixotrópi-
co, refuerzo de estructuras, 
resistente a los sulfatos.

Con materiales reciclados en 
su composición y ayuda a 
reducir los valores de obten-
ción de huella de carbono.

PARA FIJACIONES Y REPARACIONES

De endurecimiento rápido.

Para la protección de las 
armaduras del hormigón 
frente a la corrosión y como 
campa de adherencia.

DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL

4.2.34.2.3
DE PROTECCIÓN, REGULACIÓN 
Y REVESTIMIENTO

Para el relleno de 
coqueras, pequeño 
espesor, de aristas, 
reperfilado de labios 
de juntas…

4.2.44.2.4 REFRACTARIO

De alta resistencia 
térmica (hasta 
750 °C), resiste a los 
sulfatos y cloruros, y 
a los ácidos pH>4.
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5 TECHOS REGISTRABLES 
Y PERFILERÍA

5.1
TECHOS ACÚSTICOS 
DE LANA MINERAL 

Ceilings, Part of Ecophon Group

Con velo decorativo en la cara vista y velo neutro en la cara oculta. 
Con excelentes propiedades acústicas y funcionales.

5.2 TECHOS METÁLICOS
Part of Ecophon

Ofrecen durabilidad, estética y acondicionamiento acústico. 
Se distinguen por una variedad de perforados y sistemas de montaje que aúnan sencillez y 
prestaciones.  

5.3

Ofrecen absorción acústica, aislamiento acústico y térmico, resistencia al fuego, resistencia a 
la humedad, resistencia a impactos… 

Experiencia, compromiso, soluciones...

TECHOS ACÚSTICOS 
DE LANA DE ROCA 



6.1 MALLAS SATE

Mallas de fibra de vidrio utilizadas como 
refuerzo del mortero y revocos del 
sistema de aislamiento térmico por el 
exterior. Para aumentar la resistencia a 
impactos, y evitar la aparición de fisuras. 
Existen de diferentes gramajes y de 
distintos huecos de luz.

	� Para enfoscados y revocos.
	� Para yeso y cemento.

6.3 MALLAS MOSQUITERAS

Malla de protección y ocultación de 
fachadas y andamios.

6.4
MALLAS DE 
SEÑALIZACIÓN

Son de polietileno, y sirven para el 
balizamiento. 

6.2
MALLAS METÁLICAS 
(ELECTROSOLDADA GALVANIZADA)

Se utilizan como sistema de sujeción 
para dividir y proteger diferentes 
áreas, para la contención de material 
de construcción, para la separación de 
materiales… 

6 MALLAS
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7 BANDAS, PROTECTORES Y 
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN

7.1 BANDAS PARA LA SEÑALIZACIÓN

Banda de polietileno para delimitar espacios.

7.2 PROTECTORES

Para aparcamientos con autoadhesivo 
extrafuerte fabricado con espuma ignífuga.

7.3 CINTAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

ANTIDESLIZANTESDE VINILO

Cintas para señalización 
y marcaje de 
seguridad.

Experiencia, compromiso, soluciones...



8 SELLADORES

8.1 SELLADORES DE POLIURETANO

De alto agarre para pegar la mayoría de los componentes y 
materiales de la construcción (hormigón, cerámica, metales, 
fibrocemento, cemento…), para aplicaciones de sellados 
elásticos y pegados multiusos tanto interior como exterior. 

8.2 SILICONAS ACÉTICAS

Sellantes de silicona de curado ácido, monocomponente 
que se cura a temperatura ambiente bajo la acción de 
la humedad atmosférica para dar un sellado de silicona 
flexible. Aplicaciones: impermeables, de vidrio y aluminio, de 
ventanas…
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8.5 PISTOLAS SELLANTES

Pistolas profesionales manuales y neumáticas diseñadas para cartuchos/ salchichones de 
selladores, para aplicación de espuma poliuretano.

8.4 POLÍMEROS HÍBRIDOS

Sellante y adhesivo elásticos monocomponente de curado rá-
pido, alta viscosidad y de alta resistencia, basados en la innova-
dora tecnología híbrida. 
Para aplicaciones en interior y exterior, para uniones rápidas y 
no rígidas en construcción (ladrillo, hormigón, cerámica, már-
mol, madera, melamina, aluminio, metales y plásticos).

8.3 SILICONAS NEUTRAS

De alta calidad, monocomponente, que en contacto con la 
humedad atmosférica se convierte en una junta elástica extre-
madamente resistente.

Experiencia, compromiso, soluciones...



9.1 PROTECCIÓN AUDITIVA

9.2 PROTECCIÓN DE CABEZA

9.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN

9 SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN  
LABORAL

OREJERAS - 3M

Con cinta de nuca, de anclaje a casco y plega-
bles… Minimiza el efecto de resonancia, reduce 
la humedad y la acumulación de calor. Acolcha-
dos e insertos que mejoran el confort y la porta-
bilidad además de ser reemplazables.

CASCO PROTECCIÓN DE 
POLIETILENO - DELTAPLUS

Cascos homologados. 

GUANTES - DELTAPLUS

Usos generales, anticorte, para trabajos con resistencia química, para trabajos en entornos grasos, 
antiestáticos, anticalóricos, resistentes a la intemperie, para soldadura, etc.

GORRA DE PROTECCIÓN - 3M

Protege frente a impactos conforme a la norma  
EN 182.

TAPONES - 3M

Desechables, reutilizables, con cordón y con banda. 
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9.4 ROPA LABORAL

PANTALONES

Con bandas, sin bandas e ignífugos.

CHALECOS 
REFLECTANTES

Chalecos de protección de alta visibilidad.

CHAQUETAS

De tejido softshell 
impermeable y 
transpirable de alta 
gama TRI-CAPA.

POLOS

De alta visibilidad e ingnífugos.

CAZADORA

Con bandas ignífugas.

BOTAS - ZAPATOS - EXENA

Con puntera de seguridad, con plantillas anti perforación, plantilla antiestática, zona de absorción de la 
energía, antitorsión… 

Experiencia, compromiso, soluciones...



10 ALFOMBRAS
Y PAVIMENTOS

10.1 PAVIMENTOS DE CAUCHO 

PAVIMENTOS DE CÍRCULOS, ESTRIADOS, CHECKER - TRELLEBORG

Para exteriores y con excelente resistencia al 
desgaste. Ideal para tráfico intenso en áreas 
peatonales de uso público, vehículos, zonas de 
maquinaria y mesas de herramientas.

También son pavimentos antideslizantes, los 
relieves de los dibujos proporcionan un buen 
agarre, tanto en ambientes húmedos como 
secos.

10.2 PAVIMENTOS DE VINILO Y LINÓLEO 

SOLUCIONES PARA SUELOS DE VINILO Y LINÓLEO - TARKETT

Productos de alta resistencia y fácil instalación. 
Amplia gama de diseños.

10.3 LOSETA DE CAUCHO AGLOMERADO 

Formada por caucho y polímero. 

Alta resistencia a los rayos UVA, agua, hidrocarburos 
e intemperie. 

Aplicaciones: Zonas de juego infantil, 
zonas de deporte…
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10.4
ALFOMBRAS DE BUCLE DE VINILO  
O VINILO EN ZIG-ZAG 

NOMAD TERRA (8100/9100) - 3M

Pueden adaptarse a exterior, interior o en 
cajeado, así como a diferentes niveles de tráfico 
(medio, alto y extremo). 

Modulares y a medida.

NOMAD AQUA (65/68) - 3M

Alfombras de rizo con dos tipos de fibras de 
polipropileno (absorben el agua) y fibras de 
poliamida (retiran suciedad). 

10.5 ALFOMBRAS PERFIL DE ALUMINIO

Alfombrilla fabricada con perfiles de aluminio y relleno tejido para rascar la suciedad y la humedad de las 
suelas en la entrada.

Experiencia, compromiso, soluciones...



10.6 ALFOMBRAS PARA ZONAS SECAS 

10.7 ALFOMBRAS PARA ZONAS HÚMEDAS

Alfombras ergonómicas de gran calidad, 
gracias a sus propiedades de máxima duración 
proporcionan un mayor confort.

Alfombras con grandes orificios de drenaje y tacos 
elevados que proporcionan ventilación y permiten 
que los líquidos y la suciedad traspasen, dejando 
así la superficie limpia y seca.
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DELEGACIONES

DELEGACIÓN VILLAVERDE (MADRID)
C/ Navas de Buitrago, 50 Nave 10 
Pol. Industrial Villaverde 
28021 Madrid 
Tel: 911.924.060 
villaverde@cir62.com

DELEGACIÓN VALENCIA
Ctra. Valencia, Salida 349 B 
Avda. Reial Monestir 
Santa María de Poblet, 82 
46930 Quart de Poblet (Valencia) 
Tel: 960.660.390 
valencia@cir62.com

DELEGACIÓN S.S. DE LOS REYES (MADRID)
Ctra. Nacional I, Salida 19 
Avda. Moncayo, 12-14 
Pol. Industrial Sur
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
Tel: 916.514.444 
ssreyes@cir62.com

OFICINAS CENTRALES
C/ Antracita, 7, 1ª planta, Nave 6
28045 Madrid
Tel: 914.680.131
ventas@cir62.com
marketing@cir62.com

DELEGACIÓN PINTO (MADRID)
Ctra. Andalucía, km 17
C/ Alameda, 7-15 
Pol. Industrial Las Arenas 
28320 Pinto (Madrid)
Tel: 916.926.800 
pinto@cir62.com

La información contenida en este catálogo tiene una finalidad meramente 
informativa y no contractual. 

CIR62 se reserva el derecho a modificar sin previo aviso la gama de productos 
mostrados en este catálogo, así como a variar las características y presentación 
de los mismos. 

Este catálogo puede contener errores tipográficos u otros errores e inexactitudes 
por lo que nos reservamos el derecho a enmendar cualquier error, inexactitud u 
omisión y a cambiar o actualizar cualquier información sin previo aviso.

www.cir62.com
Regístrate en nuestra Newsletter 
para recibir nuestras novedades.




