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Somos fabricantes de soluciones antivibratorias: Controlando la pro-
duccion desde el proceso de mezcla del caucho hasta el acabado final,
realizamos gamas completas de productos para dar soluciones a problemas
de transmisién vibratoria.

Calidad técnica: Poseemos mas de 50 anos de experiencia ofreciendo a
nuestra clientela productos de calidad, capaces de superar las pruebas mas
exigentes gracias a nuestro conocimiento de los procesos adecuados de
fabricacion y a la utilizacién de componentes de maxima calidad.

Atencion al cliente: Gracias a nuestro departamento técnico colaboramos
con nuestros clientes, asesorando y recomendando en todo momento para
poder llegar a la solucién adecuada a cada problema vibratorio.

Compromiso: Todo el equipo que compone AMC estd persuadido que

MAS DE 50 ANOS
DE EXPERIENCIA
NOS AVALAN

Un equipo, una misiéon y los
medios para conseguirlo.

nuestra mision es la de superar las expectativas de nuestro cliente.

Soportes Cilindricos Soportes
Mecanocaucho® Soportes Cilindricos Macho A
Mecanocaucho® Soportes Cilindricos Mixto B
Mecanocaucho® Soportes Cilindricos Hembra C
Mecanocaucho® Soportes Cilindricos INOX Macho/Hembra

Topes
Mecanocaucho® Topes Simples Macho D
Mecanocaucho® Topes Simples Macho Inox.
Mecanocaucho® Topes Simples Hembra E ...
Mecanocaucho® Topes Progresivos
Mecanocaucho® Topes Didbolo
Mecanocaucho® Topes Cilindricos ..
Mecanocaucho® Soportes Didbolo

Soportes pie de maquina
Mecanocaucho® Tipo NF
Mecanocaucho® Soportes Trapezoid
Mecanocaucho® Soportes Anulares
KIT Soportes Akustik HVAC y Trapezoidales A-35, A- 45 S-40, S-60
Mecanocaucho® Tipo NFR...
Mecanocaucho® Tipo SV.....
Mecanocaucho® Tipo SV bajo
Mecanocaucho® Tipo SV bajo INO
Soportes de Poliuretano PM.........
Mecanocaucho® Tipo JT..
Mecanocaucho® Tipo SX.
Mecanocaucho® Tipo SM....

NGI
Ngi INOX Pies de maquina Tipo H...
Ngi INOX Pies de maquina Tipo M..

Pies niveladores poliamida y casquillos

Soportes antivibradores de maquina a bancada
Mecanocaucho® Tipo BRB...
Mecanocaucho® Tipo BSB...
Mecanocaucho® Tipo BRBX
Mecanocaucho® Tipo BRT......
Mecanocaucho® Soportes Marinos

(ED Mecanocaucho® Soportes Marinos X y Marino XD y XT..
Soportes FZ + Sylomer®
Mecanocaucho® FZM
Soports antibivratorios de Cable
Mecanocaucho® Soportes Hidraulicos.
Mecanocaucho® Conos Hidraulicos.....
Mecanocaucho® Conos con base de fijacion

(@ED Mecanocaucho® Conos
Mecanocaucho® Soporte de Cabina
Mecanocaucho® TF + TFS

@ED Mecanocaucho® Soportes CB
Mecanocaucho® Tipo AN-60..
Mecanocaucho® Tipo MD....
Mecanocaucho® Tipo VD....
Mecanocaucho® Tipo Marino en V
Mecanocaucho® Generador T|po V.
Mecanocaucho® Tipo AT
Mecanocaucho® Tipo DRD .
Mecanocaucho® Tipo DSD ..
Mecanocaucho® Tipo SCB
Mecanocaucho® Tipo SCBR

@ED Mecanocaucho® Tipo SCH..
Mecanocaucho® Tipo SCHR
Mecanocaucho® Tipo ATP..............
Mecanocaucho® Articulaciones Excéntricas..
Mecanocaucho® Tipo NP ....
Mecanocaucho® Soporte Tr;
Mecanocaucho® Tipo SPS ...
Mecanocaucho® Tipo SH ...

Soportes Grandes Cargas
Mecanocaucho® Tipo SN
Mecanocaucho® Tipo Antiderrapante B .
Mecanocaucho® Tipo B...
Mecanocaucho® Tipo P..
Mecanocaucho® Tipo An‘uderrapante P.
Mecanocaucho® Tipo S...........c.......

[@ED Soporte Antivibratorio Sandwich ...

Mecanocaucho® Tacos y Alfombrillas
Mecanocaucho® Tipo C
Alfombrilla 300 x 300..
Alfombrilla 400 x 400..
Tacos Mecanocaucho®....

Sistemas de regulacion de altura.
Soportes de escape Marino SFC...
Soportes de escape Marino SFT ...
Soportes de escape Marino ST

Otros
Articulaciones Mecanocaucho®
Flector Mecanocaucho®
Mecanocaucho® Tipo DP ...
Mecanocaucho® Tipo DP A-

Mecanocaucho® Resortes Elastoméricos
Mecanocaucho® Muelles Elastoméricos Reforzados
Vibrabsorber
Serie Media
Serie Media Baja...
Bases 1 AMC - 2 AMC - 4 AMC..
1 AMC Doble Campana
@ED 1 AMC - 2 AMC - 3 AMC .
4 AMC -4 AMC T -5 AMC .
6 AMC - 9 AMC
Ps+Sylomer® 1 Amc Preload - Ps+Sylomer® 2 Amc Preload ..
VT /VT3..
VT HD...
V-SR ..
V-SH .
=D Muelle antisismico AMC .
Antisismico V-SH
Antisismico V-SR...
Antisismico Viscoso, Kit fijacién Sylomer®
Sylomer@
TSR + Akustik Pipe Sylomer®
Sylomer® PAD
TLG Sylomer®, Tacos Sylomer®..
Alfombrillas Sylomer®
Bloques Sylomer®
Akustik + Sylomer®
Akustik + Sylomer®

@ED Akustik Super + Sylomer® .90
Akustik Lateral + Sylomer®+Akust|k GB.... 90

Sylomer®,SRS + Sylomer®, ST + Sylomer® y EP + Sylomer

Gran Akustik + Sylomer®

@EB Akustik + Sylomer® Soportes Suelo, Sound Clip y Channel Clip.

FZH + Sylomer®, MRP + Sylomer®

Fijacion Akustik Super T-47/T-60, Tiltflix, Akustik Ventilator + Sylomer®.. 95
FZH + Spring + Sylomer®, FZHM + Spring + Sylomer®..............cccocoe. 96

Akustik
Akustik Super
Akustik Lateral
Akustik
Gran Akustik ..
Springtec.

VT, VT3 ...
Spring-Rubber
Gama EP
Amortiguadores para Bajas Frecuencias
Bloques de apoyo G ..
Tabiabsorber

Akustikabsorber

PD BLANCO-PD NEGRO
PS BLANCO .

PD30M.
FAI30M

PIRAMIDAL GRIS..
PIRAMIDAL IGNIFUGO .
PAVIABSORBER
MASAS PESADAS ...
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VIBRATION ISOLATOR PRO

Esta aplicacion te ayudard a ENCONTRAR EL SOPORTE
ANTIVIBRATORIO CORRECTO para tu caso. Los
acelerémetros integrados de su teléfono son capaces de
realizar mediciones FFT donde podréa ver cuales son las
frecuencias predominantes que necesita aislar.




SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

ACELEROMETRO
VIBRATION ISOLATOR PRO

DESCRIPCION

El acelerémetro AMC-MECANOCAUCHO® ha sido
desarrollado para trabajar junto con la aplicacion gratuita
AMC-MECANOCAUCHO® Vibration Isolator Pro para
Android e iOS.

Este equipo puede proporcionar un analisis de vibraciones
inmediato en el dominio de la frecuencia conectandolo

a un teléfono movil o una tablet de Android o iOS.

La aplicacion guiara al usuario a través de varias etapas
para finalizar el anélisis de una manera sencilla.

ESPECIFICACIONES

Rango de aceleracion + 169
Limite de frecuencia inferior OHz
Limite de frecuencia superior 500 Hz
Tecnologia del sensor MEMS
Unidades de salida mm/s
Velocidad de muestreo 44, 1kHz
Dimensiones 35x35x 15 mm
5 - Peso 50 g
I Caja del material Aluminio
. " Rango de temperatura de funcionamiento  -10 .. 502C
Densidad de ruido residual 300 pgVHz rms
quas Ias
dimensiones Coeficiente de temperatura 0.01%/°C
estan en mm
= Consumo de energia 1.3W
Sensibilidad eje transversal 1%

|l Soporte 1Z: Vibracion (mm/s) vs. Frecuencia (Hz)

VB i1 lrake o

B Fuente (mm/s)
@ Destino (mm/s)

L
p=
e
.
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* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificacion la concepcién y
realizacién de los materiales presentados en este catalogo.

*Precios de catélogo indicados en €
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3z BeSz 5S¢
. B C H Peso Qizgﬁgizéﬁ .
Tipo (mm) (mm) (mm) (mm) (kg gggnﬁaég% éLI) Precio

o< o4U<T<x <4

oY oL NO N

) -]
12,5 M-5 0,006 | 12 1,5 | 1,5 [120001| 1,88 | 8435282002558
12,5] 15 |M-5| 10 |0,007| 10 | 3 | 1,5 | 2 |120002| 1,89 | 8435282002565
12,5| 20 |M-5| 10 [0,008| 8 |3,5| 1,5 | 4 |120003| 1,91 | 8435282002572
16 | 10 |M-5| 12 | 0,01 | 20 |1,5] 2,5 | 1,5 [120011| 1,88 8435282002589
n | 16 | 15 |M-5| 12 [0,011| 20 | 3 | 2,5 | 2 |120012| 1,95 | 8435282002596
Q|16 | 20 | M-5| 12 [0,012] 15 | 4 | 2,5 | 4 |120013| 1,92 | 8435282002602
= |16 | 25 |M-5| 12 [0,013| 15 | 5 | 2 | 5 |120014| 2,35 |8435282002619
© | 20 | 85|M6|165/0016| 40 |1,5| 5 | 1 |120021| 1,92 |8435282002626
$ | 20 | 15 |M6|165/0018| 35 | 4 | 5 |25 |120022| 1,99 |8435282002633
S| 20|20 |M-6|165/0019| 30 | 5 | 5 |3,5|120023| 2,03 |8435282000080
&~ | 20 | 25 |M6|16,5/ 0,02 | 30 |55/ 4,5 | 4,5 |120024| 2,05 | 8435282002640
S| 20 | 30 |M616,5/0022| 25 | 7 | 4,5 | 4,5 |120025]| 2,29 | 8435282002657
& |255| 10 |[M-6| 18 |0,032| 80 | 2 | 8 |15 |120171| 2,05 |8435282002725
Mecanocaucho® Z |255| 15 |M-6| 18 |0,032| 60 |3,5| 8 |2,5|120172| 2,06 |8435282002732
= |255| 20 |M-6| 18 |0,039| 55 (45| 8 |3,5|120173| 2,07 8435282002749
5 1255| 25 |M-6| 18 [0,041| 50 | 6 | 8 |4,5|120174| 2,16 | 8435282002756
Soportes E |255| 30 |M-6| 18 [0,043] 50 | 8 | 8 | 6 |120175| 2,25 8435282002763
; ) S 1255| 10 |M-8| 20 [0,034| 80 | 2 | 8 | 1,5 120026/ 2,05 | 8435282002664
Clll’ndrlcos S 1255| 15 |M-8| 20 | 004 | 60 |35| 8 |25 120031 2,06 |8435282002671
Y 1255| 19 |M-8| 20 | 0,04 | 55 |4,5| 8 |3,5|120032| 2,07 | 8435282002688
255| 22 | M-8| 20 |0,042| 50 | 55| 8 | 4 |120033| 2,16 8435282000097
MaChO A 25,5| 25 |M-8| 20 |0,043| 50 | 6 | 8 |4,5|120034| 2,18 |8435282002695
255| 30 | M-8| 20 |0,046| 50 | 8 | 8 | 6 |120035| 2,25 |8435282002701
25,5| 40 | M-8 | 20 |0,053]| 50 | 10 | 10 | 6 |120036| 3,24 |8435282002718
30 | 15 | M-8 20 |0,049] 90 | 3 | 11 | 2,5 |120041 2,50 | 8435282002770
FUNCIONAMIENTO Y MONTAIJE 30 | 22 |M-8| 20 |0053| 80 | 5| 11 | 4 |120042| 2,53 | 8435282002787
30 | 25 | M-8 20 |0,056| 75 |65| 11 | 5 [120186 2,54 |8435282002800
Su elasticidad es mucho mas grande en todas 30 | 30 |M-8| 20 |0,059| 70 | 8 " 6 |120043| 2,56 | 8435282000103
las direcciones paralelas a las armaduras que 30 | 40 | M-8 | 20 |0,066| 60 | 9 | 11 | 7,7 [120044| 2,75 | 8435282002794
caones p . q 40 | 20 | M-8 | 20 |0,086| 160 | 5 | 20 | 3 [120193| 3,61 |8435282002855
en la direccion perpendicular. El caucho tra- | @ | 40 | 25 |M-8| 20 | 0,1 | 150 | 6 | 20 | 3,5 |120194| 3,31 8435282002862
; 4 ; ; ’ S | 40 | 28 |M-8| 20 [0,106| 150 | 6 | 20 | 5,5 |120195| 3,33 | 8435282002879
baja a compresion o a cizallamiento segun S| 40 | 30 |m-8| 20 |0,113| 150 | 6 | 30 |55 [120196| 3,37 | 8435282002886
sea el sentido en que se coloque en sumon- | = | 40 | 35 |M-8| 20 |0,117| 120 | 8 | 20 | 6,5 |120197| 3,45 |8435282002893
taje. Este sentido se realiza en funcién de la %( 40 | 40 | M-8 | 20 |0,123] 120 | 10 | 20 | 7,5 |120198| 3,58 | 8435282002909
e - ; 40 | 45 | M-8| 20 |0,134| 120 | 11| 20 | 9 |120199| 3,63 |8435282002916
utilizacion y del fin que se persigue. S| 40 | 20 [M-10] 25 | 0,1 | 160 | 5 | 20 | 3 |120051| 3,29 | 8435282002817
) ) ) Y | 40 | 25 |M-10| 25 |0,104| 150 | 6 | 20 | 3,5 [120191| 3,31 | 8435282002923
Por tanto su montaje se realiza bien con tuer- | & | 40 | 28 [M-10| 25 |0,111| 150 | 6 | 20 | 5,5 |120052| 3,32 8435282000110
cas o tornillos segun el modelo escogido, = | 40 | 30 |M-10| 25 |0,117| 150 | 6 | 30 |55 (120192 3,41 | 8435282002930
. S O | 40 | 35 |M-10| 25 |0,121| 120 | 8 | 20 | 6,5 |120053| 3,45 | 8435282002824
sujetando una parte al chasis fijo y la otra | v | 49 | 20 |M-10| 25 |0,128| 120 | 10 | 20 | 7.5 [120054| 3,58 | 8435282002831
parte a la maquina a suspender. g 40 | 45 |M-10| 25 |0,137| 120 | 11 | 20 | 9 |120055| 3,63 8435282002848
£ | 50 | 20 |M-10/ 25 10,128| 300 | 5 | 25 |35 |120201) 521 8435282002978
Q| 50 | 25 |M-10| 25 0,132 300 | 6 | 25 | 4,5|120061| 5,21 | 8435282002947
APLICACIONES 50 | 30 |M-10| 25 |0,148| 275 | 7 | 25 | 6,5 |120202| 5,62 | 8435282002985
) . 50 | 35 [M-10| 25 |0,153| 250 | 8 | 25 | 7 |120062| 6,16 | 8435282000127
Los Soportes Cilindricos Mecanocaucho® se 50 | 40 |M-10| 25 |0,169| 210 | 10 | 25 | 8 [120203| 6,54 | 8435282002992
montan ventajosamente sobre pequefos gru- 50 | 45 |M-10| 25 |0,179| 190 | 11 | 25 | 9 |120063| 7,07 | 8435282002954
! 50 | 50 |M-10| 25 0,199 | 170 | 11 | 25 |10,5|120204| 6,93 | 8435282003005
pos moto-bombas, moto-ventiladores, seca- 50 | 60 |M-10| 25 | 0,21 | 150 | 11 | 25 | 12 [120064| 8,59 | 8435282002961
doras, cribas, compactadores, maquinas de 60 | 25 [M-10] 25 [0,207 | 400 | 6 | 30 | 4,5 [120071| 6,17 8435282003012
— 60 | 36 |[M-10| 25 |0,241]300 | 9 | 30 | 7 [120072 6,72 |8435282003029
lavar, motores eléctricos, tableros de abordo, 60 | 45 |M-10| 25 |0,269| 250 | 11 | 30 | 9 |120073| 7,08 |8435282003036
aparatos de medida, armarios de control, | ., | 60 | 60 |M-10/ 25 |0,315| 200 | 12 | 30 | 10 |120074| 8,23 |8435282003043
microfonos, tubos fluorescentes, etc. g 70 | 35 |M-10] 25 |0,322| 450 | 8 | 35 | 6,5|120081|10,27|8435282003050
& | 70 | 50 |M-10| 25 | 0,38 | 350 | 11 | 35 | 11 |120082|11,71|8435282003067
Q| 70 | 60 |M-10| 25 |0,423| 300 | 12 | 35 | 13 |120083|12,93|8435282003074
O | 70 | 70 |M-10| 25 |0,485| 300 | 14 | 35 | 15 |120084|14,71|8435282003081
C < 75| 25 |M-12| 30 | 032 | 650 | 7 | 37 | 5 [120091|11,81| 8435282003098
—>’—‘<— » | 75 | 40 |M-12| 30 0,402 | 500 | 9 | 37 | 7 |120092|13,05|8435282003104
| S| 75 | 45 |M-12| 30 |0,423| 500 | 10 | 37 | 9 |120093|13,30|8435282003111
MACHO A i = | 75 | 55 |M-12| 30 |0,468| 450 | 11 | 37 | 11 {120094|1576|8435282003128
H = | 80 | 30 |M-14] 35 |0,503| 950 | 7 | 40 | 5 [120101|14,74/8435282003135
. = | 80 | 40 |M-14| 35 |0,561| 600 | 9 | 40 | 7 |120102|15,81|8435282003142
o | 80 | 50 |M-14| 35 0,606 550 | 10 | 40 | 8 |120103|15,86|8435282003159
E == | £ | 80 | 55 |M-14] 35 |0,571| 550 | 11 | 40 | 9 |120104|16,95 8435282003166
S | 80 | 70 |M-14| 35 | 0,71 | 500 | 13 | 40 | 15 |120105|18,31|8435282003173
S | 80 | 75 |M-14| 35 [0,737| 450 | 14 | 40 | 16 |120106|19,69|8435282003180
| B Y | 95 | 40 |M-16| 45 |0,803/1200| 8 | 60 | 7 |120111|20,39|8435282003197
95 | 55 |M-16| 45 |0,932|1000| 11 | 60 | 8 [120112|21,52|8435282003203
95 | 60 |M-16| 45 |0,971| 800 | 12 | 60 | 10 [120113|21,56/ 8435282003210
95 | 75 |M-16] 45 |1,148] 700 | 13 | 60 | 14 |120114|22,18| 8435282003227
> o = 105 | 50 |M-16] 45 | 1 |1200] 9 | 80 | 9 |120121]32,35|8435282003234
1 w | 105 | 75 |M-16] 45 |1,283|1000| 13 | 80 | 14 |120122|33,73|8435282003241
S ol 105 | 100 |M-16| 45 | 1,493 | 800 | 16 | 80 | 16 |120123|35,17|8435282003258
&) 120 | 50 |M-16| 45 |1,153|1500| 9 | 100 | 9 |120131|43,61| 8435282003265
| 24| 120 | 75 |M-16| 45 | 1,568|1200| 13 | 100 | 14 |120132|46,40| 8435282003272
= = 2] 120 | 100 |M-16 45 |1,903|1000| 16 | 100 | 16 |120133|49,22|8435282003289
5 Q| 130 | 50 |M-16/ 45 |1,658|1600| 9 | 120 | 9 |120142|47,78|8435282003296
A 25| 130 | 75 [M-16] 45 |2,105]1450| 13 | 120 | 14 |120143|49,22|8435282003302
<> S <] 130 | 100 |M-16| 45 2,492 1200| 16 | 120 | 16 |120144|50,58| 8435282003319
S =] 150 | 50 |M-20| 50 |2,268|1800| 9 | 140 | 9 |120151|101,47| 8435282003326
@ | 150 | 75 |M-20| 50 |2,808|1650| 13 | 140 | 14 |120152|144,94| 8435282003333
150 | 100 |M-20| 50 |3,356|1400| 16 | 140 | 16 |120153 146,05/ 8435282003340

*Precios de catélogo indicados en €
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A B C H Peso

Tipo (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) Precio

COMPRESION
CARGA Maéx. daN
COMPRESION
FLECHA mm
FLECHA mm

& C/ZALLAMIENTO

Ul

0,005

5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0] 25 |0,125] 120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

121001 1,99 | 8435282003357

12,5] 15 -5| 10 |0,006| 10 | 3 2 1121002| 2,42 | 8435282003364
12,5] 20 -5| 10 |0,007| 8 |3,5 4 1121003 2,31 | 8435282003371
16 | 10 -5| 12 |0,008| 20 |15 1,5 1121011] 2,29 | 8435282003388

12 | 0,01 | 20
12 (0,011 15
12 [0,012| 15
16,5/0,017 | 35
16,5/0,018 | 30

121012| 2,39 | 8435282003395
121013 2,32 | 8435282003401
121014| 2,61 | 8435282003418
121022| 2,22 | 8435282003425
121023| 2,26 | 8435282003432
121024| 2,53 | 8435282003449

[GRGEN)
~WN

N
R

-6 116,5(0,021| 25 4,5 | 4,5 1121025| 2,64 | 8435282003456

h ® 255| 15 - 18 10,033 | 60 8 2,5 |121172| 2,86 | 8435282003517
Mecanocaucho et I Il I o Il el i b e
25,5 | 25 - 18 10,037 | 50 6 4,5 (121174 2,77 | 8435282003531

25,5| 30 - 18 10,038 | 50 8 6 [121175| 2,82 [8435282003548

Soportes
Cilindricos

20 [0,036| 60 |35
20 |0,037| 55 |45
20 |0,038| 50 |55

2,5 (121031 2,47 | 8435282003453
3,5 (121032 2,41 | 8435282003470
4 1121033| 2,48 | 8435282000134

SOPORTES CILINDRICOS MIXTO 12-25
N
<]
w
o

N

ul

U

©°
£EIII2IIIIZ22I2222222IIIZ22222ZL

. 255 25 | M-8 | 20 0,039 50 | 6 4,5 [121034| 2,53 | 8435282003487
M|X'to B 255| 30 | M-8| 20 |0,041| 50 | 8 | 8 | 6 [121035|2,47 |8435282003494
255] 40 | M-8 | 20 |0,046| 50 | 10| 10 | 6 |121036] 3,56 |8435282003500

30 | 15 | M-8 20 |0,047| 90 | 3 | 11 | 2,5 121041] 2,64 | 8435282003555

30 | 22 |M8] 20 (0049 80 | 5| 11 | 4 |121042| 2,64 |8435282003562

FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE o | 30 | 25 |M8]| 20 [0053] 75 | 65| 11 | 5 |121186| 2.67 |8435282003586
I |30 |30 |M8| 200056 70 | 8 | 11 | 6 |121043| 2,67 |8435282000141

Su elasticidad es mucho mas grande en todas o 30 | 40 |M-8| 20 (0,062 60 | 9 | 11 |7,5|121044| 2,95 |8435282003579
. © | 40 | 20 | M8 20 |0,078] 160 | 5 | 20 | 3 |121193] 3,82 |8435282003630

las d're.CC'on.PjS paralelas'a las armaduras que £ 40| 25 |M-8|20 0,095 150 | 6 | 20 |35 |121194| 3,83 | 8435282003647
en la direccion perpendicular. El caucho tra- | 2 | 40 | 28 |m-8| 20 |0,098| 150 | 6 | 20 | 55 |121195| 3,84 |8435282003654
baja a compresion o a cizallamiento segun | S | 40 | 30 -8 20 [0,101| 150 | 6 | 30 | 5,5 (121196| 3,87 |8435282003661
- | 2] 40 | 35 |m8]| 20 |0,102] 120 | 8 | 20 | 6,5 [121197| 3,96 | 8435282003678

>ea el sentido €n que se .COquue ENSUMON- | g | 45 | 40 |M-8| 20 |0.105| 120 | 10| 20 | 7,5 |121198| 4.06 |8435282003685
taje. Este sentido se realiza en funcion de la | S | 40 | 45 |M-8| 20 | 0,12 | 120 | 11 | 20 | 9 |121199| 4,27 | 8435282003692
utilizacion y del fin que se persigue. o | 40 | 20 |M-10| 25 | 0,09 | 160 | 5 | 20 | 3 [121051| 3,82 | 8435282003593
2 | 40 | 25 [M-10| 25 |0,09| 150 | 6 | 20 |35 |121191| 4,07 8435282003708

: B | 5| 40 | 28 |M-10] 25 |0,103| 150 | 6 | 20 |55 |121052| 3,84 |8435282000158

Por tanto su montaje se realiza bien con tuer & | 40 | 30 |M-10| 25 |0,103| 150 | 6 | 30 | 5.5 |121192| 3,97 8435282003715
cas o tornillos segun el modelo escogido, | % | 40 | 35 |M-10| 25 |0,105| 120 | 8 | 20 | 6,5 |121053| 4,34 | 8435282003609

M-1
M-1
M-1
M-1
M-1
sujetando una parte al chasis fijo y la otra 0 | 45 M 11| 20 |5 |121038) 440 | sazs082003623
parte a la maquina a suspender. 50 | 20 |M-10] 25 10,124] 300 | 5 | 25 | 3,5 121201) 5.54 | 8435282003760
50 | 25 |M-10| 25 0,128 300 | 6 | 25 | 4,5 |121061| 5,46 | 8435282003722
APLICACIONES 50 | 30 |M-10| 25 |0,141|275| 7 | 25 | 6,5 |121202| 6,00 | 8435282003777
2| 50 | 35 |M-10| 25 |0,151| 250 | 8 | 25 | 7 [121062| 6,05 |8435282003739
Los Soportes Cilindricos Mecanocaucho® se S | 50 | 40 |M-10| 25 |0,162| 210 | 10| 25 | 8 |121203| 6,06 |8435282003784
. ~ o | 50 | 45 |M-10| 25 |0,173] 190 | 11 | 25 | 9 |121063| 6,35 |8435282003746
montan ventajosamente sobre pequenos gru- | £ | 5o | 5o [M-10| 25 |0.192| 170 | 11| 25 |10,5|121204| 7.39 | 8435282003791
pos moto-bombas, moto-ventiladores, seca- | = | 50 | 60 |[M-10| 25 [0,202| 150 | 11 | 25 | 12 |121064| 7,44 | 8435282003753
doras, cribas, compactadores, maquinas de | & | 60 | 25 |M-10] 25 [0,204| 400 | 6 | 30 |4,5|121071| 6,24 |8435282003807
o O | 60 | 36 |M-10| 25 0,238/ 300 | 9 | 30 | 7 [121072] 6,59 |8435282003814
lavar, motores eléctricos, tableros de abordo, | = | g9 | 45 |m-10| 25 |0.264| 250 | 11 | 30 | 9 |121073| 7.85 | 8435282003821
aparatos de medida, armarios de control, | £ | 60 | 60 |[M-10| 25 |0,311| 200 | 12 | 30 | 10 |121074| 8,60 |8435282003838
micréfonos, tubos fluorescentes, etc. S| 70 | 35 |M-10| 25 [0,311|450 | 8 | 35 | 6,5 |121081|10,95|8435282003845
Q| 70 | 50 |M-10| 25 [0,371|350 | 11| 35 | 11 |121082|11,86|8435282003852
£ | 70 | 60 |M-10| 25 |0,416| 300 | 12 | 35 | 13 [121083|11,15 8435282003869
© | 70 | 70 |M-10| 25 |0,479| 300 | 14 | 35 | 15 [121084|13,98 8435282003876
Q| 75 | 25 |M-12| 30 |0,301| 650 | 7 | 37 | 5 |121091|12,24|8435282003883
75 | 40 |M-12| 30 |0,384| 500 | 9 | 37 | 7 |121092|13,51|8435282003890
MIXTO B —> C < 75 | 45 |M-12| 30 |0,411| 500 | 10 | 37 | 9 |121093|13,63|8435282003906
75 | 55 |M-12] 30 |0,455| 450 | 11 | 37 | 11 |121094]14,20| 8435282003913
5 80 | 30 [M-14] 35 |0,445] 950 | 7 | 40 | 5 |121101|14,93|8435282003920
H 80 | 40 |M-14| 35 |0,505| 600 | 9 | 40 | 7 |121102|16,00| 8435282003937
X 80 | 50 |M-14| 35 |0,521| 550 | 10 | 40 | 8 |121103|16,03|8435282003944
o | 80 | 55 |M-14| 35 |0,544| 550 | 11| 40 | 9 |12110417,24|8435282003951
|74 == | D | 80 | 70 |M-14| 35 |0,648| 500 | 13 | 40 | 15 |121105|19,77|8435282003968
& | 80 | 75 |M-14] 35 0,687 | 450 | 14 | 40 | 16 |121106|22,28|8435282003975
o | 95 | 40 |M-16| 45 [0,769|1200| 8 | 60 | 7 |121111)20,91|8435282003982
1 B & | 95 | 55 |M-16| 45 | 0,88 [1000| 11 | 60 | 8 |121112|21,80|8435282003999
S | 95 | 60 |M-16| 45 |0,888| 800 | 12 | 60 | 10 |121113|21,83| 8435282004002
« | 95 | 75 |M-16| 45 [1,087| 700 | 13 | 60 | 14 [121114|22,40|8435282004019
W S 1105 | 50 |M-16] 45 |0,927|1200| 9 | 80 | 9 |121121|35,57|8435282004026
[ . A Z | 105 | 75 |M-16| 45 |1,208|1000| 13 | 80 | 14 |121122|37,10| 8435282004033
Z | 105 | 100 |M-16| 45 |1,422| 800 | 16 | 80 | 16 |121123|38,67| 8435282004040
M S | 120 | 50 |M-16| 45 |1,078{1500| 9 | 100 | 9 |121131|47,97 8435282004057
—> < ¢ | 120 | 75 |M-16| 45 | 1,407 |1200| 13 | 100 | 14 |121132|51,08|8435282004064
A £ | 120 | 100 |M-16| 45 |1,834|1000| 16 | 100 | 16 |121133|54,13|8435282004071
O | 130 | 50 |M-16 45 1,591 |1600| 9 | 120 | 9 |121142|52,60|8435282004088
Q | 130 | 75 |M-16| 45 |2,039|1450| 13 | 120 | 14 |121143|54,13|8435282004095
M

T
o
~
a

~
~
)
o
N
o
o
o
N
o
—
[e)])

121144 55,68 | 8435282004101
150 | 50 |M-20| 50 |3,301|1800| 9 | 140 | 9 [121151|96,30|8435282004118
150 | 75 |M-20| 50 |4,001|1650| 13 | 140 | 14 [121152|139,77/ 8435282004125
150 | 100 |[M-20| 50 |3,356|1400| 16 | 140 | 16 [121153]145,47 8435282004132

*Precios de catélogo indicados en €



AME

MECANOCAUCHO

B C Peso

(mm) (mm) (mm) (kg) Precio

Tipo

COMPRESION
CARGA Max. daN
COMPRESION
FLECHA mm
CIZALLAMIENTO
FLECHA mm

1, 122003| 2,27 |8435282004156
16 20 | M-51 0,01 15 4 |2, 4 1122013| 2,94 |8435282004170
16 25 | M-5]0,012| 15 5 2 5 1122014 2,98 |8435282004187
20 20 | M-6 [0,017| 30 5 5 3,5 |122023| 2,85 |8435282000165
20 25 | M-6|0,018| 30 55 (45| 4,5 |122024| 2,99 |8435282004194
20 30 | M-6|0,019| 25 7 14,5] 4,5 1122025| 3,10 8435282004200
25,5| 20 | M-6 | 0,03 55 4,5 3,5 [122173| 3,69 |8435282004255
25,5| 25 | M-6 [0,035| 50 6 4,5 1122174 3,81 |8435282004262
25,5| 30 | M-6(0,036| 50 8 6 [122175| 3,99 |8435282004279
255| 19 | M-8 [0,031| 55 4,5 3,5 [122032| 2,90 |8435282004217
25,5| 22 | M-8 (0,038 50 5,5 4 |122033| 2,98 |8435282000172
25,5| 25 | M-8 [0,037| 50 6 4,5 |122034| 3,03 |8435282004224
25,5| 30 | M-8 (0,038 50 8 8 6 |122035| 3,21 |8435282004231
25,5| 40 | M-8 (0,044| 50 10 | 10 6 122036 3,70 |8435282004248

4

5

Mecanocaucho®
Soportes
Cilindricos

Hembra C 20 | 3 |malooss| 70 | & | 11| o |122083] 315 |sesszszoocass

30 | 40 | M-8]0,061] 60 11 ] 7,5 [122044| 3,40 |8435282004309
40 | 25 | M-80,089| 150 20 | 3,5 [122194| 4,24 |8435282004354

30 | 22 | M-8]0,045| 80 5 " 122042 2,95 |8435282004286

SOPORTES CILINDRICOS HEMBRA 12-30

0 O O O ™+
N
o
L
ul

FUNCIONAMIENTO Y MONTAIJE 40 | 28 | M-80,097 | 150 122195 4,25 8435282004361

40 | 30 | M-8 0,097 | 150 30 | 55 [122196| 4,29 |8435282004378
Su elasticidad es mucho méas grande en todas 40 | 35 | M-8]0,099| 120 20 | 6,5 [122197| 4,50 |8435282004385
las direcciones paralelas a las armaduras que 40 | 40 | M-810,106| 120 122198| 4,36 |8435282004392

- @
N
o
=
;]

40 | 45 | M-8 0,111 | 120
40 | 28 |M-10/0,094| 150
40 | 30 |M-10/0,099| 150
40 | 35 |M-10/0,102| 120
40 | 40 |M-10/0,109| 120
40 | 45 |M-10/0,114| 120

20 | 9 [122199| 4,45 8435282004408
20 | 55 [122052| 5,26 |8435282000189
122192| 4,52 |8435282004415
20 | 6,5 [122053| 4,52 |8435282004323
7,5 [122054| 5,14 |8435282004330
20 | 9 |122055| 4,97 |8435282004347

en la direccion perpendicular. El caucho tra-
baja a compresién o a cizallamiento segun
sea el sentido en que se coloque en su mon-
taje. Este sentido se realiza en funcion de la
utilizacion y del fin que se persigue.

0 O O
w
o
w1
ul

= =
N
o

SOPORTES CILINDRICOS HEMBRA 40-60

. o 50 | 25 |[M-10/0,117| 300 | 6 |25 | 4,5 |122061| 592 |8435282004422

Por tanto su montaje se realiza bien con tuer- 50 | 30 |M-10/0,134| 275 | 7 | 25| 6,5 [122202] 5,98 |8435282004460
cas o tornillos segun el modelo escogido, 50 | 35 |[M-10/0,146| 250 | 8 | 25| 7 |122062| 6,35 |8435282004439
sujetando una parte al chasis fijo y la otra 50 | 40 |M-10/0,167| 210 | 10 | 25| 8 |122203| 6,47 |8435282004477
parte ala méquma a Suspender_ 50 45 |M-10{0,171| 190 11 25 9 1122063| 6,69 |8435282004446
50 | 50 |M-10/0,185| 170 | 11 | 25 | 10,5 |122204| 7,06 |8435282004484

APLICACIONES 50 | 60 |M-10/0,199| 150 | 11 | 25 | 12 |122064| 8,16 |8435282004453
60 | 25 |M-10/0,194| 400 | 6 |30 | 4,5 |122071| 7,51 |8435282004491

Los Soportes Cilindricos Mecanocaucho® se 60 | 36 |M-10|0,234| 300 9 | 30| 7 |122072] 7,33 |8435282004507
montan ventajosamente sobre pequefos gru- 60 | 45 |M-10/0,255| 250 | 11 |30 | 9 |122073| 7,83 |8435282004514

60 | 60 |[M-10/0,304| 200 | 12 | 30 | 10 [122074| 8,89 |8435282004521
70 | 35 |M-10|0,307 | 450 8 | 35| 6,5 |122081| 12,77 8435282004538
70 | 50 |M-10|0,376| 350 | 11 | 35| 11 |122082| 13,50 |8435282004545
70 | 60 |M-10| 0,41 | 300 | 12 | 35| 13 |122083| 14,91 8435282004552
70 | 70 |M-10|/0,469| 300 | 14 | 35| 15 |122084| 15,20 |8435282004569
75 | 40 |M-12]0,351| 500 9 |37 7 |122092| 14,27 8435282004576
75 | 45 |M-12]0,395| 500 | 10 | 37 9 |122093| 14,17 |8435282004583
75 | 55 |M-12|0,436| 450 | 11 | 37 | 11 |122094| 14,55 8435282004590
80 | 30 |M-14|0,391| 950 7 | 40 5 [122101| 16,50 8435282004606
80 | 40 |M-14|0,449| 600 9 |40 7 [122102| 16,60 8435282004613
80 | 50 |M-14|/0,492| 550 | 10 | 40 | 8 ]122103| 16,85 8435282004620
80 | 55 |[M-14/0,516| 550 | 11 | 40 | 9 |122104| 17,50 |8435282004637
80 | 70 |M-14|0,602| 500 | 13 | 40 | 15 |122105| 18,91 8435282004644
80 | 75 |[M-14| 0,63 | 450 | 14 | 40 | 16 [122106| 23,27 |8435282004651
95 | 40 |M-16|0,714|1.200| 8 | 60 7 (122111 20,98 8435282004668
95 | 55 |M-16|0,851|1.000| 11 | 60 | 8 |122112| 21,97 8435282004675
95 | 60 |M-16| 0,88 | 800 | 12 | 60 | 10 |122113| 21,82 8435282004682
B 95 | 75 |[M-16|1,026| 700 | 13 | 60 | 14 |122114| 22,70 |8435282004699
105 | 50 |M-16|0,714|1.200| 9 |80 | 9 |122122| 37,18 8435282004705

pos moto-bombas, moto-ventiladores, seca-
doras, cribas, compactadores, maquinas de
lavar, motores eléctricos, tableros de abordo,
aparatos de medida, armarios de control,
microfonos, tubos fluorescentes, etc.

HEMBRA C |£|

SOPORTES CILINDRICOS HEMBRA 70-95

% 105 | 75 |M-16|1,158|1.000| 13 | 80 | 14 |122123| 38,83 |8435282004712

[ 1 2 105 | 100 |M-16|1,405| 800 | 16 | 80 | 16 |122124| 40,42 8435282004729
a 120 | 50 |M-16|1,108 1500 9 |100| 9 |122131| 50,12 8435282004736

> C < 88 120 | 75 |M-16|1,366|1.200| 13 |100| 14 |122132| 53,38 8435282004743

A & | 120 | 100 |M-16|1,702|1.000| 16 |100| 16 |122133| 56,59 |8435282004750

< > = § 130 | 50 |M-16]2,125|1.600| 9 |120| 9 |122142| 55,02 |8435282004767
(@) 130 | 75 |M-16|1,962|1.450| 13 |[120| 14 |122143| 56,59 |8435282004774

g 130 | 100 |M-16]2,356 | 1.200| 16 |120| 16 |122144| 58,16 |8435282004781

5 150 | 50 |M-20|2,024|1.800| 9 |140| 9 |122151| 93,33 8435282004798

é 150 | 75 |M-20|3,676 |1.650| 13 |140| 14 |122152| 134,59 8435282004804

150 | 100 |M-20]2,996 | 1.400| 16 |140| 16 |122153]| 135,69 8435282004811

*Precios de catélogo indicados en €



SOPORTES CAUCHO-METAL

Mecanocaucho® Soportes

TARIFA 2022

Cilindricos Inox Macho/Hembra

FUNCIONAMIENTO Y MONTAIJE

Su elasticidad es mucho mas grande en todas las direcciones
paralelas a las armaduras que en la direccion perpendicular.
El caucho trabaja a compresion o a cizallamiento segun sea
el sentido en que se coloque en su montaje. Este sentido se
realiza en funcion de la utilizacion y del fin que se persigue.

Por tanto su montaje se realiza bien con tuercas o tornillos
segun el modelo escogido, sujetando una parte al chasis fijo
y la otra parte a la maquina a suspender.

APLICACIONES

Los Soportes Cilindricos Mecanocaucho® se montan ven-
tajosamente sobre pequefos grupos moto-bombas, moto-
ventiladores, secadoras, cribas, compactadores, maquinas
de lavar, motores eléctricos, tableros de abordo, aparatos
de medida, armarios de control, micréfonos, tubos fluores-
centes, etc.

= =
38 ze 28 2¢
. 25 gc £z L&
C Tipo (m) (mm) C (mm) (mm) g <§( g - é <§( <j( = Coédigo  Precio
g2 32 2 &2
0% O N & N
(o] YJ =
H 20 | 20 | M-6 | 18 |0,019| 30 5 5 3,5 [120301] 3,91
1 20 | 25 | M-6 18 - 30 5,5 4,5 4,5 120302 | 4,04
L d 25 | 25 | M-6 | 18 - 55 | 4,5 8 3,5 (1203 5,50
| ==} é , , 0303 | 5,
4 25 | 30 | M-6 | 18 - 50 8 8 6 120304 | 5,79
g | B % 30 | 20 | M-8 | 23 |0,055| 80 5 1 4 120305 6,88
(@]
§) <§( 30 | 30 | M-8 23 - 70 8 11 6 120306 | 8,13
= ] 40 | 30 | M-8 | 23 |0,092| 150 6 30 5,5 1120307 (11,68
i S
% : | = 40 | 40 [M-10| 28 |0,131| 120 | 10 20 7,5 (120308 (13,24
o
= 50 | 25 |M-10| 28 - 300 6 25 4,5 [120309|15,89
E 50 | 35 |M-10| 28 - 250 8 25 7 120310(18,37
E 50 | 45 |M-10| 28 - 190 | 11 25 9 120311(20,13
A g 60 | 35 [M-10| 28 - 300 9 30 7 120312 (28,44
7 60 | 45 [M-10| 28 |0,255| 250 | 11 30 9 120313 (32,15
60 | 60 [M-10| 28 |0,304| 200 | 12 30 10 120314 34,47
70 | 45 |[M-12| 37 |0,376| 350 | 11 35 1M 120315 (40,43
=z oz
ZE | Ze | ES
—>|£|<— 2% 2 &y
A 3 e H | =
(mm) (mm) = = £z < = Riecic
b Ny I\ | =3 =82 38
[ﬁ &I 9z Sz gJ=
U < 1% = <
9 Vg
5] B S 60 | 35 |M-10 - 300 9 30 7 120401 33,40
= o
@ o
2 = é 60 | 60 |M-10(0,272| 200 | 12 30 10 120402 41,28
= zz
[ | =
Og| 70 | 55 |[M-1210,361| 325 | 11,5 | 35 12 120403 54,04
m o
c e
> < ST| 8 |75 |M-12|0,57 | 450 | 14 40 16 120404 117,01
A o}
<> 7 100 | 80 |M-16 - 1000 | 13 80 14 120405 279,24

*Precios de catélogo indicados en €




AaM

MECANOCAUCHO

Precio

COMPRESION

Sl CARGA Max. daN
COMPRESION

FLECHA mm

12,5 M-5 0,004 2 110001| 1,70 | 8435282000493
125| 15 |M5| 10 |0004| 10 | 3 |[110002| 171 | 8435282000509

125] 20 | M5| 10 |0005| 8 |3,5[110003| 1.73 | 8435282000516

16 | 10 |M-5| 12 |0,006| 20 | 1.5 110004| 170 | 8435282000523

16 | 15 |M-5| 12 |0,008| 20 | 3 |110005| 1.71 | 8435282000530

16 | 20 |M-5| 12 |0008| 15 | 4 |110006| 1.73 | 8435282000547

v | 16 | 25 |M5| 12 [0,009]| 15 | 5 [110007| 1,94 | 8435282000554

2 | 20 | 85|M6| 165 0009| 40 |1,5|110008| 1.77 | 8435282000561

S | 20 | 15 |M-6| 165 |0012| 35 | 4 |110009| 1.77 | 8435282000578

€ | 20 | 20| M6/ 165 0012] 30 | 5 110010, 1.91 | 8435282000585

2 | 20| 25 |M-6| 165 |0015| 30 |55(110011| 191 | 8435282000592

S | 20 | 30 |M6]| 165 |0017] 25 | 7 |110012] 1.91 | 8435282000608

® g [255] 10 |M-6| 18 | 0,02 | 80 | 2 |110091| 1,91 | 8435282000677
Mecanocaucho £ 255| 15 |M-6| 18 |0,021| 60 |3,5/110092| 191 | 8435282000684
. Z |255| 20 |[M6| 18 [0022| 55 |45|110093| 1.91 | 8435282000691

T S | o 1255 25 |M-6| 18 |0025| 50 | 6 |110094| 194 | 8435282000714
OpeS |mp es £ |255| 30 |M6| 18 0028 50 | & |110095| 1,94 | 8435282000721
© 1255 10 |M8| 20 |0022| 80 | 2 |110013| 1.91 | 8435282000615

MaChO D 255 | 15 |M-8| 20 |0024| 60 |3,5|110014| 191 | 8435282000622
255 | 19 |M-8| 20 |0025| 55 |45 110015 1.91 | 8435282000639

255 | 22 |M-8| 20 |0027| 50 |55 110016| 1.94 | 8435282000196

255 | 25 |M-8| 20 |0028| 50 | 6 |110017| 1.94 | 8435282000646

APLICACIONES 255 30 |M-8| 20 |0,032| 50 | 8 [110018| 1,94 | 8435282000653
. - N 255 | 40 |M-8| 20 |0036| 50 | 10 |110019| 2.73 | 8435282000660

Como topes: En cualquier caso de limitacion 30 | 15 |M-8| 20 | 0,03 ] 90 | 3 |110020] 2.29 | 8435282000738
de amplitud de un elemento flexible. 30 | 22 |M-8| 20 |0,034| 80 | 5 [110021) 2,29 | 8435282000745
30 | 25 |M-8| 20 |0037| 75 |65 |110101| 2,41 | 8435282000776

30 | 30 |M-8| 20 [0041] 70 | 8 110022| 2.43 | 8435282000752

e Fin de carrera de ballesta 0 amortigua- 30 | 40 |M-8| 20 | 005| 60 | 9 110023| 2.43 | 8435282000769
q 40 | 20 |M-8| 20 | 006 | 160 | 5 [110112| 2,80 | 8435282000820
or. 40 | 25 |M-8| 20 |0,068| 150 | 6 [110113| 2,82 | 8435282000837

. E . - o | 40 | 28 |M-8| 20 [0072] 150 | 6 [110114| 2,95 | 8435282000844
Fin de carrera de grtas y polipastos. & | 40 | 30 |M8| 20 | 0,08 |150 | 6 |110115| 2.82 | 8435282000851

° Ca|aje de material fra’g”en los emba- R 40 | 35 |M-8| 20 |0,082| 120 | 8 |110116| 2,99 | 8435282000868
e © | 40 | a0 |M-8| 20 |0087/ 120 | 10 [110117| 327 | 8435282000875
jes. S | 40 | 45 |M8| 20 |0089| 120 | 11 [110118| 331 | 8435282000882

< | 40 | 20 |M-10] 25 |0,064| 160 | 5 |110024| 2,80 | 8435282000783

Z | 40 | 25 |M-10| 25 | 0,07 | 150 | 6 |110110| 2:82 | 8435282000899

L | 40 | 28 |M-10| 25 |0,076| 150 | 6 |110025| 2:82 | 8435282000202

S | 40 | 30 |M-10| 25 | 0,07 | 150 | 6 |110111| 2.82 | 8435282000905

% | 40 | 35 |M-10| 25 |0086| 120 | 8 |110026| 2.99 | 8435282000790

£ | 40 | 40 |M-10| 25 [0,092 120 | 10 [110027| 3.27 | 8435282000806

& | 40 | 45 [M-10| 25 0,094 120 | 11 |110028| 3:31 | 8435282000813

50 | 20 |M-10| 25 | 0,09 | 300 | 5 |110121| 4.18 | 8435282000950

50 | 25 |M-10] 25 |0,093| 300 | 6 |110029| 477 | 8435282000912

50 | 30 |M-10] 25 |0.104| 275 | 7 |110122| 510 | 8435282000967

50 | 35 |M-10| 25 |0.114| 250 | 8 |110030| 525 | 8435282000929

50 | 40 |M-10| 25 |0.125| 210 | 10 |110123| 557 | 8435282000974

50 | 45 |M-10| 25 |0.138| 190 | 11 |110031| 6.81 | 8435282000936

50 | 50 |M-10| 25 |0.144| 170 | 11 |110124| 6.59 | 8435282000981

50 | 60 |M-10] 25 | 0,17 | 150 | 11 |110032| 7.18 | 8435282000943

60 | 25 [M-10] 25 [0,145] 400 | 6 |110033] 4.91 | 8435282000998

60 | 36 |M-10| 25 |0.177| 300 | 9 |110034| 574 | 8435282001001

60 | 45 |M-10| 25 |0206| 250 | 11 |110035| 6,31 | 8435282001018

60 | 60 |M-10| 25 |0.251| 200 | 12 |110036| 7.18 | 8435282001025

70 | 35 |M-10| 25 |0236|450 | 8 110037| 9.40 | 8435282001032

w | 70 | 50 |M-10 25 |0.294 350 | 11 |110038| 11,32 | 8435282001049

& | 70 | 60 |M-10| 25 |0336| 300 | 12 |110039| 12,06 | 8435282001056

© | 70 | 70 M-10| 25 | 0397|300 | 14 |110040| 13,87 | 8435282001063

€ | 75 | 25 |M-12| 30 |0222]650 | 7 |110041| 10,77 | 8435282001070

Y | 75 | 40 |M-12] 30 |0302| 500 | 9 |110042| 11.33 | 8435282001087

S | 75 | 45 |M-12| 30 |0323| 500 | 10 |110043| 1250 | 8435282001094

@ | 75 | 55 |M-12| 30 |0373| 450 | 11 |110044| 13,04 | 8435282001100

T | 80 | 30 |M-14| 35 (0341|950 | 7 110045 14,33 | 8435282001117

Z | 80 | 40 |M-14] 35 |0395| 600 | 9 |110046| 1442 | 8435282001124

c o | 80 | 50 |M-14| 35 |0415| 550 | 10 |110047| 15.41 | 8435282001131

—>|—|<— 2 | 80 | 55 |M-14| 35 |0458| 550 | 11 |110048| 15,62 | 8435282001148

MACHO D 1 © | 80 | 70 |M-14] 35 |05547| 500 | 13 |110049| 16.74 | 8435282001155
il 80 | 75 |M-14| 35 |0'579| 450 | 14 |110050| 18.03 | 8435282001162

H 95 | 40 |M-16| 45 |0,568|1200| 8 |110051| 17,22 | 8435282001179

i 95 | 55 |M-16| 45 |0.689|1000| 11 |110052| 18,05 | 8435282001186

- | . 95 | 60 |M-16| 45 |0.743| 800 | 12 |110053| 18,37 | 8435282001193

== 95 | 75 |M-16| 45 |0.892| 700 | 13 |110054| 18.91 | 8435282001209

105 | 50 [M-16] 45 |0.75411200] 9 |110055| 24,32 | 8435282001216

; o | 105 | 75 |M-16] 45 |1.262|1000| 13 |110056| 2846 | 8435282001223

B & | 105 | 100 |M-16| 45 |1:514] 800 | 16 [110057| 32,92 | 8435282001230

£ | 120 50 |M-16] 45 |0917|1500| 9 |110058| 29.68 | 8435282001247

Z o120 | 75 |M-16] 45 |1,252|1200| 13 |110059| 32,05 | 8435282001254

B2 120 | 100 |M-16/ 45 |1,579|1000| 16 |110060| 36,71 | 8435282001261

. 130 | 50 |M-16| 45 [1.2571600| 9 |110062| 31,70 | 8435282001278

A 221130 | 75 |M-16] 45 |1.647|1450| 13 |110063| 39.08 | 8435282001285

- 5 ¢ | 130 | 100 |M-16| 45 |21035|1200| 16 |110064| 47.68 | 8435282001292

& | 150 | 50 [M-20| 50 |1,678|1800| 9 |110065| 88,75 | 8435282001308

P 150 | 75 |M-20 50 |2.202|1650| 13 |110066|105,30| 8435282001315

150 | 100 |M-20| 50 |2.774|1400| 16 |110067|127.49| 8435282001322

*Precios de catélogo indicados en €



SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

H Peso

mm)  (ka) Precio

COMPRESION
carga Méx. daN
COMPRESION
FLECHA mm

20 | 8,5|M-6|16,5]0,009| 40 | 1,5[110201|2,55| 8435282010072

20 | 20 |M-6| 16,5|0,012| 30 5 1110202| 2,70 | 8435282010089

Topes de Goma
Simples Macho D Inox

25,5 10 [M-8| 20 |0,022| 80 2 (110203 2,84 | 8435282010096

25,5 20 |M-8| 20 |0,027| 55 | 4,5 |110204|3,23 | 8435282010102
APLICACIONES

Como topes:

En cualquier caso de limitacion de amplitud de un

: 30 | 15 |M-8| 20 | 0,03 | 90 | 3 |110205|4,20| 8435282010119
elemento flexible.

e Fin de carrera de ballesta o amortiguador.

e Fin de carrera de grdas y polipastos.
e (Calaje de material fragil en los embalajes. 30 | 20 |[M-8| 20 |0,034| 80 | 5 |110206|4,73| 8435282010126

30 | 30 |[M-8| 20 |0,041| 70 8 1110207 5,40 | 8435282010133

40 | 20 |[M-8| 20 | 0,06 | 160 | 5 |110208|6,47| 8435282010140

TOPES SIMPLES MACHO D INOX 20-75

40 | 30 |M-10] 25 | 0,08 | 150 | 6 |110209|7,43| 8435282010157

50 | 25 M-10] 25 |0,093| 300 | 6 |110210|9,75| 8435282010164

50 | 35 M-10] 25 |0,114| 250 | 8 |110211|11,49 8435282010171

C

TIPO D |
H 60 | 25 [M-10, 25 |0,145| 400 | 6 |110212|16,08 8435282010188

1

L AL 4

1
B 60 | 36 [M-10, 25 | 0,177 | 300 | 9 |110213|19,33 8435282010195

A
<> 75 | 25 [M-12) 28 |0,222| 650 | 7 |110214|21,67| 8435282010201

*Precios de catélogo indicados en €



AaM

MECANOCAUCHO

Tipo  A(mm) B(mm) C(mm) Peso (kg) Precio

COMPRESION
CARGA Méx. daN
COMPRESION
FLECHA mm

M-5 2 111001 8435282001339
M-5 3 111002 1,99 | 8435282001346

M-5 | 0,004 8 3,5 111003 | 1,94 | 8435282001353

M-5 | 0,005 | 20 1,5 |111004| 2,06 | 8435282001360

M-5 | 0,006 | 20 3 |111005| 2,10 | 8435282001377

16 | 20 | M-5 | 0,007 | 15 4 111006 | 2,04 | 8435282001384

N 16 | 25 | M-5 | 0,008 | 15 5 |111007| 2,35 | 8435282001391

~ 20 | 85 | M-6 | 0,008 | 40 1,5 |111008| 1,92 | 8435282001407

M h ® <« 20 | 15 | M6 | 0,008 | 35 4 111009 | 2,00 | 8435282001414
eCaﬂOCEiUC O 5 20 | 20 | M6 | 0,011 30 5 |111010| 2,08 | 8435282001421

. = 20 | 25 | M6 | 0012 | 30 55 111011 2,27 | 8435282001438

Topes S|mp|es T 20 30 M-6 | 0,015 25 7 111012 | 2,79 | 8435282001445
v |255| 10 | M6 | 0015 | 80 2 111091 2,57 | 8435282001520

H b E & |255| 15 | M6 | 0016 | 60 3,5 [111092| 2,84 | 8435282001537
emnra S |255| 20 | M6 | 0,021 55 4,5 [111093| 2,75 | 8435282001544
“ 1255| 25 | M-6 | 0023 | 50 6 111094| 2,79 | 8435282001551

& 1255 30 | M6 | 0026 | 50 8 [111095| 2,83 | 8435282001568

APLICACIONES © |255| 10 | M-8 | 0017 | 80 2 111013 | 2,33 | 8435282001452
. o 255 | 15 | M-8 | 0,019 | 60 3,5 [111014| 2,35 | 8435282001469

Como topes: En cualquier caso de limitacion de 255 | 19 | M-8 | 0,021 55 4,5 [111015| 2,37 | 8435282001476
; : 255 | 22 | M-8 | 0024 | 50 55 111016 2,41 | 8435282001483
amplitud de un elemento flexible. 255 | 25 | M-8 | 0,025 | 50 6 111017 | 2,42 | 8435282001490
255| 30 | M-8 | 0,029 | 50 8 111018 | 2,45 | 8435282001506

) , 255 | 40 | M-8 | 0,033 | 50 10 [111019] 2,99 | 8435282001513

e Fin de carrera de ballesta o amortiguador. 30 | 15 M-8 | 0,025 | 90 3 [111020] 2,63 | 8435282001575
. , . 30 | 22 | M8 | 0028 | 80 5  |111021] 2,69 | 8435282001582

e  Fin de carrera de grdas y polipastos. 30 | 25 | M-8 | 0034 | 75 6,5 |111101| 2,75 | 8435282001612
*  Calaje de material frégil en los embalajes. 30 | 20 | M8 | 00as | 60 | 9 |111023| 282 | 5435282001605
40 | 20 | M-8 | 0,051 | 160 5 [111112] 3,72 | 8435282001674

40 | 25 | M-8 | 0,056 | 150 6 111113 | 3,73 | 8435282001681

2 40 | 28 | M-8 | 0,061 | 150 6 |111114| 4,01 | 8435282001698

& 40 | 30 | M-8 | 0,063 | 150 6 |111115| 3,80 | 8435282001704

! 40 | 35 | M-8 | 0,071 | 120 8 111116 | 3,82 | 8435282001711

= 40 | 40 | M-8 | 0,071 | 120 10 111117 | 3,88 | 8435282001728

2 40 | 45 | M-8 | 0,085 | 120 11 111118 3,97 | 8435282001735

e 40 | 20 | M-10 | 0,054 | 160 5 1111024 | 3,72 | 8435282001629

o 40 | 25 | M-10 | 0,059 | 150 6 |111110| 3,73 | 8435282001742

et 40 | 28 | M-10 | 0,065 | 150 6 |111025| 3,76 | 8435282001636

5 40 | 30 | M-10 | 0,066 | 150 6 |111111] 3,80 | 8435282001759

= 40 | 35 | M-10 | 0,075 | 120 8 111026 | 3,82 | 8435282001643

<D 40 | 40 | M-10 | 0,081 | 120 10 |111027 | 3,88 | 8435282001650

5 40 | 45 | M-10 | 0,089 | 120 11 111028 | 3,92 | 8435282001667

= 50 | 20 | M-10 | 0,084 | 300 5  |111121] 5,25 | 8435282001803

50 | 25 | M-10 | 0,088 | 300 6 111029 | 4,76 | 8435282001766

50 | 30 | M-10 | 0,101 | 275 7 1111122 5,28 | 8435282001810

50 | 35 | M-10 | 0,111 | 250 8 111030 | 6,03 | 8435282001773

50 | 40 | M-10 | 0,124 | 210 10 111123 6,10 | 8435282001827

50 | 45 | M-10 | 0,134 | 190 11 111031 5,78 | 8435282001780

50 | 50 | M-10 | 0,151 | 170 11 |111124| 6,21 | 8435282001834

50 | 60 | M-10 | 0,166 | 150 11 1111032| 6,55 | 8435282001797

60 | 25 | M-10 | 0,138 | 400 6 |111033| 5,16 | 8435282001841

60 | 36 | M-10 | 0,171 | 300 9 111034 | 6,02 | 8435282001858

60 | 45 | M-10 | 0,197 | 250 11 |111035| 7,37 | 8435282001865

60 | 60 | M-10 | 0,246 | 200 12 [111036| 9,72 | 8435282001872

. 70 | 35 | M-10 | 0,225 | 450 8 111037 | 9,60 | 8435282001889

o; 70 | 50 | M-10 | 0,287 | 350 11 /111038] 10,17 | 8435282001896

) 70 | 60 | M-10 | 0,327 | 300 12 /111039 10,74 | 8435282001902

< 70 | 70 | M-10 | 0,396 | 300 14 111040 12,67 | 8435282001919

S 75 | 25 | M-12 | 0,201 | 650 7 |111041| 13,13 | 8435282001926

= 75 | 40 | M-12 | 0,277 | 500 9 111042 13,17 | 8435282001933

T 75 | 45 | M-12 | 03 500 10 111043 | 13,20 | 8435282001940

9 75 | 55 | M-12 | 0,348 | 450 11 111044 | 13,68 | 8435282001957

= 80 | 30 | M-14 | 0,283 | 950 7 1111045 | 14,47 | 8435282001964

= 80 | 40 | M-14 | 0,335 | 600 9 111046 | 15,11 | 8435282001971

A 80 | 50 | M-14 | 0,382 | 550 10 |111047| 15,69 | 8435282001988

HEMBRA E & | 80 | 55 | M-14 | 0,411 | 550 11 111048 16,30 | 8435282001995
o 80 | 70 | M-14 | 0,495 | 500 13 111049 16,71 | 8435282002008

c 80 | 75 | M-14 | 0,515 | 450 14 111050 | 18,73 | 8435282002015

e 95 | 40 | M-16 | 0,521 | 1200 8 |111051| 18,55 | 8435282002022

| 95 | 55 | M-16 | 0,642 | 1000 11 111052 | 20,32 | 8435282002039

S E\%I%‘Z 1 95 | 60 | M-16 | 0,691 | 800 12 111053 | 21,34 | 8435282002046

! 95 | 75 | M-16 | 0,84 | 700 13 1111054 | 20,41 | 8435282002053

| 105 | 50 | M-16 | 0,71 | 1200 9 [111055| 26,79 | 8435282002060

i B < 105 | 75 | M-16 | 0,956 | 1000 13 111056 | 31,30 | 8435282002077

| - 105 | 100 | M-16 | 1,19 | 800 16 | 111057 | 36,17 | 8435282002084

! & 120 | 50 | M-16 | 0,856 | 1500 9 |111058 | 32,65 | 8435282002091

0 To | 120 75 | M-16 | 1,203 | 1200 13 111059 | 35,27 | 8435282002107

A @< | 120 | 100 | M-16 | 1,52 | 1000 16 |111060 | 40,36 | 8435282002114

T | 130 | 50 | M-16 | 1,19 | 1600 9 111062 | 34,90 | 8435282002121

== |13 | 75 | M-16 | 1,57 | 1450 13 111063 | 42,97 | 8435282002138

0 130 | 100 | M-16 | 1,958 | 1200 16 | 111064 | 46,76 | 8435282002145

= 150 | 50 | M-20 | 1,537 | 1800 9 |111065 | 83,58 | 8435282002152

(S 150 | 75 | M-20 | 2,557 | 1650 13 111066 | 100,09 | 8435282002169

150 | 100 | M-20 | 2,639 | 1400 16 | 111067 | 146,09 8435282002176

*Precios de catélogo indicados en €



SOPORTES CAUCHO-METAL

Mecanocaucho®
Topes Progresivos

APLICACIONES

Como topes: En cualquier caso de limitacion de amplitud de
un elemento flexible.

e Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
e  Fin de carrera de gruas y polipastos.
e (Calaje de material fragil en los embalajes.

Din&-

A B C H Peso  Energia mica o
lES (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (Nrr?) Flecha Codigo
T-20 24 16 M6 | 25 75 7 115021
T-25xM-6 25 19 | M-6| 12 | 100 - 3 8 115024
[a) H T-25xM-8 25 19 | M-8 | 20 | 100 | 0,022 3 8 115001
% e T-30xM-6 30 | 30 | M-6| 16 | 140 | 0,027 6 15 | 115002
(U] T-30xM-8 30 30 [ M-8 | 20 | 140 | 0,031 6 15 | 113061
% T-40 35 | 40 |M-10| 25 | 180 | 0,046 | 20 20 | 113025
B T-50x50 M8 | 50 | 50 | M-8 | 20 | 340 | 0,108 | 30 25 | 115003
T-50x50 M10| 50 | 50 |M-10| 20 | 340 | 0,108 | 30 25 | 115016
T-50x58 50 58 | M-8 | 20 | 400 | 0,113 37 28 | 115005
T-50x64 50 | 64 | M-8 | 35 |370 | 0,143 | 40 32 | 115004
- T-70 72 58 |M-12| 30 | 550 | 0,226 | 50 26 | 115006
T-95 94 | 80 |M-16| 45 |1100| 0,558 | 120 37 | 115007

TARIFA 2022

Precio

1,53 | 8435282009779
1,99 | 8435282009786
1,99 | 8435282002350
2,27 | 8435282000219
2,27 | 8435282009793
4,98 | 8435282002343
5,26 | 8435282000226
5,26 | 8435282009809
5,74 | 8435282002374
6,54 | 8435282002367
6,74 | 8435282002381
18,55 | 8435282002398

. Carga  Peso Energia InETTales) .

Tipo A (mm) B (mm) C (mm) (kg) (kg) ) Flecha Codigo

T-25 25 19 M-8 100 |0,018| 3 8 115008

2 a T-30xM6 30 30 M-6 140 10,025| 6 15 115009
% T-30xM8 30 30 M-8 140 10,025| 6 15 113129
E T-50x50 50 50 M-8 340 |0,106| 30 25 115010
= B T-50x58 50 58 M-8 400 |0,114| 37 28 115012
T-50x64 50 64 M-8 370 [0,132| 40 32 115011

T-70 72 58 |M-12| 550 |0,213| 50 26 115014

T-95 94 80 |M-16| 1100 |0,516| 120 37 115015

Precio

2,39 | 8435282002404
2,41 8435282002411
2,41 8435282009816
5,45 8435282002428
5,73 8435282002442
6,50 |8435282002435
7,28 | 8435282002459
19,15 | 8435282002466

Dindmica
Flecha mm

Peso
((3¢)

Carga
()]

Energia

A (mm) B (mm) (Nm)

MACHO D

Codigo

Precio

T-85 84 52 |M-12| 35 | 1500 |0,328| 200 20 116001 | 9,82 |8435282002473
T-120 120 | 75 |M-16| 45 | 3000 |0,991| 340 22 116002 | 26,03 |8435282002480
T-220 220 | 137 | M-24| 87 |15000|7,734 | 2500 40 116003 | 246,45 8435282002497

Peso Energia IDMRETTIE:
A (mm) B (mm) C (mm) (kg) (Nm) Flicmha Codigo
w
% T-85 84 52 | M-12| 1500 |0,315| 200 20 116011
>
% T-120 120 75 | M-16| 3000 [0,933| 340 22 116012
T-220 220 | 137 | M-24 | 15000 | 5,66 | 2500 40 116013

Precio

13,16 | 8435282002503

29,15 | 8435282002510

222,33 | 8435282002527

*Precios de catélogo indicados en €




AaM

MECANOCAUCHO

Mecanocaucho® Topes Diabolo

APLICACIONES
Como topes: En cualquier caso de limitacién de amplitud de un elemento flexible.

e Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
e Fin de carrera de grdas y polipastos.
e Calaje de material fragil en los embalajes.

Estatica Carga total Dindmica Estética

. A B @ H Peso . . am .
Tipo Carga max. Maéxima  Flecha  Flecha Codigo Precio
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) daN ) i .
R.3 30 23 | M-8 | 20 |0,032 40 900 9 5 114001 | 3,79 | 8435282002183
) R.7 44 | 42 | M-8 | 20 | 0,07 50 1000 10 6 114002 | 3,94 | 8435282002190
% R.1 60 44 | M-8 | 20 |0,116 40 1000 10 4 114003 | 4,35 | 8435282002206
|
<< R.2 60 44 | M-8 | 20 (0,127 75 2000 12 5,5 |114004 | 7,64 | 8435282002213
= R.4 60 60 [M-10| 25 |0,213 150 3500 15 8 114005 | 5,26 | 8435282002220
R.8 60 31 [M-10| 25 |0,135 100 2750 14 7 114006 | 11,48| 8435282002237
R.5 80 65 |M-14| 35 |0,508 300 8000 16 9,5 |114007 |13,88|8435282002244
R.6 95 70 |[M-16| 45 |0,724 400 10000 18 9,5 |114008 |20,05|8435282002251
Estatica Con (el Dindmica  Estatica
Carga M'g' Flecha Flecha Coédigo  Precio
R axima (N)
C max. daN mm
—»’—‘4—
| R.3 30 23 | M-8 | 0,036 40 900 9 5 114011| 3,88 8435282002268
N [ N|
i M R.7 44 42 | M-8 | 0,066 50 1000 10 6 114012| 4,33 8435282002275
% | B R.1 60 44 | M-8 | 0,098 40 1000 10 4 114013 | 11,32 8435282002282
E i R.2 60 44 | M-8 | 0,117 75 2000 12 55 (114014| 843 8435282002299
+ 0 R.4 60 60 |M-10| 0,204 150 3500 15 8 114015| 5,82 8435282002305
‘ A ‘ R.8 60 31 |M-10| 0,127 100 2750 14 7 114016 | 12,53 8435282002312
S EEE—
R.5 80 65 |M-14] 0,445 300 8000 16 9,5 |114017| 15,23 8435282002329
R.6 95 70 |M-16| 0,673 400 10000 18 9,5 [114018| 22,07 8435282002336

Mecanocaucho® Topes Cilindricos

APLICACIONES
Como topes: En cualquier caso de limitacion de amplitud de un elemento flexible.

e Fin de carrera de ballesta o amortiguador.
e Fin de carrera de gruas y polipastos.
e Calaje de material fragil en los embalajes.

A B C D Carga

Ho Energia
(mm) (mm) (mm) (mm) ()]

Tipo (Nm)

Flecha mm Peso (kg)

Codigo  Precio

T-150 | 160 | 125 | 185 | 150 | 13,5 | 5000 50 4,172 | 1250 | 117001 |153,57| 8435282002534

T-250| 250 | 208 | 315 | 250 | 14,5 | 40000 | 100 18 12500 | 117002 |829,72| 8435282002541

*Precios de catélogo indicados en €



SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Mecanocaucho® Soportes Didabolo

APLICACIONES

Los Soportes Cilindricos Mecanocaucho® se montan ventajosamente sobre pequefos grupos moto-bombas, moto-ventila-
dores, secadoras, cribas, compactadores, maquinas de lavar, motores eléctricos, tableros de abordo, aparatos de medida,
armarios de control, micréfonos, tubos fluorescentes, etc.

Z x z = =
o3 o iz
_ A B D H Z2=z B¢ 3282 "
Tipo | @G| G | G| E o | & 3Fx 3 C(mm) Peso(kg) Cédigo  Precio
c S c > <0 'EU e
> o< o N = N
+ 9 & o O O
| H F-M 10 10| 8 3 2,5 1.2 04 | 1,5 | M4 | 0007 | 129016 | 2,42 | 8435282010065
| F.OOON| 12 | 12| 8 10 4 1,5 04 | 1,5 | M-5] 0,006 | 129001 | 3,32 | 8435282004828
2 ;l-:’ Z F.OON | 20 | 19 |13,5]16,5 12 2,5 3 M-6 | 0,017 | 129002 | 2,31 | 8435282004835
M-10| 0,093 | 129004 | 3,41 | 8435282004842
< ! i i
<) | B F.ON | 40 | 28 19 ) 25 0 > 25 | 4> M-8 | 0,081 128001 | 3,30 | 8435282000233
2 . F.3 30 | 25| 24 | 20 40 5 4 4,5 | M-8 0,08 129003 | 2,67 | 8435282009625
2 ==! F1 | 60 | 44 | 24 | 20 | 40 E 7 5 | M-8 | 0,174 | 129007 | 4,67 | 8435282004859
! F.9 40 | 30 | 26 | 25 45 3 4 4,5 | M-8 0,08 129005 | 4,49 | 8435282004866
| F.7 44 | 42 | 25 | 25 50 6 9 6 M-8 | 0,094 | 129006 | 4,81 | 8435282004873
T M-8 | 20 0,188 | 129008 | 4,74 | 8435282004880
D F2 60 | 44 34175 > 12 6 M-10| 25 0,188 | 129013 | 6,42 | 8435282009632
A F.8 60 | 36 | 37 | 25 100 7 20 8 |M-10] 0,205 | 129010 |14,77| 8435282000240
F.4 60 | 60 | 50 | 25 150 8 30 10 |M-10| 0,279 | 129009 | 6,42 | 8435282004897
F.6 95 | 76 | 80 | 45 400 9,5 70 8 |M-16] 0,952 | 129012 |20,60| 8435282004903
F.5 80 | 70 | 70 | 35 300 9,5 55 9,8 [M-14] 0,667 | 129011 |16,95| 8435282004910
=z =4
5% 5 £ £
p w 28 95 58 =g
c (mm)  (mm) g <§( % o 3 <§( 55 IRIEE®
aH«— S od 29 <5
0O% o NS N T
+ U Vg v
i H] F.O00N| 12 12 8 10 4 1,5 0,4 1,5 M-5 10,005|129101| 3,68 | 8435282004927
T L m—, | F.OON | 20 | 20 |13,5| 17 12 2,5 3 5 M-6 10,016|129102| 2,83 | 8435282004934
- EF’ F.3 30 | 26 | 24 | 26 40 5 4 4,5 M-8 |0,046(129103| 3,82 | 8435282004941
o H M-10|0,0841129104| 4,34 | 8435282004958
% ! 8 FON | 40 ) 28 19 » 20 > 25 45 M-8 |0,072|128006| 3,61 | 8435282009649
W \ F.9 40 | 30 | 26 25 45 3 4 4,5 M-8 10,074|129105| 4,93 | 8435282004965
i = — F.7 44 | 42 | 25 25 50 6 9 6 M-8 | 0,09 |129106| 5,25 | 8435282004972
AM“ F.1 60 | 44 | 24 | 20 40 5 7 5 M-8 0,167(129107| 8,05 | 8435282004989
F.2 60 | 44 | 34 | 20 75 5 12 6 M-8 |0,183|129108| 5,73 | 8435282004996
D F.2 60 | 44 | 34 | 25 75 5 12 6 M-10| - ]128010| 6,02 | 8435282009656
A F.4 60 | 60 | 50 | 25 | 150 8 30 10 M-1010,271]129109| 7,52 | 8435282005009
F.8 60 | 36 | 37 25 | 100 7 20 8 M-1010,2021129110| 11,65 | 8435282005016
F.5 80 | 70 | 70 | 35 | 300 9,5 55 9,8 |M-14|0,616|129111| 22,43 | 8435282005023
F.6 95 | 76 | 80 | 45 | 400 9,5 70 8 M-16] 0,94 |129112] 21,61 | 8435282005030
z =z
82 gz £% S
A 8 0 2% 85 SE S2
c (mm) (mm) (mm) g <§( E§E & é <§( é & HESE
U] o ) o
L vA\ \Z Z1e
F.OON | 20 19 | 13,5| 12 2,5 3 5 M-6 |0,015| 129202 | 3,02 8435282005054
F.3 30 | 25 | 24 | 40 5 4 4,5 M-8 |0,055| 129203 | 6,09 8435282005061
> | B M-1010,074| 129204 | 3,98 8435282005078
< \ .
& @.—!W F.ON | 40 | 28 9] 30 > 25 45 M-8 10,058 | 129213 | 4,15 8435282009663
% ! I 4N - F.9 40 | 30 | 26 | 45 3 4 4,5 M-8 |0,069| 129205 | 5,19 8435282005085
M F.7 44 | 42 | 25 50 6 9 6 M-8 10,082 | 129206 | 5,50 8435282005092
e F.1 60 | 44 | 24 | 40 5 7 5 M-8 |0,164| 129207 | 5,67 8435282005108
M-8 |0,174| 129208 | 6,33 8435282005115
k2 60 | 44| 34| 75 > 12 6 M-1010,198| 128002 | 6,12 8435282009670
F.4 60 | 60 | 50 | 150 8 30 10 M-1010,257| 129209 | 7,60 8435282005122
F.8 60 | 36 | 37 | 100 7 20 8 M-1010,187| 129210 | 15,81 8435282005139
F.5 80 | 70 | 70 | 300 | 9,5 55 9,8 M-1410,551| 129211 | 17,05 8435282005146
F.6 95 | 76 | 80 | 400 | 9,5 70 8 M-1610,897| 129212 | 22,26 8435282005153

*Precios de catélogo indicados en €
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Figura 2

Mecanocaucho® Tipo NF Fgura 1
NIVELABLES - INCLINABLES - ANTIDERRAPANTES

APLICACIONES

Los pies de maquina Mecanocaucho® Tipo N.F. se
emplean en aquellos casos en que las maquinas ligeras o
pesadas, no deban de ser fijadas al suelo.

Carga

Bmm  estatica Flecha Peso o
Precio

rr)]( Reglaje  Maxima mm (gr)

(kg)

M-12x1,75| 105|110
M-12x1,75| 78 | 85
M-16x2 | 114|127
M-16x2 | 82 | 95
M-16x2 | 120|130
M-16x2 | 82 | 95
M-20x2,5 (130140
NF-130 [ 130 | 45 | 58 | 13 2500 3 |1675| M-16x1,5 | 67 | 80
M-16x1,5 | 99 [112
M-20x2,5 | 130|140
NF-160 | 160 | 53 | 66 | 13 4000 3 |3397| M-20x1,5 | 62 | 75
M-20x1,5 | 135|145
M-24x3 | 158|176
NF-200 | 200 | 55 | 68 | 13 5000 3 |4958| M-24x1,5 | 158|176
M-24x1,5 | 81 | 94
NF-250 [ 250| 67 | 85 | 18 7000 3 |8575] M-30x2 [153]176

142001 | 13,47 | 8435282006518
142017 | 13,47 |8435282009687
142002 | 27,67 | 8435282006525
142018 | 27,67 | 8435282009694
142003 | 30,50 |8435282006532
142019 | 30,50 | 8435282009700
142004 | 55,25 8435282006549
142023 | 55,25 | 8435282009717
142028 | 55,25 | 8435282009724
142005 | 89,53 8435282006556
142024 | 89,53 | 8435282009731
142026 | 89,53 | 8435282009748
142006 | 193,31|8435282006563
142025 | 193,31|8435282009755
142027 | 193,31|8435282009762
142007 | 332,51|8435282006570

NF-65 | 65 | 27 | 34 7 320 2 349

NF-85 | 85 | 33 | 46 | 13 650 2 732

NF-100 | 100 | 35 | 48 | 13 980 2 960

2NN =2NNN=_2NNN =22 N =N =

Mecanocaucho® Soportes Trapezoidales

APLICACIONES

Soportes trapezoidales para cajas de ventilacién, pequefios equipos de aire acondicionado etc.

T oy () ey | 20| 22| i e Frecio
A-35-b| 24 | M-8 | 15 | 30 | 40 |0,057 3 30 131001 2,92 8435282005214
A-35 | 24 | M-8 | 18 | 30 | 40 |0,058| 25 50 131002 2,92 8435282005221
A-45-b| 34 | M-8 | 24 | 40 | 50 |0,095| 50 70 131003 3,80 8435282005238
A-45 | 34 | M-8 | 24 | 40 | 50 |0,097| 60 85 131004 3,80 8435282005245
Lo A-60 | 48 |M-12 Hsrr:— 60 | 65 |0,269| 85 150 131005 19,52 8435282005252
b - - A-130 | 72 | M-18 Hsrrg_ 130 | 140 |1,986| 500 | 1.000 | 131006 69,64 8435282005269

Mecanocaucho® Soportes Anulares

APLICACIONES

Los Soportes Anulares Mecanocaucho® se componen de un anillo de caucho unidos por dos partes metélicas con torni-
llos para poder ser fijados. Gracias a su disefio, estos antivibratorios pueden aislar bajas frecuencias con pequefas cargas.

£ (mAm) (mBm) (mcm) (mDm) (mEm) (me) F:ZS’? Carga (kg) Flecha mm Codigo Precio
° 832 95|18 |[M-4| 14 |14 | 8 7 0,5 1,5 130011 6,24 8435282005207
m 828 95|18 |[M-4| 14|14 | 8 7 1,25 1,2 130003 6,24 8435282005160
829 95|18 |[M-4| 14|14 | 8 7 2,5 1 130001 6,24 8435282005177
830 24 | 30 [M-8| 29 | 24 | 20 | 41 3,5 6 130004 8,85 8435282005184
E 831 24 | 30 [M-8| 29 | 24 | 20 | 41 8 6 130002 11,30 | 8435282005191

*Precios de catélogo indicados en €



SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Kit Soportes Akustik HVAC

Cada bolsa
incluye:
16 Soportes HVAC

Kit Soportes Trapezoidales A-35

APLICACIONES: Soportes trapezoidales para cajas de ventilacion, pequefios equipos de aire acondicionado etc.

Precio A

Descripcion s 0 A CA sdigo
g o} g A
‘ A-35 | 0,253 5 50 649009 | 3,63 | 8435282007546
Cada bolsa
incluye: ' . o Montaje o

4 Soportes A-35
8 tuercas M-8

8 arandelas M-8
zincadas

a Soporte
de pared

- .
= B Unidad
externa

Kit Soportes Trapezoidales A-45

APLICACIONES: Soportes trapezoidales para cajas de ventilacion, pequefos equipos de aire acondicionado etc.

Descripcion 00 50 (G| A A‘ 6digo  Precio

g g g
A-45 10,368 | 30 85 649016 | 4,27 | 8435282007867
Cada bolsa *

incluye: - T Montaje
- .- Soporte

4 Soportes A-45 = - opens

8 tuercas M-8 ] =

8 arandelas M-8 a :X:;c:i:

zincadas =

Kit Soportes Trapezoidales S-40

APLICACIONES: Soportes trapezoidales para cajas de ventilacién, pequefios equipos de aire acondicionado etc.

Descripcion 00 B | GANGY Gl A‘ 6digo  Precio A

‘ S-40 10,281 5 45 649017 | 3,91 | 8435282007874
Cada bolsa Montaje
incluye: - ‘7 .

4 Soportes S-40
8 tuercas M-8

zincadas - ~ = )
4 arandelas M-8 g = B
nivelacion -

- Soporte

de pared ]
L . _depared  —

Kit Soportes Trapezoidales S-60

APLICACIONES: Soportes trapezoidales para cajas de ventilacion, pequefos equipos de aire acondicionado etc.

eso ARGA ARGA
o] odigo Precio A
g g A

Descripcion

Cada bolsa
incluye:

4 Soportes S-60
8 tuercas M-10
4 arandelas
M-10 zincadas 5-60 &

S-60 | 0,607 | 50 150 | 649043 | 6,00 | 8435282007881

Montaje
Soporte ]
de pared _—o

*Precios de catélogo indicados en €
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Mecanocaucho® Tipo NFR
APLICACIONES

Los pies de maquina Mecanocaucho® Tipo N.F.R. se emplean en aquellos casos en que las
maéaquinas ligeras o pesadas, no deban de ser fijadas al suelo.

H mm Carga estatica Flecha

M | MR le) | m Peso (gr) Cédigo Precio

NFR-85 85 33 |M-16| 100 650 2 2 713 |142009| 37,77 8435282006594
NFR-100 | 100 | 35 |M-16| 100 980 2 2 929 |142010| 62,50 8435282006600
NFR-130 | 130 | 45 |M-20] 130 1350 3 3 1832 142011 92,00 8435282006617
NFR-160 | 160 | 53 |M-20| 130 2500 3 3 3330 [142012| 152,33 | 8435282006624
NFR-200 | 200 | 55 |M-24| 140 3700 3 1 4924 |142013| 212,64 | 8435282006631

Mecanocaucho® Tipo SV

APLICACIONES

Soportes para pies de maquina.

a
I

c € o CADGIS kg kCgAIT/lGA/; TZ?? Cédigo Precio
000 | 45 | 23 | M-8 | 48 20 80 91 | 143001 3,32 8435282000011
00 60 | 28 |M-10| 81 60 120 | 235 | 143002 7,83 8435282000028
rﬁ—} o 0 70 | 34 |M-12| 89 90 160 | 350 | 143003 11,51 8435282000035
[ 1 85 | 32 |M-12| 89 130 350 | 456 | 143004 13,97 8435282000042
2 100 | 40 |M-14| 109 270 600 | 702 | 143005 17,46 8435282000059
Jj 3 120 | 37 |M-16| 116 450 900 | 954 | 143006 22,99 8435282006648
4 140 | 55 |M-16| 116 700 1200 | 1513 | 143007 35,68 8435282006655
“ D/\ﬁ S 160 | 60 |M-16| 116 | 1100 1750 | 1865 | 143008 59,24 8435282006662
A 6 180 | 70 |M-24|138 | 1500 2500 | 3034 | 143009 82,42 8435282006679
7 210 | 75 |M-24|138 | 2100 3750 | 4248 | 143010 115,14 8435282006686

Mecanocaucho® Tipo SV Bajo

APLICACIONES

Soportes para pies de maquina.

C o D E:ﬁﬁ ngl\R/IGAi Cédigo Precio
000B | 43 16 | M-8 | 45 40 80 257 | 147000 3,75
00B 60 18 |M-10| 81 60 120 334 | 147001 7,43 8435282006761
Bl ol 0B 70 20 |M-12| 89 90 160 286 | 147002 10,76 8435282006778
‘ 1B 84 25 |M-12| 88 130 350 382 | 147003 12,89 8435282006785
r 2B 100 | 20 |M-14|109 | 270 600 574 | 147004 16,37 8435282006792
3B 120 | 25 |M-16| 116 | 450 900 867 | 147005 21,51 8435282006808
“ 4B 140 | 33 |M-16| 116 | 700 1200 | 1300 | 147006 32,03 8435282006815
A 5B 160 | 36 |M-16| 116 | 1100 | 1750 | 1556 | 147007 45,12 8435282006822

*Precios de catélogo indicados en €



SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Mecanocaucho® Tipo SV Bajo Inox
APLICACIONES

Soportes para pies de maquina.

D CARGA CARGA  Peso Precio
kg MIN kg MAX  (gr)
00 B INOX| 60 18 |M-10| 81 60 120 334 | 147014 20,37 8435282000066
0BINOX | 70 20 |M-12| 89 90 160 286 | 147013 29,22 8435282000073
1BINOX | 85 25 |M-12] 89 130 350 382 | 147012 38,44 8435282006839
2BINOX | 100 | 20 |M-14] 109 | 270 600 574 | 147015 57,54 8435282006846
3BINOX | 120 | 25 |M-16] 116 | 450 900 867 | 147011 86,91 8435282006853
4BINOX | 140 | 33 |M-16| 116 | 700 1200 | 1300 | 147016 114,87 8435282006860
5BINOX | 160 | 36 |M-16| 116 | 1100 1750 | 1556 | 147017 129,98 8435282006877

Soportes de Poliuretano PM

APLICACIONES

AMC-MECANOCAUCHO ha concebido una nueva gama de pies de maquina para grandes cargas. Para ello empleamos una
mezcla especial de alta densidad de poliuretano micro celular SYLOMER®. El Sylomer® ofrece una mayor resistencia que los
Nitrilos a Aceites, Disolventes, Acidos y bases.

CARGA CARGA kg Peso Cédigo  Precio

kgMIN  MAX  (kg)

PM SYLOMER® 70 | 70 | 25 | 87 |M-12| 200 950 |0,286| 144101 | 55,33
PM SYLOMER® 105 | 105 | 27 | 117 |M-16| 500 2500 | 0,59 | 144102 | 61,38
PM SYLOMER® 125 | 125 | 30 | 112 |M-20| 2000 4000 | 0,95 | 144103 | 87,29

PM SYLOMER® 165 | 165 | 35 | 112 |M-20| 4000 7500 | 1,95 | 144104 | 130,76

PM SYLOMER® 220 | 220 | 40 | 107 |[M-24| 5000 | 11500 | 4,7 | 144105 |189,36

Mecanocaucho® Tipo JT Mecanocaucho® Tipo SX
APLICACIONES: Soportes para pies de maquina. APLICACIONES: Soportes para pies de maquina.

Car-
Tipo Dureza ga
(kg) (gr)

Peso Carga Peso

(kg)  (gn)

Codigo  Precio Tipo Dureza

Coédigo  Precio

144001 | 2,35 |8435282006693

50 Sh | 10-25 | 25 | 145001 | 1,76 |8435282006716

144002 | 2,35 |8435282006709

MeCa NOCa UChO® TI po S M APLICACIONES: Soportes para pies de maquina.

A B C D CARGA  Peso

Tipo (mm) (mm) (mm) (mm) kg MAX (gr) Cédigo Precio
S.M.-40 | 40 18 | M-8 | 48 45 79 | 146001 4,87 8435282006723
SM.-60 | 65 | 28 |M-12| 89 150 307 | 146002 12,20 8435282006730
SM.-70 | 75 | 29 |M-12| 89 250 363 | 146003 13,72 8435282006709
SM.-90 | 95 | 30 |M-12| 89 500 573 | 146004 20,90 8435282006747
S.M.-120] 125 | 31 |[M-16| 116 | 1000 | 904 | 146005 43,77 8435282006754

*Precios de catélogo indicados en €
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NGI Inox Pies De
Maquina Tipo H

(Especial Industria Alimentaria)

Modelo higiénico, recubierto en el punto de transicion entre
la base y el esparrago. Redondeado convenientemente con
un disefo adecuado para una facil limpieza. La goma encas-
trada estd homologada para productos alimenticios (FDA).

Puede llegar a absorber hasta 10° de desnivel en el suelo y
los equipos. 1004 A0

Tipo A (mm) ) | G Carga (kg) (4} Peso (kg) Codigo Precio

H-60 M-12X70 70 31 |M-12 700 60 0,194 159051 23,95

H-80 M-12X100 100 | 32 |M-12| 1500 80 0,319 159052 37,48
H-100 M-12X100 100 | 36 |M-12| 2000 100 0,551 159053 56,57
H-100 M-12X150 150 | 36 |M-12| 2000 100 0,578 159054 58,05
H-120 M-16X150 150 | 41 |M-16| 3000 120 0,915 159055 88,49
H-120 M-20X150 150 | 41 |M-20| 3000 120 1,01 159056 95,28

Nota: Existe la posibilidad de otras combinaciones base / esparrago. Consultar disponibilidad.

NGI Inox Pies De
Maquina Tipo M

(Especial Industria Alimentaria)

Este modelo esta disponible en una amplia gama, su disefo
es convenientemente redondeado para facilitar su limpieza.
La goma encastrada esta homologada para productos ali-
menticios (FDA), y puede absorber hasta 5° de desnivel en
el suelo y los equipos.

go= e
A (mm) () D (mm) Carga (kg) Peso (kg) Codigo Precio L ’ -
M-50 M-10X100 106 | 23 | M-10 400 50 0,156 159001 19,67 =
M-50 M-12X100 106 | 23 | M-12 400 50 0,173 159002 20,58 é
M-75 M-10X100 106 | 24 | M-10 1000 75 0,274 159003 33,46 2:
M-75 M-12X100 106 | 24 | M-12 1000 75 0,295 159004 34,74 g
M-75 M-16X100 106 | 24 | M-16 1000 75 0,361 159005 38,02 ;
M-75 M-16X150 147 | 24 | M-16 1000 75 0,411 159006 40,72 %
M-105 M-20X150 | 147 | 32 | M-20 1200 105 0,778 159010 65,60 i:
M-100 M-12X150 | 147 | 34 | M-12 2200 100 0,724 159007 78,95
M-100 M-16X150 | 147 | 34 | M-16 2200 100 0,809 159008 84,08
M-100 M-20X150 | 147 | 34 | M-20 2200 100 0,911 159009 90,92
M-125 M-16X150 | 147 | 39 | M-16 3000 125 1,137 159011 104,15
M-125 M-20X150 | 147 | 39 | M-20 3000 125 1,245 159012 101,09

Nota: Existe la posibilidad de otras combinaciones base / esparrago. Consultar disponibilidad.

*Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Pies Niveladores
Poliamida y Casquillos

- Bases de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Opcional: Gomas para las bases (indicar en los pedidos).

- Espigas en inoxidable o acero.
- Espigas rétulas o fijas.
- Bases inoxidables y espigas inoxidables.

- Casquillos roscados para tubo cuadrado y redondo.

NOTA: Todos los pies se suministran sin tuercas. Consultar
precios y plazos para otras medidas, asi como para
casquillos roscados en inoxidable.

PIES NIVELADORES POLIAMIDA FIJOS ACERO

Carga Carga
. A D E H Peso o . D 2 H Peso A AT
PO (nm) (mm) (mm)  (mm) L (kg) '(E;( Cédigo  Precio TS | vt | v | i) | o) (ko) :r;); Cédigo  Precio
1591102 | 20 | 119 | M16x119|0,255| 3300 |159504| 15,67 . 1159102 | 20 | 119 | M16x119 |0,255| 3300 |159514| 26,47
<
o
2 g
o
< i
]
156 | 124 | 24 | 107 | M20x100 0,378 | 4500 |159505| 17,35 < | 156 | 124 | 24 | 107 | M20x100 0,378 | 4500 [159515| 31,35

PIES NIVELADORES POLIAMIDA ROTULA ACERO

Carga max

Tipo A (mm) D (mm) E (mm) H (mm) M Peso (kg) ko) Codigo Precio
90 40 13 65 M8x65 0,035 1000 159521 6,22
97 40 13 70 M10x70 | 0,051 1100 159522 6,39 JE
97 50 13 70 M10x70 | 0,055 1200 159523 7,83 15° M 15°
107 50 13 77 M12x77 | 0,079 1300 159524 8,42 [
127 60 17 91 M14x91 0,13 1500 159525 8,33
98 60 17 60 M16x60 0,13 1700 159526 7,23

% 143 60 17 105 M16x105 | 0,185 1700 159527 11,95 T

g 130 80 17 90 M16x90 | 0,178 1900 159528 9,54 <
195 80 17 155 M16x155 | 0,26 1900 159529 12,12
160 80 17 116 M20x116 | 0,33 2100 159530 12,67 Wrench )
168 102 20 125 M16x125 | 0,26 2200 159531 15,76 w
162 102 20 116 M20x116 | 0,362 2400 159532 15,76 =
192 124 24 141 M20x141 0,46 2700 159533 17,65 L—D.
203 124 24 152 M24x152 | 0,65 2900 159534 18,57

/‘?_\,
PIES NIVELADORES POLIAMIDA ROTULA DE ACERO INOXIDABLE 15° M 15°
Carga max A i

Tipo A (mm) D (mm) E (mm) H (mm) M Peso (kg) (kg) Codigo Precio
97 50 13 70 M10x70 | 0,055 1200 159541 11,43
92 50 13 63 M12x63 0,07 1300 159542 11,83 T

ACERO 98 60 17 60 M16x60 0,13 1700 159543 10,73 <

INOX. 130 80 17 90 M16x90 | 0,178 1900 159544 13,95 T Wrench
165 80 17 125 M16x125 | 0,22 1900 159545 15,40
163 102 20 116 M20x116 | 0,36 2400 159546 | 27,95 v -

. o |

*Precios de catélogo indicados en €
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CASQUILLO ROSCADO PARA TUBO CUADRADO

Peso Carga ESPESOR

M kg)  max(kg) TUBO D1 (mm) D2 (mm) Codigo Precio

6 31 M10 |0,026| 500 3,55 30 27 159551 5,63
6 31 M12 | 0,023 | 550 3,55 30 27 159552 5,53 §
8 38 M10 |0,035| 700 3,8 35 32 159553 5,95 %
8 38 M12 |0,033| 750 3,8 35 32 159554 5,95 _%
| 8 38 M16 |0,037| 850 3,8 35 32 159555 5,95 §
8 38 M10 | 0,042 | 750 4 40 37 159556 6,22 %
8 38 M12 0,048 | 800 4 40 37 159557 6,50 3
L—J 8 38 M14 | 0,05 850 4 40 37 159558 6,29 ‘;?
M 8 8 38 M16 | 0,04 900 4 40 37 159559 6,29 ;;:}
< 8 38 M10 | 0,042 | 750 4 40 36 159560 6,29 E
<DE 8 38 M12 | 0,04 800 4 40 36 159561 6,41 ré
8 8 38 M14 | 0,05 850 4 40 36 159562 6,29 _g
% 8 38 M16 | 0,044 | 900 4 40 36 159563 6,29 é
= 8 38 M20 | 0,059 | 950 4 40 36 159564 6,29 g
10 45 M12 10,071 800 4 50 47 159565 7,40 §
Pressure 2
fitted 10 45 M14 | 0,081 850 4 50 47 159566 6,29 g
10 45 M16 |0,076| 900 4 50 47 159567 7,42 E
10 45 M20 | 0,091 950 4 50 47 159568 6,98 ;;
10 45 M12 | 0,07 800 4 50 45 159569 7,14 %—
10 45 M14 | 0,081 850 4 50 45 159570 6,29 2
10 45 M16 |0,076| 900 4 50 45 159571 7,16 5
10 45 M20 | 0,091 950 4 50 45 159572 7,42 §

CASQUILLO ROSCADO PARA TUBO REDONDO

Tipo H (mm) L (mm) M TE;? mcéir(gkag) EST'LES(OJR D2 (mm) Codigo Precio
6 31 | M10 | 0,022 | 500 3,55 30 28 159581 5,53
6 31 | M12 | 0,02 | 550 3,55 30 28 159582 5,53
8 31 | M14 | 0,03 | 600 3,55 30 28 159583 5,53
PD—ZW 8 38 | M10 |0,035| 500 3,55 38 35 159584 5,65
8 38 | M12 | 0,032 | 550 4 38 35 159585 5,65
8 38 | M14 | 0,042 | 600 4 38 35 159586 5,65
N 8 38 | M12 | 0,039 | 750 4 42 39 159587 6,29
8 38 | M14 | 0,049 | 800 4 42 39 159588 6,29
T 8 38 | M16 | 0,044 | 850 4 42 39 159589 7,62
10 45 | M10 | 0,059 | 750 4 48 45 159590 7,62
LMJ o 10 45 | M12 | 0,057 | 800 4 48 45 159591 6,29
D1 =) 10 45 | M14 | 0,067 | 850 4 48 45 159592 6,29
S 10 45 | M16 | 0,061 | 900 4 48 45 159593 6,29
‘ E 10 45 | M20 | 0,076 | 950 4.4 48 45 159594 6,29
s 10 45 | M12 | 0,059 | 800 4.4 50 47 159595 6,29
- 10 45 | M14 | 0,069 | 850 4.4 50 47 159596 6,29
10 45 | M16 | 0,063 | 900 4.4 50 47 159597 6,29
Pressure 10 45 | M20 | 0,078 | 950 4.4 50 47 159598 6,29
fitted 12 52 | M14 0,102 | 850 5,2 60 57 159599 7,28
12 52 | M16 | 0,096 | 900 5,2 60 57 159600 7,28
12 52 | M20 | 0,111 | 1000 5,2 60 57 159601 7,28
12 52 | M16 | 0,095 | 900 5,2 60 56 159602 7,28
12 52 | M20 | 0,103 | 950 5 60 56 159603 7,02
12 52 | M14 | 0,102 | 850 5,6 60 55 159604 7,85
12 52 | M16 | 0,096 | 900 5,6 60 55 159605 7,85
12 52 | M20 | 0,111 | 950 5,6 60 55 159606 7,85
GOMA ANTIDERRAPANTE Precio
" 40 0,006 159611 0,89
'<Z_( 50 0,01 159612 1,60
i 60 0,017 159613 1,70
S & 80 0,031 159614 2,37
E 102 0,055 159615 5,19
< 124 0,091 159616 6,10

Nota: Existe la posibilidad de otras combinaciones base / esparrago. Consultar disponibilidad.

5 *Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Mecanocaucho®
Tipo BRB

A ] E F G  Peso D1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (gr) (Min.)

Cédigo Precio

APLICACIONES BRB 135137 23,78
o 4s | 16 (50|32 | M8|85 65| 2 131| 61 | 70 |50Sh| 18 |135138/2378
Por efecto del tope interior son muy 60Sh| 25 |135139|23,78
recomendables a efectos de seguridad 40 SE 20 1135451 21,63
en motores de combustion o eléctricos BSROB 16 | 50 | 25 | M-8 | 85 65| 2 | 117 | 61 | 70 Zg éh gg :::ﬁ:g glgg
sobre vehiculos, igualmente en maqui- 705h| 80 |135457| 2163
naria remolcable como compresores, 40sh| 30 [135101|22,71
grupos electrégenos, grupos moto- BRB | 35 | 64 | 35 |M-10{110| 9 |2,5| 225 | 76,5 | 90,5 |20 5N | 45 135405/ 22,71
bombas y etc. En todos los casos su 60 gg 22 gg gg:gi g;]
montaje es muy sencillo. - 40sh| 50 1354212317
50Sh| 75 |135422|23,17
'\/?150 32 | 64|35 |M-10/110| 9 | 25| 243 | 765 | 905 | 20| 150 |135423) 2317
70 Sh| 140 |135424|23,17
8RB 40Sh| 50 |135431|23,17
50Sh| 75 |135432|23,17

65 | 55 | 64 | 35 |M-12|110| 9 | 2,5|243| 76,5 | 90,5 '
APROBACION MARINA o ' ' > 160 Sh| 120 |135433| 23,17
70 Sh| 140 |135434) 23,17
w — o o6 Sosn| 75 135252 7368
g - I Jo | 55| 64|35 |M-12{1201 11| 3 | 253| 100 | 100 | 20 2| 150 |435253| 2368
s P —— 70 Sh| 140 |135254| 23,68
= = = o 505 | 130 |135232| 43,48
= |v|8?o 32 | 83|35 |M-10/135| 11| 3 | 398 108 | 112 | 20 0| 170 135233 4348
P — ——————— 70 Sh| 235 |135234| 43,48
- - 40sh| 80 [135275|43,48
o = 50 Sh| 130 |135276| 43,48
= | 2 l\ﬁ?z 55 | 83 | 35 |M-12(135| 11| 3 | 398 | 108 | 112 | 20 3| 175 |135277| 43.48
L ‘ 70 Sh| 235 |135278| 43,48
BRE 40 Sh| 150 [135771| 45,78
50 Sh| 260 |135772| 45,78
|v|9150 32 | 92 | 39 [M-10[150| 10 | 3 | 657 | 122 |126,6| 2o oy | 530 |135773| 45,78
70 Sh| 390 |135774| 45,78
- 40 Sh| 150 [135761| 45,78
50 Sh| 260 |135762| 45,78
'\/?152 55 | 92 | 39 |M-12150| 10 | 3 | 657 | 122 |126,6( 20 oy | 330 |135763| 45,78
70 Sh| 390 |135764| 45,78
8RB 40 Sh| 200 [135290| 51,14
50 Sh| 305 |135292| 51,14
A '\mg 55| 92 | 42 |M-12/130| 11| 3 | 857 | 110 | 110 | 202 | Jo0 1 i3eoes) o1 1a
A 70 Sh| 500 |135291| 51,14
7 T 40Sh| 200 [135281| 51,14
50 Sh| 305 |135282| 51,14
m '\1/3% 125 92 | 42 |M-16/130| 11 | 3 | 857 | 110 | 110 | 2y 200 1138583 2114
70 Sh| 500 |135284] 51,14
8RS 40 sh| 200 |135241| 59,90
50 Sh| 305 |135242| 59,90
,\1A1102 55 |106| 41 |M-12/175| 13 | 3 | 857 | 137 | 149 | 20 2| o0 1135543 20'00
70 Sh| 450 |135244| 59,90
- 40 Sh | 200 |135331| 59,90
50 Sh | 305 [135332| 59,90
'\1/|11% 125(106| 41 |M-16|175| 13 | 3 | 857 | 137 | 149 | gyl 20 (135333| 5990
BRE 50 70 Sh | 450 135334 59,90
BRE 20 40 Sh | 350 |135618| 82,76
BRB 50 Sh| 500 |135620| 82,76
EES% 125 | 125|123 48 |M-16/190| 14 | 4 |1170| 154 | 162 | Q00| J00 |13m622| 5276
70 Sh | 900 135624/ 82,76
EES gg - 40 Sh| 450 |135205(123,21
50 Sh| 570 |135206/123,21
BRB 100 ésco 125 156|53,5/M-16| 164|145 4 2030\ 125 | 132 | 3o op | 800 [135207)123.21
BRB 110 - 70 Sh | 1000 |135208]123,21
Esggg 40 sh | 450 |135161|102,86
BRB 50 Sh| 570 |135162(102,86
150 | 125 156|53,5/M-16| 218 1455 4 1840 176 | 188 | 20 0| 200 132123l 05" e
70 Sh| 1000 |135164|102,86
40 sh | 875 [135391[238,54
BRB 50 Sh| 1200 |135392(238,54

Cuadrad - ‘
?F\’GBTS%E’ 150 | 190 | 186| 84 |M-20) 181 14 | 5 |3800| 146 | 150 | 20| 1500 1130303535 o4
BRE 120 70 Sh| 2400 |135394(238,54
588 290 40 Sh | 1600|135201[268,15
BRB 50 Sh | 2400|135200|268,15
520 | 285230 105|M-24/220 | 19 | 6 |7453| 180 | 180 | 20 3 5400 1352020268 15
70 Sh| 4200135203268, 15

BC: Base Cuadrada
*Precios de catélogo indicados en €
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AaM

MECANOCAUCHO

Mecanocaucho®
Tipo BSB

APLICACIONES e ] E F G Peso

MAX (mm) (mm) € () (mm) (mm) (mm) (gr)
Nm

Dureza Precio

En maquinas rotativas moviles que nece-
40sh| 70 | 135106 | 37,05

siten un control del movimiento vy valo- BSB
. . . 50 Sh| 130 [ 135109 | 37,05
res razonables de vibraciones y ruidos, 60 | 32 | 64|34 |M-10(110| 9 |2,5|235| 76,5 | 90,5
) M10 60 Sh| 170 | 135107 | 37,05
como:
70 sh| 245 | 135108 | 37,05
e Bombas. 40 Sh| 70 | 135406 | 37,05
. BSB 50 Sh| 130 | 135407 | 37,05
e Grupos marinos y terrestres. 60 | 55 | 64 | 34 |M-12]110| 9 |2,5|235 | 76,5 | 90,5
M12 60 Sh| 170 | 135408 | 37,05
e Vehiculos industriales. 70 Sh| 245 | 135409 | 37,05
. Compresores 40Sh| 110 | 135261 35,95
P : BSB 50 Sh| 160 | 135262 | 35,95
. 80 | 32 | 78 |31 |M-10]130]9,2| 3 |355|108,2|111,2
e Ventiladores. M10 60 Sh| 230 | 135263 | 35,95
70 sh| 300 | 135264 | 35,95
40Sh| 110 | 135265 | 35,95
BSB 50 Sh| 160 | 135266 | 35,95
80 | 55 | 78 | 31 |M-12]130(9,2| 3 [351 |108,2|111,2
e 60 Sh| 230 | 135267 | 35,95
70 sh| 300 | 135268 | 35,95
40 Sh| 180 | 135311 | 43,59
APROBACION MARINA BB 50 Sh| 230 | 135312 43,59
95 | 32 | 9234 |M-10{150) 10| 3 | 488 | 122 |1264| | ") St
BV ABS DNV M10 '
70 sh| 330 | 135314 | 43,59
" Y —_ 40 sh| 180 | 135315 | 43,59
e I i BSB 50 Sh| 230 | 135316 | 43,59
e = 95 | 55 | 9234 [M-12|150| 10| 3 | 488 | 122 |1264|
- ol — M12 60 Sh| 270 | 135317 | 43,59
—_— = 70 sh| 330 | 135318 | 43,59
: 40 Sh| 250 | 135335 | 43,59
g - BSB 50 Sh| 350 | 135336 | 43,59
- 110 | 55 [106| 37 |M-12]175| 13| 3 | 785 | 137 | 149
, M12 60 Sh| 450 | 135337 | 43,59
70 Sh| 550 | 135338 | 43,59
40'Sh| 250 | 135150 | 43,59
BSB 50 Sh| 350 | 135151 43,59
110 | 125 |106| 37 |M-16/175| 13 | 3 | 785 | 137 | 149
M16 60 Sh| 450 | 135152 | 43,59

70 Sh| 550 | 135153 | 43,59

40 Sh| 450 | 135351 | 78,81

BSB 50 Sh| 550 | 135352 | 78,81
125 [123] 43 |M-16|190| 14 | 4 [1109| 154 | 162

125 60 Sh| 690 | 135353 | 78,81

70 sh| 900 | 135354 | 78,81

40 Sh| 750 | 135371 123,21

BSB 50 Sh| 950 | 135372 | 123,21
150 | 125 |156| 49 |M-16|164[14,5 4 |2060| 125 | 132
BIC. 60 Sh|1300| 135373 [ 123,21

70 Sh 1650 135374 | 123,21
40 Sh| 750 | 135361 102,48

BSB 50 Sh| 950 | 135362 | 102,48

125 |156| 49 |M-16|218]14,5| 4 |1818| 176 | 188
150 60 Sh| 1300 135363 | 102,48

BSB 60

bes 80 70 Sh| 1650/ 135364 | 102,48
BSB 95 40 Sh| 900 | 135381 | 145,41
BSB 110 BSB 50 Sh|1200| 135382 | 145,41

BSB 125 190 |156| 57 |M-20|170|14,5/ 4 |2200| 140 | 140
beb o0 160 60 Sh| 1600/ 135383 | 145,41
70 5h|2300| 135384 | 145,41
40 Sh|1300| 135181 | 156,03
BSB 50 sh|1750| 135184 | 156,03

190 |180| 67 |M-20|192]14,5| 4 |2900| 149 | 163
180 60 Sh|2100| 135182 | 156,03
bt Concrade 70 Sh|2900| 135183 | 156,03
BSB 150 40 Sh|2500| 135301 303,87
BSB 160 . 50 Sh|3200| 135302 | 303,87

BSB 180 285 (230|105 M-24/220| 19| 6 6716 180 | 180
BSB 270 220 60 Sh|4000| 135303 | 303,87

70 Sh|5000| 135304 | 303,87

B.C.: Base Cuadrada
*Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Mecanocaucho®
Tipo BRBX

APLICACIONES

Los soportes antivibratorios de campana
BRBX AMC-Mecanocaucho® son anti-
vibratorios que trabajan el elastémero
a cizalla-compresién. Disponen de una
mayor altura y gracias a ello obtienen una
mayor elasticidad y una frecuencia propia o
mas baja. Esta gama de soportes son ade-
cuados en aplicaciones que el aislamiento
sea lo prioritario.

El soporte antivibratorio de campana
BRBX es recomendable especialmente en
aquellas aplicaciones donde sea necesario
un aislamiento vibratorio superior, tales

como el aislamiento de maquinas rota- BRE 50 y
tivas moviles que se encuentran some- BRE 70 BRE 150 S.8.
tidas continuamente a choques, goteos BRELIO | ) BRB 220
de aceite o diesel o estdn expuestas en la
intemperie.
Par de
apriete A B @ E F €] . . .
e |l el e Gl D1 (Min.) D2 (Méax.) Dureza Carga (kg) Precio
(Nm)
40sh 20 135969 122,33
BRBX 50 16 | 50 | 25 |M-8| 85 | 65| 2 | 117 61 70 cosh 0 135973 12233
40sh 30 135687 102,09
BRBX 60 32 | 64| 35 ([M-10] 110 | 9 |25 | 225 76,5 90,5 B . — 102.09
40sh 50 135935 185,34
BRBX 70 55 | 64 | 35 |[M-12/120| 11 | 3 | 253 100 100 cosh 50 135936 185,34
40sh 80 135956 206,91
BRBX 80 55 | 83 | 35 |M-12/135| 11 | 3 | 398 108 112 iy s S 206,91
40sh 200 135735 239,14
BRBX 11 1 41 |M-12[ 175 | 1 7 137 14 '
0 >3 | 106 2|13 38 ? ? 60Sh 420 135736 239,14
40sh 450 135975 305,81
BRBX 150 125 | 156 | 53,5|M-16| 218 | 14,5| 4 | 1840 176 188 i 200 135084 S05.81
40sh 450 135993 327,69
BRBX 150 S.B. | 125 | 156 | 53,5 |M-16| 164 | 14,5| 4 | 2030 125 132 '
' ' 60Sh 800 135994 327,69
40sh 875 135396 490,82
BRBX 180 190 | 186 | 84 |M-20| 181 | 14 | 5 | 3800 146 150 - 1700 - 490,82
40sh 1600 135461 597,93
BRBX 220 285 | 230 | 105 |M-24| 220 | 19 | 6 | 6716 180 180 '
60Sh 3400 135463 597,93

Mecanocaucho®
Tipo BRT

Tipo  Dureza he M Precio

(gn)

5

e =l==> ey
M-6 | 135805 | 26,22 ST ' = R | o
AR

BRT 70 | 45 Sh | 245 50 1500 | M-8 | 135806 26,22

M-10| 135807 26,22 82

105

*Precios de catélogo indicados en €
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MECANOCAUCHO

Mecanocaucho®
Soportes Marinos

APLICACIONES

En maquinas rotativas moviles que necesiten una
gran capacidad aislamiento de vibraciones y ruidos,
como:

e Bombas. 1
e Grupos marinos y terrestres. 25 \ l|'
e (Cuadros eléctricos moviles. A \

e Vehiculos industriales.
e Compresores.

e Ventiladores.

e Propulsores Marinos.

APROBACION MARINA

BV ABS

C D F (€] H

i) | Gien | G | ) | @) J (mm) M Peso (gr) Dureza  Carga (kg) Codigo Precio

40 Sh 35 136001 46,14

45 Sh 45 136002 46,14

PEQUENO 55 120 | 40 | 60 | 100 | 14 1 14 11 M-12 397 55 Sh 70 136003 46,14
65 Sh 95 136004 46,14

75 Sh 110 136005 46,14

35 Sh 95 136021 58,91

45 Sh 120 136022 58,91

MEDIO 125 184 | 50 | 75 | 140 | 30 13 13 22 M-16 857 55 Sh 220 136023 58,91
65 Sh 280 136024 58,91

75 Sh 450 136025 58,91

45 Sh 350 136041 99,62

55 Sh 525 136042 99,62

GRANDE 190 228 | 68 | 112|182 | 34 18 18 26 M-20 2250

65 Sh 800 136043 99,62

75 Sh 1080 136044 99,62
40 Sh 950 136061 443,95
50 Sh 1400 136062 443,95

XL 285 330 | 112 | 190 | 270 = = = = M-24 9600

60 Sh 2200 136063 443,95
70 Sh 3000 136064 443,95

*Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES CAUCHO-METAL

Soporte
Marino X

APLICACIONES

En maquinas rotativas moviles que necesiten una gran capa-

cidad aislamiento de vibraciones y ruidos, como:

e Bombas. e Compresores
e Grupos marinos y terrestres e Ventiladores

e Cuadros eléctricos moviles e Propulsores Marinos

e  Vehiculos industriales

A(mm) B(mm) C(mm) D (mm) G (mm)

H (mm) J (mm)

AISP304
AISI'304 s

Peso

Dureza

Carga (kg)

TARIFA

2022

Precio

PEQUENO 120 40 60 100 14 11

MEDIO 184 50 75 140 30 13

(gr)

45Sh
55Sh
65Sh

45Sh

55Sh
65Sh

45
70
95

120

220
280

136216
136220
136217

136269

136277
136270

195,86
195,86
195,86
245,95

245,95
245,95

Mecanocaucho®
Soporte Marino XD-XT

SECTION A-A

=805

140

MINIMUM HEIGHT

CARGA kg MAX

Precio

Peso (gr) Dureza
40 Sh
50 Sh
SOPORTE MARINO XD 655
60 Sh
70 Sh

40
60
75

100

136151
136152
136153

136154

87,89
87,89
87,89
87,89

(-2 x DIN 934 M20 x 1,5 NUT

DIN 137 B M20 WASHER

CARGA kg MAX

Precio

Peso (gr) Dureza
355Sh
45 Sh
SOPORTE MARINO XT 4659
55 Sh
65 Sh

150
225
350
500

136330
136331
136332
136333

179,13
179,13
179,13
179,13

*Precios de catélogo indicados en €
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MECANOCAUCHO

by getzner

Soportes FZ + sylomenr>.

APLICACIONES

Los soportes Amc Mecanocaucho FZ, gracias a su disefio
se pueden aplicar tanto en aplicaciones moviles como esta-
ticas, como elementos embarcados, electrénica sensible,
equipos de aire acondicionado, compresores, y un largo etc.

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® FZ+SYLOMER®

2000 -
Q nQ I
1000 »\»r\Q\) 160"’ a1 7y
800 4= 2 AN
650 ZL A N
500 i
400 ok &
5% IS
~ 200 s
2 150 AL
o 55 W
2 100 i o
v 80 P
60 e
40 19 c_,() 3“
2
30
25
20 S
15
10 m
1 15 2 3 5 7 10
Flecha (mm)

B (mm) C (mm) mm) E(mm) F(mm) G(mm) H(mm) [(mm) K (mm) Carga (kg) Peso (gr) Cédigo Precio

FZ-50-27-M10 + KIT NIV 67 46.5 39 28 6.5 52 13 10 26 60 15 311 176293 | 22,48
FZ-50-33-M10 + KIT NIV 67 46.5 39 28 6.5 52 13 10 26 60 25 311 176295 | 22,75
FZ-50-39-M10 + KIT NIV 67 46.5 39 28 6.5 52 13 10 26 60 45 311 176297 | 23,09
FZ-50-45-M10 + KIT NIV 67 46.5 39 28 6.5 52 13 10 26 60 50 311 176281 23,36
FZ-50-51-M10 + KIT NIV 67 46.5 39 28 6.5 52 13 10 26 60 50-100 311 176291 24,06
FZ-100-45-M12 + KIT NIV 82 56 48 25 6.5 67 13 12 27,5 60 100-150 464 176299 | 28,70
FZ-100-51-M12 + KIT NIV. 82 56 48 25 6,5 67 13 12 27,5 60 150-200 464 176301 29,11
FZ-200-51-M12 + KIT NIV. 109 72 55 40 8,5 90 15 12 27,5 60 170-280 978 176311 59,89
FZ-200-57-M12 + KIT NIV. 109 72 55 40 8,5 90 15 12 27,5 60 280-400 978 176321 61,68
FZ-200-57-M14 + KIT NIV. 109 72 55 40 8,5 90 15 14 27,5 60 280-400 978 176323 | 61,68
FZ-400-51-M14 + KIT NIV. 155 94 80 65 12,5 125 22 14 27,5 60 460-800 2461 176331 | 119,88

FZ-400-57-M16 + KIT NIV. | 155 94 80 65 12,5 125 22 16 27,5 60 800-1000 2461 176341 | 165,76
FZ-600-51-M18 + KIT NIV. | 175 94 80 65 14 140 23 18 28 60 1000-1200 3077 176351 | 196,88
FZ-600-57-M20 + KIT NIV. | 175 94 80 65 14 140 23 20 28 60 1200-1500 3077 176361 | 211,20
FZ-1000-57-M20 + KIT NIV. | 205 95 80 65 16 162 28 20 28 60 1500-2000 3751 176371 | 325,73

FZ-50-27-M10 67 46.5 39 28 6.5 52 13 10 26 = 15 260 176294 | 21,23
FZ-50-33-M10 67 46.5 39 28 6.5 52 13 10 26 - 25 260 176296 | 21,40
FZ-50-39-M10 67 46.5 39 28 6.5 52 13 10 26 = 45 260 176298 | 21,78
FZ-50-45-M10 67 46.5 39 28 6.5 52 13 10 26 - 50 260 176282 | 22,25
FZ-50-51-M10 67 46.5 39 28 6.5 52 13 10 26 = 50-100 260 176292 | 22,89
FZ-100-45-M12 82 56 48 25 6.5 67 13 12 27,5 - 100-150 380 176300 | 27,50
FZ-100-51-M12 82 56 48 25 6,5 67 13 12 27,5 = 150-200 380 176302 | 28,63
FZ-200-51-M12 109 72 55 40 8,5 90 15 12 27,5 = 170-280 868 176312 | 56,62
FZ-200-57-M12 109 72 55 40 8,5 90 15 12 27,5 = 280-400 868 176322 | 57,80
FZ-200-57-M14 109 72 55 40 8,5 90 15 14 27,5 - 280-400 868 176324 | 58,49
FZ-400-51-M14 155 94 80 65 12,5 | 125 22 14 27,5 - 460-800 2253 176332 | 119,32
FZ-400-57-M16 155 94 80 65 12,5 | 125 22 16 27,5 - 800-1000 2253 176342 | 162,80
FZ-600-51-M18 175 94 80 65 14 140 23 18 28 = 1000-1200 2756 176352 | 193,58
FZ-600-57-M20 175 94 80 65 14 140 23 20 28 - 1200-1500 2756 176362 | 209,54
FZ-1000-57-M20 205 95 80 65 16 162 28 20 28 = 1500-2000 3348 176372 | 322,14

*Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Mecanocaucho®
FZM

APLICACIONES

El soporte AMC MECANOCAUCHO® FZM es ideal para
aplicaciones moviles donde se encuentran presentes tempe-
raturas de hasta 300°C.

Su disefio especifico permite valores de rigidez de tracciéon y
compresién muy similares . Esta caracteristica es particular-
mente Util en aquellas aplicaciones donde la vibracién en el
sentido vertical es predominante. Las piezas metalicas son
robustas e incorporan un dispositivo de seguridad con el fin
de resistir las fuerzas de traccion.

CURVAS DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® FZM

300
250 ,\.’7?
S
(@] 0@
O
200
&
\QD/
&,
L
n 150
x|
Xe|
[ K
o Qg,e‘r
S .
Lo <
*
& 100
B3
©
o
S
v 80
70
- 60
50
40
30
a 0,5 1 15 2
Flecha (mm)
Tipo Carga (kg) Peso (gr) Codigo Precio
FZM 100-015 + KIT M12 120 842 176622 70,61
FZM 100-023 + KIT M12 180 842 176628 70,61
FZM 100-028 + KIT M12 250 842 176634 70,61
FZM 100-015 120 761 176621 63,28
FZM 100-023 180 761 176627 63,28
FZM 100-028 250 761 176633 63,28

*Precios de catélogo indicados en €
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MECANOCAUCHO

Soportes
antivibratorios de cable

DESCRIPCION

El soporte de cable estd hecho de acero inoxidable para
soportar a entornos altamente corrosivos. Las placas de
fijacion estan hechas en Aluminio para ofrecer un peso
Reducido y resistencia a la corrosién.Su disefo especifico
permite a estos soportes antivibratorios ofrecer un aisla-
miento en sentido radial o axial.

La friccion entre cables mientras el soporte antivibratorio se
encuentra en compresiéon/tracciéon permite una disipacion
energética que permite que el elemento suspendido ser
amortiguado y rdpidamente estabilizado.

APLICACIONES

Los soportes antivibratorios de cable inox. de AMC-
MECANOCAUCHQ® son ideales para aplicaciones moviles,
donde se requiere un alto ratio de aislamiento y de amor-
tiguacion. Esta caracteristica hace que este soportes antivi-
bratorio se ideal para aislamiento a choques. Esta gama se
compone de 2 elementos y mas adelante se incorporaran
mas dimensiones a esta familia de soportes antivibratorios.

SOPORTES DE CABLE TIPO A 30 SOPORTES DE CABLE TIPO A 48 SOPORTES DE CABLE TIPO B
5
< 80
6 70
ﬂ% " > 60 ,/ ‘ //
=
< m — / 50 ~ 3
Ox 2 2 2
ZE 5" e ’ <
< 2 < o // o,
a9 0 J/ 5V T/ ks
< - 5 / 20 / : /
Z Wl S /r
8 0 0 0
[ 2 4 6 8 10 12 o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 [ 5 10 15 20 25 30 35 40
Flecha (mm) Flecha (mm) Flecha (mm)
SOPORTES DE CABLE TIPO A 30 SOPORTES DE CABLE TIPO A 48 SOPORTES DE CABLE TIPO B
50 100 50
< / N . |
6 40 / 40 I
/ . /
ﬂ = 35 70 35
35 5w / 5 3 /
< = O o) 60 ()]
%) U X 2 < l/ < 25 I
U @ o © /
<( <‘: gza g 40 % 20
U E v 15 / v 30 Y 15 l/
"4 "
2 E 10 / 20 ,/ 10 //
i s ‘/ 10 r/ 5 /
o) 0 0 o e
) 0 2 4 6 8 10 o 1 2 3 4 5 6 7 8 0 5 10 15 20
Flecha (mm) Flecha (mm) Flecha (mm)

Carga estatica Maxima (kg) Carga total Maxima (N) Precio

TIPO A 30 6 150 171200 53,28
TIPO A 48X38 28 700 171202 52,79
TIPO A 48X50 18 350 171203 59,63
TIPO B 2 40 171201 58,52

*Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Mecanocaucho®
Soportes Hidraulicos

APLICACIONES

Los soportes hidraulicos AMC-MECANOCAUCHO®, estan
disefiados principalmente para aislar motores y cabinas en
aplicaciones de MOP y agricolas.

Son especialmente interesantes en aquellas aplicaciones
donde exista un régimen de velocidad variable que pase la
frecuencia de resonancia. Por ejemplo motores de 1, 2, 3 o
4 cilindros, instalados en MOP y maquinaria agricola.

También se trata de soportes interesantes para aplicaciones
de cabinas en las cuales, se busque un confort del operario,
y una estabilidad del sistema, cuando la cabina esta someti-
da a choques.

PEQUENO RECT., MEDIO RECT., MEDIO HS4,

PEQUENO, MEDIO, MEDIO HS2, GRANDE GRANDE RECT.

SOPORTE SOPORTE SOPORTE
HIDRAULICO HIDRAULICO HIDRAULICO
MINI PEQUENO MEDIO

Par de apriete MAX (Nm) Peso (gr) Dureza Carga méx (kg) Cédigo Precio

177031 33,25

50 Sh 30 177032 33,25

MINI 41 335 60 Sh 50 177033 33,25

70 Sh 70 177034 33,25

40 Sh 60 177001 44,61

< 50 Sh 100 177002 44,61
PEQUENO 4 o7 60 Sh 145 177003 44,61
70 Sh 180 177013 44,61

40 Sh 60 177015 46,85

c 50 Sh 100 177016 46,85
PEQUENO RECT. 41 938 60 Sh 145 177017 46,85
70 Sh 180 177018 46,85

40 Sh 100 177004 61,27

50 Sh 150 177005 61,27

220 /1 = 60 Sh 200 177006 61,27
70 Sh 250 177011 61,27

40 Sh 100 177022 60,07

50 Sh 150 177021 60,07

MEDIO RECT. /1 1050 60 Sh 200 177023 60,07
70 Sh 250 177024 60,07

40 Sh 125 177045 61,27

50 Sh 180 177046 61,27

MEDIOHS 2 /1 1030 60 Sh 250 177047 61,27
70 Sh 300 177048 61,27

40 Sh 125 177035 60,07

50 Sh 180 177036 60,07

MEDIO HS 4 /1 1050 60 Sh 250 177037 60,07
70 Sh 300 177038 60,07

40 Sh 235 177007 147,93

50 Sh 295 177008 147,93

Slitinis —— 2 60 Sh 345 177009 147,93
70 Sh 410 177014 147,93

40 Sh 235 177041 152,74

50 Sh 295 177042 152,74

GRANDE RECT. 350 2713 60 Sh 345 177043 152.74
70 Sh 410 177044 152,74

*Precios de catélogo indicados en €
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Mecanocaucho®
Conos Hidraulicos

APLICACIONES CONO HIDRAULICO 31 CONO HIDRAULICO 32

El CONO HIDRAULICO AMC-MECANOCAUCHO es una 5
combinacién de un componente de muelle y un amor- M16

tiguador hidraulico en la forma de un cono. Ambos
componentes pueden ajustarse entre si. Para un buen
aislamiento de vibraciones, se necesita un coeficiente de
amortiguacion bajo pero para el control de movimiento
se requiere de un alto coeficiente de amortiguacion. El
CONO HIDRAULICO AMC MECANOCAUCHO combina
estos dos requisitos completamente diferentes en un
solo soporte.

Esto le da la posibilidad de adaptar las propiedades
dindmicas del aislador a los requisitos individuales de la
aplicacion.

CONO HIDRAULICO 70
M 16x30,

Par de apriete

MAX (Nm) Peso (gr) Dureza Carga (kg) Precio
40 Sh 250 177081 105,46
45 Sh 310 177085 105,46
CONO HIDRAULICO 31 170 1845 50 Sh 370 177082 105,46
60 Sh 500 177083 105,46
70 Sh 650 177084 105,46
40 Sh 250 177104 116,01
A 50 Sh 370 177105 116,01
CONO HIDRAULICO 32 170 1914 60 Sh 500 177106 116,01
70 Sh 550 177107 116,01
40 Sh 300 177051 233,19
4 50 Sh 500 177052 233,19
CONO HIDRAULICO 70 170 2862 60 Sh 700 177053 233.19
70 Sh 900 177054 233,19
40 Sh 400 177055 234,47
i 50 Sh 600 177056 234,47
CONO HIDRAULICO 71 170 2951 60 Sh 900 177057 234,47
70 Sh 1200 177058 234,47
40Sh 400 177294 262,61
4 50Sh 600 177295 262,61
CONO HIDRAULICO 72 170 3003 60Sh 900 177296 26261
70Sh 1000 177297 262,61
ARANDELAS Las arandelas se suministran bajo demanda, segun E-Catalog.

Peso (gr) Jext (mm) @int (mm) ESPESOR (mm) Codigo Precio

CONO HIDRAULICO 31 606488
CONO HIDRAULICO 32 5 610147

CONO HIDRAULICO 70 610296

CONO HIDRAULICO 71 610296
CONO HIDRAULICO 72 610305

*Precios de catélogo indicados en €
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APROBACION

Mecanocaucho® Conos oI — |
con Base de Fijacion —

APLICACIONES

El soporte AMC-Mecanocaucho® cono con Base de Fijacion, )
trabaja el elastémero a compresion cizalladura. Estos soportes —_—
estan disefados especialmente para su empleo en motores y

maquinaria auxiliar, tanto en aplicaciones estaticas como en

aplicaciones moviles.

CONO 50 CONO 51

Par de

Tipo apriete MAX Peso (gr) Dureza Carga(kg) Cédigo Precio ’
(Nm) SECTION A-A SECTION A-A

M16x20 SCREW DIN933 ' M16:20 SCREW DIN 933

40 Sh 120 137085 | 79,22
Cono 50 50 Sh 170 137086 | 79,22
M16x2 170 1600 60 Sh 250 137087 | 79,22
70 Sh 300 137088 | 79,22
40 Sh 120 137231 | 79,22
Cono 50 50 sh 170 137233 | 79,22
M16x1,5 170 1600 60 Sh 250 137235 | 79,22
70 Sh 300 137237 | 79,22
40 Sh 150 137095 | 77,52
Cono 51 50 Sh 220 137096 | 77,52
M16x2 170 1750 60 Sh 320 137097 | 77,52
70 Sh 420 137098 | 77,52
40 Sh 150 137241 | 77,52
Cono 51 50 sh 220 137243 | 77,52
M16x1,5 170 1750 60 Sh 320 137245 | 77,52
70 Sh 420 137247 | 77,52 =] -
Cono 100 A 600 9626 - 3750 137213 | 631,60 g E’
Cono 100 B 600 9626 = 2300 137214 | 631,60 8 g
Cono 100 C 600 9626 - 1600 137215 | 631,60 é 3
Cono 200 A| 2100 29000 - 8500 137810 |1.262,76 £
Cono 200B| 2100 29000 - 6500 137801 |1.262,76
Cono200C| 2100 29000 = 3900 137805 |1.262,76 3 g

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC

4000

S
A0
3000 oS
2500 =0
e
2000 R
c
1500 =
1000
800
700
600
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500 10
400 oo
502 ) &606‘
© o 0
SUN ¢ w -
)
IS e o
(@] 200 co% <
05“5“ e p©
150 — o)
oo
el
100 <ot
80
70
60
50
40
30
25
1 15 2 3 4 5
Flecha (mm)

*Precios de catélogo indicados en €
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Mecanocaucho® CONOS SOLIDOS
C O n OS Tipo . ;s:\gti Peso(gr)  Dureza  Carga (kg)

MAX (Nm)

Cédigo Precio

APLICACIONES 45 Sh 40 137005 | 33,15
01 205 | 128 60 Sh 70 137006 | 33,15
Por efecto del tope interior son muy recomendables a 70 Sh 105 137015 33,15
efectos de seguridad en motores de combustion o eléctri- 45 sh 50 137010 33,27
cos sobre vehiculos, igualmente en maquinaria remolcable 0z &t 122 60 Sh 90 137011 33,27
como compresor, grupos electrégenos, grupos motobom- 45 Sh 100 137021 36,03
ba, etc. En todos los casos su montaje es muy sencillo. 11 71 409 60 Sh 180 137022 36,03
70 Sh 270 137023 36,03
45 Sh 120 137921 50,03
13 71 450 55 Sh 170 137922 50,03
70 Sh 270 137925 50,03
14-2 45 Sh 250 137930 | 49,09

71 643
ag. 65 Sh 500 137628 | 49,09
45 Sh 250 137935 | 46,65
129’_4 71 662 60 Sh 450 137936 | 46,65
70 Sh 690 137937 | 46,65
45 Sh 160 137903 55,03
17 71 410 60 Sh 250 137904 55,03
70 Sh 350 137905 55,03
45 Sh 180 137071 49,35
21 113 560 60 Sh 300 137074 | 49,35
70 Sh 500 137079 | 49,35
40 Sh 245 137142 51,70
27 245 | 1175 | 505Sh 350 137143 51,70
60 Sh 500 137144 | 51,70
50 Sh 310 137063 56,15
31 170 | 1188 | 60 Sh 500 137061 56,15
70 Sh 750 137062 56,15
CONOS CON ALVEOLOS 45 Sh 300 137075 | 69,01
33 113 | 1462 | 605Sh 600 137077 | 69,01
apriete Peso (gr) Dureza Carga(kg) Cédigo Precio 70 Sh 900 137078 69,01
MEXD) 45 sh 400 137171 | 64,13
45sh |25 ] 137007 | 33,50 36 170 | 1410 | 60sh 700 | 137172 | 64,13
00 20,5 126 60 Sh 50 137008 33,50 70 Sh 1100 137173 64,13
70 Sh 75 137009 | 33,50 40 Sh 400 137981 69,78
45 Sh 75 137001 43,48 39 170 1438 50 Sh 600 137982 69,78
10 71 406 | 60Sh | 140 | 137002 | 43,48 60 sh 900 137983 | 69,78
70 Sh 1100 137984 | 69,78
705h 2107137003 " 43,48 45 Sh 420 137081 | 107,06
45 5Sh 80 | 137914 | 50,03 40 350 | 1216 | 60Sh 690 137082 | 107,06
12 71 407 55 Sh 120 137916 50,03 70 Sh 1080 137083 107,06
70 Sh 200 | 137918 | 50,03 45 Sh 420 137595 | 102,48
45 Sh 120 | 137031 | 5071 45 245 | 1751 | 60Sh 700 137596 | 102,48
20 113 554 60 Sh 200 | 137034 | 50,71 T /05h 1100 137597 | 102,48
45 Sh 900 137091 | 118,91
0 330 ] 137039 | 50,71 60 350 | 1821 | 60Sh 1250 137092 | 118,91
40 5h 140 | 137041 | 56,82 70 Sh 1560 137093 | 118,91
50 Sh 190 | 137043 | 56,82 50 Sh 500 137176 | 160,91
30 170 1167 60 Sh 300 137042 56,82 65 350 2965 65 Sh 1100 137177 160,91
70'sh 370 | 137044 | 56,82 75 Sh 1560 137178 | 160,91
45 Sh 1000 137101 | 179,89

45 Sh 200 | 137065 | 63,72

70 600 | 3450 | 60 Sh 2100 137102 | 179,89
35 170 1328 | 60 Sh 450 | 137067 | 63,72 20 Sh 2500 137103 | 179,89
70 Sh 760 | 137068 | 63,72 45 Sh 850 137786 | 491,94

75 600 | 4230
40 Sh 300 | 137961 | 70,00 60 Sh 1600 137787 | 491,94
50 Sh 400 | 137962 | 70,00 NGl eoo | 7840 | 5B Sh 1750 137830 | 296,39
38 170 1438 60 sh 650 | 137963 | 70,00 65 Sh 2000 137833 | 296,39
70 Sh 900 | 137964 | 70,00 121Np | 600 | 6oa0 | 25N /30 137841 | 253,57
' 55 Sh 1200 137829 | 253,57
o o0 a0 45 Sh 440 | 137871 | 356,64 » sis | 1039 | 50 <h 175 137891 | 160,13
55 Sh 720 | 137872 | 356,64 60 Sh 250 137893 | 160,13

*Precios de catélogo indicados en €
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CONO 02

88,4

248
2105
r

35,5

Arandela Superior Cono 02 codigo 610064
Arandela Inferior Cono 02 cédigo 610064

Arandela Superior Cono 00 codigo 610053
Arandela Inferior Cono 00 codigo 610053

Arandela Superior Cono 01 cédigo 610053
Arandela Inferior Cono 01 cédigo 610053

CONO 10 CONO 11 CONO 12
@54

@54 @54

212,2 2122 o o

21.5

25
N
18
52
55,5

52

106

Arandela Superior Cono 10 cédigo 611068
Arandela Inferior Cono 10 codigo 611068

CONO 13

106

Arandela Superior Cono 13 cédigo 611080
Arandela Inferior Cono 13 c6digo 611080

Arandela Superior Cono 11 cédigo 611080
Arandela Inferior Cono 11 codigo 611080

Arandela Superior Cono 12 codigo 611068
Arandela Inferior Cono 12c6digo 611068

CONO 14-2 AGUJEROS

SECTIONA-A

120
82

G- RN

Arandela Superior Cono 14-2 cédigo 611080
Arandela Inferior Cono 14-2 codigo 611080

co

Arandela Superior Cono 14-4 cédigo 611080
Arandela Inferior Cono 14-4 cédigo 611080

17

Arandela Superior Cono 17 codigo 606285
Arandela Inferior Cono 17 cédigo 608074

*Precios de catélogo indicados en €




Arandela Superior Cono 20 codigo 610049
Arandela Inferior Cono 20 cédigo 610050

CONO 31

Arandela Superior Cono 31 cédigo 608074
Arandela Inferior Cono 31 coédigo 608125

CONO 38

j

=
4+

Arandela Superior Cono 38 codigo 610147
Arandela Inferior Cono 38 cédigo 608074

Arandela Superior Cono 21 codigo 606285
Arandela Inferior Cono 21 cédigo 608074

Arandela Superior Cono 33 cédigo 608074
Arandela Inferior Cono 33 codigo 608125

Arandela Superior Cono 39 codigo 610147
Arandela Inferior Cono 39 cédigo 608074

Arandela Superior Cono 27 codigo 606285
Arandela Inferior Cono 27 cédigo 608125

CONO 35

Arandela Superior Cono 35 cédigo 608082
Arandela Inferior Cono 35 coédigo 608097

Arandela Superior Cono 40 codigo 610027
Arandela Inferior Cono 40 codigo 608267

AME

MECANOCAUCHO

Arandela Superior Cono 30 codigo 608074
Arandela Inferior Cono 30 codigo 608125

CONO 36

Arandela Superior Cono 36 c6digo 608082
Arandela Inferior Cono 36 cddigo 608074

CONO 45

.

NOVEDAD

Arandela superior incluido de serie
Arandela Inferior Cono 45 cédigo 606545

35

*Precios de catélogo indicados en €
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Arandela Superior Cono 60 cédigo 610032
Arandela Inferior Cono 60 codigo 610033

Arandela Superior Cono 120 cédigo 606378
Arandela Superior Cono 120 cédigo 606379

Arandela Superior Cono 65 codigo 608144
Arandela Superior Cono 65 c6digo 608072

G CONO121

Arandela Superior Cono 70 cédigo 608033
Arandela Inferior Cono 70 coédigo 606145

NP C

Arandela Superior Cono 121 codigo 606378
Arandela Inferior Cono 121 c6digo 606379

Arandela Superior Cono 121 codigo 606378
Arandela Inferior Cono 121 cédigo 606379

TARIFA 2022

Arandela Superior Cono 75 c6digo 608332
Arandela Inferior Cono 75 codigo 606619

CONO 141

2116

1
1%
Te]
0|
i Sk
NRS.
[
293
295
@105

Arandela Superior Cono 141 cédigo 608074
Arandela Inferior Cono 141 cédigo 608125

Ejemplo de instalacion

*Precios de catélogo indicados en €




Mecanocaucho®
Soporte De Cabina

APLICACIONES

Aconsejados para aislar las vibraciones y ruido en cabinas y

otras maquinas vibrantes, como:

e Tractores agricolas.
e \ehiculos obras publicas.
e Vehiculos todo terreno.

T Peso BT Carga

(mm) (mm) (gr) (kg) Precio

@ Codigo

. 45 Sh| 140 | 16137371/ 39,45
oporte 60 Sh| 22016 |137372| 39,45
b‘?sac‘;'s 1701555 20 1328), 1140 | 20(137373 39,45
60 Sh| 220 |20|137374] 39,45
: 50 Sh| 200 |16|137353| 41,26
oporte
i ea | 170 160 | 16 le1g/60 Sh| 300|16]137358) 41,26
bina 80 50 Sh| 200 |20(137351| 41,26
60 Sh|300|20|137352| 41,26
45Sh| 75 |16|137322/ 42,85
Soporte
60 Sh| 150 | 16|137323| 42,85
-1170 |60 | 16 |300 '
Siiacgs 45 sh| 75 |20(137313| 42,85
60 Sh| 150|20(137311| 42,85
45 Sh| 190 | 16|137301| 72,04
Soporte 50 Sh| 250 | 16(137318| 72,04
de 60 Sh| 350 | 16|137315| 72,04
" 1170 |75 | 20 |600
Cabina 45 Sh| 190 |20 (137302 72,04
105 50 Sh| 250 | 20(137320]| 72,04
60 Sh| 350 |20(137319| 72,04
Soporte
de 1350 89| 20 |660|505h | 250|20(137392| 83,14
Cabina
120

8435282009823
8435282009830
8435282009847
8435282009854
8435282009861
8435282009878
8435282009885
8435282009892
8435282009908
8435282009915
8435282006242
8435282006235
8435282006211
8435282009922
8435282006228
8435282009939
8435282009946
8435282009953

8435282009960

Se recomienda el uso de las arandelas en el caso de que la superficie del

apoyo no cubra completamente la superficie del caucho. Las arandelas se

suministran bajo demanda, segtin E-Catalog.

Peso Jext @ ESPESOR o .

Tipo (] @ |G | @ ) Codigo  Precio
Arandela | 16| 175 | 76 | 16,5| 5 |608074|3,23
soporte
de cabina =]

75 201175 | 76 [205| 5 |610027|519  J§

=
Arandela | 16| 537 | 90 | 18 | 5 |606482|5,42 | B

soporte f(
de Cabina 2

50 |20/ 237 | 90 [205| 5 |606486|542 [

v

Arandela | 16| 237 | 90 | 18 | 5 |606482|5,42 | BB
soporte =
de Cabina S
e5 |20/ 237 | 90 |205| 5 |606486 5,42 | S
<

Arandela | 16| 355 | 110 [ 16,5 5 |611167|5,79 | &
soporte =
de Cabina s

105 1201325110205 5 |606487|6,14 | |3
Arandela
SOPOTte |01 430 | 120|20,5| 5 |610255|13,55
de Cabina

120

Esta
arandela es
necesaria
para que el
sistema sea
“Fail-safe”.
Segun la
aplicacién
se requiere
un diferente
espesor de
la arandela.
Si tuviese
alguna
duda, con-
sultenos por
favor. Los
soportes de
cabina 75
y 80 traen
la arandela
anti-rebote
de serie.

37

Montaje 1

AME

MECANOCAUCHO

Conjunto
suspendido

Chasis de la
maquina

g
f
f
N
!
/

Montaje 2

Conjunto
suspendido

Arandela anti-rebote iy

= Chasis de la

maquina

SOPORTE CABINA 75
+ Arandela Antirrebote

275
047

I

SECTION A-A
ASSEMBLY DETAIL
MAX_ TORQUE: 350Nm

SOPORTE CABINA 80
+ Arandela A

SOPORTE CABINA 105

21042 +1
@99 1
[} 0,3

46,8%0,2 1

*Precios de catélogo indicados en €
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Mecanocaucho® TF

APLICACIONES

Los soportes antivibratorios AMC MECANOCAUCHOQO® tipo
TF, son soportes compuestos por dos piezas de caucho, una
de las cuales lleva un casquillo metélico interior que sirve de
gufa a través del tornillo de amarre al soporte de la maqui-
na. Se instala precomprimido sobre el propio bastidor de la
maquina, cuyo espesor “E” determina el grado de precom-
prension del mismo.

ROSCA (Me- ROSCA (Im-

Peso (gr) ARANDELA - perial) Cédigo Color Dureza Carga max (kg) Precio

" Amarillo 45 Sh 80 138061 18,38

TF 55 40 10 82 611056 M16 5/8 Verde 60 Sh 175 138063 1838

Rosa 40 Sh 190 137365 49,75

" Rojo 50 Sh 280 137366 49,75

TF 100 56 25 500 606484 M24 7/8 Vgt 60 Sh 390 137363 4975

Azul 70 Sh 800 137364 49,75

Rosa 40 Sh 160 137381 52,52

" Rojo 50 Sh 200 137382 52,52

TF 105 75 20 580 611167 M16 5/8 Verde 60 Sh 275 137383 52,52

Azul 70 Sh 360 137384 52,52

ARANDELA Las arandelas se suministran bajo demanda, segun E-Catalog.

Peso (gr) Dext (mm) dint (mm) ESPESOR (mm) Precio
Arandela TF 55 48 54 17 3 611056 0,91
Arandela TF 100 373 105 24,5 5 606484 9,16
Arandela TF 105 325 110 16,5 5 611167 5,79

Mecanocaucho® TFS

APLICACIONES

Los soportes antivibratorios AMC-Mecanocaucho® tipo TFS,
son soportes compuestos por dos piezas de caucho, una de
las cuales lleva un casquillo metalico interior que sirve de guia
a través del tornillo de amarre al soporte de la maquina. Se
instala precomprimido sobre el propio bastidor de la maqui-
na, cuyo espesor “E" determina el grado de precomprension
del mismo.

RUBBER COMPOUND:
REEDS

Cédigo Color Dureza Precio
TFS 25 Amarillo 45 Sh 20 4 10 1 138035 8,22
ARANDELA Las arandelas se suministran bajo demanda, segun E-Catalog.

Peso (gr) Gext (mm) @int (mm) ESPESOR (mm)

TFS 25 10 28,2 10,5 2 606185 1,14

*Precios de catélogo indicados en €
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Mecanocaucho®
Soportes CB

APLICACIONES

e Mop. o Maquinaria Agricola, en cabinas, motores,
radiadores, transmisiones, cuadros eléctricos.

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
e Equipos auxiliares Marinos. AMC-MECANOCAUCHO® TIPO CB

e Grupos electrdbgenos y compresores, moviles.

e Soportes entre bancadas y carrocerfas, vehiculos mili-
tares, autobuses, camiones, autocaravanas.

Carga (Kg)

: Par de apriete . - ROSCA ROSCA q

Tipo MAX (Nm) Q(mm) T(Méx.) T(Min.) Peso (gr) ARANDELA (Metrico) (Imperial) Dureza Precio

45Sh 8 156070 17,59

CB 40 20,5 26 5 5 30 610053 M8 5/16" 55Sh 18 156071 17,59

65Sh 25 156072 17,59

45 Sh 70 156011 24,66

CB 60 113 40 20 20 140 606130 M16 5/8" 55 Sh 120 156013 24,66

65 Sh 170 156014 24,66

45 Sh 70 156031 31,38

CB 65 170 41 20 20 175 706004 M18 11/16" 55 Sh 120 156032 31,38

65 Sh 170 156033 31,38

45 Sh 60 156053 35,15

" 55 Sh 90 156054 35,15

CB76 170 49 15 15 223 608074 M16 5/8 65 Sh 150 156055 3515

75 Sh 200 156056 35,15

45 Sh 90 156001 36,25

CB 80 170 38 20 18 242 608074 M16 5/8" 55 Sh 140 156002 36,25

65 Sh 200 156003 36,25

45 Sh 235 156021 53,55

CB 110 470 57 25 25 630 610192 | M22 | M20 | 7/8" | 3/4" 55 Sh 375 156022 53,55

65 Sh 550 156023 53,55

45 Sh 325 156026 65,49

M 55 Sh 500 156027 65,49

CB 130 1190 71 40 40 1200 608278 M30 11/8 65 Sh 600 156028 6549

70 Sh 800 156029 65,49

45 Sh 700 156065 87,03

S " 55 Sh 1000 156066 87,03

@CB 150 880 90 40 40 1783 608278 M30 11/8 65 Sh 1800 156067 87.03

70 Sh 2000 156068 87,03

ARANDELA Las arandelas se suministran bajo demanda, segun E-Catalog.

Peso (gr) @ext (mm) @int (mm) ESPESOR (mm) Precio
ARANDELA CB 40 16 38 8,5 2 610053 0,64
ARANDELA CB 60 125 66 16,5 5 606130 2,47
ARANDELA CB 65 141 67 18,5 5 706004 2,56
ARANDELA CB 76 175 76 16,5 5 608074 3,23
ARANDELA CB 80 175 76 16,5 5 608074 3,23
ARANDELA CB 110 286 110 23 5 610192 6,74
ARANDELA CB 130 1233 145 30.5 10 608278 19,17
@ARANDELA CB 150 1233 145 30.5 10 608278 19,17

*Precios de catélogo indicados en €
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Mecanocaucho®
Tipo AN-60

APLICACIONES

Los soportes antivibratorios AMC-MECANOCAUCHO® tipo
AN-60 pueden utilizarse desde la suspension de equipos vibra-
torios hasta los amortiguadores de masa Tune o aplicaciones
moviles que estén expuestas a fuerzas de compresion y traccion:

e El montaje a bordo de equipos en barcos

Ferrocarriles
Transporte por carretera

Motores

Bombas Dureza

AN-60 60Sh

Grupos electrégenos

Flecha mm

Carga max
(kg)

700

Peso (kg) Codigo Precio

180239 22,83

Mecanocaucho®
Tipo MD

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® TIPO MD

—
]
100 j\\ﬁ)$
APLICACIONES - [ ¢ . apriete Carga .
7’ © Tipo MAX  (kg) Cédigo  Precio
Este soporte esta especialmen- 2 oo (Nm)
te disefiado para aislar motores & = A | 55 | 130 | 238 | 135210 | 30,60 | 8435282006174
. . ©
que producen vibraciones de gran O ” B | 55 | 105 | 238 | 135212 30,60 | 8435282006181
amplitud.
Motores de 1 a 3 cilindros. Moto = C | 55 | 70 | 238135213 30,60 | 8435282006198
bombas, Grupos electrégenos, ® D 55 50 | 238 | 135219 | 30,60 | 8435282006204
Compresores, Ventiladores... w0
Flecha (mm)
CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® TIPO VD
Mecanocaucho®
150 S§
. $
Tipo VD /
120 Sl &
1 ) W
100
_ &
o &
X g R
© ®
D 4
S K%

APLICACIONES

Se utiliza en aquellas aplicaciones donde la carga del conjunto suspendido, es baja
y el nivel de aislamiento vibratorio deseado sea elevado, tales como:

e Pequefos vehiculos.

e Grupos electrogenos pequenos y medianos.

Flecha (mm)
A(mm) B(mm) C(mm) D (mm) E(mm) F(mm) G (mm) H(mm) M Peso (gr) Carga (kg) Codigo Precio
Pequeno 40 41 95 39 35 50 23 25 M-10 330 75 148121 46,59
Pequeno 45 M12 41 95 39 4 35 50 30 30 M-12 350 90 148132 46,59
Pequefo 50 41 95 39 4 35 50 23 25 M-10 330 100 148123 46,59
Pequefo 60 41 95 39 4 35 50 23 25 M-10 330 110 148125 46,59
Pequeno 60 M12 41 95 39 4 35 50 30 31 M-12 350 110 148133 46,59
Medio 45 64 130 60 6 52 60 34 36 M-12 805 100 148101 67,03
Medio 50 64 130 60 6 52 60 34 36 M-12 805 120 148102 67,03
Medio 60 64 130 60 6 52 60 34 36 M-12 805 150 148104 67,03
Medio 70 64 130 60 6 52 60 34 36 M-12 805 175 148105 67,03

*Precios de catélogo indicados en €
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MECANOCAUCHO

Mecanocaucho®
Tipo Marino En 'V

APLICACIONES

Se utiliza en aquellas aplicaciones donde la carga del conjunto suspendido es baja y el nivel de aislamiento vibratorio sea
elevado, tales como:

Maquinas de pequefios vehiculos, Grupos electrégenos pequefos y medianos, Motores marinos...

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC M16 X 1.5
MECANOCAUCHO® TIPO MARINO :

175

150

120

100

80
70

60

50

40

Carga (Kg)

30

N e

15,8

D\

1 15 2 3 4 5 6 8 10

Flecha (mm)
Peso (gr) Dureza Carga (kg) Precio
40 Sh 40 148001 106,22
50 Sh 75 148003 106,22
Marino en V 1720
60 Sh 100 148004 106,22
70 Sh 150 148006 106,22

Mecanocaucho® - ﬁ
Generador Tipo V 3
APLICACIONES

Motores de muy baja carga, en los que se requieran altos niveles de aislamiento.
Grupos electrégenos portatiles, compresores, motobombas. ..

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® SOPORTE GENERADOR TIPO EN V

Carga (Kg)

Peso
(gr)

A (mm) B(mm) C(mm) D(mm) F(mm) G(mm) HE) J(mm) K(mm) L(mm) N(mm) P(mm) Q (mm)

R (mm) Dureza odi Precio
45 Sh 5 148151 9,08
60 Sh| 15 |148153| 9,08
45Sh| 40 |148171| 11,63
60Sh| 90 |148173| 11,63

Pequeno 23 14,5 | 18 18 38 | 15,9 | 50° 47 23 3 5 5 1 150 M8

Grande 28 | 195 | 22 18 38 20 50° 54 31 3 7 10 - 205 M8

*Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Mecanocaucho®
Tipo AT

APLICACIONES

Los soportes elasticos “A.T.” se emplean ventajosamente
para el aislamiento vibratorio de motores y compresores de
pistones, prensas, transformadores eléctricos, grupos movi-
les, maquinas, sobre machones de hormigén, etc.

A B @ D E F €] H | J K L

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Precio

Tipo

45 sSh 6 132171 | 10,20
ATO00| 25 |11 | 3 |65|64 20| 4 |19 32| - - - - 8 3 | 60Sh 8 132172 | 10,20
75 Sh 10 132173 | 10,20
45 Sh 20 132101 | 15,54
ATO0 | 36 |28 |12 |11,5/82 |26 | 12 | 26 |52 | - - - - 39 | 3 | 60Sh 30 132102 | 15,54
75 Sh 40 132103 | 15,54
45 Sh 65 132104 | 14,45
AT 02 | 48 | 51 |24 |18 |12,1137,6] 8 - - - - - - | 144 | 1 | 60Sh 85 132105 | 14,45
75 Sh 110 132106 | 14,45
45 Sh 70 132175 | 13,85
AT 10 | 57 |46,5| 18 | 19 |12,2| 49 |12,5| 69 |82 | 73 | - = - | 250 | 4 | 60Sh 100 132176 | 13,85
75 Sh 120 132177 | 13,85
45 Sh 85 132107 | 22,32
AT 11| 60 | 60 |30,5| 19 |12,2{ 49 | 11 | 69 |82 |73 | - - - | 250 | 4 | 60Sh 120 132108 | 22,32
75 Sh 150 132109 | 22,32
45 Sh 100 132110 | 30,62

AT20 | 71 | 55 27,5/ 19 [183(557| 10 | - | - | - | - | - | - |344 |1 | 60Sh | 150 |132111 | 30,62
755h | 180 | 132112 | 30,62

AT 1 45sh | 135 | 132113 | 31,60
Redon-| 70 | 70 |38,5/20,7/18,3|55,7| 10 | 80 |85 |86 | - | - | - 437 |1 | 60sh | 190 |132114| 31,60
do 75sh | 250 |132115 | 31,60

45 Sh 135 132116 | 36,10

ﬁ:eél 68 | 70 |38,5/20,5| 18 |55,7| 10 | 80 | 85|86 | - | - | - |437 |4 | 60Sh | 190 | 132117 | 36,10

755h | 250 | 132118 | 36,10

455h | 250 | 132136 | 136,68

’;Tefal 90 |95 |47 | 28 1202| 65 | 16 | 95 |85 107| - | - | - | 780 |4 | 60sh | 350 |132137 | 84,10

755h | 420 | 132138 | 84,10

AT 40 455h | 225 | 132139 | 53,26

Redon-| 100 | 90 | 42 | 28 |22,2| 74 | 18 |100|85 |112| - | - | - | 789 | 1 | 60Sh | 320 |132140 | 53,26

do 755h | 380 | 132141 | 53,26

455h | 225 | 132142 | 54,55

élejig 100 | 90 | 42 | 28 22,2/ 74 | 18 [100|8,5 |112| 3 |96.9|1029/ 895 | 4 | 60Sh | 320 | 132143 | 54,55

755h | 380 | 132144 | 54,55

AT A1 455h | 250 | 132145 | 57,89

Redon-| 100 | 110 | 49 | 28 |22,2| 74 | 18 |100|8,5 [112] - | - | - |895| 1 | 60sh | 360 | 132146 | 57,89

do 755h | 480 | 132147 | 57,89

455h | 250 | 132148 | 59,03

ﬁ:ej‘;l 100 [110| 48 |28,5| 22 | 74 | 18 [100| 8 |112] - | - | - | 900 | 4 | 60sh | 360 |132149 | 59,03

755h | 480 | 132161 | 59,03

AT 70 455h | 450 | 132162 | 232,82

Reduci-163,5| 97 | 36 |43,5(60,2|118 | 22 [145|10,5| - | - | - | - |3124| 2 | 60Sh | 600 | 132163 | 232,82
do

75 Sh 800 132164 | 232,82
45 sh 700 132165 | 237,77
AT 70 |163,5/140 | 66 | 46 |60,2|118 | 22 |145|10,5| - - - - [3124| 2 | 605Sh 900 132166 | 237,77
75 Sh 1100 | 132167 | 237,77
45 Sh 850 132168 | 276,97
AT 71 |163,5/170| 96 | 46 [60,2| 118 | 22 | 145|10,5| - - - - [3790| 2 | 60Sh 1100 | 132169 | 276,97
75 Sh 1400 | 132170 | 276,97

*Precios de catélogo indicados en € P
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AME

MECANOCAUCHO

Mecanocaucho®
Tipo DRD

APLICACIONES

Los soportes D.R.D. son ideales para maquinas ligeras a
frecuencias de excitacion medias o bajas.

- Compresores. - Climatizadores.

- Ventiladores. - Mesas vibrantes.

CURVAS DE CARGA FLECHA
MECANOCAUCHO® TIPO DRD

4000

. A

o

3

©

=

T

]
DRD 130
DRD 170
DRD 250

1 2 3 45 6 81071 20 2 0 0
Flecha (mm)

C(mm) D(mm) E(mm) Dureza Carga (kg) Codigo Precio

45 Sh 20 175081 17,26

DRD 45 33 25 M-8 66 85 2 8 70 60 <h 50 175083 17.26
45 Sh 40 175001 24,23

DRD 65 52 35 M-10 92 114 2,5 10,5 170 60 Sh 75 175002 24,23
45 Sh 75 175003 36,29

DRD 85 52 40 M-10 110 136 3 11,5 303 60 Sh 120 175004 36,29
75 Sh 185 175013 36,29

45 Sh 130 175021 37,78

DRD 90 57,5 45 M-10 125 150 3 12,5 430 60 Sh 220 175022 37,78
75 Sh 275 175023 37,78

45 Sh 280 175031 73,49

DRD 130 78 63,5 M-12 120 150 5 14,5 1080 60 Sh 500 175032 73,49
75 Sh 625 175033 73,49

45 Sh 380 175036 260,23

DRD 170 100 84 M-16 160 200 4 14,5 2390 60 Sh 750 175037 260,23
75 Sh 930 175038 260,23

45 Sh 1400 175041 303,53

DRD 250 187 158 M-24 250 310 6 18,5 10400 60 Sh 2500 175042 303,53
75 Sh 3150 175044 303,53

5 *Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Mecanocaucho®
Tipo DSD

APLICACIONES

Los soportes elasticos DSD se montan preferentemente en maquinas rotativas que no presentan grandes desequilibrios dina-
micos, en las que una elasticidad tanto vertical como transversal es conveniente.

Son por tanto muy interesantes en ventiladores, bombas rotativas, convertidores de par o frecuencia, motores eléctricos,
méaguinas mecanograficas, etc.

A E < 2 £ : Codigo | Precio
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

134001 8,87
DSD 40 | 43 17 | M-6| 19 29 52 64 | 6,25 |24,5| 28 |60Sh| 10 134002 8,87
75Sh| 15 134003 8,87
45Sh| 15 134004 9,72
DSD 60 60 21 | M-6| 14 39 76 95 6,5 32 73 |60Sh| 25 134005 9,72
75Sh | 45 134006 9,72
45Sh | 75 134007 9,56
DSD 80 86 25 | M-8 | 25 65 | 100 | 120 | 8,5 51 130 |60Sh| 110 | 134008 9,56
75Sh| 150 | 134009 9,56
45Sh| 90 134010 | 11,58
DSD 100 | 100 | 25 |M-10| 22 67 | 124|149 | 10,5 | 54 | 262 |60Sh| 160 | 134011 11,58
75Sh | 220 | 134012 | 11,58
45Sh| 130 | 134013 | 23,20
DSD 150 | 150 | 34 |M-14| 34 | 114 | 182 | 214 12 76 | 664 |60Sh| 250 | 134014 | 23,20
75Sh | 350 | 134015 | 23,20
45Sh | 500 | 134016 | 49,81
DSD 200 | 200 | 40 |M-18| 35 | 140 | 240 | 280 15 128 | 1615 |60 Sh | 825 | 134017 | 49,81
75Sh | 1250 | 134018 | 49,81

D E F

-_f__ (mm) (mm) (mm) (mm) Peso (gr) Dureza Precio
4 |134028| 12,87

E:Eqsgn; 43 | 19 |M-6| 19 | 29 | 52 | 64 |6,25| 40 | 48 |60Sh| 10 |134029| 12,87
75Sh| 15 |134030| 12,87

DSD 60 + 45Sh| 15 |134031| 14,06
Gampana 60 | 23 |M-6| 14 | 39 | 76 | 95 | 6,55 |60,5| 128 |60Sh| 25 [134032| 14,06
75Sh| 45 |134033| 14,06

DSD 80 + 45Sh| 75 |134034| 15,53
Campana 86 | 27 |M-8| 25 | 65 | 100|120 | 85 | 8 | 232 |60Sh| 110 |134035| 15,53
75Sh| 150 | 134036 | 15,53

DSD 100 45Sh| 90 |134037| 14,78
+Cam- | 100 | 28 |M-10| 22 | 67 | 124 | 149 [ 10,5|1035/ 465 |60Sh| 160 | 134038 | 14,78
pana 75Sh| 220 | 134039 | 14,78
DSD 150 45Sh| 130 |134040| 28,49
+Cam- | 150 | 37 |M-14| 34 | 114 | 182 | 214 | 12 |155| 1110 |60 Sh| 250 | 134041| 28,49
pana 75Sh| 350 | 134042 28,49
DSD 200 45Sh| 500 | 134043| 63,24
+Cam- | 200 [43,5|M-18| 35 | 140 | 240 | 280 | 15 |208| 2736 |60Sh| 825 | 134044 | 63,24
pana 75Sh| 1250 | 134045| 63,24

*Precios de catélogo indicados en €
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MECANOCAUCHO

Mecanocaucho®
Tipo SCB

APLICACIONES

Los soportes elasticos SCB son elementos que trabajan a
compresion ya que por su diseflo y montaje consiguen un
efecto anti-rebote permitiendo realizar montajes de segu-
ridad.

MONTAJE
CURVAS DE CARGA FLECHA AMC |
MECANOCAUCHO® TIPO SCB
000 :
700 |
600
500 '
400 |
300 ) R ! R T
250 >4
200 ES < .
150 <5 2 |
9
100 7 2
% o Q
2. Z
S 35 =
5 25 < + <
20 %,5\' 60«
15 £
10
02 05 1 15 2 25 3
Flecha (mm)
ARANDELA

Par de

apriete A B C D F Q T T Peso R Carg

MRIESEE
Dureza (kg)a Codigo Precio ZER (il

(mm) (mm) (i

Tipo

MAX" (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Max.) (Min.) (gr) (mm)
Nm

45 Sh| 30 |138013| 7,25 |8435282009427 ARANDELA
SZCOB 41 | 27 |15,5[1025/ 20 | 7 |19,5] 5 4 1201 SCB 20 28 (10,5 2 ]0,03/606185|1,14

60 Sh| 38 |138019| 7,25 |8435282009977

5Bl 20,5| 27 |155| 81| 20| 7 195 5 | 4 |20 1 |60sn| 38 |138056| 7,25 8435282009984 [Gep 0 | 28 | 85| 2 |0.03|606124|1,70
SZCSB 41 127,5/ 21| 10 | 20 | 6,5 19,5/ 11 | 10 |20 | 1 |60 Sh| 50 |138001| 7,83 |8435282006259 AZ@EDZE;A 28110,5/ 2 10,03606185 1,14
21205 |27,5/1255/ 89 19,4 85| 19| 4 | 3 |30|0,5|455h| 25 [138012| 8,03 8435282009991 e 28 |85| 2 |0,03|606124/1,70
60 Sh| 50 |138043| 8,74 8435282010003
3| a1 |335] 19 [105/205| 11 205) 5 | 3 30|05 ’ Mcsae | 38 125 3 |004/611065 1,71
75 sh| 80 |138044| 8,74 8435282010010
21 71| 35 |155] 13265 8 |265) 5 | 4 50| 1 |60Sh| 75 138022 8,44 8435282010027 Ao 38 125 3 |0,04|611065|1,71
2| 71 |a15]25813,5) 31 | 10| 30| 11 | 10 | 561,560 Sh| 100|138002| 8,65 8435282006266 AN 54 12,5 3 0051/611080|1,75
Bl 71 |a9s| 35 13,5 34 |1355] 33| 17 | 16 | 73|1,5|60 Sh| 200 138003|10,32|8435282006273 a1 54 125 3 0051611080175
*1113] 63 [31,2]162| 41| 17 | 40 | 10| 9 |108| 3 |60 Sh| 250 138004)17,49|8435282006280 ) 66 (165 5 0125606130 2,47
*C1113| 62 [4355/16,5| 40 | 17 | 39 | 20 | 19 [140| 3 |60 Sh| 250 13800510,93(8435282006297 AR 66 (16,5 5 (0125606130 2,47
221400 92 [51,520,5] 56 |26,5(54,5 20 | 19 [395| 3 |65 Sh|1000138011|42,95|8435282006303 AR 95 | 22| 6 |031|608101|3,98

Las arandelas se suministran bajo demanda, segtn E-Catalog.

*Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Mecanocaucho®
Tipo SCBR

APLICACIONES

Los soportes elasticos SCBR son elementos que trabajan
a compresion ya que por su disefio y montaje consiguen
un efecto antirrebote permitiendo realizar montajes de
seguridad.

Ademas, incorpora una parte metalica que evita el desgaste
prematuro por friccién entre la goma y el alojamiento de la
pieza.

e Simplicidad de montaje.

e Producto simple y econémico.

e Gama de cargas amplia.

A-A SECTION

Par de
apriete A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) F(mm) Q (mm) T T (Min.) Dureza Carga (kg) Codigo Precio
((YEDS)
MAX (Nm)
45 Sh 35 138045 13,78
SCBR 38 41 34 19 110,75(20,75| 11 20,5 5 3 30 | 611065
60 Sh 60 138047 13,78
SCBR 42 71 42 121,25 13 31,51 95 | 315 6 6 40 |611080 | 60 Sh 75 138051 17,50
SCBR 45 41 42 25,51 10,5 | 31,5 10 31,5 11 10 56 | 611080 | 60 Sh 100 138027 14,07
ARANDELA Las arandelas se suministran bajo demanda, seguin E-Catalog.
Tipo Gext (mm) gint (mm) ESPESOR (mm) Peso (kg) Codigo Precio
ARANDELA SCB 38 38 12,5 3 0,04 611065 1,71
ARANDELA SCB 42 54 12,5 3 0,051 611080 1,75
ARANDELA SCB 45 54 12,5 3 0,051 611080 1,75

*Precios de catélogo indicados en € 6
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AaM

MECANOCAUCHO

Mecanocaucho®
Tipo SCH

APLICACIONES

Este antivibratorio resulta ideal para aplicaciones de gran-
des cargas dinamicas donde un control del movimiento
resulta necesario, como en cabinas de todo tipo de vehicu-
los moviles. El mismo nos ofrece una estabilidad éptima a la
vez de una buena atenuacion de choques y vibraciones.

B ‘ G ‘

Par de
apriete A B C D E F (€] Q T T Peso Durez 5 Biad]
MAX  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Max.) (Min.) (gr) S ez [tEee
(Nm)
Amarillo| 45 Sh 40 138677 11,60 Q
SCH 35 20,5 | 11 {20,171 M 4 11 8,1 1335|191 6 6 94 1 P
Verde | 60 Sh 80 138678 11,60
Amarillo| 45 Sh 80 138501 17,99
SCH 50 71 20 31 [19,5]/10,5| 20 |(13,5| 49 |30,5| 14 [125| 153 | 1,5 | Verde | 60 Sh 130 138504 17,99
Morado| 75 Sh 210 138522 17,99
Amarillo| 45 Sh 120 138502 37,16
SCH 65 170 | 23 |39,5| 24 15 23 17 163,5|385| 22 19 | 350 | 2,5
Verde | 60 Sh 260 138505 37,16
Amarillo| 45 Sh 260 138503 65,22
SCH 90 290 | 25 58 31 17 25 23 88 57 29 25 | 675 B
Verde | 60 Sh 450 138506 65,22
Rojo 50 Sh 650 138514 78,78
SCH 125 880 | 32 |64,5| 32 22 32 27 |125,5| 64 32 25 |1440| 3
Verde | 60 Sh 800 138515 78,78

Las arandelas se suministran
- MONTAJE 1 ARANDELA bajo demanda, seguin E-Catalog.

Pext  dint ESPESOR
Arandela anti-rebote (mm)  (mm) (mm)

Codigo Precio

ARANDELASCH35 | 0,03 | 38 | 85 2 610053 | 0,64

Conjunto
suspendido
ARANDELA SCH50 [0,051| 54 | 12,5 3 611080 | 1,75
Chasis de la maquina
- MONTAJE 2
ARANDELA SCH 65 |0,125| 67 | 16,5 5 606130 | 2,47
Conjunto
suspendido
TES = 5 Chasis de la maquina
| 4 ARANDELA SCH90 | 0,31 | 95 22 6 608101 | 3,98
ARANDELA SCH 125 | 0,58 | 125 | 25 8 610123 | 9,51

Arandela anti-rebote

*Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Mecanocaucho®
Tipo SCHR

APLICACIONES

Este antivibratorio resulta ideal para aplica-
ciones de grandes cargas dindmicas donde
un control del movimiento resulta necesario,
como en cabinas de todo tipo de vehiculos
moviles. El mismo nos ofrece una estabilidad
6ptima a la vez de una buena atenuacion de
choques y vibraciones.

all
Armadura

exterior

Par de
ai\jl/\llr:%e (mAm) (mBm) (mcm) (mDm) (mEm) (mFm) (me) (QO) (M-arx,) (M‘En‘) F()Zsr? (mRm) Codlgo Calter Dureza Cal’(SJkag)méX Precio

m,
SCHR35 | 20,5 | 11(20,1] 11| 4 | 11 |81 335/202| 6 | 6 | 42 | 1 A\Zarggo ggi: gg :zzg;; 1;:8:
SCHR50 | 71 | 20 [31,7/19,5/10,5| 20 |13,5| 49 [31,8| 14 |12,5] 153 | 1,5 /E;irlo 2; :E 18500 ::::gi ;;Z
Roj 50 Sh 160 138551 | 42,85
SCHR65 | 170 | 23 (39,5 24 | 15 | 23 [167564,5| 40 | 22 | 19 | 269 | 2,5 Blac:i’o et . 1sass2 | 4288
SCHR90 | 290 | 25 |56,5/ 31 | 17 | 25 | 23 | 88 |57 | 29 | 25 | 675 | 3 A\Z?ggo 2222 42128 :::::; ;3;’2
SCHR125 | 880 | 32 |654| 32 | 22 | 32 | 27 |1255/65.8| 32 | 25 |1440| 3 \feorj;e 2822 ggg 1::33 Egigj
SCHR 140 | 1190 | 35 | 70 | 31 | 13 | 35 | 31 |140| 71 | 20 | 20 |1900| 3 A\Zarggo 222: 2700000 gg:‘:ﬁ 1;?2?

Las arandelas se suministran

- MONTAJE 1 ARANDELA bajo demanda, segun E-Catalog.
Peso Dext . ESPESOR AT :
Arandela anti-rebote kg kg) (mm) Zntmm e Cédigo  Precio
ARANDELA
SCHR 35 0,03 38 8,5 2 610053 0,64
Conjunto
suspendido ARANDELA
SCHR 50 0,051 | 54 12,5 3 611080 1,75
Chasis de la maquina AsRcAnTF?(EsEA 0,125| 67 16,5 5 606130 2,47
- MONTAIJE 2
Conjunto ARANDELA
fsuspendido
a SCHR 90 0,31 95 22 6 608101 3,98
4+ Chasis de la maquina
| =, ARANDELA
SCHR 125 0,58 | 145 25 8 610123 9,51
. ARANDELA
Arandela anti-rebote SCHR 140 1,251 | 145 30 10 608115 13,13

*Precios de catélogo indicados en € s
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AaM

MECANOCAUCHO

Mecanocaucho®
Tipo ATP

APLICACIONES

En todos los montajes en los que se desee evitar el “cabe-
ceo” del grupo suspendido, la proteccion del caucho vy la
posibilidad de soportar sobrecargas.

e Grupos moto-compresores de media y alta frecuencia.
e Grupos electrogenos.
e Grupos hidraulicos.

e Grupos auxiliares marinos.

e Ventiladores, etc.

e Para nuevos montajes aconsejamos la figura 2.

CURVAS DE CARGA FLECHA AMC Fig. 1
MECANOCAUCHOQO® TIPO ATP A
G
1000
o P
600
i
500 o)
400 M
300 0
250
200
G &‘é{&
. 150 Sq\rp
(=2l
N
& 100 @1@ ‘;?@@
S el 2
5,
60 \;\v\@b
50
5o
40 @@h
30
25
20
15
10
1 15 2 3 4 5 6
Flecha (mm)
(€] Peso Carga A
Tipo A (mm) B(mm) C(mm) D (mm) E(mm) F(mm) mm) (@) B1 Dureza (kg) FIG. Cédigo Precio
45 Sh 50 2 133101 23,58 8435282005788
ATP 020 | 49,7 | 31,5 | M-8 50 7 68 16 143 - 60 Sh 75 2 133102 23,58 8435282005795
75 Sh 100 2 133103 23,58 8435282005801
45 Sh 70 2 133104 40,73 8435282005818
60 Sh 120 2 133105 40,73 8435282005825
75 Sh 175 2 133106 40,73 8435282005832
AU ZEHE |G LR g 2L = = e 45 Sh 70 1 133151 39,57 8435282005900
60 Sh 120 1 133152 39,57 8435282005917
75 Sh 175 1 133153 39,57 8435282005924
45 Sh 140 2 133107 49,67 8435282005849
60 Sh 200 2 133108 49,67 8435282005856
75 Sh 300 2 133109 49,67 8435282005863
ATP 220 o1 >3 M-12 90 1|14z 36 618 | 63 45 Sh 140 1 133154 140,74 8435282005931
60 Sh 200 1 133155 158,53 8435282005948
75 Sh 300 1 133156 157,81 8435282005955
45 Sh 300 2 133110 95,99 8435282005870
60 Sh 500 2 133111 95,99 8435282005887
75 Sh 800 2 133112 95,99 8435282005894
ATP 420 [124,5| 75 M-16 114 13 144 | 16 | 1510 | 94 45 Sh 300 ] 133157 9317 8435282005962
60 Sh 500 1 133158 93,17 8435282005979
75 Sh 800 1 133159 93,17 8435282005986

Para nuevos montajes aconsejamos la figura 2
*Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Mecanocaucho®
Articulaciones Excéntricas

APLICACIONES

La articulacion excéntrica AMC MECANOCAUHO® es
adecuada para las siguientes aplicaciones:

e Cabinas con cabeceo.
e Brazos de suspension.

MINI
PEQUENO
GRANDE 100 HD 100 RD Tia g el L R Precio

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (gr)

45Sh| 110 |154161| 32,82
MINI |16,2| 6,1 | 48 |50,5| 64 | 311
60 Sh| 180 (154163 | 32,82

45 Sh | 200 (154159 85,63

PEQUENO| 24 |10,5| 75.6 |50,8| 68 | 554
60 Sh | 390 {154158 | 85,63

45 Sh| 290 [154154{130,00
GRANDE |43,7| 9,5 |101,6/63,4172,4|1096
60 Sh| 510 |154155|130,00

50 Sh| 290 [154181| 156,68

55 Sh| 350 [154182| 156,68
100HD | - = = = - 1046
60 Sh| 430 |154183|156,68

100,5 +0,5

70 Sh| 565 | 154184 156,68

100 RD - B B B - |1558|50 Sh| 450 |154175|162,41

SECTION A-A SECTION A-A

Mecanocaucho®
Tipo NP

APLICACIONES

Los soportes NP AMC MECANOCAUCHOQO® se usan para
la isolacion de ruido y vibraciones en las siguientes aplica-
ciones:

e Maquinas agricolas.
e Maquinaria de equipos de construccion. NP1 NP2
e Gruas.

e Carretillas.

e Vehiculos de uso multiple.

Tipo Pa&i;iﬁ:f)t . Car?kag)m & codigo Precio
505h 250 138202 | 40,77
NP1 88 605h 325 138201 | 40,77
705h 400 138203 | 40,77
455h 320 138205 | 78,54
NP2 125 605h 550 138206 | 78,54
705h 750 138207 | 78,54

Las arandelas se suministran

ARANDELAS bajo demanda, segun E-Catalog.
Precio
ARANDELA NP1 608074 3,23
ARANDELA NP2 608074 3,23 ‘

*Precios de catélogo indicados en €
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CURVAS DE CARGA FLECHA AMC

® 3000

Mecanocaucho =
a00¢
Soporte Transformador Peas
APLICACIONES ZZZ ,ﬁ
El soporte Transformador AMC MECANOCAUCHOQO® ha sido o s
disefiado como soporte transformador. g /
La forma de la parte metélica superior ofrece la posiblidad S /
de alojamiento de la rueda del transformador. Esta carac- 0
teristica permite una instalacion facil sin ningun sistema
adicional.
1 15 2 3 4 5 6 7

Flecha (mm)

Tipo A(mm) B(mm) C(mm) D (mm) E(mm) F (mm) G (mm) H (mm) R (mm) Peso (gr) Carga max (kg) Codigo Precio

Pequefo 148301

Grande 148311

CURVA DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO SPS

Mecanocaucho®

tipo SPS

1800
1600 .
aﬁu’ﬁ mp(,‘:
APLICACIONES - >
Dada su caracteristicas principal de tener elasté- 0 o |
mero cautivo es de una total seguridad en mon- w0 <
. , . . 0
tajes sobre vehiculos principalmente. 0 o
400
Son de pequefno tamafno para las cargas a 5 W . w"/Y ﬂ“l
. . . ©
soportar. Puede fabricarse en acero inoxidable < = P /,3?5“
para la industria alimentaria y de diferentes elas- e @y e -
7 ’ . . o . S 0
tomeros segln las necesidades, como indicéba- Yo = % i
mos anteriormente. / A
100 /a“ —
e 7 . ’ 32
Muy uatil en maquinas sobre vehiculos por su i) Tz
. . . e
gran seguridad de montaje, como por ejemplo w0 <
grupos de frio sobre autobuses. También en jz
compresores, transformadores, variadores de
frecuencia, etc. sobre ferrocarriles u otros ele- ) & o 15 2 3 a
mentos de transporte. ) Flecha (mm)
Tipo A (mm) B(mm) C(mm) D (mm) E(mm) F(mm) G (mm) Peso (gr) Dureza Carga (kg) Caodigo Precio A\
45 Sh 80 140001 39,60 8435282006310
SPS020 | 50 | 28 | M-8 | 50 | 6 | 60 | 1,5 | 171 60 Sh 100 140003 39,60 8435282006334
75 sh 150 140005 39,60 8435282006358
45 Sh 180 140002 41,87 8435282006327
SPS120 | 76 | 39 |M-10|635| 67 | 76 | 3 | 524 60 Sh 240 140004 41,87 8435282006341
75 sh 300 140006 41,87 8435282006365
45 Sh 170 140007 58,91 8435282006372
SPS220 | 90 | 51 |M-12] 90 | 11 | 114 | 3 | 971 60 Sh 300 140008 58,91 8435282006389
75 Sh 450 140009 58,91 8435282006396
55 sh 800 140034 93,65 8435282010034
SPS420 | 125 | 78 |M-16| 114 | 13 | 144 | 4 | 2424 | 655h 1400 140035 93,65 8435282010041
75 Sh 1625 140033 93,65 8435282010058

*Precios de catélogo indicados en €
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Mecanocaucho®
Tipo SH

APLICACIONES

Su gran capacidad de carga, su baja rigidez radial y
su poca altura, hacen de él un soporte ideal para:
Rodillos vibrantes, Molinos, Maquinaria pesada.

Gracias a su alta capacidad de carga, se aplica como
soporte antivibratorio puntual en estructuras de edi-

ficios.
CURVAS DE CARGA FLECHA
AMC MECANOCAUCHO® TIPO SH
45000 m
40000
35000
S
30000 3
25000
§
20000 f’
15000
rd D
12000
S
10000 § 7/ E
9000 2
. 8000
g 7000 &é\ _
g 6000 53
© )
S 5000 S
'{0& @
4000 3 =
9 ,,’Qb‘
3000
[a) (1]
£
2000 &
£
1500
1200
1000
1 15 3 4 6 8 10 -

B (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) Peso (kg) Dureza Car'gkag?wa'x Codigo Precio
45 Sh 2250 148213 218,49
SH 125 51 118 148 13,5 5 2,5
60 Sh 4500 148215 218,49
45 Sh 3750 148201 295,65
SH 150 63 136 166 13,5 6 4,5
60 Sh 7500 148202 295,65
45 Sh 6000 148204 524,16
SH 200 78,5 184 220 17 8 9
60 Sh 12000 148205 524,16
45 Sh 15000 148207 754,02
SH 300 120 270 310 22 10 27 60 Sh 30000 148208 754,02
70 Sh 40000 148209 754,02

*Precios de catélogo indicados en €
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Soportes
Grandes Cargas

MECANOCAUCHO® TIPO SN

APLICACIONES

Es un soporte utilizado en casos multiples pero princip:
mente en motores marinos cuya frecuencia de excitacic..
esté por debajo o en torno a las 1.000 r.p.m.

AME

MECANOCAUCHO

Carga max

Dureza ko) Cédigo Precio

45 Sh 9 2.61 180 |139001| 283,42
SN

60 Sh 8 2.61 240 139002 283,42

MECANOCAUCHO® TIPO
ANTIDERRAPANTE B

Peso (kg) Cédigo Precio

Antiderrapante 7 141003 153,69 8435282006426

Carga (kg) Peso (kg)  Cédigo Precio

10000 13,022 | 141004 | 319,02 | 8435282006433

‘ 350 200
I
| !!! 5 140

10,

200

Flecha
il

Carga max

Peso (kg) kg)

Codigo  Precio

MECANOCAUCHO®
TIPO ANTIDERRAPANTE P

po Peso (kg odigo Precio A

Tipo Antiderrapante P | 2,422 | 141006 | 199,40 8435282006457

53
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SOPORTES CAUCHO-METAL TARIFA 2022

Soportes
Grandes Cargas

MECANOCAUCHO® TIPO S

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Flecha mm Carga (kg) Peso (kg) Cédigo Precio
L-40 300 40 20 350 140 200 5 15000 | 10,186 | 141021 217,19 8435282006464
L-50 300 50 30 350 140 200 5 13000 | 10,186 | 141022 | 264,52 8435282006471
L-60 300 60 40 350 140 200 5 11000 10,6 141023 245,91 8435282006488
L-70 300 70 50 350 140 200 5 9000 10,186 | 141024 | 314,18 8435282006495

10/ [c] 1o
B

Soporte Antivibratorio
Sandwich

Los soportes antivibratorios tipo Sandwich de AMC-
MECANOCAUCHO® son ideales para aplicaciones estaticas
o0 moviles para cargas que oscilan entre los 50 y los 1500
kg.

Los soportes antivibratorios de Sdndwich constan de tres
placas de metal unidas por dos bloques de goma.

Esto es particularmente interesante para aplicaciones
moviles donde el movimiento vertical tiene que ser
controlado.

Sandwich-46x70x35 Sandwich-175x51x35

FRECUENCIA PROPIA CURVAS DE CARGA FLECHA
AMC SANDWICH MOUNTS AMC SANDWICH MOUNTS
1500 1500
1200 1200
- 1000 1000
800 800
700 A 700 ~
600 \ 600 2
500 \ %’ 500 9?‘1 &
2 A
400 J;% @ 400 5 #”5
g e SNV | &
0 AR S e A
250 3 A ~ 250 ‘§§/ =
2 Vy ) g ) &
¥ 0 - - S 200 d‘\
© & % g 5
8 150 ¢ S 10 =
wl 1% 3 20 _e
. Carga T ; 100 ‘%\\’ 10 e*‘;:
Tipo Dureza  Peso (kg) max (kg) Codigo Precio g - “% gg ‘&c« £
L 70 ) £
Sandwich- 40Sh 0,332 80 180199 17,44 Q&) o \/’% 5 60 < @5"
46x70x35 = % * %
55Sh | 0,332 150 180187 17,44 G2 w % 20 4\@
$
45Sh 0,775 500 148189 78,71 20 %ﬁf\; 30 7
Sandwich- 25
175x51x35 60Sh | 0,775 1000 148190 78,71 %
20 02 03 0405 07 1 15 22 4
70Sh | 0,775 | 1500 148191 78,71 L 15 1820 25 30 35 404550 ST T
Frecuencia propigHz) Flecha (mm)

*Precios de catélogo indicados en €
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Mecanocaucho®
Tacos Y Alfombrillas

APLICACIONES

Existen diversas alfombrillas, en diversas medidas, calidades
de goma y dureza. Su empleo mas clasico es para amorti-
guar vibraciones de alta frecuencia sin necesidad de anclaje
alguno.

El usuario corta a la medida conveniente y puede aplicarlas
mediante algin adhesivo o simplemente colocando en la
base de la maquina. En los casos en que esta previsto el
contacto con aceites es conveniente indicarlo en el pedido.

En funcion de los diferentes modelos la alfombrilla resulta
mas 0 menos elastica, o0 mas o menos antiderrapante.

MECANOCAUCHO® TIPO C ALFOMBRILLA 300 x 300

Peso  ESPESOR
(kg)  (mm)

Carga  Flecha Peso Carga Max

kgt Cédigo  Precio EAN

Codigo  Precio

(kg) mm (%))

TACOS Y TACOS Y
ALFOMBRILLAS | 3000 | 9 | 2,082 | 141002 74,48 8435282006419 ALFONBAILLAS 2,54 | 3435282006884
Tipo C 300 x 300

Carga Max Peso ESPESOR

1z kg/cm?  (kg)  (mm)

Coédigo  Precio

TACOS Y
ALFOMBRILLAS 6 1,471 12 152003 50,35 8435282006891
400 x 400

3

TACOS MECANOCAUCHQO®

Son soportes cuadrados antivibratorios ideales para su colo-
cacioén sin ningun tipo de anclaje ni sujecion.

CARGA kg MAX . Peso (kg) Precio

G-060 70 30 400 1 0,16 152005 7,25
G-070 80 30 600 1 0,218 152006 8,98
G-090 100 40 500 1 0,359 152008 22,03
G-110 110 30 800 1 0,4 152009 22,03
G-080 80 50 300 2 0,313 152007 19,31

*Precios de catélogo indicados en €
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Sistemas de Regulacion
de altura

La norma DIN sobre barcos y embarcaciones ligeras de
alta velocidad (Entrega Ene 2001-Punto4-Capitulo3-
Seccion1-F202), establece que los sistemas de
reglaje en altura estdndar no son aceptables para la
nivelacién debido a los momentos de flexion ciclicos
que soportan los esparragos y los tornillos. Este es el
motivo por el que la nivelacion de los soportes usando
calces por debajo de los soportes es el Unico método
recomendado para la nivelacion.

AMC MECANOCAUCHO® comparte este método y ese
es el motivo por el que se han desarrollado los calces
AMC MECANOCAUCHO®. Para poder obtener una
nivelacion ajustada, los niveladores en altura HI-SEC
proporcionan un ajuste mas preciso y con seguridad.

Los sistemas de reglaje en altura estandar no se

recomiendan por las instituciones de clasificacién

navales ni por AMC MECANOCAUCHO®. Solamente, VIDEO DE LA
se recomiendan para aplicaciones estaticas donde la INSTALACION
nivelacion requerida es inferior a 3mm.

i Hi-Sec
M1 M2 AJUSTABLE CABEZA

Tipo H (mm) it FRESADA D.AF. Peso (gr) Cédigo Precio

ORD Lock 110 | M16 | M12 +5 Y 46 357 708077 44,83

110 | M16 | M16 +5 Y 46 514 708007 44,39

- g g 130 | M20 | M20 +5 N 46 775 708094 58,05
g r g 150 | M20 | M16 +10 Y 55 1095 708079 56,36

27 u B 160 | M20 | M20 +10 Y 55 1011 708029 53,49

° 160 | M20 | M20 +10 N 55 1096 708005 80,90

- ] 200 | M24 | M24 +10 N 120 2234 708011 177,61

Sistemas de regulacion estandar

Tipo  H(mm) M1 M2 J (mm) FCR@SB;ZDAA Peso (gr) Cédigo Precio
100 M12 M12 - Y 174 708001 10,57

110 M16 M12 25 Y 215 708008 15,72

8 110 M16 M16 - Y 285 708003 14,58
& 150 M16 M20 30 Y 475 708078 21,67
130 M20 M20 - N 475 708004 16,31

135 M24 M24 - N 1150 708049 16,31

Shims

& < D F (mm)
(mm) (mm) (mm) (mm)  (mm)

Tipo

I(mm) J(mm) Peso (kg)  Cédigo Precio

PEQUENO | 120 | 60 | 100 | 14 1" 3 14 1" - 136301 4,84
© MEDIO | 183 | 75 | 140 | 30 13 4 13 22 - 136302 8,97
GRANDE | 228 | 112 | 182 | 34 18 5 18 26 - 136303 12,52

*Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES DE
ESCAPE MARINO SFC

Dureza E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) G ek Caodigo Precio
: 5 709301
TIPO A 12 41 143 13 60 Sh 106 175 50 6 M12 420 709305 85,71
12 53,5 182 14,5 60 Sh 156 218 90 6 M16 800 709311 159,61
TIPO B 12 105 180 19 60 Sh 230 220 90 = M24 3400 709315 | 418,80

SOPORTES DE
ESCAPE MARINO SFT

TIPOA .

Dureza (G it Codigo Precio

50 51,5 20 12 45 Sh 50 110 100 M12 75 709201 162,34

50 51,5 20 12 60 Sh 50 110 100 M12 140 709205 162,34

50 51,5 20 12 45 Sh 50 110 100 M12 100 709211 160,71

50 51,5 20 12 60 Sh 50 110 100 M12 180 709215 158,03

TIPO A 80 80 40 12 40 Sh 50 120 120 M16 140 709221 207,54
80 80 40 12 60 Sh 50 120 120 M16 300 709225 207,54

80 80 40 12 60 Sh 50 120 120 M16 500 709231 206,77

80 80 40 12 70 Sh 50 120 120 M16 750 709235 206,77

100 100 50 12 45 Sh 50 175 150 M20 900 709241 305,33

100 100 50 12 60 Sh 50 175 150 M20 1250 709245 305,33

TIPO B 100 120 50 12 60 Sh 70 225 200 M30 2000 709251 332,28

SOPORTES DE PR A
ESCAPE MARINO ST ] 1R

Sarolgs Cadigo Precio

50 325 118 10 45 Sh 50 110 100 M12 = 75 709101 159,68

50 325 118 10 60 Sh 50 110 100 M12 - 140 709105 159,46

50 325 118 10 45 Sh 50 110 100 M12 = 100 709111 158,42

TIPO A 50 325 118 10 60 Sh 50 110 100 M12 - 180 709115 159,32
80 477 130 15 40 Sh 70 120 120 M16 - 140 709121 188,92

80 477 130 15 60 Sh 70 120 120 M16 - 300 709125 184,86

80 477 130 15 60 Sh 70 120 120 M16 = 500 709131 196,10

80 477 130 15 70 Sh 70 120 120 M16 - 750 709135 196,10

TIPO B 100 485 115 10 65 Sh 40 175 150 M20 50 1100 709141 328,79
100 485 115 10 75Sh 40 175 150 M20 50 1570 709145 | 335,33

TIPO C 100 500 130 12 60 Sh 50 225 200 M30 66 2000 709151 729,74

*Precios de catélogo indicados en €
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Otros

MECANOCAUCHO® ARTICULACIONES

FLECHA BAJO ANGULO
CARGA L CARGA AXIAL DE TORSION

RADIAL

> -
<

CARGA
AXIAL

o

1 }
v — ANGULO
L CONICO a

FLECHA BAJO 1‘

CARGA RADIAL

Torsion Mt Angulo Tor- ~ Carga axial Fa  Carga axial Sa Carga Radial Fr Carga Radial

Peso (kg) max (Nm)  sion max (°) max (N) max (mm) max (N) Sr méax (mm) Codigo GIEC
10 22 25 30 0,034 7 10 500 0,9 1875 0,25 154005 5,67
10 22 30 32 0,038 9 10 600 0,9 2250 0,25 154006 5,77
10 25 20 25 0,60 8 10 250 1 2000 1 154168 8,38
12 30 28 34 0,064 10 15 580 1,7 1750 0,55 154103 9,32
12 32 55 59 0,131 19 16 1200 1,7 7000 0,65 154077 10,57
12 40 40 60 0,198 16 20 450 1,8 1200 1 154104 11,92
12.20| 46.4 | 52 60 0.264 33 25 1100 2.6 3000 0.85 154086 11,66
14 27 40 45 0,08 20 10 935 1,3 4400 0,35 154107 7,72
16 32 22 30 0,073 14 10 750 1,3 1800 0,35 154080 10,57
&
8 18 36 |48,5|585| 0,161 35 10 1420 1,6 7350 0,45 154021 18,53
=
v 20 45 35 40 0,152 45 15 1600 4,8 5800 1,4 154133 20,79
=
20 45 64 70 0,285 55 15 2200 2,5 10000 0,85 154073 20,78
24 45 44 55 0,265 55 11 1840 1,8 8650 0,6 154082 18,88
25 50 50 56 0,261 34 6,6 2900 3 10000 1 154040 20,93
25 50 80 85 - 49 14 7500 7,8 18000 1,7 154044 34,93
32 66 47 55 0,517 77 15 2450 3,9 8400 1,3 154079 24,63
40 70 55 65 0,616 138 12 3320 3,6 20500 1,2 154043 37,15
45 75 90 | 100 | 0,956 320 10 6300 3,1 35000 0,9 154075 64,72
45 80 45 45 0,522 80 11 1500 3,3 7800 2,3 154091 60,18
50 80 | 100 | 110 1,4 450 9 7800 2,8 55000 0,85 154061 101,40

*Precios de catélogo indicados en €
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I\/Iecanoc:_auc:ho®
Acoplamientos
Elasticos

FLECTOR MECANOCAUCHO®

(mAm) B (mm) D (mm) C montado C libre : Peso (kg) n?Enalial Cédigo Precio
Z‘fﬁ‘g 91 | 28 | 8 65 75 | 6000 | 0,227 4 | 160201 | 41,22
g',f/lcé(g 17 | 32 | 10 85 96 | 5000 | 0,334 9 |160202| 66,00
fge,\flt,fé 142 | 46 | 12 | 100 | 110 | 4500 | 0,839 | 16 |160203 | 88,00
;;&f& 181 | 51 | 14 | 132 | 146 | 3500 | 1,002 | 25 |160204| 82,50
;';,&é’é 202 | 54 | 18 | 150 | 170 | 3000 | 1,412 | 35 |160205| 124,41
SF('JG,\?E& 232 | 62 | 20 | 170 | 195 | 2800 | 2,32 50 | 160206 | 307,51
;éehjfé 263 | 68 | 20 | 190 | 216 | 2400 | 3,309 | 70 |160207 | 1.111,20

MECANOCAUCHO® TIPO DP

‘ B
7\
| lc |A
CASQUILLO —> c —H-—!-—H-—- ) T g—<— CASQUILLO
* OPCIONES: - Campana _/}.LJ
- Accesorios (2 casquillos E .
+ 2 tuercas <—>‘
+ 2 arandelas) CAMPANA ELEMENTO
FUERZA kg A (mm) B (mm) Peso (kg) Cédigo Precio
ELEMENTO DP-2 174 84 52 M-12 30 35 84,5 50 3 0,75 160241 | 40,39
ELEMENTO DP-4 300 120 75 M-16 44 49 120 75 5 1,777 160242 | 81,69
ELEMENTO DP-6 1000 220 137 M-24 80 80 20 133 10 - 160243 | 540,56
CAMPANA DP-2 174 84 52 M-12 30 35 84,5 50 3 0,416 160251 9,09
CAMPANA DP-4 300 120 75 M-16 44 49 120 75 5 1,461 160252 | 48,16
CAMPANA DP-6 1000 220 137 M-24 80 80 20 133 10 - 160253 | 259,91
CASQUILLO DP-2 174 84 52 M-12 30 35 84,5 50 3 - 160261 4,26
CASQUILLO DP-4 300 120 75 M-16 44 49 120 75 5 0,249 160262 8,64
CASQUILLO DP-6 1000 220 137 M-24 80 80 20 133 10 - 160263 | 54,93

MECANOCAUCHO® TIPO DP A-4

‘ L Tipo Peso (kg) Codigo Precio
g
o m
: §—
=) WP i ol ©
Ll H - | o &
Q &i——- ==l ®J Q
DP A-4 2,864 160271 206,43

g *Precios de catélogo indicados en €
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Mecanocaucho® |
Resortes Elastoméricos

Los soportes antivibratorios de AMC-MECANOCAUCHO®
de tipo resorte elastomérico son ideales para aquellas aplica-
ciones donde se requiere un gran aislamiento de la vibracién.

Su disefo especifico le permite a este soporte tener una
alta deflexion. Esta caracteristica es particularmente Util en
aquellas aplicaciones donde la vibracion en sentido vertical es
predominante.

RSFF 125 142 RS 110 132 RSF 110 132 RSF 55 55

© 12541 SECTION A-A

132
132

SECTION A-A

CARGA kg MAX Impacto max. Codigo Precio

RSFF 125 142 55 Sh 1,953 1150 Kg - 180251 96,95
RS 110 132 60 Sh 0,939 450 Kg 1200 Kg 180185 93,20

RSF 110 132 60 Sh 1,072 450 Kg 1200 Kg 180234 126,38
RSF 55 55 65 Sh 0,123 60 Kg 120 Kg 180177 17,16

STROKE

I\/Iecanoca.ucho® Muelles
Flastoméricos Reforzados

Estos resortes de tela y caucho proporcionaran una larga
vida Util, una mayor productividad, un tiempo de reemplazo
réapido y un funcionamiento practicamente libre de mante-
nimiento.

FREE
HEIGHT

cwpRESSED
HEIGHT

COMPRESSED
DIAMETER

76 }

Pueden ser utilizados como reemplazo de muelles helicoi-
dales de acero o un dispositivo antivibratorio adicional. A
diferencia de los muelles helicoidales, no se deterioran en
ambientes hiimedos o corrosivos.

outer
DIAMETER

Dext gint  Alturalibre Cargakg  Altura comprimida kg Frec. Hz. Carga  Carga kg Altura comprimi-  Frec. Hz. Precio

(mm) (mm) (mm) MIN min (mm) MIN MAX da kg max (mm) Carga MAX
41,3 16 44,5 48 38 3.72 120 32 7 171322 75,43
41,3 16 89 49 75 4.08 100 64 3,92 171323 84,86
76 25 102 192 86 3,99 409 74 4,52 171300 | 147,27
" 89 25 152 250 130 3,21 513 112 3,28 171303 175,82
(i% 102 50 152 284 130 3,21 569 112 3,14 171302 311,85
E 114 50 152 483 130 3,37 968 114 3,4 171304 | 350,56
g 14 25 178 636 152 3,23 1253 133 3,34 171305 367,66
-% 127 25 178 663 152 3,87 1525 129 4,05 171306 | 399,18
% 140 50 178 746 152 3,4 1714 129 3,07 171309 396,85
"g 152 76 152 745 130 3,42 1799 112 3,2 171307 361,83
i 165 76 203 890 173 3,03 1883 152 3,14 171308 | 424,13
é 152 25 152 1018 130 3,9 2489 112 3,77 171310 | 467,79
191 89 203 1143 173 2,3 2815 147 3,24 171314 | 474,93
191 89 254 1138 216 2,66 2668 184 2,96 171315 | 517,69
203 50 203 1407 173 3,56 3863 152 3,15 171316 612,78
279 51 152 3718 130 3,66 9070 110 3,40 171320 | 711,03

*Precios de catélogo indicados en €
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Vibrabsorber

by getzner

+ sylomer.

Esta aplicacion le ayudard a ENCONTRAR EL SOPORTE

ANTIVIBRATORIO CORRECTO para su caso. Los
e acelerometros integrados de su teléfono son capaces de
App Store realizar mediciones FFT donde podréa ver cuales son las

- frecuencias predominantes que necesita aislar.




VIBRABSORBER + sylomep.

TARIFA 2022

Mecanocaucho® Amortiguadores
de Muelle-Caucho

APLICACIONES

Soportes antivibratorios muelle caucho disefiados para
aislar bajas frecuencias en equipos de aire acondicionado,

AMC identifica los diferentes muelles con un color
caracteristico, para determinar su capacidad de carga.

A

ventilacion, refrigeracion, etc.

Serie Media

Serie de antivibradores Muelle-Caucho para maquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 500 r.p.m. Capacidad de

carga desde 12 a 100 Kg. por punto de apoyo.

Vibrabsorber
Tipo Color muelle Carga max (kg) Peso (kg) Codigo Precio
AMC 8 NEGRO 8 0,192 20139 12,45
AMC 15 NEGRO 15 0,285 20126 13,10
AMC 25 NEGRO 25 0,285 20101 13,78
AMC 50 AZUL 50 0,274 20103 14,80
AMC 75 GRIS 75 0,298 20105 15,20
AMC 100 BEIGE 100 0,353 20107 17,76
AMC 125 BLANCO 125 0,395 20300 19,04
AMC 150 NEGRO 150 0,430 20303 22,11
Base redonda caucho - - 0,085 20109 4,23
Base rectangular - - 0,175 612014 7.18
Base rectangular +Sylomer® - - 0,172 20106 9,83

AMC 15-150

Base Redonda caucho

@64 x 7 x M8

Base Rectangular

Base Rectangular + Sylomer®

Serie Media Baja

Serie de antivibradores Muelle-Caucho para maquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 1000 r.p.m. Capacidad de
carga desde 5 a 100 Kg. por punto de apoyo.

Tipo Color muelle M Car(gkag;néx Peso (kg)  Cédigo Precio
AMC 10-B NEGRO M-8 10 0,2 20171 11,71
AMC 25-B NEGRO M-8 25 0,205 20173 11,97
AMC 50-B NEGRO M-8 50 0,254 | 20175 12,40
AMC 75-B NEGRO M-8 75 0,26 20177 13,24
AMC 100-B NEGRO M-8 100 0,29 20179 13,95

*Precios de catélogo indicados en €
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Bases

Monte usted mismo los muelles, con las bases y tornilleria que ofrece AMC. 1 AMC

B @ D

e (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Peso (kg) Codigo Precio

) Pequerio | 100 | 71 80 | 85 | M-8 | 0,189 |612034 6,57

Grande | 140 | 100 | 120 | 12 |M-12| 0,347 [612035 15,04

2 AMC 4 AMC
A B C b mm) Peso(kg)  Codi Preci A(mm) B D (mm) E(mm) Peso(kg) Cédi Preci
(mm) (mm) (mm) O (mm) Peso g) Cédigo recio mm) e (mm) mm) E(mm) Peso(kg) Cédigo recio
54 145 | 150 | 125 | 10,5 | M-12 | 0,565 |612030| 15,40
@54 77 196 | 166 | 10,5 | 0,433 | 612045 14,18
@75 210 | 205 | 186 | 10,5 | M-16 1,06 (612032 17,65
a75 230 | 105 | 200 | 10,5 - 612029 16,60
@90 250 | 230 | 230 | 10,5 | M-16 1,48 (612033| 18,05
Torn.
@90 | 260 | 125 | 230 | 10,5 | 0,795 | 612031 16,76 M12x25 0,026 |611278] 0,40
DIN7991
Allen
9

1 AMC Doble Campana

Gracias a los muelles de doble campana, usted podra hacer el montaje de los muelles. Vibrabsorber

Color A B (mm) Carga Peso
muelle  (mm) max (kg)  (kg)

Caodigo Precio

150 | AZUL | 75 116 | M-12 150 |1,102| 20309 | 30,78

200 |BLANCO| 75 116 | M-12 200 |1,138| 20310 | 33,73

250 | NEGRO | 75 116 | M-12 250 |1,225] 20320 | 36,72

350 | CREMA | 75 116 | M-12 350 |1,392| 20330 | 46,42

GRIS

CLARO 90 116 | M-12 500 2,56 | 20340 | 62,92

e £5 PO 6
WO AR 4 PR

750 | VERDE | 90 116 | M-12 750 2,56 | 20350 | 69,39

*Precios de catélogo indicados en €
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T AMC

Serie de antivibradores muelle-caucho de un solo muelle para maquinas cuya frecuencia de regimen sea superior a 350rpm y
su capacidad de carga va desde 100 a 750 kg.

Vibrabsorber + sylom

uv (]Ctlncr

Color A B D B

muelle (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) iz

1 AMC 150 + Sylomer® | AZUL
1 AMC 200 + Sylomer® [BLANCO| 75 | 127 |M-12|98,5| 120 | 12 | 140 | 200 | 1,138 | 20372 | 52,35
1 AMC 250 + Sylomer® |NEGRO| 75 | 127 {M-12|98,5| 120 | 12 | 140 | 250 | 1,225 | 20373 | 57,90
1 AMC 350 + Sylomer® |CREMA| 75 | 127 |[M-12|98,5| 120 | 12 | 140 | 350 | 1,392 | 20374 | 69,11
1 AMC 500 + Sylomer® CEAREO 93 | 127 |[M-14198,5| 120 | 12 | 140 | 500 2,56 | 20375 | 99,23
|1 AMC 750 + Sylomer® | VERDE | 93 | 127 |[M-14|98,5| 120 | 12 | 140 | 750 | 3,036 | 20376 | 109,47
@ 1 AMC 150 + DB Sylomer®| AZUL | 140 | 138 | 12 |98,5| 120 | - - 150 | 1,59 | 20459 | 53,46
@v 1 AMC 200 + DB Sylomer® |BLANCO| 140 | 138 | 12 |98,5| 120 | - = 200 | 1,63 |20520 | 57,58
1 AMC 250 + DB Sylomer®| NEGRO | 140 | 138 | 12 |98,5| 120 - - 250 1,66 | 20460 | 63,70
w 1 AMC 350 + DB Sylomer®| CREMA | 140 | 138 | 12 |98,5| 120 | - = 350 = 20538 | 76,02
y) | AMC 500 + DB Sylomer® CEE:RSO 140 | 138 | 12 |98,5| 120 | - - 500 - 20433 | 109,15
@ 1 AMC 750 + DB Sylomer®| VERDE | 140 | 138 | 12 |98,5| 120 | - = 750 = 20429 | 120,41

Vibrabsorber

Color A 3 @ D E F €]

Tipo Precio

muelle  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1AMC 150 AZUL | 75 | 122 |M-12| 80 | 87 | 10 | 115 | 150 | 1,102 | 20301 | 36,38 | 8435282007126
1 AMC 200 [BLANCO| 75 | 122 [M-12| 80 | 87 | 10 | 115| 200 | 1,138 | 20311 | 39,18 | 8435282007133
1 AMC 250 | NEGRO | 75 | 122 (M-12| 80 | 87 | 10 | 115| 250 | 1,225 |20321 | 43,32 | 8435282007140
1 AMC 350 | CREMA | 75 | 122 [M-12| 80 | 87 | 10 | 115| 350 | 1,392 | 20331 | 51,67 | 8435282007157
1 AMC 500 CTEEO 93 | 120 |M-14| 100 | 120 | 12 | 150 | 500 | 2,56 |20341| 74,28 | 8435282007164

1 AMC 750| VERDE | 93 | 120 [M-14] 100 | 120 | 12 | 150 | 750 | 3,036 | 20351 81,92 | 8435282007171

2 AMC

Serie de antivibradores muelle caucho para maquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad
de carga entre los 150 y 1.500 Kg. por punto de apoyo.

Vibrabsorber + sylom

Color A B i) @ D E [F (€] H
muelle (mm) °™™ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

2 AMC 300+Sylomer® | AZUL

2 AMC 400+Sylomer® |BLANCO
2 AMC 500+Sylomer® | NEGRO
2 AMC 700+Sylomer® | CREMA

2 AMC 1000+Sylomer® 1000| 5,9 | 20475 | 206,97
2 AMC 1500+Sylomer®| VERDE 1500 |6,844| 20476 | 243,54

Vibrabsorber

Color D B

muelle (mm) (mm) HisE®

2 AMC 300 , 77,10 8435282007188
2 AMC 400 200 | 124 | BLANCO | 75 | 12 | 170 | 400 | 3,172 | 20411 | 81,36 8435282007195
2 AMC 500 200 | 124 | NEGRO | 75 | 12 | 170 | 500 | 3,348 | 20421 | 84,59 8435282007201
2 AMC 700 200 | 124 | CREMA | 75 | 12 | 170 | 700 | 3,7 | 20431 | 91,50 8435282007218

2 AMC 1.000 | 250 | 124 CE‘AR\IRSO 100 | 14 | 210 | 1000 | 5,9 | 20441 | 144,27 | 8435282007225

2 AMC 1.500 | 250 | 124 | VERDE | 100 | 14 | 210 | 1500 | 6,844 | 20451 | 169,76 | 8435282007232

3 AMC

Serie de antivibradores muelle caucho para maquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad
de carga entre los 225y 2. 225 Kg. por punto de apoyo.

Vibrabsorber + Sylom

A B Color C D E F (€] H |
(mm) (mm) muelle (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

3 AMC 450+Sylomer® |196,3
3 AMC 600+Sylomer® |196,3
3 AMC 750+Sylomer®|196,3 NEGRO | M-16
3 AMC 1050
+Sylomer® CAVR VI
3 AMC 1500
+Sylomer®
3 AMC 2250

Vibrabsorber

Carga

>~ Peso Cédi-
max

()]

VERDE |M-20

A (mm) B (mm) a Cédigo Precio

3 AMC 450 § - 2 , 8435282007249
3 AMC 600 196,3 | 124 | BLANCO | M-16 12 600 |4,714| 20511 |107,85| 8435282007256
3 AMC 750 196,3 | 124 | NEGRO | M-16 12 750 |4,978| 20521 [110,95| 8435282007263
3 AMC 1050 196,3 | 124 | CREMA | M-16 12 1050 | 5,524 | 20531 [130,49| 8435282007270

3 AMC 1500 242 124 M-20 14 | 1500 | 8,564 | 20541 |216,41| 8435282007287
3 AMC 2250 242 124 VERDE | M-20 14 |2250]9,964 | 20551 |259,56| 8435282007294

*Precios de catélogo indicados en € 6
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4 AMC

Serie de antivibradores muelle caucho para maquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad
de carga entre los 300 y 3.000 Kg. por punto de apoyo.

Vibrabsorber + sylomenp.
A B Color C D E F (€]
(mm) (mm) muelle (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

4 AMC 600+Sylomer® AZUL |M-16] 150 193,58
4 AMC 800+Sylomer® BLANCO |M-16/| 150 197,74

Codigo  Precio

4 AMC 1000+Sylomer® NEGRO |M-16| 150 , 202,31
4 AMC 1400+Sylomer® CREMA |M-16| 150 218,14

4 AMC 2000+Sylomer® 415,39
4 AMC 3000+Sylomer® VERDE |M-20| 200 484,81

Vibrabsorber

Color @ D
Precio

muelle  (mm) (mm) (mm) (mm)

4 AMC 600 |200|124| AZUL |[M-16| 150 | 12 | 170 | 600 | 6,412 | 20601 | 134,92 | 8435282007300
4 AMC 800 |200| 124 |BLANCO|M-16| 150 | 12 | 170 | 800 | 6,572 | 20611 | 137,87 | 8435282007317
4 AMC 1000 |200 | 124 | NEGRO [M-16| 150 | 12 | 170 | 1000 | 6,7 20621 | 141,06 | 8435282007324
4 AMC 1400 |200 (124 | CREMA [M-16| 150 | 12 | 170 | 1400 | 7,636 | 20631 | 152,10 | 8435282007331
4 AMC 2000 |250|124 CEARIRSO M-20| 200 | 14 | 210 | 2000 | 12,1 | 20641 | 289,57 | 8435282007348

4 AMC 3000 |250|124| VERDE |[M-20| 200 | 14 | 210 | 3000 |13,962| 20651 | 337,97 | 8435282007355

4 AMCT

Serie de antivibradores Muelle-Caucho para maquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 500 r.p.m. Capacidad de
carga desde 40 a 500 Kg. por punto de apoyo. Se trata de un sistema de muelles de poca altura y gran rango de carga.

Color muelle CARGA kg MIN CARGA kg MAX Peso (kg) Precio
4 AMC T-1 NEGRO 40 100 6,423 20011 68,27
4 AMC T-2 AZUL 100 200 6,645 20012 70,83
4 AMC T-3 GRIS 200 300 6,899 20013 74,05
4 AMC T-4 BEIGE 300 400 6,954 20014 74,91
4 AMC T-5 BLANCO 400 500 7,122 20015 76,20

5 AMC

Serie de antivibradores muelle caucho para maquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad
de carga entre los 375y 3.750 Kg. por punto de apoyo.

Vibrabsorber + Sylomen,
A 3} Color C D E F G H
(mm) (mm) muelle (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

5 AMC 750+Sylomer® 8,502 | 20771
5 AMC 1000+Sylomer® 8,692 | 20772

Precio

5 AMC 1250+Sylomer® 9,162 | 20773
5 AMC 1750+Sylomer® 10,037| 20774

5 AMC 2500+Sylomer®
5 AMC 3750+Sylomer® 18,056| 20776

Vibrabsorber

A B Color @ D B Carga
(mm) (mm) muelle  (mm) (mm) (mm) max (kg)
5AMC 750 | 280|124 | AZUL |150| 16 | 251 750 8,502 20701 160,15 8435282007362
5 AMC 1.000 | 280 | 124 |[BLANCO| 150 | 16 | 251 1000 8,692 20711 164,16 8435282007379
5 AMC 1.250 | 280 | 124 | NEGRO | 150 | 16 | 251 1250 9,162 20721 166,82 8435282007386
5 AMC 1.750 | 280 | 124 | CREMA | 150 | 16 | 251 1750 | 10,037 20731 194,17 8435282007393
5 AMC 2.500 | 350 | 124 CiEEO 200| 18 | 315 | 2500 15,716 20741 364,38 8435282007409
5 AMC 3.750 | 350 | 124 | VERDE | 200 | 18 | 315| 3750 | 18,056 20751 422,81 8435282007416

Tipo

Peso (kg) Cédigo Precio

6 *Precios de catélogo indicados en €
5
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6 AMC

Serie de antivibradores muelle caucho para maquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad
de carga entre los 450 y 4.500 Kg. por punto de apoyo.

Vibrabsorber + sylom”é”i‘l,

A B Color C D E F G H

(mm) (mm) muelle (mm)(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Cédigo  Precio

Tipo

BAMCO0 | ogq | 436 | AzUL |150| 16 |250| 290 | 322 | 156 | 900 | 8928 | 20871 | 263,64
+Sylomer®

BAMC1200 | »g | 136 |BLANCO| 150| 16 250 | 290 | 322 | 156 | 1200 | 9,156 | 20872 | 266,64
+Sylomer®

BAMCIS00 | 554 | 136 | NEGRO | 150| 16 | 250 | 290 | 322 | 156 | 1500 | 9,684 | 20873 | 273,26
+Sylomer®

BAMC2100 | »g5 | 136 | CREMA | 150| 16 | 250 | 290 | 322 | 156 | 2100 | 10,77 | 20874 | 305,72
+Sylomer®

6 AMC 3000 GRIS

Siomee | 350 | 136| Uar | 200| 18| 300 360 | 396 | 206 | 3000 | 16,848 | 20875 | 601,63
6AMCA500 | 355 | 136 | VERDE |200| 18 |300| 360 | 396 | 206 | 4500 | 19,656 | 20876 | 709,76
+Sylomer®

Vibrabsorber

Carga

A B Color C D E

(mm) (mm) muelle (mm) (mm) (mm) Reso ) el

6 AMC 900 | 280 |124| AZUL |150| 16 |250| 900 8,928 | 20801 | 183,75 | 8435282007423
6 AMC 1.200 | 280 | 124 |BLANCO|150| 16 |250| 1200 9,156 | 20811 | 185,89 | 8435282007430
6 AMC 1.500 | 280 | 124 | NEGRO | 150| 16 250 | 1500 9,684 | 20821 | 190,50 | 8435282007447
6 AMC 2.100 | 280 | 124 | CREMA | 150 16 |250| 2100 10,77 | 20831 | 213,19 | 8435282007454
GRIS

6 AMC 3.000 | 350 | 124 CLARO 200| 18 |300| 3000 | 16,848 | 20841 | 419,47 | 8435282007461

6 AMC 4.500 | 350 | 124 | VERDE |200| 18 (300 | 4500 | 19,656 | 20851 | 494,81 | 8435282007478

9 AMC

Serie de antivibradores muelle caucho para maquinas cuya frecuencia de régimen sea superior a 350 r.p.m. y su capacidad
de carga entre los 675y 6.750 Kg. por punto de apoyo.

Vibrabsorber + sylorﬁ?f'l

Ti Carrga Peso 3
159 (mm) (mm) muelle (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) () go U2l

A B Color @ D E F G H |

9 AMC 1350 280 [ 136 | AZUL | 226 | 16 |248| 290 | 322 | 232 | 75 | 1350 |13,702|20971| 403,22

+Sylomer®

9 AMC 1800| »q1 | 136 | BLANCO | 226 | 16 |248| 290 | 322 | 232 | 75 | 1800 | 14,044| 20072 | 412,72
+Sylomer®

9 AMC 22501 55 | 136 | NEGRO | 226 | 16 | 248| 290 | 322 | 232 | 75 | 2250 |14,836|20973 | 423,26
+Sylomer®

9 AMC3150) 551 | 136 | CREMA | 226 | 16 | 248|290 | 322 | 232 | 75 | 3150 |16,465 | 20074 492,52
+Sylomer®

9 AMC 4500 GRIS

omend | 350 | 136 | (Cago | 300 | 18310| 360 | 396 | 306 | 100 | 4500 |27,547| 20975 893,66
9 AMC 6750) 354 | 136 | vERDE | 300 | 18 | 310|360 | 396 | 306 | 100 | 6750 | 31,75 |209761.014,60
+Sylomer®

Vibrabsorber
c D Carga
ax Peso (kg) Codigo Precio

9 AMC

1350 280 | 124 | AZUL | 226 | 16 |248|1350 | 13,702 | 20901 | 281,09 8435282007485
9 AMC

1800 280 | 124 |BLANCO| 226 | 16 |248| 1800 | 14,044 | 20911 | 287,72 8435282007492
9 AMC

2250 280 | 124 | NEGRO | 226 | 16 |248| 2250 | 14,836 | 20921 | 295,07 8435282007508
9 AMC

3150 280 | 124 | CREMA | 226 | 16 |248| 3150 | 16,465 | 20931 | 343,34 8435282007515
9 AMC GRIS

4.500 350 | 124 CLARO 300 | 18 |310| 4500 | 27,547 | 20941 | 623,06 8435282007522
96@!((): 350 | 124 | VERDE | 300 | 18 |310| 6750 | 31,75 | 20951 | 707,34 8435282007539

*Precios de catélogo indicados en €
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SOPORTES DE MUELLE PS+SYLOMER®

Los nuevos Vibrabsorber PS+Sylomer® son soportes de  estaticas donde el soporte antivibratorio no debe sobrepa-
muelle con propdsito antivibratorio que tiene la capacidad  sar una cierta altura bien en la instalacién o bien durante el
de ser precargados. Gracias al disefo de las partes metalicas, mantenimiento de la maquina, cuando se extraen liquidos
los soportes de muelle Vibrabsorber PS+Sylomer® permiten  de la maquina y el Soporte no debe sobrepasar cierta altura.

afiadir una precompresion al soporte antivibratorio A - N o
Gracias a su baja rigidez, a menudo se utilizan en aplicacio-

Los soportes de muelle AMC-MECANOCAUCHO® tipo Nes donde se requiere una alto aislamiento a bajas frecuen-
Vibrabsorber PS+Sylomer® son ideales para aplicaciones ~Cias de excitacion (entre 600 y 1000 rpm).

PS+Sylomer® 1 AMC PRELOAD

198

132

SIN PRECOMPRESION 14mm PRECOMPRIMIDO

SYLOMER

Tipo Color muelle  Carga méx (kg)  Peso (kg) Codigo Precio
1 AMC 150 AZUL 150 1,138 20522 157,67
1 AMC 200 BLANCO 200 1,138 20523 160,23
1 AMC 250 NEGRO 250 1,138 20524 162,43
1 AMC 350 CREMA 350 1,138 20525 165,29
1 AMC 500 GRIS CLARO 500 1,138 20526 169,50
1 AMC 750 VERDE 750 5,07 20527 175,98

PS+Sylomer® 2 AMC PRELOAD

298

270

210

4 x M10x55
DIN 933

] N =
SIN PRECOMPRESION 14mm PRECOMPRIMIDO

Tipo Color muelle  Carga méx (kg) Peso (kg) Codigo Precio

2 AMC 300 AZUL 300 6,7 20532 198,94
2 AMC 400 BLANCO 400 6,8 20533 197,80
2 AMC 500 NEGRO 500 7 20534 193,78
2 AMC 700 CREMA 700 7.2 20535 197,20
2 AMC 1000 GRIS CLARO 1000 7.8 20536 269,07
2 AMC 1500 VERDE 1500 83 20537 316,58

6 *Precios de catélogo indicados en €
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VT / VT3

APLICACIONES

Gama disefiada para la suspension de falsos
techos acusticos y maquinaria trabajando a
partir de 450 r.p.m. Frecuencia propia de 3 a
5Hz. Fabricado con muelle de calidad cola de
piano de gran calidad mecanica, guiado por
una arandela de caucho con la funcion de que
no existan puentes acusticos, en caso de desa-

lineacion de varillas. La estructura metélica es CARGA
resistente y esta recubierta de bano electrolitico NPV

. PER- Color A @ E H Codi P
bicromatado. MA- muelle (mia) (mm) (mm) (mm) odigo  Fredo

NENTE

M-8 | 0,6 (20199 16,21

VT 8 8 NEGRO 80 12 | 50 | 120

GRAFICA CARGA FLECHA GRAFICA CARGA FLECHA
VT 15 - VT 150 HANGERS VT 150 - VT 750 HANGERS M-10| 0,6 21399 16,21
= 74 I M-8 | 08 (20200 1634
100 A 0 5 VT15| 15 | NEGRO | 80 | 12 | 50 | 120
™ “ M-10| 0,8 |21400| 16,34
A“’ 300 y ' !
50 S, 250 <
0 w > M-8 | 0,8 |20201| 16,46
o = VI25| 25 | NEGRO | 80 | 12 | 50 | 120
) 7 0 » M-10| 0,8 |21401| 16,46
s x g‘ 7
C g, M-8 | 0,8 |20202| 16,65
< M VT50 | 50 | AzUL 80 | 12 | 50 | 120
7
% M-10| 0,8 |21402| 16,65
5 25
4 20
s . M-8 | 0,8 |20203| 17,05
VI75| 75 GRIS 80 | 12 | 50 | 120
: " M-10| 0,8 |21403| 17,05
15 7
11 2 3 5 8 10 15 2025 51 2 3 5 8 10 15 20 2530 M-8 0'8 20204 19’72
Deflexion (mm) Deflexion (mm) \/T ‘|OO ’IOO BE|GE 80 ’|2 SO ']20
M-10| 0,8 |21404| 19,72
T VT3 M-8 | 0,8 [20211| 20,80

VT 125| 125 |BLANCO| 80 12 | 50 | 120

M-10| 0,8 |21405| 20,80

A—= =
‘ d M-8 | 0,8 |20224| 24,55

VT
! 150R 150 | NEGRO 80 12 | 50 | 120

M-10| 0,8 |21406| 24,55

1385

H
1185

VT 150| 150 | AZUL 120 | 16 | 80 | 160 |M-12|2,035|20205| 45,12

VT 200 200 |BLANCO| 120 16 | 80 | 160 |M-12|2,072 120210/ 46,73

A—w A VT 250| 250 | NEGRO | 120 | 16 | 80 | 160 |M-12|2,148 20206| 47,42

VT 350| 350 | CREMA | 120 16 | 80 | 160 [M-12| 2,33 |20207| 52,66

GRIS
VT 500| 500 CLARO 140 16 | 100 | 180 [M-14| 4,785 |20208|100,74

VT 750| 750 | VERDE 140 | 16 | 100 | 180 |M-14| 5,249 120209 104,50

VT325| 25 | NEGRO | 1385 | - - - - | 0,68 |20218| 19,82
VT3 50| 50 AZUL | 1385 | - - - - | 0,68 |20219| 20,05
VI375| 75 GRIS 1385 | - - - - | 0,69 |20220| 20,17
Ygg 100 | BEIGE | 1385 | - - - - | 0,74 120221 21,69
w) \1/-2? 125 |BLANCO | 138,5 | - - - - 1,1 120222| 23,22
\1/;3 150 | NEGRO | 1385 | - - - - | 0,78 |20217| 24,55

*Precios de catélogo indicados en €
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VT-HD

Gama disefiada para la suspension de falsos techos acus-
ticos y maquinaria trabajando a partir de 450 r.p.m. Los
soportes VT-HD son capaces de llegar a frecuencias natu-
rales muy bajas, de 2 a 5 Hz. Fabricado con muelle de
calidad cola de piano de gran calidad mecénica, guiado por
una arandela de caucho con la funcién de que no existan
puentes acusticos, en caso de desalineacion de varillas. La
estructura metalica es resistente y esta recubierta de bafio
electrolitico bicromatado.

O
N
o CARGA
. MAX. AT
Tipo PERMANEN- Color muelle  Flecha mm Codigo Precio
TE (kg)
VT-67 HD 67 AZUL 50 20235 106,67
VT-95 HD 95 BLANCO 50 20239 109,92
VT-123 HD 123 NEGRO 50 20236 111,17
VT-173 HD 173 BEIGE 50 20240 112,85
- - VT-223 HD 223 ROJO 50 20237 116,17
SECCION A-A VT-335 HD 335 GRIS 50 20241 121,47
8
— VT-446 HD 446 VERDE 50 20238 125,55
VT-700 HD 700 MARRON 50 20243 130,81
FRECUENCIA NATURAL GRAFICA CARGA FLECHA
AMC -MECANOCAUCHO® VT HD HANGERS AMC-MECANOCAUCHO VT HD HANGERS
% o
400 400
350 350
300
250 Lﬂv : >
0 C‘: 200 L/
150 X &
& 150
120 S &
100 N 120 8
90 D 100 VAR
= 0 i A
© A o q %
50 & s £
“© N * J
30 \& w© [
o ° &
S .
g 5 25
s
20
2
10 15
8 12
6 10
5 8
4
6
3 5
4
2
15 ?
4 2

2 25 3 4 5 6 7 8 9101112 14 1618 1 152 3 5 7 101215 20 253035 45

Frecuencia natural (Hz) Deflexion (mm)

*Precios de catélogo indicados en €
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V-SR

Los soportes V-SH son capaces de llegar a frecuencias naturales

muy bajas, de 3 a 5 Hz. Ademas, este soporte incorpora
una alfombrilla de Sylomer® proporcionando también un
buen aislamiento a medias-altas frecuencias. Gracias a esta

combinacién muelle-sylomer®, este soporte puede proporcionar

un gran aislamiento en todo el rango de frecuencias.
Esta gama de soportes se compone de:
L[]

Un muelle de alta elasticidad y muy baja frecuencia.

e Un sistema de nivelacion incorporado.

V-SR
Frecuencia propia 3-5 Hz

Una base de Sylomer® para aislar medias-altas frecuencias.

TARIFA 2022

e rgt?(letl)lre (mAm) (mcm) (mDm) (mEm) (mFm) C(i';a Hesollka) RCdigop JRRieco

V-SR-200 |NEGRO| 93 | 173 |M12|98,5 | 120 | 12 | 200 | 1,5 | 21320 | 71,41

V-SR-400 |NEGRO| 93 | 173 |M12|985| 120 | 12 | 400 | 1,5 | 21321 | 7538

V-SR-650 |NEGRO| 93 | 173 |M12|985 | 120 | 12 | 650 | 2,3 | 20393 | 79,35

V-SR-800 |NEGRO| 93 | 173 |[M12|985| 120 | 12 | 800 | 2,6 | 20394 | 81,95

V-SR-1000 |NEGRO| 93 | 173 |M1298,5| 120 | 12 | 1000 | 3 | 20395 | 89,44

V-SR-1200 |NEGRO| 93 | 173 |M12|98,5 | 120 | 12 | 1200 | 3,2 | 20396 | 92,97

svLow @v-SR-zoo-DB NEGRO| 140 | 182 | 12 |98,5| 120 200 | 2,449 | 20557 | 78,56
) @(v-smoo-m NEGRO| 140 | 182 | 12 |98,5| 120 400 | 2,449 | 20558 | 82,92

= &) 565008 |NEGRO| 140 | 182 | 12 | 98,5 | 120 650 | 2,449 | 20403 | 87,28

N — =3 &) v-5R-800.08 |NEGRO| 140 | 182 | 12 |98,5 | 120 800 | 2,6 | 20458 | 90,16
tﬂn %’ @V—SR—]OOO—DB NEGRO| 140 | 182 | 12 |98,5| 120 1000 3 20662 | 98,39

o ) / & v-sr-120008|NEGRO| 140 | 182 | 12 | 98,5 120 1200 | 3,11 | 20559 | 102,25

Tipo

muel
2V-SR-
400

2V-SR-
800

2V-SR-
1300

2V-SR-
1600

2V-SR-
2000

2V-SR-
2400

Color

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO|

NEGRO|

A
le (mm)

180

180

180

180

180

180

D

E F

G

(mm) (mm) (mm)

210

210

210

210

210

210

100

100

100

100

100

100

106

106

106

106

106

106

270

270

270

270

270

298

298

298

298

298

298

400

800

1300

1600

2000

2400

4,8

5,31

7,32

7,46

7,78

7,98

21322

21323

21071

21072

21073

21074

Precio

158,65

167,46

176,28

182,06

198,66

206,51

Color

Tipo

3V-SR-

600 NEGRO

3V-SR-

1200 NEGRO

3V-SR-

1950 NEGRO

3V-SR-

2400 NEGRO

3V-SR-

3000 NEGRO

3V-SR-
3600

NEGRO

A

180

180

180

180

180

180

B
muelle (mm) (mm)

M20

M20

M20

M20

M20

M20

@ D

E

246

246

246

246

246

246

F

136

136

136

136

136

136

G

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

251
251
2511220
251220
2511220

251 (220

255,7

255,7

255,7

255,7

255,7

600

1200

1950

2400

3000

3600

10,49

10,49

10.49

10.56

11.48

11.70

21324

21325

21131

21132

21133

21134

Precio

218,42

230,55

242,69

250,67

273,52

284,33

*Precios de catélogo indicados en €
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MECANOCAUCHO

V-SR Frecuencia propia: 3-5 Hz

Color A B C D E F G H | Carga Peso

muelle  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g) (kg) Precio

Tipo

4\455[5' NEGRO| 250 | 180 |M20| 200 | 14 |210|260 | 288|206 | 800 | 13,12 21326 | 282,79
4V-SR-

1600 NEGRO| 250 | 180 |M20| 200 | 14 210|260 | 288|206 | 1600 | 13,12 |21327 | 298,50

42\/682 NEGRO| 250 | 180 |M20| 200 | 14 210|260 | 288|206 |2600|13,12|21081| 314,22
4V-SR-
3200

NEGRO| 250 | 180 |M20| 200 | 14 210|260 | 288 | 206 | 3200 | 13,46 | 21082 | 324,53

4V-SR-

4000 NEGRO| 250 | 180 |M20| 200 | 14 | 210|260 | 288|206 |4000| 13,78 |21083 | 354,13

4V-SR-
4800

NEGRO| 250 | 180 |M20| 200 | 14 210|260 |288 | 206 |4800| 13,88 | 21084 | 368,15

D E F Carga

(mm) (mm) (mm) (kg) iAtEEe
5V-SR-
1000 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 315|360 | 396 | 206 | 1000| 17,97 | 21328 | 335,67
5V-SR-
2000 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 315 | 360 | 396 | 206 |2000| 17,97 | 21329 | 354,32
5V-SR-
3250 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 315 | 360 | 396 | 206 |3250|17,970| 21091 |372,97
5V-SR-
4000 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 315 | 360 | 396 | 206 |4000|18,095| 21092 | 385,23
5V-SR-
5000 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 315|360 | 396 | 206 |5000|19,620| 21093 |420,36
5V-SR-
6000 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 315 | 360 | 396 | 206 [6000|19,990| 21094 | 436,98

Color

muelle Precio
6V-SR-
1200 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 300 | 360 | 396 | 206 | 1200| 19,75 | 21330 | 385,52
6V-SR-
2400 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 300 | 360 | 396 | 206 |2400| 19,75 | 21331 | 406,93
6V-SR-
3900 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 300 | 360 | 396 | 206 {3900|19,750| 21101 | 428,36
6V-SR-
4800 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 300 | 360 | 396 | 206 {4800 19,900 | 21102 | 442,38
6V-SR-
6000 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 300 | 360 | 396 | 206 {6000 |21,730| 21103 | 482,73
6V-SR-
7200 NEGRO| 350 | 180 | 200 | 18 | 300 | 360 | 396 | 206 | 7200|22,174| 21104 | 501,83

Color A D E F G | J Carga Peso

muelle (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm)  (ka)  (kg) Precio
9V-SR-
1800 NEGRO| 350 | 180 | 300 | 18 | 310|360 | 396|306 | 100 | 1800 | 29,99 [21332|592,44
9V-SR-
3600 NEGRO| 350 | 180 | 300 | 18 | 310|360 | 396|306 | 100 | 3600 | 29,99 (21333 625,34
9V-SR-
5850 NEGRO| 350 | 180 | 300 | 18 | 310|360 | 396|306 | 100 | 5850 |29.99 [21111|658,27
9V-SR-
7200 NEGRO| 350 | 180 | 300 | 18 | 310|360 | 396|306 | 100 | 7200 | 30.22 (21112| 679,85
9V-SR-
9000 NEGRO| 350 | 180|300 | 18 | 310|360 |396 | 306| 100 | 9000 |32.96|21113|741,83
?\égso% NEGRO 350 | 180|300 | 18 | 310|360 396 | 306 | 100 | 10800 33.63|21114|771,25

*Precios de catélogo indicados en €
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VIBRABSORBER + sylomep. TARIFA 2022

V-SH

Los soportes V-SH son capaces de llegar a frecuencias naturales
muy bajas, de 2 a 5 Hz. Ademas, este soporte incorpora

una alfombrilla de Sylomer® proporcionando también un

buen aislamiento a medias-altas frecuencias. Gracias a esta
combinacién muelle-sylomer®, este soporte puede proporcionar
un gran aislamiento en todo el rango de frecuencias.

Esta gama de soportes se compone de:

e Un muelle de alta elasticidad y muy baja frecuencia.

e  Unsistema de nivelacion incorporado.

e Una base de Sylomer® para aislar medias-altas frecuencias.
V-SH

Frecuencia propia 2-5 Hz

A
Galer o S & 2 2 i a0 Peso (kg) Cédigo Precio

muelle  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ()]

V-SH 67 AZUL | 93 |173|M12]98,5/120| 12 67 1,48 20397 57,91
V-SH95 |BLANCO| 93 | 173 |M12|98,5|120| 12 95 1,53 20465 57,91
V-SH 123 | NEGRO | 93 | 173 |M12|98,5|120| 12 123 1,56 20398 57,91

V-SH 173 BEIGE | 93 | 173|M12]98,5|120| 12 173 1,65 20466 | 60,08
V-SH 223 ROJO | 93 [173|M12(98,5/120| 12 223 2,01 20399 | 62,27
V-SH 335 GRIS | 93 | 173 |M12|98,5|120| 12 335 2,32 20467 | 69,26
V-SH 446 | VERDE | 93 | 173 |M12]98,5/120| 12 446 2,52 20400 | 73,23
V-SH 700 |MARRON| 93 | 173 |M12]98,5| 120]| 12 700 2,52 20464 | 81,85

svLoMER @ V-SH-67-DB | AZUL | 140|182 | 12 |98,5| 120 67 1,7 20512 63,71
@7 V-SH-95-DB |BLANCO| 140 | 182 | 12 [98,5| 120 95 1,7 20513 63,71

V-SH-123-DB | NEGRO | 140 | 182 | 12 98,5/ 120 123 1.7 20514 | 63,71

) V-SH-173-DB | BEIGE | 140|182 | 12 [98,5|120 173 1.7 20515 66,10

i %V—SH-ZZB-DB ROJO [ 140|182 | 12 [98,5]120 223 1,7 20516 68,50
%V—SH»BBS—DB GRIS | 140|182 | 12 |98,5| 120 335 1,7 20517 76,18

@VfSH—446—DB VERDE | 140|182 | 12 |98,5| 120 446 1.7 20518 80,55

SYLOMER @V—SHJOO—DB MARRON| 140 | 182 | 12 |98,5] 120 700 2,72 20530 | 90,03

Color A B D E F €] H | J Carga

Tipo muelle  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

Codigo  Precio

2V-SH 134| AZUL |250|180|100| 14 |210|100|106|270|298 | 134 |5.04|20405 147,37
2V-SH 190|BLANCO| 250 | 180|100 | 14 |210|100|106|270|298 | 190 |5.15|21010|151,65
2V-SH 246| NEGRO | 250 (180|100 | 14 [210|100|106|270|298| 226 |5.20|20406 (154,00

2V-SH 346| BEIGE | 250|180 |100| 14 {210|100| 106|270 |298 | 346 |5.38/21011(156,21

2V-SH 446| ROJO |250|180|100| 14 [210|100|106|270|298 | 446 |6.12|20407|165,00

2V-SH 670| GRIS |250|180|100| 14 {210|100|106|270|298| 670 |6.52|21012(179,37
ZgléSZH VERDE |250| 180|100 | 14 |210|100|106|270| 298| 892 |7.06|20408|187,30
21\235‘ MARRON| 250 | 180 | 100 | 14 |210|100| 106|270|298 | 1400| 7,3 |21015(205,10

Color A B C D E F €] H Carga

Tipo muelle (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) I (mm) ()]

Codigo Precio

3V-SH 201| AZUL |219|180|M20| 14 | 246|136 |251|220|255,7 | 201 |7.55/21020 208,05
3V-SH 285|BLANCO| 219 | 180 |M20| 14 | 246 | 136 | 251|220|255,7 | 285 |7.72121021|217,03

3V-SH 369|NEGRO | 219 | 180 |[M20| 14 | 246|136 | 251|220 | 255,7 | 369 |7.79(21022|218,32

3V-SH 519| BEIGE | 219|180 [M20| 14 | 246|136 |251|220|255,7 | 519 |8.06|21023221,78|

3V-SH 669| ROJO |219|180|M20| 14 | 246|136 |251|220|255,7 | 669 |9.17|21024 234,47

31\83? GRIS 219|180 |M20| 14 |246 | 136|251 |220|255,7 |1005|9.77|21025 (254,47
31\2352 VERDE | 219 | 180 [M20| 14 | 246|136 | 251|220 255,7 |1338|10.57/121026 266,67
32\13(? MARRON| 219 | 180 [M20| 14 | 246 | 136| 251|220 255,7 [2100| 11 {21029(288,61

*Precios de catélogo indicados en € 5
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AME

MECANOCAUCHO

V-SH Frecuencia propia: 2-5 Hz

A B @ D E F (€] H
muelle  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Carga Peso

Hmm) ) ko)

Codigo Precio
AZUL | 250|180 |M20|200| 14 [210]260|288| 206 | 268 [11,15/21030 248,86

BLANCO| 250 | 180 [M20(200| 14 | 210|260 |288 | 206 | 380 |11,95/21031 252,76

NEGRO| 250|180 [M20|200| 14 | 210|260 |288 | 206 | 492 | 12,2 |21032255,50

BEIGE | 250|180 |M20|200| 14 | 210|260 |288| 206 | 692 |12,49/21033 262,49

ROJO |250|180|M20|200| 14 |210|260|288| 206 | 892 |12,72/21034 272,16

GRIS [250|180|M20|200| 14 [210|260|288| 206 |1340|13,14/21035 298,81

VERDE | 250 | 180 {M20|200 | 14 |210|260|288 | 206 |1784|13.727/21036 315,08

MARRON| 250 | 180 |M20| 200 | 14 |210|260 | 288 | 206 |2800 |13,727|21039 343,82

Color A B D E (€]
muelle  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Peso

| (mm) (kg)

Codigo  Precio

AZUL |350|180|200| 18 |315|360|396| 206 | 335 |13.071|21040 | 294,10

BLANCO| 350|180 (200 | 18 | 315|360 |396 | 206 | 475 |13.356|21041 |300,57

NEGRO| 350|180 (200 | 18 | 315|360 (396 | 206 | 615 |13.476|21042 |305,13

BEIGE | 350|180 |200| 18 |315|360|396 | 206 | 865 |[13.926|21043 314,45

ROJO {350(180|200| 18 |315|360|396| 206 | 1115 |15.781| 21044 | 339,82
GRIS [350|180|200| 18 |315|360|396| 206 | 1675 |16.786| 21045 | 380,10
VERDE | 350|180 |200| 18 |315|360|396| 206 | 2230 [18.116| 21046 | 400,44

MARRON| 350| 180|200 | 18 |315|360|396 | 206 | 3500 |18,116|21049 |437,56

Color A B
muelle  (mm) (mm)

Tipo

Codigo  Precio

AZUL |350|180|200| 18 |300(360|396 | 206 | 402 |13.870|21050 |336,83

BLANCO| 350 | 180|200 | 18 {300|360|396| 206 | 570 |14.212|21051 |349,53

NEGRO|350|180|200| 18 |300|360|396| 206 | 738 |14.356|21052 356,51

BEIGE | 350|180 |200| 18 |300|360(396| 206 | 1038 |14.896| 21053 |396,84

ROJO |350|180|200| 18 |300|360|396| 206 | 1338 |17.122| 21054 | 414,86

GRIS [350|180|200| 18 [300(360|396| 206 | 2010 |18.328| 21055 | 426,30

VERDE | 350 | 180|200 | 18 |300|360|396| 206 | 2676 |19.924| 21056 |451,81

4200 MARRON| 350 | 180|200 | 18 |300|360|396 | 206 | 4200 |19,924|21059 | 500,99

A B D F G H
muelle  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Carga Peso  Codi-

kg) kg) & Precio

I (mm) J (mm)

AZUL 350|180 |300| 18 |310|360 | 396|306 | 100 | 603 |21.176|21060|480,42

BLANCO| 350|180 (300 | 18 |310| 360|396 | 306 | 100 | 855 |21.689|21061|480,42

NEGRO| 350|180 |300| 18 |310|360|396|306| 100 |1107|21.905|21062|490,75

BEIGE | 350|180 |300| 18 |310|360| 396|306 | 100 |1557|22.715|21063|510,28

ROJO |350|180|300| 18 |310|360|396|306| 100 [2007|26.054|21064 534,94

GRIS [350|180|300| 18 [310(360 396|306 | 100 |3015|27.863|21065|625,37

VERDE | 350|180 |300| 18 |310|360| 396|306 | 100 |4014|30.257|21066| 663,03

MARRON| 350 | 180|300 | 18 |310|360 | 396 | 306 | 100 |6300 (30,257 |21069|711,22

5 *Precios de catélogo indicados en €
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Muelle antisismico AMC

Estos soportes estan fabricados con sistemas de anclaje
mecanico que permiten asegurar su unidad en aplicaciones
estaticas y ofrecer una gran fiabilidad para el aislamiento de
vibraciones de baja frecuencia.

CARGA kg

Tipo  Color muelle Peso (kg) MAX Codigo Precio
NEGRO 1,07 8 21278 41,84
= NEGRO 1,2 15 21270 43,11
s NEGRO 1.138 25 21271 44,77
| 2x2105 8 AZUL 1.13 50 21272 45,72
s GRIS 1.159 75 21273 46,09
%’ BEIGE 1.206 100 21274 45,72
; BLANCO 1.184 125 21275 47,15
< NEGRO 1.214 150 21276 48,86
ROJO 1.303 250 21277 67,44 \
NEGRO 1,06 8 21224 45,10 "WE
% NEGRO 1,2 15 21222 46,45 =
Se NEGRO 1.122 25 21261 47,93
o ] AZUL 1.114 50 21262 48,25
§ g GRIS 1.143 75 21263 48,55
5= BEIGE 1.19 100 21264 48,88
E “| BLANCO 1.168 125 21265 49,18
<Z( NEGRO 1.198 150 21266 50,52
ROJO 1.287 250 21267 71,15
CARGA

: N° - o
Tipo — Color muelle Flecha mm Peso (kg) kg MAX Cédigo  Precio

8 AMARILLO 22 3.191 200 |20410| 77,28

; MORADO 22 35 305 |20409| 78,86

2 VERDE 22 3.575 | 405 |20381| 84,28

o 8 <Z( GRIS 22 3.688 | 540 [20382|116,18
e é BLANCO 22 3.602 | 612 |20383|118,54
RUBBER — ROJO 22 3.774 | 803 |20384|124,58

M16 BOLT FOR

LEVELLING AMARILLO 22 3.191 200 |20338] 81,45

MORADO 22 3.484 | 305 (20413 83,12

S
Z&
22 VERDE 22 | 3559 | 405 |2037785,12
B GRIS 22 | 3672 | 540 |20378/117,35
o :§zv+’ BLANCO | 22 | 3.586 | 612 |20379|119,75
- ROJO 22 | 3758 | 803 |20380|125,81
9 AMARILLO| 22 | 4869 | 400 |20529/126,98
> MORADO | 22 | 4931 | 610 |20494]129,58
4 VERDE 22 | 5081 | 810 20496 138,80
Z GRIS 22 | 5307 | 1080 |20497|178,59
é BLANCO | 22 | 5.135 | 1224 |20498 180,30
S ROJO 22 | 5479 | 1606 |20500|191,78

AMARILLO 22 4.869 | 400 |20528 128,26
MORADO 22 4902 | 610 |20480 130,87

o
=
2k
2 (ED VERDE 22 5.052 810 |20487|140,18
<Z( ~ GRIS 22 5.278 | 1080 |20488 180,34
(@) wv
<§( + BLANCO 22 5.106 | 1224 |20489 182,11
~ ROJO 22 5.45 1606 |20490|193,70
@] AMARILLO 22 10.54 | 800 |20679 213,66
16 BOLT FOR =
LEVELLING ; MORADO 22 10.594 | 1220 |20700|218,03
E VERDE 22 10.894 | 1620 |20696 (231,40
<Z( GRIS 22 11.346| 2160 |20697 244,78
@]
<§( BLANCO 22 11.002 | 2448 |20698 277,56
< ROJO 22 11.69 | 3212 |20699 323,93

AMARILLO 22 10.54 | 800 |20680 220,61
MORADO 22 10.54 | 1220 |20686 225,12
VERDE 22 10.84 | 1620 |20687 236,04

4 AMC ANTISISMICO
+ SYLOMER®

A A A DD DD D DE DS DBEDINDNDNDNDNDNDNDNDDNDNDNNES = o o o ol s s s s

GRIS 22 11.292 | 2160 |20688 (249,68
BLANCO 22 10.948 | 2448 |20689 (283,13
ROJO 22 11.636| 3212 |20690 (330,42

*Precios de catalogo indicados en €



Muelle antisismico AMC

Con el objeto de mejorar su comportamiento en aplicaciones
sismicas el departamento técnico de AMC-MECANOCAUCHO ha
disefado una nueva arquitectura interna que permite resistir a
dichos entornos.

Tip

D
0
muelles

Color muelle Flecha mm Peso (kg)

CARGA
kg MAX

AaM

MECANOCAUCHO

Codigo  Precio

6 |AMARILLO| 22 | 14.829| 1200 |20749 316,54
R R P — g 6 |MORADO | 22 |14.909| 1830 |20761|323,01
PR ! L ﬁ 6 | VERDE 22 |15359| 2430 |20762|323,65
. A=t L i % 6 GRIS 22 | 16.037| 3240 |20763 324,57
: 2| 6 |BANCO | 22 |15521]| 3672 |20764 354,60
° ROJO 22 | 16.553| 4818 |20765 384,04
S . 6 |AMARILLO| 22 |14.829| 1200 |20750 334,41
LEVE“'N%:EMMW S 6 | MORADO | 22 |14.829| 1830 |20766 341,25
a é@é 6 VERDE 22 | 15.279| 2430 |20767|344,82
i %g 6 GRIS 22 | 15.957| 3240 |20768 359,30
) \2xp17 ém 6 | BLANCO | 22 |15.441| 3672 20769 362,89
© 6 ROJO 22 | 16.473| 4818 |20770 392,47
9 |AMARILLO| 22 |21.483| 1800 |20959 442,08
g 9 |MORADO | 22 |21.598| 2745 20961 451,11
H ﬁ 9 VERDE 22 |22.273| 3645 |20962 460,88
% 9 GRIS 22 | 2329 | 4860 |20963 497,15
2| 9 |BANCO | 22 |22516| 5508 |20964 543,11
71 ROJO 22 | 24.064| 7227 |20965 588,18
N 9 |AMARILLO| 22 |21.483| 1800 |20990 456,12
RIS FOR o

tRasgiLFor O 9 | MORADO | 22 |21.483| 2745 20992 465,43

5 MERARIE FOR Se
_ it gg 9 VERDE 22 |22.158| 3645 20993 470,84
‘ 3 %g 9 GRIS 22 |23.175| 4860 |20994 511,39
‘ ém 9 | BLANCO | 22 |22.401| 5508 |20995 555,81
< 9 ROJO 22 |23.949| 7227 20996 601,13
— S 10 |AMARILLO| 22 |24.089| 2000 |20849 499,82
Sasnm s £ | 10 |MORADO | 22 |24228| 3050 |20894|510,03
ﬁ 10 | VERDE 22 |24.978| 4050 |20895 516,78
% 10 GRIS 22 |26.108| 5400 |20896 538,79
% 10 | BLANCO | 22 |25.248| 6120 |20897 588,60
T 0 ROJO 22 | 26.968| 8030 |20898 637,45
N 10 |AMARILLO| 22 |24.089| 2000 |20850 535,36
: §® 10 | MORADO | 22 |24.089| 3050 |20852 546,30

v o
: SE| 10 | VERDE 22 |24.839| 4050 |20853 553,64
J %é’ 10 GRIS 22 |25.969| 5400 |20854 562,80
Em 10 | BLANCO | 22 |25.109| 6120 |20855 602,35
= 10 ROJO 22 |26.829| 8030 |20856 651,46

SNUBBER ANTISISMICO

¢

RESUMEN

Soporte disefado para limitar el desplaza-
miento excesivo de equipos o maquinas en
los 3 ejes X, Y, Z

Peso (kg)

Codigo

22000

Precio

367,21

75

*Precios de catélogo indicados en €
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Antisismico V-SH

Esta gama de soportes se compone de:

e Un muelle de alta elasticidad y que permite obtener muy
bajas frecuencias propias.

e Un sistema de nivelacion incorporado.
¢ Una base de Sylomer® para aislar medias-altas frecuencias.

Tipo Coloi elle Carga(kg)  Peso (kg) Cédigo Precio

,\lnvC‘SOHsz’ig&Sg ;;D AZUL 67 5.759 20653 182,57
,JAYC'SOH;'C’?Y‘E’C\‘)BSE';;, BLANCO 95 5.816 20654 195,45
:\Avlég"lzsifo'\‘,\;‘;{i; NEGRO 123 5.84 20655 204,55
:\chsg'l gf(’;‘,&'ésﬁ, BEIGE 173 5.93 20656 214,64
még-fzs%(fgh;‘és@: ROJO 223 6.301 20657 229,90
mégfisyfg&'ég, GRIS 335 6.502 20658 249,38
M?S"fi?fo'mf«é VERDE 446 6.768 20659 265,52
mggz%%fg&'ég MARRON 700 6,768 20661 274,06
mﬁg’li‘;fg&‘gg AZUL 134 10.423 20587 309,22
mggli%fg&'g@ BLANCO 190 10537 | 20588 | 332,45
ﬂﬂgg’fiifg,\;‘gg NEGRO 246 10.585 20589 347,98
mggfiifg&'g@ BEIGE 346 10765 | 20590 | 36542
ﬁﬂg‘g’f?fggg% ROJO 446 11.507 20591 393,17
ﬂﬂggfé%fg&'é@ GRIS 670 11.909 | 20592 | 429,53
ﬁﬂ?gfiifggg% VERDE 892 12.441 20593 446,17
2,\\;”2% L“g%’:}gg' MARRON 1400 12,441 20594 466,11
‘mgg'fiifc’)\ﬂ;g; AZUL 268 19.909 20752 584,07
M20 BOLT FOR SH- n
LEVELLING B % _ng_gjsg%j\zé% BLANCO 380 20.137 20753 628,86
MICO + SYLOMEeRe | NEGRO 492 20.233 20754 658,29
2 xmi ﬁﬂfgfiﬁfgﬂég BEIGE 692 20.593 20755 691,50
N mgg'fizyfg,\;‘ég@; ROJO 892 22.077 20756 714,16
4&]?’5??&@“&%‘ GRIS 1340 22.881 20757 816,41
4,\\2"?3)' L@%@mﬂg VERDE 1784 23.945 20758 873,91
4&]?’5?2&@“&%’ MARRON 2800 23,945 20759 915,51
%ggf%ifg,&f% AZUL 402 30.076 20861 818,33
%ggfé%éﬂé@ BLANCO 570 30418 20862 882,66
e R %ggzz%@a;% NEGRO 738 30.562 20863 924,02
S 6,\\5”2% L%f@mﬂg BEIGE 1038 31.102 20864 971,05
[ %.es‘%‘n“l?sw“g 6,\\2]2% ?S&Lgmig' ROJO 1338 33.328 20865 1.049,10
Sr\\jl"lg*gﬁog%mﬂg' GRIS 2010 34.534 20866 1.152,94
6&]%?5&@'&%’ VERDE 2676 36.13 20867 1.236,35
Shvﬂ]g'gjzg%““‘}gg' MARRON 4200 36,13 20868 1.306,31
még'fgifg,\;‘ég AZUL 603 46,273 20887 1.179,46
mggfiifgﬂé@ BLANCO 855 46,786 20888 1.273,68
(EveiiG FO&DUEAMW 9,\\2"2% T S%“J‘Eig' NEGRO 1107 47,002 20889 1.333,40
9,\\2"'?2)' LSSSZL?)'\J'ESRE BEIGE 1557 47,812 20890 1.401,62
9&]%?2%’5&2' ROJO 2007 51,151 20891 1.516,38
9&}?33};3@’:};%,{3 GRIS 3015 52,96 20892 1.669,78
9&]%?33@'&&2' VERDE 4014 55,354 20893 1.792,60
9&]%?2&@3&2@‘5_ MARRON 6300 55,354 20900 1.903,02

*Precios de catélogo indicados en €
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“oe

Antisismico V-SR

Esta gama de soportes se compone de:

e Un muelle con gran capacidad de carga y que permite
obtener bajas frecuencias propias.

e Un sistema de nivelacién incorporado.
e Una base de Sylomer® para aislar medias-altas frecuencias.

Tipo nfl?le?lre C(irgg)a Peso (kg) Codigo  Precio

V'SR'ZOSOY@',\TA';E@M'CO* NEGRO | 200 | 6,715 | 21340 | 162,54

e V'SR'4C’S()YLA£',\T/|'EE®M'CO+ NEGRO | 400 | 6,715 | 21341 | 171,57
V'SR'GZOYLAC’)\‘,\T/:E%M'CO* NEGRO | 650 | 6,715 | 20502 | 180,62

V'SR‘S(JSOYLASII\;'EE@M'CO* NEGRO | 800 | 6.74 | 20503 | 199,60

V'SR'WS%“,\‘AT'ES;ZM'CO* NEGRO | 1000 | 7.045 | 20504 | 221,87

V'SR'1ZS$L’3“,:AT'ES£M'CO+ NEGRO | 1200 | 7.119 | 20505 | 242,98

ZV’SR"‘SSL?)’\J'ESREM'COJr NEGRO | 400 | 12,335 | 21342 | 295,65

ZV'SR'SS%’\J'E%M'CO* NEGRO | 800 |12,335| 21343 | 312,07

ZV'SR'BS%OLSI\’\;TE'ELSM'CO* NEGRO | 1300 | 12.335 | 20506 | 328,51

T ZV'SRJZ%OLSI\'\/'ITEELSM'CO* NEGRO | 1600 | 12.385 | 20507 | 363,39

- | ZV'SR’Z%%OLQI\NATE';EM'CO* NEGRO | 2000 | 12.995 | 20508 | 404,86
ZV'SR'Z“S(\)(%&TE'%SM'CO* NEGRO | 2400 | 13.143 | 20509 | 443,81

AV'SR'SSSL?)’\J'ESREM'COJr NEGRO | 800 |23,733 | 21344 | 561,25

LR ARG PR 4V'SR'165%0L§,'\“ATE'§®SM'CO+ NEGRO | 1600 | 23,733 | 21345 | 592,42
O 4V'SR'2653(0L§,\'\;TE'§LSM'CO+ NEGRO | 2600 |23.733 | 21141 | 623,61

;;;‘;1‘,2:‘;”": 4V'SR'3ZS$JL§,'\“ATE'§LSM'CO+ NEGRO | 3200 |23.833 | 21142 | 690,17
4V'SR’4OSOYOL§,\’\;TE'§LSM'CO+ NEGRO | 4000 |25.053 | 21143 | 769,81

4V'SR'420YOLQ&TE'§LSM'CO+ NEGRO | 4800 |25.349 | 21144 | 844,59

6V'SR’1ZS?(OL§,\NATE';LSM'CO+ NEGRO | 1200 | 35,812 | 21346 | 764,55

GV'SR'Z“S(\)(OLS:\“ATE'FELSM'CO* NEGRO | 2400 | 35,812 | 21347 | 807,02

6V’SR’395%0L§,\’\;TE'§LSM'CO+ NEGRO | 3900 |35.812 | 20877 | 849,51

6V'SR'4850YOL§,\'1TE'§'®SM'CO+ NEGRO | 4800 |35.962 | 20878 | 941,07

6V'SR'GOS%OL£,\’\;TE'§LSM'CO+ NEGRO | 6000 |37.792 | 20879 |1.052,30

GV'SR'HS?(OLSI\'\/'ITEELSM'CO* NEGRO | 7200 | 38.236 | 20880 |1.156,28

9V'SR'185$)LQI\’\;TE'§LSM'CO+ NEGRO | 1800 | 54,877 | 21348 |1.141,89

s MRRARE R 9V'SR'3Z%OL§,\'1TE'§LSM'CO+ NEGRO | 3600 | 54,877 | 21349 |1.205,33
‘ ' 9V'SR’5855Y0L§,\NATE'§LSM'CO+ NEGRO | 5850 |54.877 | 20952 |1.268,77
9V'SR'7ZS(\)(OL§,\'1TE'§LSM'CO+ NEGRO | 7200 |55.102 | 20953 |1.405,62

9V'SR'9OS?(OL§,’\\'ATE'§LSM'CO+ NEGRO | 9000 | 57.847 | 20954 |1.571,94

9V'SR'LO§$EOA,\£I\‘ETF'§SM'CO NEGRO | 10800 | 58.513 | 20955 |1.727,34

*Precios de catélogo indicados en €
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Soporte antisismico VISCOSO

El Soporte de muelle es adecuado para aquellas aplicaciones
que requieren un mayor nivel de aislamiento de la vibracion
y control del movimiento, como:

e Grupos electrégenos de emergencia en hospitales,
organizaciones de almacenamiento de datos o areas
residenciales.

e Bombas o compresores de piston que tienen alta
excentricidad donde no se puede instalar una masa de
inercia.

e Equipamiento HVAC en hospitales o areas residenciales.

e Este Soporte es adecuado para el aislamiento de
maquinas rotativas estaticas que estan expuestas a
choques axiales y radiales, goteo de aceite o diesel o
expuestos a las inclemencias del tiempo.

230

§
2xM16 =
SCREWS

SYLOMER

N° muelles Color muelle Flecha mm CARGA kg MAX Precio
4 AMARILLO 22 800 21269 984,00
4 MORADO 22 1220 21256 1.004,09
SOPORTE ANTISISMICO 4 VERDE 22 1620 21255 1.068,42
VISCOS0 4 GRIS 22 2160 21257 1.109,78
4 BLANCO 22 2448 21258 1.156,82
4 ROJO 22 3212 21259 1.234,85

[ 2]
KIT DE FIJACION SYLOMER

Las arandelas de fijacion Sylomer permiten una
fijacién mecénica evitando transmision de ruido

estructural. -
Tipo Codigo Precio "
1V-SR-SH/2V-SR-SH 708095 3,71 -
M16 DIN 125 WASHER
4/6/9V-SR-SH 708096 6,65
POLYURETHANE WASHER
D30XDL7X5
AMC ANTI-SEISMIC 708097 3,59
ANTI-SEISMIC MINI 708098 1,44
M16x65 DIN 931
SCREW

*Precios de catélogo indicados en €
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TSR + sylomenp.

APLICACIONES

Los soportes antivibratorios de AMC-MECANOCAUCHO
tipo TSR, incorporan el material antivibratorio SYLOMER
de espuma microcelular. Estos soportes se pueden llegar
a fijar mecanicamente gracias a la rosca interna que incor-
pora la parte metalica, la cual esta tratada con un bano
antioxidante que cumple la normativa RoHs. Ademas, los
soportes TSR disponen de una placa antideslizante superior
de caucho neopreno pensado para cuando sea necesario
una instalacion Unicamente de apoyo. Existen 6 elementos
diferentes para un gran rango de cargas.

TSR sin Kit de Nivelacion

o TN GG MG S KCEE SO M ek e o
M8 | 02 | 157101 | 11,09
PR e 238 11 | 016 | 08 | MI0 | 0253 | 157107 | 12,08
M12 | 0314 | 157113 | 13,31
M8 | 021 | 157102 | 11,95 7
TR0+ 5 4 17,4 1,1 |023| 125 | M10 | 0258 | 157108 | 12,93 o
KIT NIV o
M12 | 0324 | 157114 | 14,18 a
M8 | 0,225 | 157103 | 12,36
T?(RITzéﬁ/* 2,1 16 1,1 |038| 203 | Mi0| 0273 | 157109 | 14,08
M12 | 034 | 157115 | 14,80
M8 | 024 | 157104 | 1522
ngfslc\’/* 2,7 15,5 104 | 067 | 358 | M10 | 0287 | 157110 | 16,94
M12 | 0,353 | 157116 | 17,65
M8 | 026 | 157105 | 15,80
PRENF 29 14,2 11 | 128 69 | Mi0| 031 | 157111 | 16,69
M12 | 0375 | 157117 | 17,94
M8 | 0,275 | 157106 | 18,79
ISQT’%\I?S 2,9 11 10 |124| 67 | Mi0| 03 | 157112 | 19,26
M12 | 0366 | 157118 | 20,48
M8 | 0,163 | 157001 | 10,66
TSR55 | 1,6 238 1 |o16| 08 | Mi0| 0163 | 157008 | 10,96
M12 | 0,163 | 157014 | 11,58
M8 | 0,173 | 157002 | 11,71
TSR110 | 2,1 17,4 11 |023| 125 | M0 0173 | 157009 | 11,83
M12 | 0,173 | 157015 | 12,08
M8 | 0,188 | 157003 | 11,95
TSR220 | 2,1 16 1,1 | 038 | 203 | Mi0| 0188 | 157010 | 12,26
M12 | 0,188 | 157016 | 12,82
M8 | 0,203 | 157004 | 1522
TSR450 | 2,7 15,5 104 | 067 | 358 | M0 | 0203 | 157011 | 1542
M12 | 0,203 | 157017 | 15,67
M8 | 0,223 | 157005 | 15,54
TSR850 | 2,9 14,2 11 | 128 69 | Mi0| 0223 | 157012 | 1567
M12 | 0,223 | 157018 | 15,92
M8 | 0,238 | 157006 | 17,78
TSR 1200 | 2,9 11 10 | 124| 67 | MI0| 0238 | 157013 | 17,89
M12 | 0238 | 157019 | 18,39

*Precios de catélogo indicados en €
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by getzner

TSR+ sylomen.
40x40

TSR 55 40X40

TSR 110 40X40

TSR 220 40X40

by getzner

TSR+ sylomer

100x100

SECTION A-A

TSR 100x100 SR_55 M16
+ Kit Niv. M16x130
TSR 100x100 SR_110 M16
+ Kit Niv. M16x130
TSR 100x100 SR_220 M16
+ Kit Niv. M16x130
TSR 100x100 SR_450 M16
+ Kit Niv. M16x130
TSR 100x100 SR_850 M16
+ Kit Niv. M16x130
TSR 100x100 SR_1200 M16

+ Kit Niv. M16x130

TSR 100x100 SR55 M16

TSR 100x100 SR110 M16

TSR 100x100 SR220 M16

TSR 100x100 SR450 M16

TSR 100x100 SR850 M16

TSR 100x100 SR1200 M16

Flecha mm

2,1

Frec. Propia. Hz

1.5

M-8x20
M-10x25
M-8x20
M-10x25
M-8x20
M-10x25

Caodigo
157035
157066
157036
157067
157037
157070

AME

MECANOCAUCHO

Precio
6,48
7,98
7,40
8,65
7,69
8,98

2114

CARGA kg MIN  CARGA kg MAX

CARGA kg MIN  CARGA kg MAX

FREC. Hz. Carga

MIN

MAX

FREC. Hz. Carga

Peso (kg)

Codigo

157071

157072

157073

157074

157075

157076

Precio

48,26
50,87
53,32
57,67
62,90

66,28

FREC. Hz. Carga

MIN

FREC. Hz. Carga

MAX

Peso (kg)

157083

157084

157085

157086

157087

157088

Precio

45,87
48,42
50,82
55,06
60,17

63,45

*Precios de catélogo indicados en €




sylomenp.

TARIFA 2022

by getzner

TSR+ sylomen.
150x150

2h

Tipo CARGA kg MIN  CARGA kg MAX FREC. Hz. Carga MIN

SECTION A-A

FREC. Hz. Carga MAX

Codigo

M16

SECTION A-A

Precio

TSR_: iﬁxg‘io I\S/IR1_61><1103(’)\/”6 16,7 11,4 157120 65,14
TSR_: i?[xlllﬁ/o '\SAR1_62X21038/I16 16,6 10,5 157121 68,33
TSR 1504150 SR_450 16 oy 100 157122 78,80
TSR 1504150 SR_850 16 186 o 157123 79,08
TSR 152:1,\‘5'8 ?\;{?éi?gol\/l% 18,6 10,6 157124 85,98

Tipo CARGA kg MIN  CARGA kg MAX FREC. Hz. Carga MIN  FREC. Hz. Carga MAX Codigo Precio
TSR 150x150 SR_110 M16 - 11,4 157125 62,25
TSR 150x150 SR_220 M16 16,6 10,5 157126 65,44
TSR 150x150 SR_450 M16 17,4 10,0 157127 76,01
TSR 150x150 SR_850 M16 18,6 11,3 157128 76,62
TSR 150x150 SR_1200 M16 18,6 10,6 157129 82,93

by getzner

AKUSTIK PIPE + sylomen.

TIPO A

E(mm) F(mm) D1 (Min) (NI]);XA) Precio
70 34,5 29 36 14,5 15 18 8,5 23872 15,73
70 34,5 29 36 14,5 18 18 8,5 23873 15,73
82 42 29 43 16 21,2 24,3 8,5 23874 17,95
TIPO A
70 34,5 29 36 13 22 22 8,5 23871 23,54
99 51,5 30 48 21 28 28 8,5 23876 23,60
99 51,5 30 48 21 32 32 8,5 23875 23,60
TIPO B 59 32 29 38 12 18 - 9 23877 15,99

*Precios de catélogo indicados en €
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LA REVOLUCION SILENCIOSA

SYLOMER® es la mejor solucién para aislar vibraciones y rui-
dos propagados por estructuras solidas. Realizado en mate-
rial excepcionalmente adaptable y muy efectivo.

SYLOMER® es rapido de colocar y pegar. Es resistente al
agua, a aceites, acidos diluidos y bases, y mantiene su elasti-
cidad a bajas temperaturas.

SYLOMER® se lleva aplicando desde hace mas de 35 anos
y se han realizado ensayos de materiales instalados hace 25
afos y se ha podido comprobar que el estado molecular y
antivibratorio no ha variado.

SYLOMER® se puede suministrar también en rollos de 5 x
1,5 metros y en tiras de 1,5 metros por cualquier ancho.

Tipo de material:

Material:

Poliuretano micro celular con excelentes propiedades mue-
lle-amortiguador.

Formato de suministro estandar:

Espesores: 12,5 mm /25 mm

Rollos: 1,5 metros de ancho, 5 metros de largo.
Tiras: 1,5 metros de ancho y hasta 5 metros de largo.

Otras dimensiones (incluido el espesor) troqueladas, mol-
deadas bajo plano, se pueden suministrar bajo demanda.

Propiedades Tipo de Ensayo K SR 850

Color amarillo | naranja azul rosa verde | marrén rojo gris | turquesa| violeta
Rango de uso estatico (N/mm?) ** 0.011 0.018 | 0.028 | 0.042 0.055 | 0.110 | 0.220 | 0.450 | 0.850 1.200
Cargas puntuales (N/mm?) ** 0.5 0.75 1.0 2.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 6.0
PRI O PRI elGE i DIN53513* | 025 | 023 | 021 | 016 | 017 | 013 | 0413 | 011 | 012 | 009
(amortiguamiento)
Médulo a cizalla estatico (N/mm?) DIN ISO 1827* 0.03 0.05 0.07 0.08 0.13 0.22 0.35 0.58 0.8 0.9
Médulo a cizalla dindmico (N/mm?) DIN ISO 1827* 0.1 0.2 0.15 0.17 0.26 0.42 0.64 1.0 1.4 1.6
Abrasion (mm3) *** DIN 53516 1400 400 1300 1200 1100 1100 1000 400 300 350
Modulo elastico estatico E (N/mm?)
a carga maxima. DIN 53513* 0.061 0.097 0.166 0.282 0.367 0.87 1.44 3.30 7.2 10.4

, o .
Médulo elastico dinamico & (N/mm?) |\ 53593+ | 0172 | 0.280 | 0437 | 0611 | 0753 | 136 | 254 | 504 | 11.1 16.4
a carga maxima.

H 1 1 2
RSl & B el aon (G 0.012 | 0.020 | 0.031 | 0047 | 0061 | 012 | 022 | 042 | 086 | 1.08
para deformarlo un 10%.
Rango de temperaturas de uso -30to +70
Picos de temperatura short term**** +120

. DIN 4102 EN

Comportamiento al fuego 15O 11925-2 B2, B, Cand D

* Procedimiento de medida similar al de la norma en cuestién.
** Datos validos para un factor de forma g=3, material espesor 25 mm.

*** | a medida de la abrasion, depende de la densidad, segun varien los pardmetros del ensayo.

**** Dependiendo de la aplicacion.

Solicite nuestro triptico muestrario




sylomer> TARIFA 2022

sylomenr. PAD

APLICACIONES

El objetivo de este producto es desolidarizar las maquinas
generadoras de vibraciones mediante apoyos elasticos
de material Sylomer® para evitar la transmisién de las
vibraciones por via solidaria. Este producto ofrece la ventaja
de poder adaptarse a diferentes tipos de apoyos con un
solo producto facilmente amoldable y cortable en las
dimensiones necesarias.

Este material Sylomer PAD se fabrica en 5 densidades
diferentes en funcién de las necesidades de carga.

‘ww 00€

Carga Max kg/pieza ESPESOR (mm) Frec. Propia. Hz Precio
0,404 12 20,1 707601 71,97
SYLOMER PAD 110 20
0,606 25 13,7 707602 109,12
0,63 12 17,4 707603 76,84
SYLOMER PAD 220 40
0,97 25 11,4 707604 120,49
0,92 12 16,1 707605 101,86
SYLOMER PAD 450 80
1,345 25 10,6 707606 142,39
0,918 12 17,7 712149 119,11
SYLOMER PAD 850 120
1,836 25 10,9 712150 180,94
0,945 12 17,3 712151 140,21
SYLOMER PAD 1200 160
1,89 25 10,6 712152 248,82

*Precios de catélogo indicados en €
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by getzner

TLG + sylomen.

Los soportes antivibratorios TLG + Sylomer® de AMC-
MECANOCAUCHO han sido disefiados para el aislamiento
de ruido estructural en edificios. Su material elastico esta
compuesto por Sylomer® en distintas densidades para
adecuarse a aplicaciones de distintas cargas.

Los soportes antivibratorios TLG + Sylomer® incorporan
un tope metalico interior que los dota de proteccion
antitraccion. Este componente limita el movimiento vertical
ascendente cuando el soporte es sometido a fuerzas a
traccion.

Tipo M Cédigo Precio
TLG + Sylomer® 110 M-10 176522 126,33
TLG + Sylomer® 220 M-10 176523 127,48
TLG + Sylomer® 450 M-10 176524 128,63
TLG + Sylomer® 850 M-10 176525 129,78
Precio
Clamp DIN 6316 7x60 611533 A consultar

Tacos sylomen.

. Carga max  Frec. Propia.

FORMATO Peso (kg) ) Hz
Taco Sylomer SR11 100 x 100 x 25 mm. 0,04 10 12
Taco Sylomer SR18 100 x 100 x 25 mm. | 0,045 16 12
Taco Sylomer SR28 100 x 100 x 25 mm. 0,05 25 12
Taco Sylomer SR42 100 x 100 x 25 mm. | 0,059 40 12
Taco Sylomer SR55 100 x 100 x 25 mm. | 0,075 50 12
100 x 100 x 25mm 0,1 100 12

Taco Sylomer SR110
75 x 75 x 25mm 0,056 50 12
100 x 100 x 25mm 0,13 200 12

Taco Sylomer SR220
75 x 75 x 25mm 0,074 100 12
100x 100x 25mm 0,17 400 12
80x 80x 37mm 0,15 210 8

Taco Sylomer SR450
100x 100x 37mm 0,256 350 8
75 x 75 x 25mm 0,092 200 12
100 x 100 x 25mm 0,21 600 12

Taco Sylomer SR850
75 x 75 x 25mm 0,115 330 12
100 x 100 x 25mm 0,216 820 12

Taco Sylomer SR1200
75x 75 x 25mm 0,118 400 12

Codigo

707278

707279

707280

707368

707241

707242

707918

707243

707919

707244

707344

707348

707920

707245

707921

707369

707922

AME

MECANOCAUCHO

Precio

3,84

17,28
10,37
20,70

12,35

85

SECTION A-A

Taco SR450 - 37

*Precios de catélogo indicados en €



sylomen.

by getzner

Alfombrillas sylomen.

Taco Sylomer SR55

Taco Sylomer SR110

Taco Sylomer SR220

Taco Sylomer SR450

Taco Sylomer SR850

Taco Sylomer SR1200

FORMATO

300 x 300 x 12 mm.

300 x 300 x 12 mm.

300 x 300 x 12 mm.

300 x 300 x 12 mm.

300 x 300 x 12 mm.

300 x 300 x 12 mm.

Carga max
(kg)

500

900

1800

3600

5400

11500

Frec. Propia. Hz Peso (kg)

18 0,324
18 0,432
18 0,55
18 0,73
18 0,918
18 0,93

TARIFA 2022

Coédigo

707231

707232

707233

707234

707235

707370

Precio

29,14

39,07

47,32

60,53

78,11

101,31

Bloques de sylomep.
para suelo flotante

e Gran mejora de aislamiento ruido de Impacto, sobre
todo a bajas frecuencias.

e Muy bajo creeping (poca deformaciéon permanente).

e Sistema extremadamente competitivo, gracias a su
bajo coste y gran rendimiento.

e Excelente comportamiento ante choques e impactos.

e Permite cualquier tipo de instalacién o conduccién
entre soportes.

e Material con extraordinarias caracteristicas de
envejecimiento.

Tipo FORMATO Peso (kg)
AFB 30 Floor Block 50 x 50 x 50 0,065
AFB 60 Floor Block 50 x 50 x 50 0,083
AFB 110 Floor Block 50 x 50 x 50 0,103
AFB 160 Floor Block 50 x 50 x 50 0.118

Carga max (kg)

35

100

160

Codigo

707861

707862

707863

707884

Precio

10,35

10,90

11,85

12,85

= -
)

L

*Precios de catélogo indicados en €




Akustik+ sylomép.

Cuando 2 dB a bajas frecuencias
marcan la diferencia

ACOUSTIC HANGER PRO

Ideal para la acustica en edificios. Esta aplicacion te ayudara
a ENCONTRAR LA SUSPENSION ANTIVIBRATORIA L ]
adecuada para tu suelo/techo. De manejo muy sencillo, esta L 2
aplicacién es capaz de elegir el soporte para suelo flotante [ '
y proporciona un informe de aislamiento, fichas técnicas y
videos de instalacion.




AKUSTIK + sylomep.

Soportes de techboygm
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Tipo

Akustik 1
+ Sylomer®15
tipo A

Akustik 1 Low
+ Sylomer®Tipo A

Akustik 3
+ Sylomer®
Tipo A
(M6-M8)

Akustik 3 High +
Sylomer® Tipo A
(M6-M8)

Akustik 4
+ Sylomer®
Tipo A

Akustik
4 High
+ Sylomer®Tipo A
(M6-M8)

Akustik
Seguridad
+ Sylomer®Tipo A

Akustik Sierra
+ Sylomer®
Tipo A

RESUMEN

Se fija directamente
al techo por medio
de dos agujeros y al
perfil por medio de
un tornillo macho
“tipo A" M6 o M8.

Se fija directamente
al techo por medio
de un tornilloy al
perfil por medio de
un tornillo “tipo A"
M6 o M8.

Se fija al techo por
medio de una varilla
roscada y al perfil por
medio de un tornillo

“tipo A" M6 0 M8.

Se fija al techo por
medio de una varilla
roscada y al perfil por
medio de un tornillo

“tipo A” M6 o M8.

Ventana del Akustik
Seguridad fijada al
techo por un tornillo
M6.

Ventana fijada al
techo mediante
tornillo M6. Ademas
incorpora elemento
de fijacion al perfil de
gran sencillez.

*Precios de catélogo indicados en €

TARIFA 2022

88

Peso (kg.)

0,133
0,140
0,133
0,140
0,140
0,140
0,146
0,140
0,112
0,112
0,112
0,112
0,133
0,133
0,13
0,133
0,13
0,133
0,14
0,133
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,133
0,141
0,141
0,141
0,133
0,133
0,141
0,133
0,141
0,133
0,141
0,133
0,165

0,133
0,16
0,16
0,16

cédigo
23651
23699
23501
23700
23502
23272
23517
23273
23773
23771
23774
23772
23135
23207
23503
23274
23569
23275
23519
23270
23749
23277
23654
23278
23656
23279
23658
23280
23187
23505
23578
23521
23189
23286
23537
23287
23580
23288
23539
23289
23508

23197
23863
23584
23865

Precio

6,70
6,70
6,75
6,75
6,93
6,93
7,08
7,08
6,70
6,75
6,93
7,08
6,70
6,70
6,75
6,75
6,93
6,93
7,08
7,08
6,61
6,27
6,82
6,82
6,91
6,91
717
717
6,70
6,75
6,93
7,08
6,97
6,97
7,02
7,02
7,11
7,11
7,39
7,39
7,57

7,32
7,48
7,70
7,91
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Akustik 1
+ Sylomer®Tipo B
(M6-M8)

Akustik 3
+ Sylomer®
Tipo B
(M6-M8)

Akustik 3 High
+ Sylomer®
Tipo B
(M6-M8)

Akustik 4
+ Sylomer®
Tipo B
(M6-M8)

Akustik
4 High

+ Sylomer®Tipo B
(M6-M8)

Akustik
Seguridad
+ Sylomer®Tipo A

Akustik Sierra
+ Sylomer®
Tipo B

RESUMEN

Se fija directamente
al techo por medio de
dos agujeros y al per-
fil por medio de una

tuerca M6 o M8.

Se fija directamente
al techo por medio de
un tornillo y al perfil
por medio de una
tuerca M6 o M8.

Se fija al techo por
medio de una varilla
roscada y al perfil por
medio de una tuerca
M6 o M8.

Se fija al techo por
medio de una varilla
roscada y al perfil por
medio de una tuerca

M6 o M8.

Ventana del Akustik
Seguridad fijada al

techo gracias a una

tuerca soldada M- 6.

Ventana fijada al te-
cho mediante tuerca
soldada M6. Ademas
incorpora elemento
de fijacion al perfil de
gran sencillez.

CARGA

15 (M6)
15 (M8)
30 (M6)
30 (M)
50 (M6)
50 (M8)
75 (M6)
75 (M8)
15 (M6)
15 (M8)
30 (M6)
30 (M)
50 (M6)
50 (M8)
75 (M6)
75 (M8)
15 (M6)
15 (M8)
30 (M6)
30 (M)
50 (M6)
50 (M8)
75 (M6)
75 (M8)
15 (M6)
15 (M8)
30 (M6)
30 (M8)
50 (Mé6)
50 (M8)
VEX(YO)
75 (M8)
15 (M6)
15 (M8)
30 (M6)

H

z
Kl
g
H
5

30 (M8)
50 (M6)
50 (M8)

75 (Mé)
75 (M8)
30

15
30
50
75

5 5 5 5
E E E E
y 4 y 5 5 £ : 4 4

0,125
0,125
0,12
0,12
0,12
0,12
0,133
0,133
0,136
0,133
0,136
0,133
0,14
0,133
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,133
0,133
0,141
0,133
0,141
0,133
0,141
0,133
0,133
0,133
0,141
0,133
0,141
0,133
0,141
0,133
0,165

0,133
0,16
0,16
0,16

cédigo
23652
23653
23509
23603
23520
23880
23525
23604
23186
23208
23511
23881
23570
23883
23527
23882
23750
23281
23655
23282
23657
23283
23659
23686
23188
23740
23513
23744
23579
23276
23529
23675
23190
23266
23538
23267
23581
23284
23540
23285
23516

23198
23864
23585
23866

Precio

6,70
6,70
6,75
6,75
6,93
7,07
7,08
7,08
6,70
6,70
6,75
6,75
6,93
6,93
7,08
7,08
6,70
6,70
6,92
6,92
7,02
7,02
7,27
7,27
6,70
6,70
6,75
6,75
6,93
6,93
7,08
7,08
7,07
7,07
7,12
7,12
7,21
7,21
7,48
7,48
8,28

7,32
7,48
7,70
7,91

89

*Precios de catélogo indicados en €




AKUSTIK + sylomeép. TARIFA 2022

LB 3 T
@ £ & el
Soportes de techo '&# Soportes de techo

Kia

. by getzner ) . I by getzner
Akustik Super+ sylomenr?. Akustik GB +sylomen.
Apr;clr‘lo ngAliR/IGAﬁ( Peso (kg) Codigo  Precio Tipo CARGA kg MAX  Peso (kg) Cédigo Precio
N 0,17
Akustik Akustik GB 0,133 23199 8,87
Super T47 45/47 30 0,17 23821 6,34 + Sy|0mer®‘| 5 9
+ iylomAer@) 50 017 | 23588 | 6,45 Tipo A (M6-M8) m 0,133 23217 8,87
ipo
5| 0,18 | 23841 | 6,70 At o - 23200 -
(N 0,166 | 23194 | 6,31 + Sylomer®15
Akustii Tipo B (M6-M8) 0,133 23235 8,98
Super T47 | ./, 0,166 | 23822 | 6,45 b :
+ Sylomer® 0,166 | 23589 | 6,55
Tipo B ' ' Akustik GB 0,176 23105 8,93
0,175 | 23842 | 6,80 + Sylomer® 30
0133 | 23195 | 6,92 Tipo A (M6-M8) 0,133 23191 8,93
.
0133 | 23226 | 692 @ Akustik GB 0,168 23106 9,03
0,189 | 23831 | 7,06 \ + Sylomer® 30
Akustik \ f H
Soper 160 0133 | 23228 | 7,06 @ Tipo B (M6-M8) 0,133 23236 9,03
+ Sylomere | <P%027 0,189 | 23590 | 7,16
Tipo A ! ' Akustik GB 0,176 23592 9,03
0,133 | 23230 | 7,16 ?y + Sylomer® 50 p——
0198 | 23851 | 743 | | TPOA (M6-M8) S 03 | 2w 9,03
0,133 | 23234 | 7,43 @ AkUstk GB 0,168 23593 9,12
0,133 | 23196 | 7,03 ‘ + Sylomer® 50
\ | Tipo B (M6-M8
0133 | 23227 | 7,03 @ ipo B ( ) 0,133 23237 9.12
Akustik il || PR aule Akustik GB 0,176 23107 9,28
Super T60 0,133 | 23229 | 7,16 @ + Sylomer® 75
CD6027 Tipo A (M6-M8
+ sTy|om;r® 0184 | 23591 | 7,27 l po A ( ) 0,133 23239 9,28
ipo \
0133 | 23233 | 727 @@y | pusti aB 0168 | 23108 9,38
(V9] 0,194 | 23852 | 7,53 l + Sylomer® 75
\ | Tipo B (M6-M8
e 0133 | 23853 | 7,53 @ poB( ) Trlee CEPEL) e

Soportes de techo

by getzner

Akustik Lateral + sylomenr?.

CARGA kg

Akustik 1 Lateral + Sylomer® MAX

Peso (kg) Precio

Akustik 1 Lateral 15 (M6) 0,125

+ Sylomer®15 Tipo A
(M6-M8) S o 23292 | 698
Akustik 1 Lateral % 0,125 23664 6,98
* SV""(“@EE?}Q)T""’ ¢ » 0,125 23296 6,98
, W 0125 | 23573 | 7,03
e " XIS 0125 | 23203 | 703

Akustik Lateral

Akustik Lateral 0,125 23510 7,03
+ Sylomer 30 Tipo B \

Akustik 1 Lateral+ Sylomer® (Mé-M8) 0,125 23297 7,03

(Posicion estandar) Akustik Lateral 0,125 23586 7.20
+ Sylomer 50 Tipo A
(M6-M8) & 05 | 2324 | 720
Akustik Lateral 0,125 23587 7.20
+ Sylomer 50 Tipo B
(M6-M8) 0,125 23777 7,20
Akustik Lateral 0,125 23574 7,36
+ Sylomer 75 Tipo A N
(M6-M8) 0,125 23295 7,36
Akustik Lateral 0,125 23526 7,36
+ Sylomer 75 Tipo B \
(M6-M8) 0,125 23298 7,36

*Precios de catélogo indicados en €

90
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MECANOCAUCHO

by getzner H_

Soportes de techo Soportes de pared (:ﬂ
EP 700 + sylomer. EP + sylomer. %

CAR- o
. CARGA kg . ; . Peso  Codi-
Tipo MAX Peso (kg)  Cédigo Precio RESUMEN ?\AAAE(Q (kg) o Precio
EP e Se fi | d dio de d
e fija a la pared por medio de dos
EP 700 15 028 23727 754 Sy‘lomer agujeros. Posee un inserto metalico [S{OM 0,167 |23701| 12,32
. . Tipo B
+ Sylomer 15 l’\3/|6 hembra M6.
EP + -
Sylomer Se fija a la pared por medio de dos
EP 700 . agujeros. Posee un inserto metalico {0l 0,167 |23720| 12,87
30 028 | 23711 | 7,67 Tipo B hembra M8
+ Sylomer 30 M8
EP Se fi | d dio de d
e fija a la pared por medio de dos
S'IYilr())(TAe\r agujeros. Posee un inserto metalico [e{0M 0,163 {23703 | 11,12
EP 700 macho M6.
+ Sylomer 50 50 0,28 23728 7,82 M6
EP + .
Sylomer Se fua a la pared por medio deld_os
Tipo A agujeros. Posee un inserto metalico JNC{OM 0,163 (23702 | 11,12
macho M8.
£F 700 75 028 | 23712 | 828 M8 I
+ Sylomer 75 Se fija a la pared por medio de
EP 400 + dos agujeros. Posee un inserto

metalico macho M6 y ademas una [c{ll 0,192 |23705| 11,96
“L" con tuerca soldada para ser
fijada al perfil
Se fijan gracias a dos patillas
“pre taladradas” y plegadas para
EP 500 + | facilitar su instalacion. Siguiendo
Sylomer |este principio podemos realizar una IOl 0,141 |23715| 12,20

s35 gran cantidad de variantes. Con-
sultenos si desea un producto mas
adaptado a su técnica constructiva.
Se fijan gracias a dos patillas
“pre taladradas” y plegadas para

Sylomer

Soportes de techo
SRS + sylomen.

Color Carga max
muelle ()]

Peso (kg) Cédigo Precio

R Pe=c60®

EP 500 + | facilitar su instalacion. Siguiendo
SRS 25 + Sylomer |este principio podemos realizar una @ls{OMll 0,147 |23716| 12,93
SYLOMER® NEGRO 2 0,876 | 23546 34,88 s65 gran cantidad de variantes. Con-
sultenos si desea un producto mas
SRS 50 adaptado a su técnica constructiva.
+ = ; :
AZUL 23547 4 Se fijan gracias a dos patillas
SYLOMER® v 0.865 = 369 “pre taladradas” y plegadas para
EP 600 + facilitar su instalacion. Siguiendo
SRS 75 + | este principio podemos realizar una i[Ol 0,24 (23707 15,65
SYLOMER® GRIS 0,858 | 23551 37,86 Sylomer gran cantidad de variantes. Con-
sultenos si desea un producto mas
adaptado a su técnica constructiva.
SRS 100 + . Se fijan gracias a dos patillas
SYLOMER® Brige 0,897 | 23548 38,83 L “pre taladradas” y plegadas para
N EP 650 + facilitar su instalacién. Siguiendo
SRS 125 + Sylomer este principio podemos realizar una [ie]o] 0,24 [23709| 15,65
BLANCO 0,925 | 23549 45,50 gran cantidad de variantes. Con-
SYLOMER® sultenos si desea un producto mas
adaptado a su técnica constructiva.
SRS 150 + Se fijan gracias a dos patillas
SYLOMER® NEGRO 0,956 | 23550 | 48,58 “pre taladradas” y plegadas para
EP 700 + | facilitar su instalacién. Siguiendo

Sylomer |este principio podemos realizar una iS{oll 0,28 (23711 7,67
30 gran cantidad de variantes. Con-
sultenos si desea un producto mas
adaptado a su técnica constructiva.
Se fijan gracias a dos patillas
“pre taladradas” y plegadas para
EP 700 + | facilitar su instalacion. Siguiendo
Sylomer |este principio podemos realizar una WIS 0,28 23712 8,28
75 gran cantidad de variantes. Con-
stltenos si desea un producto mas

Soportes de techo
ST+ sylomer.

Color P ; adaptado a su técnica constructiva.
PERMANEN-  muelle Pesoi(kg) | Codigo) - Frecio Se fijan gracias a dos patillas
TE (kg) EP 700 | “pre taladradas” y plegadas para
ST + Sylomer Super + facilitar su instalacion. Siguiendo
Y Silver 0,198 |23425| 1320 este principio podemos realizar una [lS{Ol 0,28 (23745| 12,85
' ' Sylomer : :
ST-5 y (330 el gran cantidad de variantes. Con-
sultenos si desea un producto mas
ST + Sylomer adaptado a su técnica constructiva.
ST-10 BLANCO | 0,198 | 23398 12,89 Se fijan gracias a dos patillas
EP 700 | “pre taladradas” y plegadas para
facilitar su instalacion. Siguiendo
ST -i—STSy2|C())mer Amarillo| 0,198 |23420| 13,16 é;llger:; este principio podemos realizar una SR 0,28 (23746 13,21
- gran cantidad de variantes. Con-
75 sultenos si desea un producto mas
ST 2_?_y3|%mer AZUL 0,198 | 23400 | 13,25 adaptado a su técnica constructiva.
Ep +
Sylomer = 7A0 0.233 123724 7,80
o ETS_YB'%’W Magenta| 0,198 |23397| 13,40 R

*Precios de catélogo indicados en €
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Gran
Akustik 1
+ Sylomer®
60 Tipo A

Gran
Akustik 1
+ Sylomer®
100 Tipo A

Gran
Akustik 1
+ Sylomer®
150 Tipo A

4 4,

Gran
Akustik 2
+ Sylomer®
60 Tipo A

Gran
Akustik 2
+ Sylomer®
100 Tipo A

Gran
Akustik 2
+ Sylomer®
150 Tipo A

Gran
Akustik3
+ Sylomer®
60 Tipo A

Gran
Akustik3
+ Sylomer®
100 Tipo A

Gran
Akustik3
+ Sylomer®
150 Tipo A

v w v o o

AKUSTIK + sylomep.

RESUMEN

Se fija directamente
al techo por medio
de dos agujeros y al
perfil por medio de
un tornillo macho
“tipo A".

Se fija directamente
al techo por medio
de dos agujeros y al
perfil por medio de
un tornillo macho
“tipo A"

Se fija directamente
al techo por medio
de dos agujeros y al
perfil por medio de
un tornillo macho
“tipo A",

Se fija directamente
al techo por medio
de un tornillo y al
perfil por medio de
un tornillo “tipo A”.

Se fija directamente
al techo por medio
de un tornilloy al
perfil por medio de
un tornillo “tipo A”.

Se fija directamente
al techo por medio
de un tornilloy al
perfil por medio de
un tornillo “tipo A”.

Se fija directamen-
te al techo por
medio 1 tornillo y
al perfil tipo “doble
T invertido” gracias
al disefio de su
ventana.

Se fija directamen-
te al techo por
medio 1 tornillo y
al perfil tipo “doble
T invertido” gracias
al disefo de su
ventana.

Se fija directamen-
te al techo por
medio 1 tornilloy
al perfil tipo “doble
T invertido” gracias
al disefio de su
ventana.

Soportes de techo
Gran Akustik+ sylo

CARGA

]

MAX

60

100

150

60

100

150

60

100

150

Peso (kg)

0,394

0,394

0,396

0,396

0,396

0,396

0,396

0,396

0,396

by getzner

mer

Cddigo

23601

23594

23617

23605

23596

23621

23607

23598

23623

Precio

17,94

18,38

18,81

17,94

18,38

18,81

17,94

18,38

18,81

>®

Gran
Akustik 1
+ Sylomer®
60 Tipo B
(M6-M8)

Gran
Akustik 1
+ Sylomer®|

100 Tipo B
(M6-M8)

Grand
Akustik 1
+ Sylomer®
150 Type B
(M6-M8)

RESUMEN

Se fija directamente
al techo por medio
de dos agujeros y al
perfil por medio de
una fijacién hembra

“tipo B”.

Se fija directamente
al techo por medio
de dos agujeros y al
perfil por medio de
una fijacién hembra
“tipo B".

Se fija directamente
al techo por medio
de dos agujeros y al
perfil por medio de
una fijacion hembra
“tipo B".

Gran
Akustik 2
+ Sylomer®
60 Tipo B
(M6-M8)

Ventana fijada al
techo por medio
de un tornilloy al
perfil por medio de
una fijacion hembra
"tipo B’

Gran
Akustik 2
+ Sylomer®
100 Tipo B
(M6-M8)

Gran
Akustik 2
+ Sylomer®
150 Tipo B
(M6-M8)

Gran
Akustik 3
+ Sylomer®,
60 Tipo B
(M6-M8)

Gran
Akustik 3
+ Sylomer®
100 Tipo B
(M6-M8)

Gran
Akustik 3
+ Sylomer®,
150 Tipo B
(M6-M8)

Ventana fijada al
techo por medio
de un tornilloy al
perfil por medio de
una fijacion hembra
"tipo B’

Ventana fijada al
techo por medio
de un tornillo y al
perfil por medio de
una fijacién hembra
“tipo B’

Se fija directamen-
te al techo por
medio una fijacion
hembra “tipo B” y
al perfil tipo “doble
T invertido” gracias
al disefio de su
ventana.

Se fija directamen-
te al techo por
medio una fijacion
hembra “tipo B" y
al perfil tipo “doble
T invertido” gracias
al disefo de su
ventana.

Se fija directamen-
te al techo por
medio una fijacion
hembra “tipo B" y
al perfil tipo “doble
T invertido” gracias
al disefio de su
ventana.

TARIFA 2022

Codigo

23609

23635

23595

23670

23625

23636

23613

23676

23597

23290

23629

23638

23615

23884

23599

23885

23631

23639

Precio

17,94

17,94

18,38

18,83

18,81

18,81

17,94

17,94

18,38

18,38

18,81

18,81

17,94

17,94

18,38

18,38

18,81

18,81

*Precios de catélogo indicados en €




by getzner

Akustik+ sylomen.
Soportes de suelo

Los soportes de suelo Akustik+Sylomer® han sido
disefados para la suspensién de suelos flotantes. Las
excelentes propiedades del poliuretano microcelular
Sylomer® consiguen elevados valores de aislamiento frente
a otros soportes que utilizan caucho o corcho, o una
combinacién de ambos.

Estos soportes antivibratorios se fabrican en dos mezclas
especiales y con un espesor de Sylomer® para adaptarse
mejor a la carga de cada aplicacion.

Una gran variedad de armaduras y elementos metélicos de
fijacion facilitan la instalacion y se adaptan mejor a cada
tipo de trabajo. Sus robustas piezas metalicas resisten a los
esfuerzos de traccion. Se suministran con un tratamiento
anticorrosivo que puede soportar los entornos mas duros.

Escanea este QR y visualiza [=]
el video con las instrucciones et

ESPESOR

Tipo RESUMEN Peso (kg) Carga max (kg)
Akustik+Sylomer® 25 Floor | Soportes para instalar suelos
. - 25
Mount de madera con sistema rastrel.
Akustik+Sylomer® 30 Floor | Soportes para instalar suelos
. - 30
Mount de madera con sistema rastrel.
Akustik+Sylomer® 40 Floor | Soportes para instalar suelos
. - 40
Mount de madera con sistema rastrel.
Akustik+Sylomer® 75 Floor | Soportes para instalar suelos
. - 75
Mount de madera con sistema rastrel.
Akustik+Sylomer® 100 Floor | Soportes para instalar suelos
. - 100
Mount de madera con sistema rastrel.

AME

MECANOCAUCHO

de la instalacion:

Coédigo Precio
25 23562 9,90
12 23561 9,63
25 23261 10,02
25 23564 10,17
12 23563 9,97

by getzner

Akustik + sylomer.

Sound Clip

Carga max
(

Akustik + Sylomer®
Sound Clip 8

Akustik + Sylomer®
Sound Clip 15

Akustik + Sylomer®
Sound Clip 30

kg) Peso (kg) Cédigo

0,117 23753

30 0,117 23748

Precio

10,12

11,49

.

NOVEDAD

Akustik + sylomen.
Channel Clip

75

by getzner

INSTALLATION

SECTION A-A

Akustik + Sylomer®
Channel Clip 15

(%))

93

32

FURRING CHANNEL,

wmin=@

FURRING CHANNEL
DIMENSIONS

Carga max

Peso (kg) Cédigo Precio

*Precios de catélogo indicados en €




AKUSTIK + sylomeép. TARIFA 2022

Escanea este
coddigo para ver
el video con las
instrucciones de
instalacion:

by getzner

FZH + sylomen. Soportes de suelo

170 INSTALACION

Espérrago para elevacion
Tubo

Losa

Mallazo

0135

Soporte de
elevacion

MAX LEVELHEIGHT= 105

Sylomer®

CARGA kg MAX FREC. Hz. Carga MAX Precio

FZH-33-25 176511

FZH-39-25 11 1,24 176513 84,83
FZH-45-25 10,4 1,42 176515 87,52
FZH-51-25 11,8 1,53 176517 90,55
FZH-57-25 11,7 1,61 176519 91,53
FZH-33-37 8,6 1,64 176512 86,67
FZH-39-37 8,5 1,82 176514 92,21
FZH-45-37 8,1 1,94 176516 92,93
FZH-51-37 9,1 2,11 176518 99,38
FZH-57-37 84 2,29 176520 100,46

by getzner

Akustik + sylomer.Gym T4 / TSR Fit

Los Akustik + Sylomer Gym T4 y TSR Fit han sido disefados
par el aislamiento de maquinas de gimnasio.

4

‘ DAMPING MATERIAL
! ISOLATION MATERIQL
ﬁ R

SECTION AA

Tipo FORMATO Carga max (kg) Cédigo Precio
Small 140 157152 142,45
GYMT4 Large 230 157153 112,70
TSR Fit 75 75 157140 83,78

TSR Fit TSR F?t 150 150 157141 85,02
TSR Fit 250 250 157142 88,38

TSR Fit 450 450 157143 90,21

NUEVO
MPR+SYLOMER®

Los soportes antivibratorios MPR + Sylomer han
sido disenados para el aislamiento de maquinaria
de gimnasios. Pincipalmente para el aislamiento de
impacto de las placas de peso.

Carga (kg) ESPESOR (mm) Precio

PR 110 MARRON 2 lﬁ 707819 208
ROJO 50 12 707825 5,39

MPR 220 ROJO 50 25 707820 10,06
GRIS 100 12 707826 8,53

MPR 450 GRIS 100 25 707821 121,16

*Precios de catélogo indicados en €
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Accesorios Fijacion Akustik

Fijacion Akustik
Super T-47 & T-60

APLICACIONES

Estos accesorios FIJACION SUPER permiten flexibilidad a los
soportes acusticos que deben fijarse a las vigas lateralmente
o verticalmente.

El accesorio de super fijacién permite una fijacion segura
gracias al borde metdlico que encapsula el perfil al
presionarlo contra el perfil. Esto permite una alta resistencia
a la traccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

La resistencia a las fuerzas de traccion ha sido medida por
el instituto tecnoldgico independiente TECNALIA, informe #
28125-2 con fuerzas de traccion de resistencia a 6kN.

El tratamiento anticorrosivo chapado en zinc permite la
resistencia a ambientes corrosivos arduos.

Tiltfix

APLICACIONES

El accesorio de FIJACION TILTFIX permite una fijacion sencilla
y segura gracias a los bordes metdlicos que permiten una
fijacién de doble punto a la superficie de fijacién. Esto
permite una alta resistencia a la traccion, lo que permite al
accesorio adaptarse a una gran variedad de aplicaciones con
diferentes requerimientos de carga.

El tratamiento anticorrosivo cromado aumenta la resistencia
de la placa frente a entornos corrosivos arduos, por lo que
este accesorio puede ser utilizado tanto en aplicaciones de
interior como de exterior.

Akustik Ventilator

+sylomen.

APLICACIONES

Este producto esta especialmente disefiado para aislar
acusticamente los ventiladores y los equipos ligeros

que cuelgan del techo. Estos equipos suelen provocar
vibraciones de media y alta frecuencia que pueden
transmitirse como ruido estructural a través de la estructura
del edificio.

Estan fabricados con Sylomer®, un material de poliuretano
microcelular que proporciona un aislamiento superior al de
los materiales de caucho y/o corcho.

Su geometria permite un montaje facil y flexible, con muy
pocas necesidades de espacio. Es adecuado para espesores
de placa de 4 mmy 5 mm. Las piezas pueden fabricarse con
diferentes formas, tamanos y densidades de Sylomer® para
adaptarse a los requisitos especificos de cada aplicacion

95

AME

MECANOCAUCHO

Coédigo Precio
Fijacion t-47 606748 3,30
Fijacion t-60 606749 4,09

Fijacion Akustik Super T-47

Precio

Fijacion Tiltfix 23770 10,22

Tiltfix

M6x100 BOLT

CARGA kg MAX Cédigo Precio

Akustik Ventilator +

Sylomer® 5 712184

12,61

228
SECTION A-A

NOTE: the hole in the metal plate (thickness 4-5mm) should be 01520

*Precios de catélogo indicados en €



AKUSTIK + sylomeép. TARIFA 2022

by getzner

FZH+ spring +sylomen. para suelo flotante

El objetivo de este sistema antivibratorio es
desolidarizar el suelo flotante mediante soportes
nivelables. Una vez que el hormigéon haya fraguado
se empieza con la etapa de nivelacién.

M16x50

SECCIONA-A SECCION A-A
POSICION DESPUES DE POSICION A CARGA MAXIMA
ANTES DE HORMIGONAR HORMIGONAR Y SIN CARGA
Color muelle Carga max (kg) Muelle Precio
MORADO 915 1 AMC 915 176004 571,63
VERDE 1215 1 AMC 1215 176005 577,40
FZH SPRINGS + SYLOMER GRIS 1620 1 AMC 1620 176006 581,90
BLANCO 1836 1 AMC 1836 176007 586,85
ROJO 2409 1 AMC 2409 176008 591,87

by getzner

FZHM+ spring + sylomenr. para suelo flotante

El objetivo de este sistema antivibratorio es
desolidarizar el suelo flotante mediante soportes
nivelables. Una vez que el hormigén haya fraguado
se empieza con la etapa de nivelacion.

FZH2M + Sylomer®
FZHM + Sylomer® M12x100

0120

5D
) R
4 1
= 15
0| a
S 1 ol
2 |
. 2 4 SECTION A-A
SECTION A-A SECTION A-A SECTION A-A
BEFORE POSITION AFTER POSITION AT
CONCRETING CONCRETING MAXIMUM LOAD f
WITHOUT LOAD
LEVELING
SCREW
X
| — -

CONCRETE

Color muelle Carga max (kg) Muelle Cédigo Precio

MORADO 305 1 AMC 305 176015 297,01

VERDE 405 1 AMC 405 176016 299,93

FZHM + sylomer® GRIS 540 1 AMC 540 176017 302,29
BLANCO 612 1 AMC 612 176018 303,68

ROJO 803 1 AMC 803 176019 306,35

ORANGE FZH2M 1150 1150 176029 371,10

ORANGE + VERDE FZH2M 1555 1555 176031 379,96

FEHZM + SYLOMER ORANGE + GRIS FZH2M 1690 1690 176032 382,17
ORANGE + ROJO FZH2M 1953 1953 176034 384,39

*Precios de catélogo indicados en €
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" Akustik+ @ME

MECANOCAUCHO

Fiabilidad y economia

Available on the

App Store

.

ACOUSTIC HANGER PRO

Ideal para la acustica en edificios. Esta aplicacion te ayudara
a ENCONTRAR LA SUSPENSION ANTIVIBRATORIA
adecuada para tu suelo/techo. De manejo muy sencillo, esta
aplicacién es capaz de elegir el soporte para suelo flotante
y proporciona un informe de aislamiento, fichas técnicas y
videos de instalacion.




AKUSTIK + 8mME TARIFA 2022

Akustik Super

Sistema de seguridad adaptable a cualquier tipo de perfileria. La cota exterior de los perfiles que existen en el mercado es
diferente, nuestro sistema de seguridad “SUPER” con forma de labio, se adapta al perfil.

1- Sistema de seguridad adaptable a diferentes anchos de 2- El sistema “SUPER” admite la posibilidad de instalacion
perfil. de un tornillo de bloqueo.

A —= DETALLE A

A —=i

DETALLE B

Pasos de instalacion

Instalacién de Akustik Super caucho.

- | 1

“La seguridad SUPER en tu instalacion”

*Precios de catélogo indicados en €
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Soportes de techo
Akustik

AME

MECANOCAUCHO

. A-45 Carga de 8 a 30 kg. . B-60 Carga de 25 a 60 kg.

APLICACIONES

Soportes antivibratorios de caucho, muelle y caucho-muelle,
disenado para aislar ruido transmitido por via solidaria en
locales insonorizados.

Toda conexién rigida que tenga la falsa estructura
o “cajon” del local debe ser instalada de forma elasti-
ca al forjado definitivo. Si dejamos alguna union rigida,
actuaria como puente acustico de transmisién y anularia
la eficacia del resto de los elementos acusticos colocados
Antivibratorios, Absorbentes, Fibras, Placa Cartén Yeso,
Hormigon, etc.

Existen elementos disefiados para aislar techos, paredes y
suelos.

Gama disefiada para la suspension de falsos techos acus-
ticos y maquinaria trabajando a partir de 1.000 r.p.m. En
toda la gama Akustik se mantiene el mismo elemento anti-
vibratorio fabricado en caucho de gran calidad mecanica,
especialmente disefado para el aislamiento vibratorio. La
estructura metdlica es resistente a mas de 650 kg y recu-
bierta de bafo electrolitico bicromatado.

Carga Peso
(kg) ()

Tipo Codigo Precio

Akustik
Super T-47 Al
B-60

0,133 | 23802 4,80

Akustik
Super T-60 [sEe{o]
A-45

0,145 | 23811 4,61

Akustik
Super T-60 BEE
B-60

0,145 | 23812 5,02

99

Tipo Carga (kg) Peso (kg) Codigo Precio

Akustik Lateral

A-45 &0

Akustik Lateral
B-60

Akustik 1 Lateral (Posicion estandar)

e M-6

40

Akustik 1 Lateral

=

39

*Precios de catélogo indicados en €



AKUSTIK + 8mME TARIFA 2022

Soportes de techo
Akustik

. A-45 Carga de 8 a 30 kg. - B-60 Carga de 25 a 60 kg.

Carga Peso
(kg) (k)

RESUMEN

RESUMEN Precio

; Colocacion al techo
AKAUSZk ! directamente con [REe{OM 0,105 | 23101 | 4,01
-45 dos tiros.

i Colocacion al techo
Akustik 1 directamente con [PASESIN 0,105 |23102 | 4,13
B-60 dos tiros.

— 50—

Akustik 2 | Colocacion al techo
B-60 mediante ganchos.

Akustik 2 | Colocacién al techo

A4S P telganchost R0 0,121 | 23111 | 5,11

PRl 0,121 (23112 5,13

Colocacion al techo
Akustik 3 | = onte tiro o S 0,102 | 23121 | 4,34
A-45 varilla M-6.

i Colocacion al techo
Akustik 3 = e oo IR 0,102 | 23122 4,44
B-60 varilla M-6.

Akustik 4 Colocacion al techo

A5 medla’\r/]ﬁ(g.varll\a iSEE{0M 0,104 | 23131 | 4,86

Akustik 4 | Colocacion al techo

mediante varilla [PASE&Ol 0,104 (23132 | 4,91
B-60 M-6.

“"—50—?‘

Akustik | Colocacion al techo
4 High mediante varilla iSEE{0M 0,104 | 23133 | 5,71
A-45 M-6.

i Colocacion al techo
Akustik 4 0 e Varila IS8 0,104 | 23134 5,80
High B-60 M-6.

. Su sistema gravi-
Akustik | tatorio asegura la
Seguridad | correcta instalacion, JRSE{OM 0,178 | 23210 | 4,26

T-47 A-45| gracias a su disefio
de horquilla a 45°

. Su sistema gravi-
Akustik | tatorio asegura la
Seguridad | correcta instalacion, [isRedl 0,178 | 23213 | 4,26

T-47 B-60 | gracias a su disefio
de horquilla a 45°

e e
apriete del
|

” Akustik | Colocacion al techo Akustik | colocacion al techo
N Sierra directamente con [REE{OM 0,132 | 23861 | 6,18 R Sierra directamente con [PASEe0} 0,132 | 23862 | 6,29
N . A-45 dos tiros N ‘ B-60 dos tiros.
@ B
Pasos de instalacion Akustik Seguridad Tipo TES‘; Codigo Precio
- . g
Campanal o 51 |3159| 0,64
niveladora
1. Colocacion de la pieza dentro 2. Giro de la pieza dentro del perfil 3. El sistema de seguridad ca_e
del perfil. ijandose al perfil. automéaticamente por gravedad.
2435
e € 1| Omega
£ VAl Nivelacién| 0,056 {23167 | 1,57
SECTION A-A Akustik

*Precios de catélogo indicados en € 00
1



AME

MECANOCAUCHO

Soportes de techo
Gran Akustik

i A-45 Carga de 40 a 100 kg. - B-60 Carga de 80 a 150 kg.

APLICACIONES

Gama disefiada para la suspension de falsos techos acusticos y maquinaria trabajando a partir de 1.000 r.p.m. En toda la
gama se mantiene el mismo elemento antivibratorio fabricado en caucho de gran calidad mecénica y especialmente dise-

fiado para el aislamiento vibratorio. La estructura metalica es resistente a mas de 1.000 kg y recubierta de bafio electrolitico
bicromatado.

Grafico carga flecha estatico - Graphique charge fleche statique - Static load deflection graph
- _

60 Shore A
i =
T I T
| -
] i 4 et 4 a
;5 45 Shore A
¥ ' - 1

Carga Peso a -
Tipo kg) (kg) Codigo  Precio

Tipo C(irgg)a is;()] Codigo  Precio

M-6 | 23206 | 11,51

Grand
Akustik RZISIe[0N 0,357 | M-8 | 23201 | 11,51 - Akustik RN 0,357
1 A-45

M-10 | 23184 | 11,51

M-6 | 23165 | 11,75

Grand
Akustik ZIosle[ol 0,371 | M-8 | 23211 | 11,75

Akustik EJONIIN 0,371
2 A-45

M-10 | 23164 | 11,75 M-10 | 23162 | 11,75

M-6 | 23221 | 11,61 M-6 | 23222 | 11,61

Grand
Akustik RXOSKo[0N 0,322

Akustik EEXEIOR 0,322
3 A-45

3 B-60

M-8 |23219 | 11,61 M-8 | 23220 | 11,61

*Precios de catélogo indicados en €



BMC

MECANOCAUCHO

AKUSTIK +

TARIFA 2022

Soportes de techo
Springtec

i Carga de 5 a 60 kg.

GRAFICA CARGA FLECHA
AMC-MECANOCAUCHO SPRINTEC

APLICACIONES

%

Gama disefiada para la suspension de falsos techos acus-

3,

ticos y maquinaria trabajando a partir de 450 r.p.m. “
Fabricado con muelle calidad cola de piano de gran resis-
tencia mecanica, guiado por dos placas de caucho y con
tope fin de carrera interior para evitar la posibilidad de con-
tacto entre espiras, en caso de sobrecarga.

Carga (Kg.)

30

25

20

2
2

7

T

L

0|

R

35,

q

15 2 3 5

CARGA MAX.

7

1012 15

20 253035

Flecha (mm.)
CARGA 5
. MAX. P S :
Tipo AR (E;l)) Tipo (kg) Cédigo  Precio
NENTE
Springtec i Springtec Super
ST-5 Tipo 1 0,166 | M-6 (23313 8,72 T47 Tipo ST.5 0,197 |23426| 8,61
Springtec .
: 0,166 | M-6 (23301| 8,83
|sT-10Tipo 1 ' ' Springtec Super 0,197 |23421| 8,69
8 | Springtec T-47 Tipo ST-10
0,171| M-6 (23302| 9,22 _
ST-20 Tipo 1 ol | Springtec Super 021 |23422| 857
—| R 0,173| M-6 |23303| 9,58 T-47 Tipo ST-20 ' '
ST-30 Tipo 1 - c
36 Springtec pringtec Super
ST60 Tipo 1 0,174| M-6 |23304| 9,73 T-47 Tipo ST-30 0,23 |23423| 8,93
Springtec :
0,164 | M-6 |23314| 8,72 Springtec Super
ST-5 Type 2 T-47 Tipo ST-60 0,24 |23424| 9,32
Springtec } M-8 |23330| 8,83 Springtec Super 0242 |23427| 9.23
ST-10Tipo 2 0,164| M-6 |23305| 8,83 AT T-60 Tipo ST-5 ' '
i - | M-8 |23332] 9,22 Springtec Super
Spnngtec o T-60 TIpO ST-10 0,242 123351| 9,25
ST-20 Tipo 2 0,167 | M-6 |23307| 9,22 9 | e
o . 0,242 |23352| 9,31
Springtec - | M-8 |23325| 9,58 T-60 Tipo ST-20
ST-30 Tipo 2 0.162 | M-6 123309| 958 ) Springtec Super
) ) & | 7560 Tipo ST-30 0,236 |23353| 9,71
; M-8 |23324| 9,73 .
Springtec ’ Springtec Su
) 0,198 A—nt pring per
DI 2 M-6 |23311| 9,73 0 T-60 Tipo ST-60 0,264 23354/ 9,36

PERMANENTE (kg) Color muelle Precio

. Springtec Lateral ST-5 5 PLATA 0,151 23428 10,58
32 A g

! Springtec Lateral ST-10 10 BLANCO 0,151 23406 10,58

ol J 3 Springtec Lateral ST-20 20 AMARILLO 0,156 23407 10,58

Springtec Lateral ST-30 30 AZUL 0,156 23408 11,12

s% A 8 Springtec Lateral ST-60 60 MAGENTA 0,156 23409 11,25

*Precios de catélogo indicados en €

102




AME

MECANOCAUCHO

VT / VT3

APLICACIONES

Gama disefiada para la suspension de falsos
techos acusticos y maquinaria trabajando a
partir de 450 r.p.m. Frecuencia propia de 3 a
5Hz. Fabricado con muelle de calidad cola de
piano de gran calidad mecdnica, guiado por
una arandela de caucho con la funcion de que
no existan puentes acusticos, en caso de desa-
lineacion de varillas. La estructura metélica es
resistente y esta recubierta de bano electrolitico e " _

bicromatado. (mm) (mm) Cédigo  Precio

M-8 | 0,6 [20199| 16,21
. woveoaoJAVAY NEGR 12 12
GRAFICA CARGA FLECHA GRAFICA CARGA FLECHA & 8 SN S0 kA
VT 15 - VT 150 HANGERS VT 150 - VT 750 HANGERS M-10| 0,6 121399 16,21
- S N M-8 | 0,8 |20200| 16,34
600
o0 i o VT15| 15 | NEGRO | 80 | 12 | 50 | 120
» s 3: i M-10| 0,8 |21400| 16,34
50 ‘? 250
© w0 > M-8 | 0,8 |20201| 16,46
© - Y. VT25| 25 | NEGRO | 80 | 12 | 50 | 120
. G . M-10| 0,8 |21401| 16,46
5

M-8 | 0,8 |20202| 16,65

Carga (Kg))
L
| Carga (Kg.)

© VT 50| 50 AZUL 80 12 | 50 | 120
EY M-10| 0,8 |21402| 16,65

M-8 | 0,8 |20203| 17,05

VI75| 75 GRIS 80 12 | 50 | 120
: ° M-10| 0,8 |21403| 17,05

1 5 M-8 | 0,8 |20204| 19,72

1 2 3 B 8 10 15 2025 1 2 3 s 8 10 15 20 2530

Deflexion (mm) Deflexion (mm) VT 100| 100 BEIGE 80 12 | 50 | 120

M-10| 0,8 |21404| 19,72

M-8 | 0,8 |20211| 20,80
VT VT3

VT 125| 125 |BLANCO| 80 12 | 50 | 120
M-10| 0,8 |21405| 20,80

A—= - JWL E
fmﬁ’ﬁ; ‘ M-8 | 0,8 |20224| 24,55

} 1\;&{ 150 | NEGRO | 80 | 12 | 50 | 120
M-10| 0,8 |21406| 24,55
* E VT 150| 150 | AZUL 120 | 16 | 80 | 160 |M-12| 2,035 |20205| 45,12
VT 200| 200 |BLANCO| 120 | 16 | 80 | 160 |M-12|2,072|20210| 46,73
A Pl VT 250| 250 | NEGRO | 120 | 16 | 80 | 160 |M-12| 2,148 20206 47,42
A 80

VT 350 350 | CREMA | 120 16 | 80 | 160 |M-12] 2,33 |20207| 52,66

GRIS
VT 500| 500 CLARO 140 | 16 | 100 | 180 |M-14| 4,785 |20208|100,74

VT 750| 750 | VERDE 140 | 16 | 100 | 180 |M-14| 5,249 20209 104,50

VT325| 25 | NEGRO | 1385 | - - - - | 0,68 |20218| 19,82
VT3 50| 50 AZUL | 1385 | - - - - | 0,68 |20219| 20,05
VI375| 75 GRIS 1385 | - - - - | 0,69 |20220| 20,17
\1/83 100 | BEIGE | 1385 | - - - - 0,74 |20221| 21,69
u Y-ng 125 |BLANCO | 1385 | - - - - 1,1 |20222| 23,22
Y;g 150 | NEGRO | 1385 | - - - - | 0,78 |20217| 24,55

*Precios de catélogo indicados en €
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AKUSTIK + 8ME TARIFA 2022

Soportes de techo
Spring-Rubber

i Cargas de 8 a 100 kg. ‘

APLICACIONES

Gran poder de amortiguamiento. Se trata de nuestra nueva
gama de antivibratorios, en la cual conjugamos la elastici-
dad que nos proporciona el muelle, con el gran poder de
amortiguamiento que nos ofrece el caucho. La estructura
metalica es resistente a mas de 650 kg y estd recubierta de
bafo electrolitico bicromatado.

Grafico carga flecha estatico
140

SRB125

120

100 __~SRB100

g 80 / SRB75
o /
60 /
SRB50
40 / // /
// | — sRen
“ // //
0 5 10 15 20 25 30
Flecha (mm)
CARGA MAX.
Tipo PERMANENTE A (mm) E (mm) H (mm) Peso (gr) Codigo Precio
(%))
SRB-25 80 50 150 900 23401 22,50
SRB-50 80 50 150 900 23402 23,08
T
SRB-75 80 50 150 900 23403 23,64
o SRB-100 80 50 150 900 23404 24,24
SRB-125 80 50 150 900 23405 25,59

*Precios de catélogo indicados en €
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AME

MECANOCAUCHO

Soportes de pared
EP

APLICACIONES

Los soportes EP estan fabricados en multiples formatos para
poder adaptarse a las distintas técnicas de colocacion de
los instaladores. Son especialmente interesantes para las
aplicaciones en paredes superiores a 3.5m de altura. Para
conocer la cantidad de soportes EP a utilizar, calculamos
gue debemos instalar un soporte cada 1-1.5m de altura del
montante. Por otra parte, en el plano horizontal se instala-
ran los soportes EP en funcion de la distancia entre mon-
tantes y que variard dependiendo de las dimensiones de la
placa utilizada.

Carga
(kg)

RESUMEN Peso (kg) Cédigo Precio

Amortiguador disenado para aislamiento
antivibratorio de paredes. Provisto de
tornillo tirafondo para roscar sobre paredes
de madera o plastificadas. Carga maxima
por amortiguador 10 Kg. Tacos disponibles
con rosca métrica.

- 0,046 | 24001 4,83

Amortiguador disenado para su atornil-
lamiento a la pared y a la perfileria metélica
de la placa cartén yeso. Pudiendo tornil-
larlo a diferentes distancias gracias a su 24015 4,03
pestana pre-traladada. carga maxima por
amortiguador 10 Kg.

Amortiguador disefiado para aislamiento
antivibratorio de paredes. Provisto de
pestafas para su colocacion sobre hor-
migén. Carga méaxima por amortiguador
10 Kg. Se fabrican bajo pedido, medidas
segun necesidad

- 0,224 | 24002 8,74

Amortiguador disefiado para aislamiento
antivibratorio de paredes. Provisto de
pestaria y angulo para su colocacién sobre - 0,222 | 24003 9,29
hormigén y roscado. Carga maxima por
amortiguador 10Kg.

Amortiguador disefiado para su atornillami-

ento a la pared y a la perfileria metélica de

la placa cartén yeso. Pudiendo tornillarlo - 0,1 24004 6,22

a diferentes distancias, gracias a sus tres
taladros.

Amortiguador disenado para que se fije
gracias a dos patillas “pre taladradas” y - 0,185 | 24008 9,78
faciles de cortar para facilitar su instalacién.

Amortiguador disenado para que se fije
gracias a dos patillas “pre taladradas”
y faciles de cortar para facilitar su insta-
lacion. Siguiendo este principio podemos - 0,185 | 24009 10,10
realizar una gran cantidad de variantes.
Consultenos si desea un producto mas
adaptado a su técnica constructiva.

Amortiguador disefiado como base de 150

apoyo de la placa de cartén yeso. 0,135 | 23156 6,30

*Precios de catélogo indicados en €
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AKUSTIK + 8ME TARIFA 2022

Soportes de suelo
Amortiguadores para

Bajas Frecuencias

. Cargas de 50 a 400 kg.

APLICACIONES

Gama disefiada para su utilizaciéon en suelos flotantes o
magquinaria que trabaje a partir de 700 r.p.m. fabricados en
caucho tipo SMR 5CV de muy buenas caracteristicas meca-
nicas de aislamiento. Bajo demanda se pueden fabricar en
diferentes didmetros y alturas.

Tipo PEEQIRA?\IAEI\’:/T@)((kg) Altura (mm) a Peso (kg) Cédigo Precio
BF 50 50 28 40 0,037 24201 3,24
BF 125 36 60 0,11 24202 5,21
BF 200 40 80 0,229 24203 11,00
BF 400 40 95 0,325 24204 12,12

Bloques De Apoyo G

i Cargas de 300 a 800 kg.

APLICACIONES

Son soportes cuadrados antivibratorios ideales para su colo-
cacién sin ningun tipo de anclaje ni sujecion.

B (mm) CARGA kg MAX . Precio

G-060 70 30 400 1 0,16 152005 7.25

G-070 80 30 600 1 0,218 152006 8,98

G-090 100 40 500 1 0,359 152008 22,03

G-110 110 30 800 1 0,4 152009 22,03

G-080 80 50 300 2 0,313 152007 19,31

*Precios de catélogo indicados en € 06
1



Soportes de suelo
Tabiabsorber

‘ Suministrado en planchas de 1x1,25 m.

APLICACIONES

EFICACIA: Fabricado a base de un conglomerado de parti-
culas CR (Neopreno®). Este elastomero ofrece la deflexion
ideal para llegar a obtener el coeficiente de atenuacién
vibratoria necesario para su aplicacién en tabiques y suelos
flotantes.

VERSATILIDAD: El TABIABSORBER puede ser suministrado
en dos formatos diferentes segun la funcion a la que se le
quiera asignar.

TABIABSORBER 5: Amortiguador de choques y aislante
sonoro.

TABIABSORBER 10: Aislamiento antivibratorio.

Posibilidad de suministro en planchas cortadas.

FACIL INSTALACION: Gracias a su resistencia al agua y a
su superficie rugosa, la adhesiéon al yeso, cola y hormigén
es perfectamente factible.

[T TABIABSORBER 5
[==_TABIABSORBER 10

AME

MECANOCAUCHO

Precio/m?
Tabiabsorber 5 30105 30,38
Tabiabsorber 10 30110 60,75
Tabiabsorber 8/4 30106 62,68

Carga (Kg/cm2)

]

TABIABSORBER
Application: Tabiques
y suelos flotantes =

05 11 5 2 25
Flecha (mm)

El TABIABSORBER se puede cortar en tiras.

DIMENSIONES (m)

ESPESOR (mm)

DENSIDAD (kg/m3)

PESO / m? (kg)

FUERZA A TRACCION (N/mm2)
ALARGAMIENTO DE RUPTURA (%)

TENSION BAJO PRESION (N/mm?)

PERMEABILIDAD AL AGUA
VALOR k (cm/s)

TEMPERATURA (C°)

RESISTENCIA AL FUEGO

TABIABSORBER 5 TABIABSORBER 10 NORMA
Cdédigo 30105 Cdédigo 30110 DIN
Tmx1,25m Tmx1,25m

5 mm 10 mm
820 850
4.1 8.5
1.05 1.45 53571
90 108 53571
0.6 a 30% de compresién 0.8 a 30% de compresién 53577
- 0.03 18035/6
-40a 115 -40a 115
Clase B2 Clase B2 4102

107

*Precios de catélogo indicados en €




AKUSTIK + 8ME TARIFA 2022

Aplicaciones

Alfortville Recording Studio. Cerveceria finlandia

Ep+Sylomer® tipo 2

Instalacién amortiguadores
Akustik + Sylomer® en perfil dentado.

Caixa Forum Zaragoza. Conservatorio Madrid.

e

*Precios de catélogo indicados en €

Instalaciéon soporte FZH+Sylomer® en Instalacion soporte TSR+Sylomer®.
estudio de musica.
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Akustikabsorber

ACOUSTIC ISOLATOR PRO

Gracias al micréfono integrado en nuestro teléfono, es
posible realizar medidas de ruido. Cruzando los valores
RE—— medidlos con Ias propiedaldes de aiglamiento de nuestros
App Store materiales de insonorizacion Akustikabsorber, podemos
obtener valores tedricos de aislamiento acustico para su
EIREER

-




AKUSTIKABSORBER

PD BEIGE

PD BLANCO

PD NEGRO

PS NEGRO

*Precios de catélogo indicados en €

Composicion: Revestimiento de PVC color beige
perforado y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas
insonorizadas o de vehiculos, buena absorcion.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos
Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* Espesor 15y 25mm: Rollos de 25ml.

* Espesor 40mm: Rollos de 20ml.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composicion: Revestimiento de PVC color blanco
perforado y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas
insonorizadas o de vehiculos, buena absorcion.

Espesores 15 mm. 25mm. 40 mm.

Formatos
Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* Espesor 15y 25mm: Rollos de 25ml.

* Espesor 40mm: Rollos de 20ml.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composicién: Revestimiento de PVC color negro
perforado y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas
insonorizadas o de vehiculos, buena absorcion.

Espesores 15mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* Espesor 15y 25mm: Rollos de 25ml.

* Espesor 40mm: Rollos de 20ml.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composicién: Film de PU negro y espuma de
poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Revestimiento absorbente de cabi-
nas insonorizadas o de vehiculos donde exista un
peligro de empape de hidrocarburos o agua del
material absorbente.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* Espesor 15y 25mm: Rollos de 20ml.

* Espesor 40mm: Rollos de 15ml.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Tipo

PD-15 plancha
PD-15 A plancha
PD-15 rollo
PD-25 plancha
PD-25 A plancha
PD-25 rollo
PD-40 plancha
PD-40 A plancha
PD-40 rollo

AUTOAD-
HESIVO

v

TARIFA 2022

Rw (dB) Peso (kg) Codigo
10 1,113 | 26003
10 1,113 | 26071
10 1,113 | 26011
8 1,415 | 26006
8 1,415 | 26072
8 1,415 | 26013
18 1,868 | 26009
18 1,868 | 26073
18 1,868 | 26015

Precio
(m?)

55,97
63,02
60,81
74,83
80,80
71,78
93,45
100,94
90,31

AUTOAD-
HESIVO

Rw (dB) Peso (kg)

Caodigo

Precio
(m?)

PD-15 blanco plancha - 10 1,113 | 26075 | 55,97
PD-15 A blanco plancha| 10 | 1,113 | 26078 | 60,42
PD-15 rollo blanco - 10 1,113 | 26081 | 51,86
PD-25 blanco plancha - 8 1,415 | 26076 | 74,83
PD-25 A blanco plancha v 8 1,415 | 26079 | 80,80
PD-25 rollo blanco - 8 1,415 | 26082 | 71,78
PD-40 blanco plancha - 18 1,868 | 26077 | 93,45
PD-40 A blanco plancha v 18 1,868 | 26080 | 100,94
PD-40 rollo blanco - 18 1,868 | 26083 | 90,31
Tipo A;Jgsol\foD Rw (dB) Peso (kg) Cédigo P(rricii)o
PD-15 negro plancha - 10 1,113 | 26381 | 57,37
PD-15 A negro plancha v 10 1,113 | 26382 | 64,81
PD-15 rollo negro - 10 | 1,113 | 26383 | 51,86
PD-25 negro plancha - 8 1,113 | 26385 | 74,83
PD-25 A negro plancha v 8 1,113 | 26386 | 82,04
PD-25 rollo negro - 8 1,113 | 26387 | 72,83
PD-40 negro plancha - 18 1,113 | 26389 | 93,45
PD-40 A negro plancha v 18 1,113 | 26390 | 100,94
PD-40 rollo negro - 18 1,113 | 26391 | 90,31
Tipo AI:JQS(‘J\/;OD Rw (dB) Peso (kg) Cédigo P(rs]czi)o
PS-15 plancha - 12 0,463 | 26001 | 44,58
PS-15 A plancha v 12 | 0,463 | 26087 | 48,13
PS-15 rollo - 12 0,463 | 26010 | 41,01
PS-15 A rollo v 12 - 26068 | 44,31
PS-25 plancha - 12 0,765 | 26004 | 67,19
PS-25 A plancha N 12 | 0,765 | 26088 | 72,54
PS-25 rollo - 12 0,765 | 26012 | 62,97
PS-25 A rollo v 12 | 0,765 | 26090 | 68,03
PS-40 plancha - 17 1,218 | 26007 | 79,69
PS-40 A plancha v 17 1,218 | 26089 | 86,08
PS-40 rollo - 17 1,218 | 26014 | 76,72
PS-40 A rollo v 17 1,218 | 26091 | 82,84

** Medidas segun norma UNE-EN ISO-3 (Diciembre 1995). Medida del Aislamiento Acustico de Materiales de Construccién en Laboratorio.
Correspondencia completa con I1SO 140-3 (1995). Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984). Calculos segiin NBECA88.
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PF NEGRO

Pl

*Precios de catélogo indicados en €

Composicion: Film de tejido no tejido negro y

espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas

insonorizadas o de vehiculos, buena absorcion.

Espesores 15mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

*  Rollos de 1500 mm. altura x 20 m. lin. aprox.

realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composicion: Revestimiento de aluminio con
soporte de fibra de vidrio y espuma de poliuretano
absorbente.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento
M-1 ignifugo, buena resistencia al empape de
hidrocarburos y no muy buen absorbente acustico
pero sf buen aislante.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

Rollos de 1500 mm. altura x 20 m. lin. aprox.
R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composicion: Revestimiento de fibra de vidrio color
blanco y espuma de poliuretano absorbente.

Aplicaciones: Aislante térmico, buena resistencia
al empape de hidrocarburos y no muy buen
absorbente acustico pero sf buen aislante.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

*  Rollos de 1500 mm. altura x 20 m. lin. aprox.
R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo

Tipo

PF-15 rollo
PF-15 A rollo
PF-25 rollo
PF-25 A rollo
PF-40 rollo
PF-40 A rollo
PF-15 A plancha
PF-25 A plancha
PF-40 A plancha
PF-15 plancha
PF-25 plancha
PF-40 plancha

AUTOAD-
HESIVO

v

A

A AN

Rw (dB) Peso (kg)

1" 0,463
1" 0,49
12 | 0,765
12 0,81
" 1,218
1" 1,218
" 0,463
12 ] 0,715
" 1,218
Al 0,463
12 10,715
11 1,218

AaM

MECANOCAUCHO

Codigo
26160
26163
26161
26164
26162
26165
26291
26292
26193
26166
26167
26168

Precio
(m?)

52,95
53,19
68,18
73,63
85,88
92,65
58,54
81,00
101,91
54,20
75,01

94,44

A:gs(l)\fgi Rw (dB) Peso (kg) Cédigo P(rrenczw)o
PAI-15 plancha - 17 | 0,853 | 26025 | 65,56
PAI-15 A plancha v 17 1,113 | 26170 | 70,82
PAI-15 rollo - 17 | 0,853 | 26022 | 63,84
PAI-15 A rollo v 17 1,113 | 26172 | 68,90
PAI-25 plancha - 19 | 1,155 | 26026 | 79,99
PAI-25 A plancha v 19 - 26127 | 86,40
PAI-25 rollo - 19 | 1,155 | 26023 | 77,30
PAI-25 A rollo v 19 | 1,415 | 26173 | 83,48
PAI-40 plancha - 19 1,608 | 26027 | 97,64
PAI-40 A plancha v 19 | 1,868 | 26171 | 105,46
PAI-40 rollo - 19 1,608 | 26024 | 95,87
PAI-40 A rollo v 19 | 1,868 | 26174 | 103,55
Tipo A':JETSOI\ﬁoD Rw (dB) Peso (kg) Cédigo P(rr(;cl\)o
PI-15 plancha - 18 | 0,663 | 26019 | 47,45
PI-15 A plancha N 18 | 1,113 | 26180 | 51,21
PI-15 rollo - 18 | 0,663 | 26016 | 45,24
PI-15 A rollo v 18 1,113 | 26183 | 48,84
PI-25 plancha - 18 | 0,965 | 26020 | 68,76
PI-25 A plancha v 18 1,415 | 26181 | 74,28
PI-25 rollo - 18 | 0,965 | 26017 | 67,19
PI-25 A rollo v 18 - 26069 | 72,54
PI-40 plancha - 19 1,418 | 26021 | 87,06
PI-40 A plancha v 19 1,868 | 26182 | 94,01
PI-40 rollo - 19 1,418 | 26018 | 83,87
PI-40 A rollo v 19 1,868 | 26184 | 90,54

** Medidas segun norma UNE-EN ISO-3 (Diciembre 1995). Medida del Aislamiento Acustico de Materiales de Construccién en Laboratorio.
Correspondencia completa con I1SO 140-3 (1995). Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984). Calculos segiin NBECA88.
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AKUSTIKABSORBER

AGLO D

AGLO FAR

AGLO PAI

AGLO PI

*Precios de catélogo indicados en €

Composicién: Revestimiento de PVC beige perforado
y espuma de poliuretano aglomerada de 150 Kg/m* de
densidad.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas
insonorizadas o de vehiculos, buena absorcion.

Espesores 20 mm. 40 mm.

TARIFA 2022

Formatos
Planchas de 2000 x 1000 mm.

*  Consultar la posibilidad de fabricacién en rollos.
* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Precio (m?)
AGLO D 150720 - 23 3 28300 93,41
AGLO D A 150/20 v 23 3 28302 100,91
AGLO D 150740 - 23 6 28301 130,81
AGLO D A 150/40 v 23 6 28303 141,24
Composicién: Film de tejido no tejido negro y espuma  Formatos

de poliuretano aglomerada de 150 Kg/m? de densidad.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas
insonorizadas o de vehiculos, buena absorcion.

Espesores 20 mm. 40 mm.

AUTOADHESIVO  Rw (dB)

AGLO FAR 150/20 - 21
AGLO FAR + AUTO 150/20 v 21
AGLO FAR 150/40 - 18
AGLO FAR + AUTO 150/40 v 18

Planchas de 2000 x 1000 mm.

*  Consultar la posibilidad de fabricacién en rollos.
* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Peso (kg) Precio (m?)
3 28304 95,37
3 28306 103,00
6 28305 133,55
6 28307 144,21

Composicion: Revestimiento de aluminio con soporte de
fibra de vidrio y espuma de poliuretano aglomerada de
150 Kg/m? de densidad.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1
ignifugo, buena resistencia al empape de hidrocarburos
y no muy buen absorbente acustico pero si buen aislante.

Espesores 20 mm. 40 mm.

Formatos
Planchas de 2000 x 1000 mm.

*  Consultar la posibilidad de fabricacion en rollos.
* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Cédigo Precio (m?)
AGLO PAI 150/20 = 26 Bj 28101 98,36
AGLO PAI + AUTO 150/20 v 26 3 28308 106,19
AGLO PAI 150/40 - 24 - 28102 137,66
AGLO PAI + AUTO 150/40 v 24 6 28309 148,68
Composicion: Revestimiento de fibra de vidrio y espuma  Formatos

de poliuretano aglomerada de 150 Kg/m? de densidad.

Aplicaciones: Aislante térmico, buena resistencia al
empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente
acustico pero s buen aislante.

Espesores 20 mm. 40 mm.

AUTOADHESIVO  Rw (dB)

AGLO PI 150/20 - 25
AGLO PI + AUTO 150/20 v 25
AGLO PI 150/40 - 26
AGLO PI + AUTO 150/40 v 26

Planchas de 2000 x 1000 mm.

*  Consultar la posibilidad de fabricacion en rollos.
* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Precio (m2)
3 28310 86,54
3 28312 93,44
6 28311 121,18
6 28313 130,85

** Medidas segun norma UNE-EN ISO-3 (Diciembre 1995). Medida del Aislamiento Acustico de Materiales de Construccién en Laboratorio.
Correspondencia completa con I1SO 140-3 (1995). Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984). Calculos segiin NBECA88.
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Composicién: Revestimiento de PVC beige
perforado y espuma de poliuretano absorbente
ignifuga M-1.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas
insonorizadas o de vehiculos, buena absorcién y
absorbente con comportamiento ignifugo M-1.

Espesores 15 mm. 25 mm.

Formatos
Planchas de1200 x 1000 mm.

AME

MECANOCAUCHO

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

* Consultar la posibilidad de fabricacién en rollos.
* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Precio (m?)
FD-15 plancha - 13 1,335 26231 91,71
FD-15 A plancha v 13 1,335 26233 95,92
FD-25 plancha - 11 2,085 26232 114,26
FD-25 A plancha v 11 2,085 26234 119,46
FAR Composicion: Film de tejido no tejido negro y  Formatos

FAI

espuma de poliuretano absorbente ignifuga M-1.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas
insonorizadas o de vehiculos, buena absorcion y
absorbente con comportamiento ignifugo M-1.

Espesores 15 mm. 25 mm.

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

Consultar la posibilidad de fabricacion en rollos.
R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

*

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Precio (m2)
FAR-15 plancha - 10 1,335 26241 86,00
FAR-15 A plancha v 10 1,335 26242 90,96
FAR-25 plancha - 10 2,085 26243 100,08
FAR-25 A plancha v/ 10 2,085 26244 123,30
Composicién: Revestimiento de aluminio con  Formatos

soporte de fibra de vidrio y espuma de poliuretano
absorbente ignifuga M-1.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento
M-1 ignifugo, buena resistencia al empape de
hidrocarburos y no muy buen absorbente acustico
pero sf buen aislante.

Espesores 15 mm. 25 mm.

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

Consultar la posibilidad de fabricacion en rollos.
* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Precio (m2)
FAI-15 plancha - 19 1,335 26251 86,00
FAI-15 A plancha v 19 1,335 26253 98,25
FAI-25 plancha - 23 2,085 26252 100,19
FAI-25 A plancha v 23 2,085 26254 108,88
Fl Composicion: Revestimiento de fibra de vidrio y ~ Formatos

espuma de poliuretano absorbente ignifuga M-1.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento
M-1 ignifugo, buena resistencia al empape de
hidrocarburos y no muy buen absorbente acustico
pero si buen aislante.

Espesores 15 mm. 25 mm.

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

*  Consultar la posibilidad de fabricacion en rollos.
R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo

realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Precio (m2)
FI-15 plancha - 22 1,335 26206 72,39
FI-15 A plancha v 22 1,335 26201 78,70
FI-25 plancha - 23 2,085 26207 89,45
FI-25 A plancha v 23 2,085 26205 97,24

*Precios de catdlogo indicados en € ** Medidas segun norma UNE-EN ISO-3 (Diciembre 1995). Medida del Aislamiento Acustico de Materiales de Construccién en Laboratorio.

Correspondencia completa con I1SO 140-3 (1995). Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984). Calculos segiin NBECA88.
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AKUSTIKABSORBER

FARM

FAIM

FDM

FIM

*Precios de catélogo indicados en €

Composicion: Film de tejido no tejido negro,
espuma de poliuretano absorbente ignifuga M-1 y
masa pesada visco elastica de 5 kg/m?.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas
insonorizadas o de vehiculos, buena absorcion,
absorbente con comportamiento ignifugo M-1y
ld&mina amortiguante que aumenta la masa y
amortigua las vibraciones.

AUTOADHESIVO  Rw (dB)

FARM-15 plancha - 12
FARM-15 A plancha v 12
FARM-25 plancha - 13
FARM-25 A plancha v 13

TARIFA 2022

Espesores 15 mm. 25 mm.

Formatos
Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Peso (kg) Precio (m?)
7,335 26261 130,70
7,335 26263 134,39
8,085 26262 163,67
8,085 26264 165,54

Composicion: Revestimiento de aluminio con
soporte de fibra de vidrio, espuma de poliuretano
absorbente ignifuga M-1 y masa pesada visco elastica
de 5 kg/m?.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento
M-1 ignifugo, buena resistencia al empape
de hidrocarburos y no muy buen absorbente
acustico pero si buen aislante absorbente con
comportamiento ignifugo M-1 y lamina amortiguante

AUTOADHESIVO  Rw (dB)

FAIM-15 plancha - 22
FAIM-15 A plancha v 22
FAIM-25 plancha - 25
FAIM-25 A plancha v 25

que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.
Espesores 15 mm. 25 mm.
Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.

Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Peso (kg) Precio (m?)
7,335 26271 134,14
7,335 26273 137,91
8,085 26272 167,97
8,085 26274 169,87

Composicién: Revestimiento de PVC beige
perforado, espuma de poliuretano absorbente
ignifuga M-1y masa pesada visco elastica de 5 kg/m?2.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas
insonorizadas o de vehiculos, buena absorcion,
absorbente con comportamiento ignifugo M-1y
ldmina amortiguante que aumenta la masa y
amortigua las vibraciones.

FDM-15 plancha - 15
FDM-15 A plancha v 15
FDM-25 plancha - 13
FDM-25 A plancha v 13

Espesores 15 mm. 25 mm.

Formatos
Planchas de 1200 x 1000 mm.
Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Peso (kg) Precio (m?)
7,335 26281 132,97
7,335 26283 136,74
8,085 26282 166,54
8,085 26284 168,43

Composicion: Revestimiento de fibra de vidrio,
espuma de poliuretano absorbente ignifuga M-1y
masa pesada visco elastica de 5 kg/m?.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento
M-1 ignifugo, buena resistencia al empape
de hidrocarburos y no muy buen absorbente
acustico pero si buen aislante absorbente con
comportamiento ignifugo M-1y ld&mina amortiguante
gue aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

AUTOADHESIVO  Rw (dB)

FIM-15 plancha - 24
FIM-15 A plancha v 24
FIM-25 plancha - 24
FIM-25 A plancha v 24

Espesores 15 mm. 25 mm.

Formatos

Planchas de1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.

Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Peso (kg) Codigo Precio (m?)
7,335 26221 113,67
7,335 26211 116,88
8,085 26225 142,34
8,085 26215 143,95
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PAIM

PDM

PFM

PIM

*Precios de catélogo indicados en €

Composicién: Revestimiento de aluminio con soporte
de fibra de vidrio, espuma de poliuretano absorbente
y masa pesada visco elastica de 5 kg/m?.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento
M-1 ignifugo, buena resistencia al empape de
hidrocarburos y no muy buen absorbente acustico
pero si buen aislante y ldmina amortiguante que
aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

AME

MECANOCAUCHO

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

Formatos

Planchas de1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Precio (m?)
PAIM-15 plancha - 20 6,853 26122 113,51
PAIM-15 A plancha v/ 20 6,853 26116 118,35
PAIM-25 plancha - 21 7,155 26123 120,71
PAIM-25 A plancha v 21 7,155 26117 123,92
PAIM-40 plancha - 22 7,608 26124 140,90
PAIM-40 A plancha v 22 7,608 26118 144,11
Composicién: Revestimiento de PVC beige perforado,  Formatos

espuma de poliuretano absorbente y masa pesada
visco elastica de 5 kg/m?.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas
insonorizadas o de vehiculos, buena absorcién
y ldmina amortiguante que aumenta la masa y
amortigua las vibraciones.

Espesores 15 mm. 25mm. 40 mm.

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Precio (m?)
PDM-15 plancha - 12 7,113 26108 100,64
PDM-15 A plancha v 12 7,113 26102 103,90
PDM-25 plancha - 12 7,415 26110 108,74
PDM-25 A plancha v 12 7,415 26104 111,92
PDM-40 plancha - 20 7,868 26112 128,12
PDM-40 A plancha v 20 7,868 26106 131,70
Composicién: Film de tejido no tejido negro, espuma  Formatos

de poliuretano absorbente y masa pesada visco
elastica de 5 kg/m?.

Aplicaciones: Revestimiento interior de cabinas
insonorizadas o de vehiculos, buena absorcién
y lamina amortiguante que aumenta la masa y
amortigua las vibraciones.

Espesores 15 mm. 25 mm. 40 mm.

AUTOADHESIVO  Rw (dB)

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Precio (m?)

PFM-15 plancha - 14 7,113 26135 98,64
PFM-15 A plancha v 14 7,113 26138 101,83
PFM-25 plancha - 14 7,415 26136 106,52
PFM-25 A plancha v 14 7,415 26139 109,68
PFM-40 plancha - 14 7,868 26137 125,51
PFM-40 A plancha v 14 7,868 26140 129,05
Composicion: Revestimiento de fibra de vidrio y ~ Formatos

espuma de poliuretano absorbente y masa pesada
visco elastica de 5 kg/m?.

Aplicaciones: Aislante térmico, buena resistencia al
empape de hidrocarburos y no muy buen absorbente
acustico pero si buen aislante y lamina amortiguante
que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.

Espesores 15 mm. 25mm. 40 mm.

AUTOADHESIVO  Rw (dB)

Planchas de 1200 x 1000 mm.

Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.

R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

PIM-15 plancha - 19
PIM-15 A plancha v 19
PIM-25 plancha - 19
PIM-25 A plancha v 19
PIM-40 plancha - 21
PIM-40 A plancha v 21

Peso (kg) Precio (m?)
6,663 26119 97,45
6,663 26113 100,64
6,965 26120 103,90
6,965 26114 107,11
7,418 26121 124,55
7,418 26115 127,77

** Medidas segun norma UNE-EN ISO-3 (Diciembre 1995). Medida del Aislamiento Acustico de Materiales de Construccién en Laboratorio.

Correspondencia completa con I1SO 140-3 (1995). Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984). Calculos segiin NBECA88.
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AKUSTIKABSORBER TARIFA 2022

PSM Composicion: Film de PU negro, espuma de Espesores 15mm. 25mm. 40 mm.
poliuretano absorbente y masa pesada visco elastica  Formatos
de 5 kg/m?. Planchas de 1200 x 1000 mm.
Aplicaciones: Revestimiento absorbente de cabinas Espesor 15 mm. 8 planchas por caja.
insonorizadas o de vehiculos donde exista un peligro Espesor 25 mm. 5 planchas por caja.
de empape de hidrocarburos o agua del material Espesor 40 mm. 3 planchas por caja.
absorbente y ldmina amortiguante que aumenta la
masa y amortigua las vibraciones. * R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo

realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Precio (m?)
PSM-15 plancha - 14 6,463 26107 92,68
PSM-15 A plancha v 14 6,463 26101 95,87
PSM-25 plancha - 17 6,765 26109 99,72
PSM-25 A plancha v/ 17 6,765 26103 102,95
PSM-40 plancha - 20 7,218 26111 117,56
PSM-40 A plancha v 20 7,218 26105 120,80
Composicion: Revestimiento de PVC beige perforado,  Espesores 30 mm.
PD3 O M espuma de poliuretano absorbente y una masa pesada  formatos
visco elastica de 5 kg/m? intercalada. Planchas de 1200 x 1000 mm.
Aplicaciones: Revestimiento interior de salas de Espesor 30 mm. 4 planchas por caja.

maquinas de yates o embarcaciones deportivas, buena
absorcion y lamina amortiguante que aumenta la * R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo

T masa y amortigua las vibraciones. realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Cédigo Precio (m?)

PD30M - 27 6,916 26046 118,35
Composicion: Revestimiento de aluminio con soporte  aplicaciones nauticas.
FAI3OM de fibra de vidrio, espuma de poliuretano absorbente
ignifuga M-1 y masa pesada visco elastica de 5 kg/m? ~ Espesores 30 mm.
intercalada. Formatos
Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento Planchas de 1200 x 1000 mm.
M-1 ignifugo, buena resistencia al empape de Espesor 30 mm. 4 planchas por caja.

hidrocarburos y no muy buen absorbente acustico
pero si buen aislante y lamina amortiguante que * R (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
aumenta la masa y amortigua las vibraciones, en realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Precio (m?)

FAI30M - 29 8,085 26275 182,43
PT Composicién: Espuma alveolar de poliuretano  Formatos
autoextinguible. Planchas de 2000 x 1000 mm.
Aplicaciones: Aislante térmico, buen absorbente Espesor 30 mm. paquetes de 40 mi.
acustico y aspecto decorativo. Espesor 50 mm. paquetes de 20 m?.
Espesores 30 mm. 50 mm. * R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo

realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO ~ Rw (dB) Precio (m?)
PT-30 - 8 0,75 26301 23,86
PT-30 A v 8 1,5 26302 25,78
PT-50 - 8 2,5 26311 36,71
PT-50 A v 8 2,5 26312 39,62
*Precios de catalogo indicados en € ** Medidas segiin norma UNE-EN 1SO-3 (Diciembre 1995). Medida del Aislamiento AcUstico de Materiales de Construccién en Laboratorio.

Correspondencia completa con I1SO 140-3 (1995). Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984). Calculos segiin NBECA88.
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Composicion: Espuma de melamina ignifuga M-1
alveolar.

PT IGNIFUGO

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1
ignifugo, muy buen absorbente acustico y aspecto
decorativo.

AME

MECANOCAUCHO

Espesores 30 mm. 50 mm.
Formatos

Planchas de 1200 x 600 mm.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Peso (kg) Precio (m?)

PT-IGNIFUGO B/30 - 9 18 26351 72,01

PT-IGNIFUGO B/50 - 10 18 26352 106,89

PT-IGNIFUGO B/30 A v 9 18 26354 83,20

PT-IGNIFUGO B/50 A v 10 18 26353 122,92

PT FI REABSORBE R Composicion: Espuma de poliuretano absorbente  Espesores 30 mm. 50 mm.
ignifuga M-1.
Formatos

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1
ignifugo, muy buen absorbente actstico, muy buena
resistencia al desgarro.

Planchas de 1000 x 1000 mm.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

AUTOADHESIVO  Rw (dB) Precio (m?)
PT-30 FIREABSORBER - 9 0,75 26331 70,13
PT-30A FIREABSORBER v 9 0,75 26333 74,86
PT-50 FIREABSORBER - 6 0,75 26332 113,00
PT-50A FIREABSORBER v 6 0,75 26334 120,70
Composicion: Revestimiento de aluminio con soporte  Espesores 50 mm.
C Al de fibra de vidrio, absorbente de fibra M-1 F-1. A S

Aplicaciones: Aislamiento térmico, comportamiento
M-1 ignifugo, muy buen comportamiento a humos,
no muy buen absorbente, pero si muy buen aislante.

AUTOADHESIVO  Rw (dB)

CAI'50 = 33 4

Peso (kg)

Planchas de 1200 x 1000 mm.
* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo

realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Codigo Precio (m?)

28401 166,58

Composicion: Revestimiento de aluminio con soporte
de fibra de vidrio, absorbente de fibra M-1 F-1, masa
pesada visco elastica de 5 kg/m? intercalada.
= Aplicaciones: Aislamiento térmico, comportamiento
M-1 ignifugo, muy buen comportamiento a humos,
no muy buen absorbente, pero si muy buen aislante
y lamina amortiguante que aumenta la masa y

AUTOADHESIVO Rw (dB)

CAIM 50 = 34 11

Peso (kg)

amortigua las vibraciones, en aplicaciones nauticas.
Espesores 50 mm.

Formatos
Planchas de 1200 x 1000mm.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Precio (m?)

28402 205,46

Composicion: Revestimiento de aluminio con soporte
de fibra de vidrio, absorbente de fibra M-1 F-1.
Aplicagiones: Aislamiento térmico, comportamiento
M1 ignifugo, muy buen comportamiento a humos, no
muy buen absorbente, pero si muy buen aislante.

Espesores

MARINO

50 mm.

AUTOADHESIVO  Rw (dB)

Peso (kg)

MARINO B 33 7,2

Formatos
Plaques de 1000 x 610 mm.

* R, (dB) = Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Precio (m?)

28411 220,43

*Precios de catélogo indicados en €

** Medidas segun norma UNE-EN ISO-3 (Diciembre 1995). Medida del Aislamiento Acustico de Materiales de Construccién en Laboratorio.

Correspondencia completa con I1SO 140-3 (1995). Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984). Calculos segiin NBECA88.
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AKUSTIKABSORBER

PIRAMIDAL

PIRAMIDAL
IGNIFUGO

MASAS PESADAS

PINCHO DE SUJECION
+ TAPA NAUTICA

*Precios de catélogo indicados en €

Composicion: Espuma alveolar de poliuretano
autoextinguible.

Aplicaciones: Aislante térmico, buen absorbente
acustico y aspecto decorativo.

Espesores 30 mm. 50 mm.
AUTOADHESIVO  Rw (dB)
PIRAMIDAL 30 plancha - 13
PIRAMIDAL 30A plancha v 13
PIRAMIDAL 50 plancha - 12
PIRAMIDAL 50A plancha v 12

TARIFA 2022

Formatos
Planchas de 960 x 960 mm.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Composicion: Espuma de melamina ignifuga M-1
alveolar.

Aplicaciones: Aislante térmico, comportamiento M-1
ignifugo, muy buen absorbente acustico y aspecto
decorativo.

AUTOADHESIVO

PIRAMIDAL IGNIFUGO 30 plancha -
PIRAMIDAL IGNIFUGO 30 A plancha v
PIRAMIDAL IGNIFUGO 50 A plancha v

PIRAMIDAL IGNIFUGO 50 plancha -

Peso (kg) Precio (m?)
- 26801 50,38
- 26802 56,90
- 26803 69,03
- 26804 78,72
Espesores 30 mm. 50 mm.
Formatos

Planchas de 1200 x 600 mm.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo

realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Rw (dB) Peso (kg) Cédigo Precio (m?)
- 26805 68,05
9 - 26807 80,02
" - 26806 100,65
11 - 26808 96,99

Composicion

1. Pavimento antideslizante.

2. Espuma elastomérica antivibratoria de célula
cerrada.

Aplicaciones

Aislamiento de ruido aéreo, alfombras para cabinas de

AUTOADHESIVO

tractores, maquinaria de construccion...
Espesores 13 mm.
Formatos

Planchas de 1200 x 1000 mm.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo
realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

Rw (dB) Precio (m?)

Peso (kg)

Codigo

PAVIABSORBER (PAV.CIR.+ MP
R NGy - 22 13 26701 159,06
PAVIABSORBER A (PAV.CIR.+ MP
PPOLIETILENG ) v 22 13 26703 169,89
Composition: Elastémero mezclado con Barita. Formatos

Applications: Reduccién de ruido directo de elemen-

tos metalicos.

Espesores 2 mm. 4 mm.

Tipo AUTOADHE- DENSIDAD 125
SIVO (Kg/m3)
MP5 A v 1950 9 " 16
MP10 A v 1950 11 13 17
MP5 AA v 1950 9 11 16
MP10 AA v 1950 11 13 17

Planchas de 1230 x 1030 mm.

* R, (dB): Aislamiento a ruido aéreo para ensayo

realizado sobre chapa de 2 mm. de espesor.

1000 2000 4000 Peso ESPESOR

Codigo  Precio (m?)

Hz Hz Hz (kg) (mm)

15 | 16 | 18 | 6.3 2.6 26603 | 25,79
17 18 26 | 12.7 5 26604 42,54
15 16 18 | 6.3 2.6 26605 27,64
17 18 26 | 12.7 5 26606 50,50

Sistema de fijaciéon mecanico para nuestros materiales insonorizantes.

Pasos a dar para la instalacion:
1. Para encolar los clavos basta con afiadir un sellante de poliuretano, remaches o soldadura.
2. Al apretar el adhesivo pasara a través de las perforaciones, dejar secar unas 12 horas.

3. Colocar un clavo cada 40 o 50 cm y luego presionar el material AKUSTIKABSORBER contra el clav o de
manera uniforme.

4. Introducir la arandela y presionar contra la superficie de aislamiento.
5. Cortar el clavo sobrante y colocar el tapon de goma.

PINCHO DE SUJECION 32 0,013
PINCHO DE SUJECION 42 0,014
TAPA NAUTICA 0,014

Precio
26401 0,84
26402 0,84
26409 1,01
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CAUCHO - METAL SOPORTES DE TECHO

DESCUENTO: % DESCUENTO: %

MUELLES AKUSTIKABSORBER

DESCUENTO: % DESCUENTO: %

AMC-MECANOCAUCHO ofrece a sus
distribuidores una amplia gama de ex-
positores de punto de venta. Si no es
propietario de ningun expositor de
punto de venta, nuestro departamento
comercial puede ofrecerle los siguientes
expositores:

ki"'! ~ ' EXPOSITOR

- A35

=

a

EXPOSITOR
HVAC

¢ Expositor grande:

Destinado a aquellos suministros que quie-
ren un mueble metdlico que se adapte a un
concepto de venta tipo “Supermercado” o
de libre servicio. Este expositor se puede ad-
quirir gratuitamente en funcién de una com-
pra minima estipulada por el departamento
comercial de AMC.

e Expositor pequeio:
Para aquellos que quie-
ren empezar a incorpo-
rar esta gama de pro-
ductos en su punto de
venta, es este el exposi-
tor que necesita pues-
to que por un maodico
precio AMC le regala el
mueble metalico com-
pletamente montado,
identificado y a portes
pagados..

® Muestrario AKUSTIKABSORBER:

El poster puede ser colgado como apoyado
sobre una superficie plana para que se adap-
te mejor al area disponible en el punto de
venta. El display es metalico lo cual le da una
gran solidez y ademas viene protegido con
un metacrilato el cual protege del polvo y la
suciedad las espumas. Ademas es extraible
para que los clientes finales puedan tocar
nuestros absorbentes.

e Expositor transparente:

AMC MECANOCAUCHO, pone a disposi-
cion de sus distribuidores una nueva herra-
mienta de venta para los soportes antivi-
bratorios. La novedad y su principal ventaja
radica en la mejor visibilidad del producto en
el punto de venta.

e Expositor mediano: Destinado a aquellos
suministros que desean introducirse con una
gama superior de productos, AMC le regala
el mueble metdlico completamente monta-
do, identificado y a portes pagados.

Ademas AMC-MECANOCAUCHO ofrece a
sus distribuidores un poster de muestrario
para ser colocado en el punto de venta.

EXPOSITOR
TSR + SYLOMER®

EXPOSITOR
SYLOMER® PAD

NUEVO
EXPOSITOR
AKUSTIK EN
EL PUNTO
DE VENTA
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MECANOCAUCHO

DISTRIBUIDORES:

Tel: 914 680 131
ventas@ciré2.com
marketing@cir62.com

EXPERTOS EN AISLAMIENTOS
Y SUMINISTRO INDUSTRIAL WWW'CIR62-COM

Gran 4 ‘
( Canaria l

DESCUBRE NUESTRAS NUEVAS APLICACIONES disponibles en Android e iOS.

ACOUSTIC ACOUSTIC

VIBRATION
HANGER PRO 5)) I ISOLATOR PRO

ISOLATOR PRO ) C’

Esta aplicacion te ayudara a Ideal para la acustica en edificios. Gracias al micréfono del movil, es
ENCONTRAR EL SOPORTE Q&E, Esta aplicacion te ayudarda Eﬁ posible realizar mediciones ruido.
ANTIVIBRATORIO CORRECTO ENCONTRAR LA SUSPENSION Com_b_mando los resultados de las
para tu caso. Los acelerémetros ANTIVIBRATORIA adecuada para mediciones con las propiedades

de aislamiento de materiales
insonorizantes Akustikabsorber,
puede obtener valores teéricos
de aislamiento acustico para su
magquinaria.

tu suelo/techo. De manejo muy
sencillo, esta aplicacion es capaz
de elegir el soporte para suelo
flotante y proporciona un informe
de aislamiento, fichas técnicas y
videos de instalacion.

integrados de su teléfono son
capaces de realizar mediciones
FFT donde podra ver cuéles son
las frecuencias predominantes
que necesita aislar.

Available on the
D App Store

AMC

MECANOCAUCHO

Aplicaciones Mecanicas del Caucho, S.A.
Industrialdea Parc 35 A.
E-20.159 Asteasu. Spain.
Tel.: + 34 943 69 61 02
Fax: + 34 943 69 62 19
e-mail: ventas@amcsa.es
www.mecanocaucho.com
www.akustik.com
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