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El aislamiento
reduce entre un

30¢- 50%

el consumo
de energia

Mas de 60 anos
ofreciendo soluciones
especializadas en aislamiento

En URSA llevamos mas de 60 anos ofreciendo soluciones

de aislamiento que aportan calidad, seguridad, sostenibilidad,
salubridad y confort a los edificios gue habitamos.

Tanto en el disefio como en la fabricacion de todas nuestras
gamas de productos, velamos por conseguir el mejor confort
térmico y acustico de los edificios, el aprovechamiento de
recursos, la eficiencia energética, la lucha contra el cambio
climatico y el cumplimiento de la agenda 2030.
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URSA TERRA
Lana mineral

URSA SECO
Sistema de
estanqueidad y control
de condensaciones

URSA PUREONE
Lana mineral blanca
que se aplica por
insuflado

URSA XPS
Poliestireno
extruido

URSA AIR
Paneles y mantas
de lana mineral

URSA INDUSTRY
Poliestireno
extruido

URSA AIR
Herramientas
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TERRA

Lana mineral
para el aislamiento
térmico y aculstico

de los edificios

Excelente Excelente Excelente Facil Ahorro Reciclable
aislamiento  aislamiento reaccién instalacion
térmico aclstico al fuego

URSA TERRA



Aplicaciones

CUBIERTAS

Bajo cubiertas inclinada no habitables
Buhardillas habitables

Cubierta industrial

FACHADAS

Fachada ligera

Fachada ventilada

Aislamiento intermedio Sistema URSA MUR
Aislamiento intermedio de doble hoja de fabrica
Aislamiento interior con trasdosados

Fachada industrial

DIVISORIAS VERTICALES

Tabiqueria

Aisl. acustico en soluciones para patinillos y en huecos de ascensores
Medianeras trasdosadas con PYL

Medianeras paredes doble de fabrica de labrillo
TECHOS

Aislamiento sobre falsos techos
Acondicionamiento acustico locales

Falsos techos de altas prestaciones

Plénums

Aislameinto bajo forjado

Falsos techos industriales

SUELOS

Suelos flotantes
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URSA TERRA
T18R / T18P

r"ﬂ'_ =
DIT 380R/21

DoP 34TER35NK21111
Panel semirrigido de lana mineral Aplicacién recomendada
URSA TERRA conforme a la norma e Tabiques de placa de yeso laminado.

UNE EN 13162, no hidrofila, sin
revestimiento. Suministrado en panel
T18P y panel enrollado T18R.

e Medianeras con trasdosado de placa de
yeso laminado.
¢ Falsos techos de placa de yeso laminado.

¢ Aislamiento Intermedio en en paredes
de doble hoja de fabrica.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,035 W/m-K
EN 13501-1 AL

EN 29053 AFr5 25 kPa-s/m?
AWi

EN 823 £
Estabilidad dimensional (Ae) (7 ) EN 1604 <1%

EN 12086 MU1

EN 1609 <1 kgfm?

EN 12087 < 3 kgfm?
18,5 Kg/m’

(L ESELET N MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-WS-WLp-DS(70,90)-AWi

Marcado CE T18R 0099/CPR/A43/0633 T18R 020/003858
T18P 0099/CPR/A43/0229 T18P 020/003016

8 URSATERRA



calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado

@ Rollo

Espesor| Ancho | Largo Ud/ | m¥ Pq m?/ Rt >
---- Pq paIEt palet m?-K/W om

2143311 0,40 11,70 14,04 336,96 0,80 1,30 3,95
2143312 46 0,60 11,70
2143308 50 0,40 11,70

14,06 24 336,96 0,80 1,30 3,95
14,04 24 336,96 0,85 1,40 4,30
2143309 50 0,60 11,70 14,04 24 336,96 0,85 1,40 4,30
2143301 65 0,40 9,40 11,28 24 270,72 1,00 1,85 5,25
2143302 65 0,60 9,40 11,28 24 270,72 1,00 1,85 525
2143304 85 0,40 7,00 8,40 24 201,60 1,00 2,40 6,89
2143303 85 0,60 7,00 8,40 24 201,60 1,00 2,40 6,89
2143310 100 0,40 4,70

2143306 100 0,60 4,70

5,64 24 13536 1,00 2,85 8,16
5,64 24 13536 1,00 2,85 8,16
5,64 24 13536 1,00 3,40 9,86

o u o o o unu o un o o un
N DWW N W N W

2143307 120 0,60 4,70

= Panel

L esor Ancho Lar o ud./ m?/ Pq m?/ Rt .

2142180 0,60 1,35 12,96 259,20 0,80 1,30 4,00

2142781 50 0,60 35 14 1134 20 226,80 0,85 1,40 4,37

2141625 65 0,60 1,35 10 8,10 20 162,00 1,00 1,85 5,36
2142457 75 0,60 a5 7,29 20 145,80 1,00 2,10 6,20
2141627 85 0,60 1,35 6,48 20 129,60 1,00 2,40 7,04

2141629 100 0,60 (S5 4,86 20 97,20 1,00 2,85 8,31

o o o u o unun un
ol o~ 00

2141630 120 0,60 35 4,05 20 81,00 1,00 3,40 10,06

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSATERRA 9



URSA TERRA
FIT 34

Repelente
al agua

DoP 34TER34NK23021
Panel semirrigido de lana mineral Aplicacion recomendada
URSA TERRA conforme a la norma * Tabiques de placa de yeso laminado.

UNE EN 13162, no hidrofila, sin

revestimiento. ¢ Medianeras con trasdosado de placa de

yeso laminado.
¢ Falsos techos de placa de yeso laminado.

e Aislamiento Intermedio en paredes de
doble hoja de fabrica.

Caracteristicas técnicas

Lambda (A90/90) EN 12667 / EN 12939 0,034 W/m-K

EN 13501-1 A1

EN 29053 AFr5 2 5 kPa-s/m?
Ab aclstica (o) AWi

EN 823 £

EN 1604 <1

EN 12086 MU1

EN 1609 < 1kg/m®

EN 12087 <3 kgfm?

21 Kg/m?

Codigo designacion MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-WS-WLp-DS(70,90)-AWi
Marcado CE 0099/cPr/A43/0738  |ENLEN o20/004039

10 URSATERRA



calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado

@ Rollo

Espesor| Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt .
---- Pq palet palet m?-K/W om

2143401 0,40 11,50 13,80 248,40 0,80 1,40 4,42
2143400 48 0,60 11,50 S 2 13,80 18 248,40 0,80 1,40 4,42
2143402 65 0,40 8,70 S 3 10,44 18 187,92 1,00 1,90 5,96
2143399 65 0,60 8,70 S 2 10,44 18 187,92 1,00 1,90 5,96
= Panel

Espesor Ancho Largo Ud./ m?/ Pq m?/ Rt 2
2143983 0,60 1,35 19 15,39 20 307,80 0,60 0,85 3,28

2143783 48 0,40 35
2143403 48 0,60 1,35
2143833 55 0,60 1,35
2143782 65 0,40 1,35
2143404 65 0,60 1,35
2143796 90 0,60 1,35

14 7,56 30 226,80 0,80 1,40 = 4,63
14 11,34 20 226,80 0,80 1,40 4,53
12 9,72 20 194,40 0,85 1,60 = 5,04
10 5,40 30 162,00 1,00 1,90 @ 6,29
10 8,10 20 162,00 1,00 1,90 @ 6,13
7 5,67 20 113,40 1,00 2,60 = 8,49

o u o o o unu oun

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSATERRA 11



URSA TERRA
Plus 32 T0003

DoP 34TER32NK21101

Panel semirrigido de lana mineral
URSA TERRA conforme a la norma

Repelente

™
DIT 380R/21

Aplicacion recomendada
e Tabiques, trasdosado y falsos techos de

UNE EN 13162, no hidrofila de altas
prestaciones mecanicas, sin revestimiento.
Suministrado en panel y panel enrollado.

placa de yeso laminado.

¢ Aislamiento intermedio en paredes de
doble hoja de fabrica.

¢ Bajo forjado mediante fijacion mecanica.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,032 W/mK
EN 13501-1 A1
EN 29053 AFr10 > 10 kPa-s/m?
AW
EN 823 T3
EN 1604 <1%
EN 12086 MU1
EN 12087 < 3 kgfm?
30 K/m?

MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi
Marcado CE 0099/cPr/a43/0616 NI o20/003847
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calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado

@ Rollo

Espesor| Ancho | Largo Ud/ | m¥ Pq m?/ Rt >
---- Pq paIEt palet m?-K/W om

2142291 1,20 13,50 16,20 291,60 0,80 0,90 4,45
2142773 40 0,40 9,20

11,04 18 198,72 0,80 1,25 5,50
2141356 50 0,40 8,10 9,72 18 174,96 0,95 1,55 6,73
2141357 60 0,40 8,10 9,72 18 174,96 1,00 1,85 8,10
2141623 60 0,60 8,10
2141358 80 0,40 5,40
2141943 80 1,20 5,40
2141359 100 0,40 5,40

2142494 100 1,20 5,40

9,72 18 174,96 1,00 1,85 8,10
6,48 18 116,64 1,00 250 10,86
6,48 18 116,64 1,00 2,50 10,86
6,48 18 116,64 1,00 3,10 13,52
6,48 18 116,64 1,00 3,10 13,52

O o o o o o un oo
P W R, W NN W w W

= Panel

, L esor | Anch Largo ud. m?/ Pq m?/ Rt 2
---- palet m?-K/W i

2141708 0,60 1,35 12,15 194,40 0,80 1,25 5,50

2142452 50 0,40 1,35
2141709 50 0,60 1,35
2142866 60 0,40 1,35

12 6,48 24 155,52 0,95 1,55 7,02
12 9,72 16 155,52 0,95 1,55 6,86
10 5,40 24 129,60 1,00 1,85 8,37
2141731 60 0,60 1,35 10 8,10 16 129,60 1,00 1,85 8,16
2142867 80 0,40 1,35 3,78 24 90,72 1,00 250 11,28
2141732 80 0,60 1,35 5,67 16 90,72 1,00 2,50 11,00
4,86 16 77,76 1,00 3,10 13,62
4,05 16 64,80 1,00 3,75 16,48

3,24 16 51,84 1,00 4,35 19,21

2141733 100 0,60 (S5
2141735 120 0,60 s
2141736 140 0,60 a5

o unu o un o unu o unu o un o oun

~ 0 oo NN

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSATERRA 13



URSA TERRA

Barrera Acustica P2292

Repelente
al agua

DoP 34TER32AK22021

Panel semirrigido de lana mineral Aplicacion recomendada

URSA TERRA conforrr_1e a la norma e Barrera acustica vertical entre forjado
UNE E'};‘ 13162, no hidrofila, IEFUE'EPO y muro de separacion entre oficinas
en ambas caras con un complejo kraft- o aulas conectadas mediante un falso
aluminio para su uso como barrera acustica techo continuo.

en plenums.

Caracteristicas técnicas

Lambda (A90/90) EN 12667 / EN 12939 0,032 W/m-K
Reaccion al fuego (Euroclases EN 13501-1 B-s1,d0

Resistencia especifica al paso del aire (r) EN 29053 AFr10 > 10 kPa-s/m?
Aislamiento acustico (R,) 1SO 10140 17,5 dBA

30 kg

Codigo designacion MW-EN 13162-T3-2100-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)
Marcado CE 0099/cPr/A43/0733  |EENLEEE o20/004038

14 URSATERRA




Garantia de
calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

Espesor | Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt .
--- Pq /paIEt palet | m* K/wW om

2143317 0,6 13 5,67 90,72 2,5 22,74

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSATERRA 15



URSA TERRA

Base

Repelente
al agua

DoP 34TER37NK21101

Panel semirigido de lana mineral Aplicacion recomendada

URSA TERRA conforme a la norma e Medianeras con trasdosado y tabiques
UNE EN 13162, no hidrofila, sin de placa de yeso laminado.

revestimiento. Suministrado en panel y

panel enrollado ¢ Aislamiento intermedio en paredes

de doble hoja de fabrica.
¢ Falsos techos de placa de yeso laminado.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,037 W/mK
EN 13501-1 A1

EN 29053 AFr5 2 5 kPa-s/m?
AWi

EN 823 £

EN 1604 <1

EN 12086 MU1

EN 1609 < 1kg/m®

EN 12087 <3 kgfm?
15,5 Kg/m®

Codigo designacion MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AWi
Marcado CE 0099/cPr/A43/0608  |ENLENE 020003809

16 URSATERRA




calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado

@ Rollo

Espesor | Ancho | Largo Ud/ | m¥ Pq m?/ Rt
---- Pg /palet | palet G S

2140335 0,40 13,50 16,20 388,80 0,85 1,35 3,26

2140336 50 0,60 13,50
2144109 60 0,40 11,20
2144110 60 0,60 11,20
2144111 75 0,40 8,90
2144112 75 0,60 8,90
2144113 80 0,40 8,40
2144114 80 0,60 8,40
2144115 100 0,40 6,70
2144116 100 0,60 6,70
2144117 120 0,60 5,60
2141107 130 0,60 5,40
2141108 140 0,60 4,80
2141109 150 0,60 4,80

16,20 24 388,80 0,85 1,35 3,26
13,44 24 322,56 0,95 1,60 8198
13,44 24 32256 0,95 1,60 3,93
10,68 24 256,32 1,00 2,00 5,40
10,68 24 256,32 1,00 2,00 5,40
10,08 24 241,92 1,00 2,15 5,76
10,08 24 241,92 1,00 2,15 5,76
8,04 24 192,96 1,00 2,70 6,89
8,04 24 19296 1,00 2,70 6,89
6,72 24 161,28 1,00 3,20 8,34
6,48 24 155,52 1,00 3,50 9,07
5,76 24 138,24 1,00 3,75 9,82
5,76 24 13824 1,00 4,05 10,54

O o o o o o o o »uoo unuoun un
N NN WD WD W NN W

Espesor| An Largo m Pq m?/ Rt 2
---- palet m?K/W i

2141651 0,60 35 15 12,15 243,00 0,85 1,35 395

2141652 60 0,60 135
2141653 75 0,60 1,35
2141654 100 0,60 s

11 8,91 20 178,20 0,95 1,60 4,02
10 8,10 20 162,00 1,00 2,00 5,44
5,67 20 113,40 1,00 2,70 6,97
4,05 20 81,00 1,00 3,20 8,46
2141656 130 0,60 1,35
2141657 140 0,60 1,35
2141658 150 0,60 35

4,05 20 81,00 1,00 3,50 9,20
3,24 20 64,80 1,00 3,75 9,79

S
S
S
2141655 120 0,60 1,35 S
(o
(o
C 3,24 20 64,80 1,00 4,05 10,57

~ &~ 000N

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSATERRA 17



URSA TERRA
Mur AluPlus P2003

Repelente

al agua Z100

(Sd=67,5m)

T
()
DoP 34TER32AK22021 DIT 380R/21
Panel semirrigido de lana mineral Aplicacion recomendada
URSA TERRA conforme a la norma e Aislamiento intermedio en paredes de
UNE EN 13162, no hidrofila, recubierto con doble hoja de fabrica.

un papel kraft aluminio.
pap ¢ Trasdosado de placa de yeso laminado.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,032 W/mK

EN 13501-1 B-s1,d0

EN 29053 AFr10 > 10 kPa-s/m?
EN 823 £

EN 1604 <1

30 e

go designacion MW-EN 13162-T3-Z100-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)

Marcado CE oo99/cPria43/06s2  [EENGIN 020003507

18 URSATERRA




Garantia de
calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

Espesor | Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt .
--- Pq /paIEt palet | m* K/wW om

0,60 1,35 12,15 194,40 1,25 8,58

2143238 50 0,60 1,35 11 8,91 16 142,56 1,55 | 10,33

2144204 60 0,60 1,35 10 8,10 16 129,60 1,85 | 12,07
5,67 16 90,72 2,50 | 14,80
4,86 16 77,76 3,10 | 19,65
4,05 16 64,80 3,75 21,82

3,24 16 51,84 4,35 25,35

2142712 80 0,60 1,35
2142785 100 0,60 %35
2143371 120 0,60 1,35
2143372 140 0,60 135

O o o o o o 0O

~ o0 o0

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSATERRA 19



URSA TERRA
Mur P1281

i -t Repelente

P
()
DoP 34TER35KP21101 DIT 380R/21
Panel semirrigido de lana mineral Aplicacion recomendada
URSA TERRA conforme a la norma e Aislamiento intermedio en paredes de
UNE EN 13162, no hidrofila, recubierto con doble hoja de fabrica.

un papel kraft impreso. Suministrado en

panel y panel enrollado ¢ Trasdosado de placa de yeso laminado..

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,035 W/mK
EN 13501-1 F

EN 29053 AFr5 2 5 kPa-s/m?
EN 823 £
Estabilidad dimensional (Ae) (7 EN 1604 <1%

EN 12086 73 52025 m
EN 1609 <1 kgfm?

EN 12087 <3 kgm?
18,5 Kg/m?

MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)

020/003560

20 URSATERRA



calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado

@ Rollo

Espesor | Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt >
--- Pq /paIEt palet |m? K/wW om

2144098 0,40 10,80 S 12,96 311,04 1,40 4,24
2144099 50 0,60 10,80 S 2 12,96 24 311,04 1,40 4,24
2144100 60 0,40 9,10 C 3 10,92 24 262,08 1,70 4,89
2144101 60 0,60 9,10 C 2 10,92 24 262,08 1,70 4,89
2144102 60 1,20 9,10 C 1 10,92 24 262,08 1,70 4,89
2144103 80 0,40 6,80 C 3 8,16 24 195,84 2,25 6,61
2144104 80 0,60 6,80 S 2 8,16 24 195,84 2,25 6,61
2144105 90 0,60 6,00 C 2 7,20 24 172,80 2,55 7,46
2144106 100 0,60 5,40 C 2 6,48 24 155,52 2,85 8,29
2144107 120 0,60 4,50 C 2 5,40 24 129,60 3,40 9,92

_ 140 0,60 3,85 C 2 4,62 24 110,88 4,00 11,67
2144108 160 0,60 3,30 C 2 3,96 24 95,04 4,55 13,23

E— 180 0,60 3,00 C 2 3,60 24 96,40 5,10 14,88

o 200 0,60 2,70 C 2 3,24 24 77,76 5,70 16,55

BEEREEEEEE

2141740 50 0,60 1,35 S 13 10,53 210,60 1,40 4,67
2141741 60 0,60 1,35 S 11 8,91 20 178,20 1,70 5,26
2142456 75 0,60 1,35 C 9 7,29 20 145,80 2,10 6,89
2141742 80 0,60 1,35 S 8 6,48 20 129,60 2,25 7,25
2141743 100 0,60 1,35 S 6 4,86 20 97,20 2,85 8,53
2141744 120 0,60 1,35 S 5 4,05 20 81,00 3,40 10,05
2142431 140 0,60 1,35 C 5 4,05 20 81,00 4,00 13,45

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSATERRA 21



URSA TERRA
Mur Plus P1203

Ea - Repelente
5 - al agua

-
(@)
DoP 34TER32KP21101 DIT 380R/21
Panel semirrigido de lana mineral Aplicacion recomendada
URSA TERRA conforme a la norma e Aislamiento intermedio en paredes de
UNE EN 13162, no hidrofila, recubierto con doble hoja de fabrica.

un papel kraft impreso. Suministrado en

panel y panel enrollado ¢ Trasdosado de placa de yeso laminado.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,032 W/mK

EN 13501-1 F

EN 29053 AFr10 > 10 kPa-s/m?
EN 823 £
Estabilidad dimensional (Ae) (7 EN 1604 <1%

EN 12086 73 52025 m
EN 1609 <1 kgfm?

EN 12087 < 3 kgfm?

30 K/m?

MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)

020/003505

22 URSATERRA



Garantia de

>50% vidio reciclado
270/001

@ Rollo

2141164

0,40

2141138 50 0,40

= Panel

Espesor | Ancho | Largo Ud./ m?/ Pq m?/ Rt 2
--- Pq /paIEt palet | m? K/W i

2141703 0,60
2141701 50 0,60
2141704 60 0,60
2141705 80 0,60
2141706 100 0,60
2141707 120 0,60
2142330 140 0,60

calidad medioambiental

8,10
8,10

L35
L35
L35
i35
i35
1,35
1,35

(€& Q

9,72

C 3 9,72

10,53
10 8,10
9 7,29
7 5,67
6 4,86
5 4,05
4 3,24

o u o unu o unu o un unu o

18

16
16
16
16
16
16

174,96
174,96

168,48

129,60

116,64
90,72
77,76
64,80
51,84

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica

1,25
E855

1,25
1435
1,85
2,50
3,10
BY/5
4,35

URSATERRA 23

Espesor | Anch Largo ud./ m?/ Pq m?/
--- Pq /paIEt palet Jme K/W S

6,65
8,04

6,93
8,51
9,94
12,19
15,02
18,11
20,29



URSA TERRA
P4252 VN

Absorcion
acustica

AWi

DoP 34TER34VV22021
Panel semirrigido de lana mineral Aplicacion recomendada
URSA TERRA conforme a la norma * Falsos techos perforados.

UNE EN 13162, no hidrofila, recubierto
con un velo negro. Suministrado en panel
enrollado.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,034 W/m-K
EN 13501-1 A1

EN 29053 AFr5 2 5 kPa-s/m?
AWi

22 kg

Codigo designacion MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AWi
Marcado CE 0099/cPr/A43/0280  [EENLN o20/00332¢

24 URSATERRA

Tolerancia en el espesor EN 823 T3




calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado

@ Rollo

Espesor| Ancho | Largo Ud./ m?/ Pq m?/ Rt
---- i palet Ealc G S

2141622 25 0,60 15,00 18,00 324,00 0,60 0,70 4,92
18,00 18 324,00 0,60 0,70 4,92
14,40 18 259,20 0,75 1,15 6,70
12,96 18 233,28 0,95 1,45 7,61

2141530 25 1,20 15,00

- 40 1,20 12,00
2141509 50 1,20 10,80
2141351 60 1,20 8,50
2141352 80 1,20 6,50
2141290 100 0,60 5,40
2142352 100 1,20 5,40
2142076 120 1,20 4,70
2142116 140 1,20 4,70

= 160 1,20 3,70

10,20 18 183,60 1,00 1,75 8,97
7,80 18 140,40 1,00 2,35 10,34
6,48 18 116,64 1,00 2,90 13,97
6,48 18 116,64 1,00 2,90 13,97
5,64 18 101,52 1,00 3,50 14,13
5,64 18 101,52 1,00 4,10 16,18
bbb 18 79,92 1,00 4,70 18,27
3,84 18 69,12 1,00 5,25 20,42
3,24 18 58,32 1,00 585 22,63

= 180 1,20 3,20

o o o o o o o o o o o un
L S T T = S N

= 200 1,20 2,70
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URSA TERRA
R P8741

Repelente

DoP 34TER376T21101
Panel enrollado de lana mineral Aplicacion recomendada
URSA TERRA conforme a la norma e Falsos techos.

UNE EN 13162, no hidrofila, recubierto
por la cara exterior con un tejido Zero
de alta resistencia.

Caracteristicas técnicas

Lambda (A90/90) EN 12667 / EN 12939 0,037 W/m-K

Reaccion al fuego (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0
EN 823 T3
Estabilidad dimensional (Ag) (70° EN 1604 <1%
Permeabilidad al vapor de lana (u) EN 12086 MUl

Absorcion de agua a corto plazo EN 1609 < 1 kg/m?

Absorcion de agua a largo plazo EN 12087 < 3 kg/m?
Densidad nominal aproximada 15 Kg/m?
Calor especifico aprox. (Cp) 800 J/Kg-K
Codigo designacion MW-EN 13162-T3-MU1-WS-WLp-DS(70,90)

Marcado CE 0099/cPr/A43/0301 NI 0201003349
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Garantia de

calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

@ Rollo

Espesor | Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt .
--- Pq /paIEt palet | m* K/wW om

2135144 0,60 10,80
2139977 60 1,20 10,80
2135145 80 0,60 8,10

12,96 311,04 1,60 9,46
12,96 24 311,04 1,60 9,46
9,72 24 233,28 2,15 10,43
2140248 80 1,20 8,10 9,72 24 233,28 2,15 10,43
2138584 100 0,60 5,40 6,48 18 116,64 2,70 13,89
6,48 18 116,64 2,70 13,89
5,76 24 138,24 3,20 15,44
5,28 24 126,72 3,75 17,03
4,68 24 112,32 4,30 18,62
4,20 24 100,80 4,85 20,22

3,72 24 89,28 540 21,88

2141161 100 1,20 5,40
2142393 120 1,20 4,80
S 140 0,60 4,40
— 160 0,60 3,90
= 180 0,60 3,50
= 200 0,60 3,10

O o o o o o o 0o O o O
S I S R N R N I e S L
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URSA TERRA
Manta papel MRK 40

DoP 133UGW40KP22081
Manta de lana mineral URSA TERRA Aplicacion recomendada
conforme a la norma UNE EN 13162, no « Aislamiento entre tabiquillos.

hidréfila, recubierta con un papel kraft.

Suministrada en rollo ¢ Aislamiento bajo cubierta.

¢ Falsos techos de placa de yeso laminado.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,040 W/mK
EN 13501-1 F

EN 823 T

12 Kg/m?

ACERMI 02/020/008
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Garantia de

calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

@ Rollo

Espesor | Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt .
--- Pq /paIEt palet | m* K/wW om

2143967 1,20 12,50 15,00 360,00 1,50 3,14

2141745 80 0,60 11,00 13,20 24 316,80 2,00 4,04
2143966 80 1,20 11,00 13,20 24 316,80 2,00 4,04
2143970 100 1,20 8,50 10,20 24 244,80 2,50 5,30
2062023 100 0,60 8,00
2143969 120 1,20 6,50
2062025 140 1,20 5,50
2139094 160 1,20 5,50
2062028 180 1,20 4,50
2062029 200 1,20 4,50
2062030 220 1,20 3,50
2139095 240 1,20 BY/5

2139093 260 1,20 3,50

9,60 24 230,40 2,50 5,30
7,80 24 187,20 3,00 6,33
6,60 24 158,40 3,50 7,32
6,60 24 158,40 4,00 7,88
5,40 24 129,60 4,50 10,30
5,40 24 129,60 5,00 11,24
4,20 24 100,80 5,50 12,90
4,50 24 108,00 6,00 13,65
4,20 24 100,80 6,50 14,71

[V T B TV, N o S = S S U, SR, S Vo B V. BV, V)
PR R R R R R R N R RN
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URSA TERRA
Panel papel P1051

Repelente

-
(@)
DoP 34TER37KP21101 OIT 380R/21
Panel semirrigido de lana mineral Aplicacion recomendada
URSA TERRA conforme a la norma e Medianeras con trasdosado de placa de
UNE EN 13162, no hidrofila, recubierto con yeso laminado.

un papel kraft. Suministrado en panel. . . . .
pap P e Aislamiento intermedio en paredes de

doble hoja de fabrica.
¢ Falsos techos de placa de yeso laminado.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,037 W/m-K
EN 13501-1 F

EN 29053 AFr5 2 5 kPa-s/m?
EN 823 £
Estabilidad dimensional (Ae) (7 EN 1604 <1%

EN 12086 73 52025 m
EN 1609 <1 kgfm?

EN 12087 <3 kgfm?

15 Kg/m?

MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)

020/002817
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Garantia de
calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

Espesor | Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt .
--- Pq /paIEt palet | m* K/wW om

2137705 0,60 1,35 12,96 259,20 1,35 4,24
13 10,53 20 210,60 1,60 5,01
10 8,10 20 162,00 2,00 5,94
7,29 20 145,80 2,15 6,36
6,48 20 129,60 2,70 7,88
4,86 20 97,20 3,20 9,44
4,05 20 81,00 4,05 11,78

2075020 60 0,60 1,35
2141510 75 0,60 1,35
2142395 80 0,60 1,35
2138624 100 0,60 %35
2138626 120 0,60 1,35
2141521 150 0,60 135

o o unuoun o un o un un
ol o~ 0
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URSA TERRA
Vento Plus P4203

DoP 34TER32VV21101

Panel semirrigido de lana mineral

URSA TERRA de altas prestaciones
térmicas, aclsticas y mecanicas conforme
a la norma UNE EN 13162, no hidrofila,
recubierto por la cara exterior con un velo
negro reforzado. Suministrado en panel y
panel enrollado.

Caracteristicas técnicas

Reaccion al fuego (Euroclases)
Resistencia especifica al paso del aire (r’)
Absorcion aclstica (o

Calor especifico aprox. (Cp)

Marcado CE 0099/CPR/A43/0683

32 URSATERRA

Lambda (A90/90) EN 12667 / EN 12939

Repelente
al agua

Reaccion

Repelente
al fuego

al agua

@)

Aplicacion recomendada

Al

¢ Fachada ventilada.
 Bajo forjado mediante fijacion mecanica.

0,032 W/m-K
EN 13501-1 Al
EN 29053 AFrd10 210 kPa-s/m?
AWi
EN 823 T3
EN 1604 <1%
EN 12086 MUl
EN 1609 < 1 kg/m?
EN 12087 < 3 kg/m?
30 Kg/m?*
800 J/Kg-K

MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi



calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado

@ Rollo

Espesor| Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt .
---- Pq paIEt palet m?-K/W om

2142642 1,20 8,60 10,32 185,76 0,75 1,25 7,51
2142987 50 1,20 7,50 € 1 9,72 18 162,00 1,00 1,55 8,75
2142651 60 1,20 6,75 € 1 8,10 18 14580 1,00 1,85 10,02
2142155 80 1,20 5,40 C 1 6,48 18 116,64 1,00 2,50 12,15
2142461 100 1,20 5,40 @ 1 6,48 18 116,64 1,00 3,10 14,69
2142344 120 1,20 2,70 C 1 3,24 18 58,32 1,00 3,75 17,35
2142856 140 0,60 2,70 C 2 3,24 18 5832 1,00 435 20,15
2142156 140 1,20 2,70 C 1 3,24 18 5832 1,00 435 20,15
I3 il e D A EA A P
2142708 0,60 1,35 12,15 194,40 0,75 1,25 7,29
2142709 50 0,60 1,35 5 12 9,72 16 155,52 1,00 155 @ 8,82
2142710 60 0,60 1,35 5 10 8,10 16 129,60 1,00 1,85 @ 10,49
2142707 80 0,60 1,35 5 7 5,67 16 90,72 1,00 250 13,43
2142711 100 0,60 1,35 € 6 4,86 16 77,76 1,00 3,10 @ 15,69
2143880 120 0,60 i35 € 5 4,05 16 64,80 1,00 3,75 18,54
— 140 0,60 i35 € 4 3,24 16 51,84 1,00 435 @ 21,55
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URSA TERRA
Vento P4252

Reaccion Repelente Repelente
al fuego al agua al agua

Al WS

DoP 34TER34VV22021
Panel semirrigido de lana mineral Aplicacion recomendada
URSA TERRA conforme a la norma e Fachada ventilada.

UNE EN 13162, no hidrofila, recubierto con
un velo negro. Suministrado en panel.

Caracteristicas técnicas

Lambda (A90/90) EN 12667 / EN 12939 0,034 W/m-K

Reaccion al fuego (Euroclases) EN 13501-1 Al
Resistencia especifica al paso del aire (r’) EN 29053 AFr5 > 5 kPa-s/m?
AWi

EN 823 T3
EN 1604 <1%

Permeabilidad al vapor de lana (u) EN 12086 MUl

Absorcion de agua a corto plazo EN 1609 < 1 kg/m?
Absorcion de agua a largo plazo EN 12087 < 3 kg/m?
Densidad nominal aproximada 22 Kg/m?

Calor especifico aprox. (Cp) 800 J/Kg-K

MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AWi
Marcado CE 0099/cPr/A43/0280 LN o20/003326
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calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado

= Panel

Espesor| Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt
---- i /palet | palet G S

2142692 0,60 1,35 12,15 243,00 0,75 1,15 6,72

2142653 50 0,60 1,35 12 9,72 20 194,40 0,95 1,45 8,20

2142693 60 0,60 1,35 10 8,10 20 162,00 1,00 1,75 9,02
5,67 20 113,40 1,00 235 10,35
4,86 20 97,20 1,00 290 14,56
4,05 20 81,00 1,00 3,50 @ 16,56
3,24 20 64,80 1,00 4,10 18,68
3,24 20 64,80 1,00 4,70 21,17
2,43 20 48,60 1,00 525 23,81

2,43 20 48,60 1,00 585 @ 26,45

2142694 80 0,60 1,35
2142695 100 0,60 1,35
2142696 120 0,60 L35
2142691 140 0,60 35
2142698 160 0,60 ERS5
2142697 180 0,60 %S5

o o o o unuo o un o un o noun
w w >~ &~ 0o~ N

= 200 0,60 35
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URSA TERRA
Vento Plus P8792

DoP 34TER32GT21111

Panel semirrigido de lana mineral URSA
TERRA de altas prestaciones térmicas,
acusticas y mecanicas conforme a la norma
UNE EN 13162, no hidrofila, recubierto por
la cara exterior con un tejido Zero de alta
resistencia. Suministrado en panel y panel
enrollado.

Caracteristicas técnicas

Estabilidad dimensional (Ae) (70°C 90% humedad)

Marcado CE 0099/CPR/A43/0300

36 URSATERRA

Lambda (A90/90) EN 12667 / EN 12939

Repelente
al agua

Repelente

Aplicacion recomendada
¢ Fachada ventilada.
¢ Aislamiento bajo forjado.

0,032 W/m-K
EN 13501-1 A2-51,d0
EN 29053 AFr10 2 10 kPa-s/m?
AWi
EN 823 T3
EN 1604 <1%
EN 12086 MUl
EN 1609 < 1 kg/m?
EN 12087 < 3 kg/m?
30 Kg/m?
800 J/Kg-K

Codigo designacion MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi



calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado

@ Rollo

Espesor| Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt .
---- Pq palet palet m?-K/W om

2141661 1,20 6,75 8,10 145,80 1,00 1,85 13,71

2140504 80 1,20 5,40 6,48 18 116,64 1,00 2,50 14,41

2143041 100 1,20 5,40 6,48 18 116,64 1,00 3,10 17,48

2143973 120 1,20 2,70 3,24 18 5832 1,00 3,75 20,58

o o un wn
B, R R R

— 140 1,20 2,70 3,24 18 5832 1,00 435 2519

= Panel

o esor | Ancho | Largo m?/ Pq m?/ Rt 2
--- palet | palet >K/W o

2142704 0,60 35 14 11,34 181,44 0,80 1,25 12,22

2142700 50 0,60 35
2142701 60 0,60 1,35
2142705 80 0,60 1,35
2142702 100 0,60 1,35
2142703 120 0,60 1,35

- 140 0,60 1,35

10 8,10 16 129,60 1,00 1,55 13,64
9 7,29 16 116,64 1,00 1,85 14,83
7 5,67 16 90,72 1,00 2,50 @ 15,79
6 4,86 16 77,76 1,00 3,10 18,54
5 4,05 16 64,80 1,00 3,75 22,10
4 3,24 16 51,84 1,00 4,35 @ 25,67

O o o o o un
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URSA TERRA
Vento P8752

DoP 34TER34GT21101

Panel semirrigido de lana mineral

URSA TERRA de altas prestaciones
térmicas, aclsticas y mecanicas conforme
a la norma UNE EN 13162, no hidrofila,
recubierto por la cara exterior con un tejido
Zero de alta resistencia. Suministrado en
panel y panel enrollado.

Caracteristicas técnicas

Lambda (A90/90) EN 12667 / EN 12939

EN 13501-1
EN 29053
EN 823
ad dimensional (A EN 1604
EN 12086
EN 12087

Densidad nominal aproximada
Calor especifico aprox. (Cp)

Marcado CE 0099/CPR/A43/0634

38 URSATERRA

Repelente

Repelente
al agua al agua

WS

Aplicacion recomendada
e Fachada ventilada.

0,034 W/m-K
A2-51,d0
AFr5 > 5 kPa-s/m?
AWi
T3
<1%
MUl
<1 kg/m?
< 3 kg/m?
22 Kg/m?
800 J/Kg-K

Codigo designacion MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AWi



calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado

@ Rollo

Espesor | Ancho | Largo Ud/ | m¥ Pq m?/ Rt
---- Pg /palet | palet G S

2141944 0,60 10,20 12,24 220,32 0,95 1,45 10,09

2142581 60 1,20 8,50 10,20 18 183,60 1,00 1,75 10,98

2142838 80 060 6,50 7,80 18 140,40 1,00 2,35 12,90
2142064 80 1,20 6,50 7,80 18 140,40 1,00 2,35 12,90
2142254 100 0,60 5,40 6,48 18 116,64 1,00 2,90 14,77
6,48 18 116,64 1,00 2,90 14,77
5,64 18 101,12 1,00 3,50 16,31
5,64 18 101,52 1,00 3,50 16,31
5,04 18 90,72 1,00 430 18,10
5,04 18 90,72 1,00 4,30 18,10
bbb 18 79,92 1,00 4,70 19,92
3,84 18 69,12 1,00 525 21,78

3,24 18 5832 1,00 585 23,69

2142301 100 1,20 5,40
2142874 120 0,60 4,70
2142300 120 1,20 4,70
2143034 140 0,60 4,20
2142252 140 1,20 4,20
2142517 160 0,60 3,70
2143056 180 0,60 3,20

= 200 0,60 2,70

O 0o 0o o0 o0 o o o o u o o
NN RN R NN R N R

nel

spesor Ancho Largo m?/ Pq m?/ Rt €/m?
mm Pq alet | palet 2.K/W

2142820 0,60 1,35 9,72 194,40 1,00 1,45 10,90

2142699 60 0,60 1,35 10 8,10 20 162,00 1,00 1,75 13,80
6,48 20 129,60 1,00 235 14,74
6 4,86 20 97,20 1,00 290 17,03

5 4,05 20 81,00 1,00 3,50 19,28

2142822 80 0,60 1,35
— 100 0,60 1,35

O O 0O O
(e}

— 120 0,60 a5
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URSA TERRA
Vento Plus TO003

Reaccion Repelente Repelente
al fuego al agua al agua

Al WS

DoP 34TER32VV21101

Panel semirrigido de lana mineral Aplicacion recomendada
URSA TERRA conforme a la norma e Fachada ventilada.
UNE EN 13162, no hidrofila de altas

prestaciones mecanicas, sin revestimiento.

Suministrado en panel y panel enrollado.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,032 W/m-K
EN 13501-1 Al
EN 29053 AFr10 2 10 kPa-s/m?
AWi
EN 823 E
ad dimensional (A hui EN 1604 <1%
EN 12086 MU1
EN 12087 < 3 kgm?
30 Kgfm?
800 K

Tl MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi
Marcado CE 0o099/cPr/As3/0616 LN 020003847
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calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado

@ Rollo

Espesor | Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt 2
---- Pq /paIEt palet m?K/W om

2142897 50 1,20 8,10 9,72 174,96 0,95 1,55 6,71
2143336 60 1,20 8,10 C 1 9,72 18 174,96 1,00 1,85 8,19
2143185 80 1,20 5,40 C 1 6,48 18 116,64 1,00 2,50 10,99
2143345 100 1,20 5,40 € 1 6,48 18 116,64 1,00 3,10 13,63

= Panel

Espesor | Ancho | Largo Ud./ m?/ Pq m?/ 2
--- Pq /pal9t palet m’ K/W o

2142758 0,60 S5 9,72 f1551521 101958 IEISE5 6,85
2142757 60 0,60 35
2142515 80 0,60 1,35
2142759 100 0,60 1,35
2142780 120 0,60 1,35
2143062 140 0,60 1,35

10 8,10 16 129,60 1,00 1,85 = 8,27
5,67 16 90,72 1,00 250 11,10
4,86 16 77,76 1,00 3,0 13,78
4,05 16 64,80 1,00 3,75 16,66
3,24 16 51,84 1,00 4,35 19,40

O o o 0o 0O
~ 00 o N
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URSA TERRA
Sol T70P

Ref. ensayo IN 166/05/IMP
4 de acuerdo a la norma

21 UNE EN IS0 140-8:1998
- -'I. g
.
DoP 34TER32NKSOL21111
Panel rigido de lana mineral URSA TERRA Aplicacién recomendada

conforme a la norma UNE EN 13162,no hidrofila, « Aislamiento bajo pavimento.
sin revestimiento. Suministrado en panel.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,032 W/m-K
EN 13501-1 A2-s1,d0

v
hu EN 1604 <1%
10 kgt

MW-EN 13162-T6-CS(10)5-CP5-MU1-SD10-DS(70,90)-AWi
Marcado CE 0099/cPr/A43/0231 LN o20/003018

Garantia de
calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado
270/001

- Espesor | Ancho . d./ m?/ Pq m?/
2143418 20 0,60 1,20 S 16 11,52 16 184,32 0,50 0,60 7,38
2141803 25 0,60 1,20 C 13 9,36 16 149,76 0,50 0,75 9,14
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URSA TERRA

Panel aluminio gofrado P2363

DoP 34TER35AG17101

Panel rigido de lana mineral URSA TERRA Aplicacion recomendada
conforme a la norma UNE EN 13162, no hidréfila, o Falsos techos decorativos industriales.
recubierto en la cara vista con un complejo kraft-

aluminio gofrado. Suministrado en panel en caja. * Bajo forjado mediante fijacion

mecanica.
Caracteristicas técnicas
Lambda (A90/90) EN 12667 / EN 12939 0,035 W/m-K
n al fuego (Euroclases) EN 13501-1 B-s1,d0

Tolerancia en el espesor EN 823 T4

Permeabilidad al vapor de lana ( EN 12086 MUl

AW
ili 1)
Resistencia a la difusion del vapor (Z) EN 12086 710 S,=6,75m
i . (Cp)

Densidad nominal aproximada 34 Kg/m?
Calor especifico aprox. (Cp 800 J/Kg-K

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-Z10-AWi
Marcado CE oo99/crrin43/0224 [N 020003001

Garantia de
calidad medioambiental
>50% vidrio reciclado
270/001

2075005 50 1,20 1,20 S 9 12,96 6 77,76 0,40 1,40 13,41
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URSA TERRA

Manta paramento reforzada M4121

DoP 33UGW40VV15091
Manta de lana mineral URSA TERRA Aplicacion recomendada
conforme a la norma UNE EN 13162, no « Sistemas de doble chapa metalica.

hidrofila, recubierta en una cara con un
velo de vidrio reforzado. Suministrada en
rollo.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,040 W/m-K
EN 13501-1 AL

EN 823 T2

EN 12086 MU1

12 kg/m’
800 K

Codigo designacion MW-EN 13162-T2-WS-MU1
Marcado CE 1163/CPR/0180 ACERMI 02/020/348

44 URSATERRA




Garantia de

calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

@ Rollo

Espesor | Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt .
--- Pq /paIEt palet | m* K/wW om

16,20 291,60 1,50 4,46
1 12,00 18 216,00 2,00 4,87
1 9,00 18 162,00 2,50 6,57
1
1

2075069 1,20 13,50
2136101 80 1,20 10,00
2075070 100 1,20 7,50

2140247 120 1,20 6,00 7,20 24 172,80 3,00 8,72

o o o unu oo

2133448 160 1,20 5,00 6,00 24 144,00 4,00 10,14
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URSA TERRA
Manta fieltro MNU 40

DoP 033UGW40NK23041

Manta de lana mineral URSA TERRA Aplicacion recomendada

conforme a la norma UNE EN 13162, no e Cubiertas de doble chapa metalica con
hidrofila, sin recubrimiento. Suministrada separadores.

en rollo.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,040 W/mK
EN 13501-1 AL

EN 823 T

EN 12086 MU

12 Kg/m?

Codigo designacion MW-EN 13162-T1-MU1
Marcado CE 1163/CPD/0178 ACERMI 02/020/2

46 URSATERRA




Garantia de

calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

@ Rollo

Espesor | Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt .
--- Pq /paIEt palet | m* K/wW om

2143968 1,20 10,00
2062061 100 1,20 8,00
2062062 120 1,20 6,00
2136457 140 1,20 5,50

12,00 288,00 2,00 3,89
9,60 24 230,40 2,50 4,89
7,20 24 172,80 3,00 6,07
6,60 24 158,40 3,50 6,75
2143750 150 1,20 5,30
2136458 160 1,20 4,50
2075171 200 1,20 4,00

6,36 24 152,64 3,75 7,21
5,40 24 129,60 4,00 7,68

w o 0o o u oun un
B, R R R R R

4,80 24 11520 5,00 9,67
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Aplicaciones

CUBIERTAS

Bajo cubiertas inclinada no habitables
Buhardillas habitables

FACHADAS

Aislamiento intermedio insuflado en camara
DIVISORIAS VERTICALES

Tabiqueria

TECHOS

Aislamiento sobre falsos techos

Pure Floc KD

URSA PULSR 47

Kit de instalacion




: URSA
= PUREONE

i Lana mineral blanca -
que se aplica
por insuflado

———

URSA PUREONE



URSA PUREONE
Pure Floc KD

¥
-_—
g
il
DoP 34WBWPFKD19011 ‘ @ ‘
Lana mineral blanca sin ligantes, Aplicacion recomendada
incombustible conforme a la norma « Paredes doble hoja de fabrica.

EN 14064 Productos aislantes térmicos
formados in situ a partir de lana mineral
(MW), no hidréfila. URSA PUREONE e Buhardillas habitables.
Pure Floc KD es un aislamiento que se aplica

por insuflado que se utiliza tanto en paredes

de doble hoja de fabrica de ladrillo como en

trasdosados y tabiques de yeso laminado.

Con una densidad nominal de 35 kg/m3y * Ensayo de mejora aislamiento

un lambda de 0,034 W/m-K, este producto acustico al ruido aéreo de
fabrica de ladrillo doble aislado

e Tabiques y trasdosados.

tiene un excelente rendimiento y se inyecta ) .

.. . . con camara de aire rellena de A
mecanicamente en la camara de aire URSA PUREONE Pure Floc KD RW
existente rellenando el hueco sin juntas, seglin UNE-EN IS0 10140- 5 dB*
clasificado S1 al asentamiento y estabilidad 2:2011y UNE-EN IS0 10140-

R . 1:2016 (Anexo G).
dimensional.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 / EN 12939 0,034 W/mK
EN 13501-1 A1

EN 14064-1 51

EN 12086 MU

EN 1609 < 1 kgfm?
35 k/m?

MW EN14064-1-S1-AF5-MU1-WS
Marcado CE 0099/CPR/A3/0681

50 URSA PUREONE




e

D|men5|ones Kg/ | Sacos/| Kg/ palet / Kg

2142844 110 x 55 x 18 16,60 647,40 16  10.358,40 4,42

2142845 110x55x18 S 16,60 26 431,60 24 10.358,40 = 4,63

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSA PUREONE 51



URSA PULS'R 47
PULS'R 47

DoP 33SFL4718031

Lana mineral blanca sin ligantes,
incombustible y repelente al agua para
aplicar por soplado conforme a la norma
EN 14064 Productos aislantes térmicos
formados in situ a partir de lana mineral
(MW), no hidroéfila. URSA PULS'R 47 es

un aislamiento que se aplica por soplado
para aislar buhardillas no habitables, con
un excelente poder de cobertura por m?
con una densidad nominal de aplicacién de
11 kg/m3, por tanto con menos kg a soplar
para una Resistencia Térmica equivalente.
Clasificado S1 al asentamiento y estabilidad
dimensional.

Caracteristicas técnicas
Lambda (A90/90)

Permeabilidad al vapor de lana (u)
Densidad nominal aproximada
Calor especifico aproximado (Cp)

MW-EN14064-1 A1-S1-MU1

ACERMI 18/D/047/1326

52 URSA PUREONE

Aplicacion recomendada
e Aislamiento bajo cubiertas.
e Falsos techos.

Rt
8 mk/w

e=380mm

EN 12667 /EN 12939 0,047 W/m-K
EN 13501-1 Al
EN 14064-1 S1
EN 12086 MUl
11 Kg/m?
800 J/Kg-K



e

S ira C E
>50% vidrio reciclado
D|men5|ones Kg/ | Sacos/| Kg/ palet / Kg

2142842 110 x 55 x 18 16,60 647,40 10.358,40 3,80

URSA PULSR 47

Kit de instalacion

[ g Proteccion de mecanismos eléctricos,
i'g e separador para el contorno de la
= f‘:__ u, trampilla de acceso, mascarilla,
g B medidor graduado de espesor, ficha
_ ) de trazabilidad de la instalacion.

Codigo Ud. / caja Dis. EAN caja

7042124 6 S 4017916487753 106,78

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSA PUREONE 53
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Estimacion de accesorios URSA SECO®
para 100 m? de superficie habitable

Membrana

Buhardilla acondicionada Rollos

2

:ﬁ§£:a

——

Buhardilla no habitable Rollos

2

2

2

Cinta
EGLESIE

o’

Rollos

1*

1*

Rollos

Rollos

1*

1*

Cinta
adhesiva
de doble

cara

Cinta

ELLESIVES
en tiras

Rollos

Rollos

Rollos

5

Rollos

4

Rollos

Rollos

3

Y ESIEY

e

L\
'
Cartuchos

11

11

Cartuchos

Cartuchos



SECO

Sistema de control
de condensaciones y
A filtraciones de aire

URSA SECO




URSA SECO

Membrana de Polipropileno y kit de instalacion

—

DoP 33SEC002516021

.

DoP 33SEC00053017011

RESIDUOS
EN OBRA

56 URSA SECO

Descripcion

Membrana estanca al aire con valor Sd fija Barrera de vapor con estanqueidad
al aire, de polipropileno, de 0,3 mm de espesor y 100 g/m2, de Sd fija de 25 m
espesor de aire equivalente frente a la difusion de vapor de agua, segin

UNE EN 1931, permeabilidad al aire 0,02 m3/h-m2 a 50 Pa, (Euroclase E de
reaccion al fuego segin UNE EN 13501-1), rango de temperatura de trabajo de
-40 a 80°C, suministrada en rollos de 1,50x25 m, segiin UNE EN 13984.

MéduloVap. Membrana estanca al aire con valor Sd variable Membrana
barrera de vapor translicida reforzada flexible en 100% Poliolefina de color:
Gris de valor Sd variable de 15 cm a 5 m. Con una resistencia mecanica
excepcional, es adecuado para todas las situaciones y condiciones del sitio.
Permeabilidad al aire <0,01 m3/h-m2 a 50 Pa. Suministrada en rollos de
1,50 x 50 m, segin UNE EN 13984.

Descripcion

Cinta adhesiva universal. Cinta adhesiva para los solapes de las membranas.
Cinta adhesiva de doble cara para el refuerzo de las placas de yeso laminado.

Cinta adhesiva en tiras para los solapes de las membranas.

Descripcion

Masilla Empalmes de estanqueidad para
la mamposteria, las baldosas del suelo,
la madera de obra (superficies irregulares).



Valor 5
Codigo g | Espesor [Ancho | largo | | m2/ | Ud/ EAN rollo €/rollo
m mm m m rollo Pq

7042061 25 0,3 1,5 50 C 75 1 3760189181705 223,47

7042076 0,15-5 0,3 1,5 50 C 75 1 3760189181859 = 316,86

Ud./caja EAN caja EAN unidad

7042060 60 25 € 10 3760189181750 3760189181743 435,97
7042059 38 50 (e 16 3760189181774 3760189181767 = 869,52
7042315 60 40 C 8 4017916462668 4017916462682 413,85

7042673 310 € 20 3760189181798 3760189181781 206,12

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSA SECO 57
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Aplicaciones

Cuchillo para cortar lana

Fijacion Vento
Barreras de fuego

FACHADAS

Fachada ventilada

Aislamiento interior con trasdosados
OTROS

Otras aplicaciones






Fijacion Vento -
CB Spit

R

Anclaje por golpeo para fijacion de
aislamiento de paneles de aislamiento
flexibles y semirrigidos en fachada

ventilada.

E R T R T
7043283 C&g’éﬁ;”ég Py 40-50 140,37
7043284 CCE\S)E(;’:/SE';’S 50-60 s 300 148,30
7043285 CCBA?(EI;:QEO;? 70-80 s 200 112,17
7043286 cecfégz/gg-;go 90-100 s 200 121,25
7043287 CB&?;X%S;%ZO 110-120 c 200 129,35
7043201 CBEX6SAN0 140 c 100 74,02
7043293 E/?Bgéfgggg 160 c 100 76,97
wpep | DR 200 c 100 83,47

CABEZA DE 90
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Siin

Spit ISOWO0D

Anclaje atornillable para fijacion de paneles de
aislamiento flexibles y semirrigidos en fachada
ventilada sobre soporte de madera.

Modelo Eslpesor el Dis. Ud. / caja
aislante mm

ISOWO0O0D 100 40-120 C Consultar Consultar

Spit ISO PTH-S o aly

Siin

—ﬂ“

Anclaje atornillable para fijacion mecanica del
aislamiento en sistemas de Fachada Ventilada y
SATE sobre fachada ligera.

- v/ caja
aislante mm

PTH-S 60 a 320 Consultar Consultar

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar Pq Paquete Rt Resistencia Térmica URSA Accesorios 61




Barrera de fuego horizontal
RH Siderise

Barrera anti-incendio de sectorizacién horizontal 0

“RH” para aplicaciones de camaras de aire .

en fachadas ventiladas. SIDERISE
Dimensiones

Dimensiones huecos

barrera fuego

Espesor /-\ncho Largo Clagifi_
Codigo Descripcion Dis.* | cacion
mm . &

7043296 RH256-060/60/116-123 98** 1200 60 25  116-123 67,58 81,10

7043297 RH256-060/60/133-143 90  118** 1200 C 60 25  133-143 69,01 82,81

7043298 RH256-060/60/174-194 90  169** 1200 C 60 25  174-194 75,38 90,46

1 Entre barrera y revestimiento.

2 Aislante + camara aire (distancia entre muro y revestimiento).

**Se puede cortar y ajustar en obra.

*** |ncluye 3 espadas (Cédigo 7043301)

NOTA: solicitar mas informacion de disponibilidad de otras referencias.
* Dis Disponibilidad € Consultar

Pedido minimo 10 unidades.

Barrera de fuego vertical
RV Siderise

Barrera anti-incendio de sectorizacion vertical o
“RV” para aplicaciones de camaras de aire .
en fachadas ventiladas. SIDERISE

Dimensiones barrera fuego

Clasifica-

Codigo Descripcion Eajgans is. cion €/ud.
mm )

7043299 RV-090/060/1.2-1.2/P 90 1200* 1200 C 60 208,34

*Las barreras de fuego RV se subministran en paneles de 1200x1200 mm
y se cortan en obra a la medida del hueco total +10mm (sin espacio aire).

62 URSA Accesorios



Accesorios barrera de fuego

& RH/RV Siderise
i
/ Espadas de fijacion para barrera anti-incendio Q
f" de sectorizacion horizontal o vertical y cinta .
adhesiva para sellar las juntas. SIDERISE

Cinta adhesiva Siderise AN/T/RFT120
7043300 Cinta adhesiva de aluminio para el sellado entre uniones de barreras C 55,94
de fuego de 120 mm de ancho y 45 m de largo.

7043301 Espada fijacion RH RHG350 Espada fijacion de acero galvanizado para

*
barrera de fuego de sectorizacion horizontal ¢ L

7043302 Espada fijacion RV RVG195 Espada fijacion de acero galvanizado para

barrera de fuego de sectorizacion vertical € B

* Las barreras de fuego RH incluyen 3 espadas. Solicitar si quiere una cantidad extra.

URSA FIX

Fijacion trasdosados

Soporte intermedio para la instalacion en trasdosados de placas
de yeso laminado sobre entramado metalico.

_ E EAN caja

7042889 C 4017916505235 4,94
7042890 100 C 50 4017916505266 4,94
7042891 120 C 50 4017916505297 4,94
7042892 140 C 50 4017916505426 4,94
7042893 160 C 50 4017916505457 4,94
7042894 180 € 50 4017916505037 4,94

Cuchillo para cortar lana

&

Cuchillo para cortar lana mineral con hoja de acero de 28 cm
de alta resistencia.

Largo
I Y AN 7

7042466 5412424764126 8,19

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar Pq Paquete Rt Resistencia Térmica URSA Accesorios 63



Fichas técnicas

AI R y precios

Paneles y mantas

recomendados

de lana mineral para
redes de conductos
de climatizacion

Aplicaciones
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CLIMATIZACION
Construccion de conductos e o o o
Aislamiento por el exterior de conductos metalicos e o o

Aislamiento por el interior de conductos metalicos ®



URSA AIR Evoluciona,

InCare protege, respira

=
<
<
)
@
=)

Incorporamos la tecnologia
InCare a toda la gama
URSA AIR: descubre la
evolucion de nuestros
sistemas de climatizacion




URSA AIR
Panel Alu-Alu P5858

DoP 34AIR32AK0B22021

Panel de lana mineral con tecnologia InCare
para la construccion de conductos

de climatizacion conforme a la norma

UNE EN 14303.

* |Interior: complejo kraft-aluminio con
sistema de marcado IN.

* Exterior: complejo kraft-aluminio
reforzado.

Caracteristicas técnicas

66 URSAAIR

InCare

.3
e
*  *
L

ETE 22/0024

&

Aplicacion recomendada
e Construccion de conductos de

climatizacion.
0,032 W/m-K
EN 12667 0,034 W/m-K
EN 12939 0,036 W/m-K
0,038 W/m-K
EN 13501-1 B-s1,d0
0,45
EN 13403 800 Pa
EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg
RITE ATC1
EN 1507 D
76,5 Kg/m?

Marcado CE 0099/cPr/n43/0294 LN o20/003540



Garantia de
calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

L go m?/ Pq m?/ Rt )
B - o &

2075014  Caja 25 120 3,00 S 21,60 7 151,20 0,78 14,85
2133145 XL 25 120 3,00 S 46 16560 - 16560 0,78 14,85
2135083 XS 25 120 240 S 46 132,48 - 132,48 0,78 14,85

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Coeficiente de absorcion aclstica (o) 0,20 0,15 0,45 0,60 0,50 0,35

200x200 2,21 1,47 6,87 10,27 7,96 4,83
300x400 1,29 0,86 4,01 599 464 282
Seccion 400x500 0,99 0,66 3,09 4,62 358 217
400x700 0,87 058 2,70 4,04 313 1,90
500x1000 0,66 0,44 2,06 3,08 239 1,45

Calculos realizados con la absorcion aclstica con plenum de 37 cm.

Atenuacion aclstica
en un tramo recto (dB/m)

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.
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URSA AIR
Panel Alu-Tech2 P8058

\"\

\\ -

DoP 34AIR32ALA216091

Panel de lana mineral con tecnologia InCare
para la construccion de conductos

de climatizacion conforme a la norma

UNE EN 14303. Reaccion al fuego
(Euroclases) A2, totalmente incombustible.

Interior: aluminio puro reforzado
incombustible.

Exterior: complejo tejido de aluminio
incombustible, que ofrece un excelente
acabado para que el conducto pueda
instalarse visto.

Caracteristicas técnicas

Resistencia a la presion
Resistencia a la difusién del vapor de agua
Estanqueidad

d

Densi minal aproximada

MW-EN 14303-T5-MV1
Marcado CE 0099/cPr/n43/0315 LN o20/003543

68 URSAAIR

InCare

.3
e
*  *
L

ETE 22/0024

&

Aplicacion recomendada
e Construccion de conductos de

climatizacion.
0,032 W/m-K
EN 12667 0,034 W/m-K
EN 12939 0,036 W/m-K
0,038 W/m-K
EN 13501-1 A2-51,d0
0,45
EN 13403 800 Pa
EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg
RITE ATC1
EN 1507 D
76,5 Kg/m?



Garantia de
calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

L esor m?/ Pq m?/ Rt .

2127551  Caja 25 120 3,00 21,60 7 151,20 0,78 18,38
2141168 Caja 25 120 2,90 € 6 20,88 7 146,16 0,78 18,38

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C

Prestaciones aclsticas

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000

Coeficiente de absorcion aclstica (o) 002 020 040 0,60 050

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSAAIR 69



URSA AIR
Panel Zero A2 | n C are

12/5203-878 ETE 22/0024

Fplus @

DoP 34AIR326TA216091

Panel de lana mineral con tecnologia InCare ¢ Exterior: complejo tejido de aluminio
para la construccion de conductos incombustible, que ofrece un excelente
de climatizacién conforme a la norma acabado para que el conducto pueda
UNE EN 14303. Combina la excelente instalarse visto.

absorcion acUstica con la incombustibilidad. Aplicacién recomendada

* Interior: tejido acUstico Zero, que ofrece

. . .. e Construccion de conductos de
alta resistencia mecanica.

climatizacion.

Caracteristicas técnicas

0,032 WjmK

EN 12667 0,034 W/mk
Bl 0,036 W/mK
0,038 W/m:K

EN 13501-1 A2-51,40

0,55

080

0,80

EN 13403 800 Pa

EN 12086 MV1 - 148,15 m?h Pa/mg

RITE ATC1

Estanqueidad EN 1507 D
Densidad nominal aproximada 25 mm 76,5 Kg/m?

Densidad nominal aproximada 40 mm 65 Kg/m?

Marcado CE oo99/cPr/A43/0316 [N o20/003539

70 URSAAIR




Garantia de
calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

Espesor | Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt 2
--- Pa_| fpale | palet | mek/w | ST

2137575  Caja 25 1,20 3,00 21,60 7 151,20 0,78 21,36
2140119 XL 40 1,20 3,00 C 29 = — 104,40 125 24,22

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C

25-40
Frecuencia (Hz) 125 125 250 250 500 500 1000 2000

Coeficiente de absorcion aclstica (o) 035 045 060 070 0,70 0,90 095 1,00

200x200 4,83 6,87 10,27 12,75 12,75 18,12 19,54 21,00
i - 300x400 2,82 4,01 599 7,43 7,43 1057 11,40 12,25

Atenuacion acustica

en un tramo recto Seccion  400x500 2,17 3,09 462 574 574 815 880 9,45

(dB/m)

400x700 1,90 2,70 4,04 501 501 7312 7,68 8725
500x1000 1,45 2,06 3,08 3,82 3,82 544 586 6,30

Calculos realizados con la absorcion acustica con plenum de 37 cm.

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSAAIR 71



URSA AIR
Panel Zero P8858

DoP 34AIR32GT0B22021

Panel de lana mineral con tecnologia InCare
para la construccion de conductos

de climatizacion conforme a la norma

UNE EN 14303.

* Interior: tejido aclstico Zero, que ofrece
alta resistencia mecanica.

* Exterior: complejo kraft-aluminio
reforzado.

Caracteristicas técnicas
Lambda (A90/90) 10°C
Lambda (A90/90) 240C
Lambda (A90/90) 400C

R en

Densi inal

Marcado CE 0099/CPR/A43/0295

72 URSAAIR

InCare

Audiotec Bt
CTA 307/11/REV ETE 22/0024

Aplicacion recomendada
e Construccion de conductos de

climatizacion.
0,032 W/m-K
EN 12667 0,034 W/m-K
EN 12939 0,036 W/m-K
0,038 W/m-K
EN 13501-1 B-s1,d0
0,55
0,80
EN 13403 800 Pa
EN 12086 MV1 - 148,15 m2h Pa/mg
RITE ATC1
EN 1507 D
76,5 Kg/m?



e C E
Espesor | Ancho | Largo ud/ | m¥ Pq m?/ Rt >
---. Pq_ | /palet | palet [ m?*K/W o

2132341  Caja 1,20 3,00 21,60 151,20 0,78 17,23
2134231 XL 25 1,20 3,00 S 46 16560 - 16560 0,78 17,23
2135165 XS 25 1,20 2,40 S 46 132,48 - 132,48 0,78 17,23

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C

Frecuencia (Hz) 125 250 500 21000 2000
Coeficiente de absorcion acustica (c) 0,35 060 0,70 0,95 1,00

200x200 4,83 10,27 12,75 19,54 21,00
300x400 2,82 5,99 7,43 11,40 12,25
400x500 2,17 4,62 574 880 9,45
400x700 1,90 4,04 5,01 7,68 8,25
500x1000 1,45 3,08 3,82 586 6,30

Atenuacion aclstica

en un tramo recto (dB/m)

Calculos realizados con la absorcion acustica con plenum de 37 cm.

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSAAIR 73



URSA AIR
Manta Zero IN M8703

=

DoP 34AIR32GT13071

Manta de lana mineral con tecnologia InCare
para el aislamiento térmico y aclstico

de conductos metalicos de climatizacion

por el interior, conforme a la norma UNE EN
14303. Permite trabajar a temperaturas de
aire de circulacion de hasta 120°C.

* Tejido negro absorbente acustico en una
de las caras del material.

Caracteristicas técnicas
Lambda (A90/90 10°C
Lambda (A90/90) 240C
Lambda (A90/90) 400C
Lambda (A90/90) 60°C

Reaccion al fuego (Euroclases)
Absorcion aclstica sin plenum (o)
Densidad nominal aproximada

Calor especifico aproximado (Cp)

(oL LN CEE L EGT L I MW-EN 14303-T3

Marcado CE

0099/CPR/A43/0338

74 URSAAIR

InCare

Fplus

11/4298-3054

Aplicacion recomendada

e Aislamiento térmico y acustico de
conductos metalicos de climatizacon
por el interior.

0,032 W/m-K
0,034 W/m-K
0,037 W/m-K
0,041 W/m-K
A2-51,d0
0,55
30 Kg/m®
800 J/Kg-K

EN 12667
EN 12939

EN 13501-1



Garantia de

calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

- Espesor | An rgo m?/ Pq m?/ Rt .
- /palet | palet | m*K/W i

2135003 25 1,20 18,00 S 21,60 388,80 0,78 8,25

2135973 40 1,20 11,50 € 1 13,80 18 248,40 1,25 11,77

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000
Coeficiente de absorcion aclstica () 0,40 030 055 0,75 0,95

200x200 0,84 3,89 9,09 14,04 19,54
300x400 0,49 2,27 530 819 11,40
Atenuacion actstica Seccion | 400x500 0,38 1,75 409 632 880
en un tramo recto (dB/m)

400x700 0,33 1,53 3,57 5,51 7,68

500x1000 0,25 1,17 2,73 586 586

Calculos realizados con la absorcion acustica con plenum de 37 cm.

Caja Caja con 6 paneles 3x1,2 m. XL Palés con 46 paneles a granel de 3x1,2 m. XS Palés con 46 paneles a granel de 2,4x1,2 m.

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSAAIR 75



Hiiélfr:\ilo M2021 | n C alre

o
DoP 34AIR40AK13071
Manta de lana mineral con tecnologia InCare Aplicacion recomendada
conforme a la norma UNE EN 14303. Permite 4 aAislamiento térmico y aclstico de
trabajar a temperaturas de aire de circulacion conductos metalicos de climatizacén
de hasta 120°C. por el exterior.

¢ Exterior: complejo kraft-aluminio.

Caracteristicas técnicas

0,040 W/mK

EN 12667 0,042 W/mk
e 0,048 W/mK
0,054 W/m:K

EN 13501-1 B-51,0

EN 12086 MV1 - 148,15 m?h Pa/mg
12 kg/m?

Calor especifico aproximado (Cp) 800 J/Kg-K

(LN ESLEGT I MW-EN 14303-T1-MV1
Marcado CE 0099/cPr/A43/0341  [EECHNNE o20/003:63

Garantia de

calidad medioambiental

>50% vidrio reciclado

2700001 cucen
]

@ Rollo
o Espesor | Ancho Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt 2
AR
50 8

is.
2141026 1,20 16,50 S 1 19,80 1 356,40 1,25 3,76

2075066 100 1,20 7,50 € 1 9,00 18 162,00 2,50 7,67

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C

76 URSAAIR



Hgtsaélf‘nl‘iiio reforzada | n C a re

M5102L

Q.

DoP 34AIR34AK16091

Manta de lana mineral con tecnologia InCare Aplicacion recomendada

conforme a la norma UNE EN 14303. Permite

trabajar a temperaturas de aire de circulacion

de hasta 120°C.

¢ Exterior: complejo kraft-aluminio reforzado
y provisto de lengueta.

Caracteristicas técnicas

0,034 W/m K

EN 12667 0,036 WjmK
BEEED 0,040 W/mK
0,045 W/m:K

EN 13501-1 A2-51,d0

EN 12086 MV1 - 148,15 m?h Pa/mg
22 Kg/m?

(LR EELE LI MW-EN 14303-T3-MV1
Marcado CE ELYVVVETE A AENOR | 020/003544

Garantia de

calidad medioambiental

>50% vidrio reciclado

2700001 cucen

@ Rollo
Espesor | Ancho | Largo ud./ m?/ Pq m?/ Rt >
I I P P 7

2133462 1,15 18,00 1 20,70 18 372,60 0,88 4,61
2142679 45 il Al 11,50 C 1 13,23 18 238,05 1,32 5,42
2142812 50 1,15 11,50 S 1 13,23 18 238,05 1,47 5,78

e Aislamiento térmico y acustico de
conductos metalicos de climatizacon
por el exterior.

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSAAIR 77



URSA AIR

Manta aluminio puro | n C a re

incombustible M3603

——

DoP 34AIR34AL16091

Manta de lana mineral con tecnologia InCare Aplicacion recomendada

conforme a la norma UNE EN 14303. * Aislamiento térmico y acistico de
Permite trabajar a temperaturas de aire de conductos metalicos de climatizacon
circulacién de hasta 120°C. por el exterior.

* Exterior: complejo aluminio puro reforzado
con malla de vidrio incombustible.

Caracteristicas técnicas

0,034 WimK

EN 12667 0,036 W/mK

A EE) 0,040 WijmK
0,045 WimK

EN 13501-1 Al

EN 12086 MV1 - 148,15 m?h Pa/mg
28 Ko/m*

Calor especifico aproximado (Cp) 800 J/Kg-K

Marcado CE 0099/cPr/A43/0339 LN o20/003546

78 URSAAIR



Garantia de
calidad medioambiental
>50% vidio reciclado
270/001

Espesor | An m?/ Pq m?/ Rt .
- - /palet | palet | m*K/W i

2075091 1,20 16,00 19,20 345,60 0,73 6,47

2137367 30 1,20 16,00 19,20 18 345,60 0,88 6,71
2142678 45 1,20 11,50

2143339 50 1,20 10,20

13,80 18 248,40 1,32 7,08

o o o o
R R R R

12,24 18 220,32 1,47 8,03

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSAAIR 79



URSA AIR

Herramientas

Maletin de herramientas de corte
para paneles URSA AIR de 25 mm

Maletin con 3 herramientas de corte (roja, azul y
negra) de paneles URSA AIR de 25 mm de espesor.

Kit de recambio de cuchillas

Juego de recambios de cuchillas para paneles
URSA AIR de 25 mm.

Maletin Herramientas de corte
de paneles URSA AIR de 40 mm

Maletin con 2 herramientas de corte (roja y azul) de

paneles URSA AIR de 40 mm de espesor.
Escuadra de aluminio URSA AIR

Escuadra plegable URSA AIR dispone de posicion 90°
para realizar conductos rectos; posicion de 67,5° para

realizar figuras a partir de conductos rectos y otras
posiciones como 45°.
Cuchillo URSA AIR

Corte preciso con el minimo esfuerzo.
Unidad de Venta: caja de 12 cuchillos.

Flexometro URSA AIR

Medicion y trazado en la construccién de conductos.

Unidad de Venta: caja de 25 flexometros.

Espatula URSA AIR

Garantiza el sellado de la cinta de aluminio.
Unidad de Venta: caja de 100 espatulas.

Cinta Aluminio URSA AIR

Cinta de papel de aluminio con adhesivo acrilico
de espesor nominal de 30 p, de 50 yds de largo
y 75 mm de ancho.

80 URSAAIR

7043025

7042084

7042083

7042898

7041357

7042895

7041359

7042965

555,17

136,11

384,10

321,47

99,58

130,00

261,15

8,05

=



Novedad
URSA AIR

InCare

*Segun estudios realizados por un instituto de investigacié‘n auto

Transformamos la gama URSA AIR con la tecnologia
InCare para mejorar la calidad del aire interior, proteger
el bienestar y ofrecer una mejor calidad ambiental de
cualquier espacio cerrado.

Evolucionamos para proteger la salud de las personas.

@ Innovacion Mejora continua

Tecnologia InCare: mejora Materiales para instalaciones
la calidad del aire interior de climatizacion de calidad

Evoluciona,
protege, respira

Incorporamos la tecnologia InCare
a toda la gama URSA AIR:

descubre la evolucion de nuestros
sistemas de climatizacion

Elimina hasta el

99,99

de las bacterias*
y virus**

[=]pa=]
=

www.incare.ursa.es

1 o

@ Instalacion agil
Gracias al innovador sistema
de plantillas URSA AIR Easycut unsa



Aplicaciones

CUBIERTAS

Cubiertas invertida

Cubiertas inclinadas aislada por el exterior
FACHADAS

Aislamiento por el exterior: SATE

Aislamiento intermedio de doble hoja de fabrica
SUELOS

Aislamiento térmico bajo pavimento

Suelos para trafico rodado y altas exigencias mecanicas
EN CONTACTO CON EL TERRENO

Aislamiento bajo cimentacion

Muros enterrados

N-Ill PR L




XPS

Poliestireno extruido
para el aislamiento
termico de los

e edificios

Excelente  Excelente Excelente -
aislamiento  resjstencia  resistencia
termico  frente al agua. - mecanica

Reciclable

URSA XPS



URSA XPS
N-111 1

| 9 |

DoP 33XPSN3020032

Panel de poliestireno extruido URSA XPS
conforme a la norma UNE EN 13164, de
superficie lisa y mecanizado lateral recto.
Puede utilizarse dentro de un amplio
margen de temperaturas que abarca desde
-50°C hasta +75°C.

Caracteristicas técnicas
Lambda (A90/90)
Lambda (A90/90)
Lambda (A90/90)

espesor < 60
espesor 70 - 100
espesor 120

Reaccion al fuego (Euroclases) _
Resistencia a la compresion _
Fluencia compresion 2% 50 afios _

Estabilidad dimensional (A€) (70°C 90% humedad)

COT .
[ Absorcién inmersién total | SR
[ Resistencia hielodeshiele | S
e R
Caorespecneo o ) [

WL(T)0,7-FTCD1

Aplicacion recomendada
e Aislamiento térmico de suelos.
¢ Cubierta inclinada con teja claveteada.

300

kPa

0,033 W/m-K
0,035 W/m-K
0,036 W/m-K
E
300 kPa
125 kPa
<5%
<5%

T1
<0,7%
FTCD1

30 Kg/m?
1450 J/Kg-K

espesor < 50 XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(70,90)-

et LR MRl o ocsor > 60 XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-

DS(70,90)-WL(T)0,7-FTCD1-WD(V)1

84 URSA XPS

ACERMI 07/020/468



Garantia de.
calidad medioambiental
>60% material plastico

Espesor| Ancho Largo . " m?/ Rt 2

2140178 0,033 40 0,60 1,25
2142530 0,033 50 0,60 1,25
2142532 0,033 60 0,60 1,25
2141566 0,035 80 0,60 1,25
2117598 0,035 100 0,60 1,25

— 0,036 120 0,60 1,25

9 6,75 94,50 1,20 6,38
8 6,00 72,00 1,50 7,96
7 525 63,00 1,80 9,56
5 3,75 4500 225 12,74
4 300 3600 285 16,85
B 225 3150 335 22,49

o o o unu o un un

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSA XPS 85




URSA XPS
N-1II L

.

DoP 33XPSN3020032

Panel de poliestireno extruido URSA XPS
conforme a la norma UNE EN 13164,

de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera. Puede utilizarse dentro de
un amplio margen de temperaturas que
abarca desde -50°C hasta +75°C.

¢ Suelos

Caracteristicas técnicas

Lambda ()\90/90 espesor < 60
Lambda ()\90/90) espesor 70 - 100
Lambda (A90/90) espesor 120

Reaccion al fuego (Euroclases) _
Resistencia a la compresion _
Fluencia compresion 2% 50 afios _

T -
[ Absorcién inmersién total | SR
[ Resistencia hielodeshiele | S
| Densidad nominalaproximada [
[Cator epedicompron ) |

WL(T)0,7-FTCD1

e Muros enterrados.

300

kPa

@\a))@)

Aplicacion recomendada
o Cubierta invertida.
¢ Cubierta inclinada con teja claveteada.

0,033 W/m-K
0,035 W/m-K
0,036 W/m-K
E
300 kPa
125 kPa
<5%
<5%

T1
<0,7%
FTCD1

30 Kg/m?
1450 J/Kg-K

espesor < 50 XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(70,90)-

LI UL (< csor > 60 XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-

DS(70,90)-WL(T)0,7-FTCD1-WD(V)1

86 URSA XPS

ACERMI 07/020/468



Garantia de.
calidad medioambiental
>60% material plastico

Espesor| Ancho Largo . b m?/ Rt 5

2140173 0,033 40 0,60 1,25
2142529 0,033 50 0,60 1,25
2142531 0,033 60 0,60 1,25
2141565 0,035 70 0,60 1,25
2141563 0,035 80 0,60 1,25
2141148 0,035 100 0,60 1,25
2117590 0,036 120 0,60 1,25

9 6,75 94,50 1,20 6,38
8 6,00 72,00 1,50 7,96
7 525 63,00 1,80 9,56
6 4,50 54,00 200 11,16
5 3,75 4500 225 12,74
4 3,00 36,00 285 16,85
3 2,25 31,50 335 22,49

" nu nu nu v unu un

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSA XPS 87




300

DoP 34XPSNPR3020032
Panel de poliestireno extruido URSA XPS Aplicacion recomendada
conforme a la norma UNE EN 13164, de e Bajo cubierta de tejas amorteadas.

superficie acanalada y mecanizado lateral
a media madera. Puede utilizarse dentro
de un amplio margen de temperaturas que
abarca desde -50°C hasta +75°C.

Caracteristicas técnicas
Lambda (A90/90) espesor < 60 0,033 W/m-K

0035 Wik
0036 Wik
‘

300 kPa
m

30 Kef

Calor especifico aprox. (Cp) 1450 J/Kg-K

XPS-EN 13164-T1-DS(23,90)-CS(10/¥)300

88 URSAXPS




2143181
2108497
2108523
2138644
2108591
2108592
2141087

Garantia de.

calidad medioambiental

>60% material plastico

Espesor

40
50
60
70
80
100
120

(€&

Ancho
m
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

o unu o n o unu un un

w &~ U0 00 N 00 O

6,75
6,00
5,25
4,50
3,75
3,00
2,25

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica

94,50 6,66
72,00 832
63,00 9,97
54,00 11,64
45,00 13,31
36,00 17,57
31,50 23,86
URSAXPS 89




URSA XPS
FN-VL

500

kPa

DoP 33XPSN5016111

Panel de poliestireno extruido URSA XPS Aplicacion recomendada

conforme_q la norma UNE EN 13164, e Cubierta invertida transitable para
de superficie lisa y mecanizado lateral a trafico rodado.

media madera. Puede utilizarse dentro de
un amplio margen de temperaturas que
abarca desde -50°C hasta +75°C.

¢ Pavimento para trafico rodado.

Caracteristicas técnicas

Fluencia compresion 2% 50 anos

0,034 W/m-K
0,036 W/m-K
E
500 kPa
175 kPa
<5%
<5%

T1
<0,7%

Estabilidad dimensional (Ae) 90% humedad)

FTCD1
40 Kg/m?
[Catorepedicospron ) [ PN

espesor 40: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7-
WD(V)3-FTCD1

espesor 250: XPS-EN 13164-T1-C5(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-

CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1
ACERMI 07/020/466
90 URSA XPS

Codigo designacion




2133764
2137641
2137643
2123854
2137644
2136229
2137645
2132963
2117650

(A90/90)
W/m-K

0,034
0,034
0,034
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036
0,036

Garantia de.
calidad medioambiental
>60% material plastico
reciclado

270000

Espesor| Ancho Largo Dis
mm m m :

40
50
60
70
80
90
100
110
120

ceQ)

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

GUCEMI

o o o o unu oo unuounoun

w W &~ &~ 000 N © O

m?/
palet
94,50
72,00
63,00
54,00
45,00
42,00
36,00
31,50
31,50

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica

Rt

meK/W €/m?
1,20 8,28
1,50 10,35
1,80 12,42
1,95 14,49
2,20 16,56
2,50 21,36
2,80 24,78
3,05 28,84
3,35 31,47
URSAXPS 91




F N-VII L

700

kPa

DoP 34XPSN7017021
Panel de poliestireno extruido URSA XPS Aplicacion recomendada
conforme a la norma UNE EN 13164, e Aislamiento para suelos con altas
de superficie lisa y mecanizado lateral a exigencias mecanicas.
media madera. Puede utilizarse dentro de . . . .
un amplio margen de temperaturas que * Aislamiento de cimentaciones.
abarca desde -50°C hasta +75°C.
Caracteristicas técnicas
R A | Ei2667/ENT25550 0036 Wimk
| Reaccion al fuego (Euroclases) | e ] E
Resistenciaalacompresisn | aing 700 kPa
Fluencia compresion 2% 50 afios _ 250 kPa
Estabilidad dimensional (Ae) (70°C 90% humedad)  [EENE\ L AR <5%
| Deformacién bajo cargay temperatura [ SRR <5%
Moerrcanaer [ T
[ Absorcign inmersin total | <074
Resistencia hielodeshielo | el ] FTCD1
[Densicad omnatspromaza [ (TR
[Cator espedeo proc (@) | RPN

XPS-EN 13164-T1-C5(10/Y)700-DS(70,90)-WL(T)0,7-DLT(2)5-

LRl (C(2/1,5/50)250-WD(V)1-FTCD1

020/003880

92 URSA XPS



Garantia de.
calidad medioambiental
ﬁ >60% material plastico
reciclado
A+ JAIIBI C 270001 <

Espesor| Ancho Largo m?/ Rt 5

is.
2141202 0,036 80 0,60 1,25 C 5 3,75 45,00 2,20 19,54
0,036 90 0,60 1,25 C 4 3,00 42,00 250 22,31
2122453 0,036 100 0,60 1,25 C 4 3,00 36,00 280 2514

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSAXPS 93




URSA XPS
F N-RG |

300

kPa

DoP 33XPSNRG3017041

Panel de poliestireno extruido URSA XPS Aplicacion recomendada
conforme a la norma UNE EN 13164, de « Fachada por el exterior (SATE).
superficie rugosa y mecanizado lateral
recto. Puede utilizarse dentro de un amplio
margen de temperaturas que abarca desde
-50°C hasta +75°C.

¢ Puentes térmicos.

Caracteristicas técnicas

Lambda (A90/90)  espesor < 60
Lambda (A90/90)  espesor 70 - 120
Reaccion al fuego (Euroclases)

0,034 W/m-K
0,036 W/m-K
E
300 kPa
125 kPa
400 kPa
DS(TH) < 0,2%
DS(TH) <0,5%

Resist. a la compresion
Fluencia compresion 2% 50 afios

Resistencia a la traccion
Estabilidad dimensional (%)

bajo condiciones especificas
de temperatura y humedad

Deformacion bajo carga y temperatura <5%
Tolerancia en el espesor T3
Anchura 600 mm (+1mm)
Cuadratura +5 mm/m
Resistencia a cortante >0,29 N/mm?

94 URSA XPS



Garantia de.

calidad medioambiental
>60% material plastico
reciclado

270000

GUCEMI

Espesor| Ancho Largo . m?/ Rt 2

2121877 0,034 40 0,60 1,25
2138514 0,034 50 0,60 1,25
2138515 0,034 60 0,60 1,25
2138516 0,036 70 0,60 1,25
2138517 0,036 80 0,60 1,25
2138518 0,036 90 0,60 1,25
2138486 0,036 100 0,60 1,25
2138531 0,036 110 0,60 1,25
2138532 0,036 120 0,60 1,25

10 7,50 90,00 1,20 288
6,00 72,00 1,50 9,15
525 6300 1,80 10,99
450 5400 1,95 12,83
3,75 4500 220 14,67
3,00 4200 250 17,05
3,00 36,00 280 19,29
225 3150 3,05 2331
2,25 3150 335 25,41

" o unu o unu o unu o n
w W~ M~ 00O N

Caracteristicas técnicas

oo e sssuoaaacrame | SEE R A
Factor' T} de resistividad _ 89.9
a la difusion del vapor de agua ’
[Aosorcio inmersion parcia s cortopiazo [ SO el TS
Restenca e desniels [ ST e
Densicad rominal sprovimada [

espesor 40 XPS-EN 13164-T3-C5(10/Y)300-DS(70/90)-DLT(2)5-
WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

espesor 2 50 XPS-EN 13164-T3-CS(10/Y)300-DS(70/90)-DLT(2)5-
WL(T)0,7-WD(V)3-CC(2/1,5/50)125-FTCD1

ACERMI 07/020/1282

Dis Disponibilidad S Stock € Consultar (pedido minimo 10 palets) Pq Paguete Rt Resistencia Térmica URSAXPS 95

Cddigo designacion




URSA XPS
FN-WE

DoP 33XPSN2520032
Panel de poliestireno extruido URSA XPS Aplicacion recomendada
conforme a la norma UNE EN 13164, e Paredes de doble hoja de fabrica.

de superficie lisa y mecanizado lateral
machihembrado. Puede utilizarse dentro
de un amplio margen de temperaturas que
abarca desde -50°C hasta +75°C.

Caracteristicas técnicas

0,033 WimK
0,035 W/m-K
Lambda (A90/90) espesor 120 0,036 W/m-K
Reaccion al fuego (Euroclases) [P ENRERE ] E
Resistencia a la compresion _ 250 kPa
Estabilidad dimensional (Ae) (70°C 90% hu | EN2e04 | <5%

D  ENeos <5
CETIT S o

[ Absorcion inmersiéntotal [ AR ] <073

[ Densidad nominal aproimada [ IS
ETT YA R [ 1450 K

XPS-EN 13164-T1-CS(10/¥)250-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7

IEXXE | 020/003366 ACERMI 07/020/464

96 URSA XPS




Garantia de.
calidad medioambiental
>60% material plastico
reciclado
270000 <
P

ACEMI

= Panel 1,25 m

Lambda 2 a
Codigo | (A90/90) Espesor| Ancho Largo Dis. r; / ml/ 2IT(t/W €/m?
W/m-K mm m m q palet | m*

2141379 0,033 40 0,60 1,25 6,75 9450 1,20 6,28
2142528 0,033 50 0,60 1,25 6,00 72,00 1,50 7,85
2141380 0,033 60 0,60 1,25 525 63,00 1,80 9,43
2142741 0,035 80 0,60 1,25 3,75 4500 225 12,57

= Panel 2,60 m

o un o un un
(S N BN o e}

Lambda 2 2
Codigo | (A90/90) Espesor| Ancho Largo Dis. ud./ m?/ m?/ 2|T<t/W €/m?
W/m-K mm m m Pq palet | m#

2138668 0,033 40 0,60 2,60
2108415 0,033 50 0,60 2,60
2108496 0,033 60 0,60 2,60
2108589 0,035 80 0,60 2,60
2141760 0,035 100 0,60 2,60

9 14,04 196,56 1,20 6,28
8 12,48 149,80 1,50 7,85
7 10,92 131,04 1,80 9,43
5 780 93,60 225 12,57
4 6,24 7488 @285 16,62

o unu o un o un oun
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Aplicaciones

APLICACIONES INDUSTRIALES

Paneles sandwich

Automocion caravanas

Camaras / camiones frigorificos

Nucleo aligegerante: mobiliario y puertas
Rétulos carteleria

Aislamiento piscinas / jacuzzis

BLOCK 500




INDUSTRY

Poliestireno extruido
para el aislamiento
téermico industrial

= -_ . T T : ” e — Excelente Excelente  Excelente Reciclable
e - aislamiento resistencia  resistencia

N ) ~ térmico  frente al agua- mecanica

>

. - - -
=& G e

URSA INDUSTRY



URSA INDUSTRY
BLOCK

Garantia de
calidad medioambiental
> 60% material pléstico
reciclado

270001

Aplicacion recomendada

3 e La estructura celular del producto ha sido
. _“'"' disenada para que sea susceptible de ser
| cortado y/o laminado en finos paneles que
:'-: J puedan ser utilizados para ser pegados

a otros elementos y producir piezas o
elementos pre-aislados.

DoP 33XPSBLK3015081

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de
superficie lisa, sin piel y mecanizado lateral recto.

Caracteristicas técnicas

EN 12667 0,035 Win'K
Resistencia a la traccion EN 1607 500 kPa
Madulo de traccion EN 1607 11.000 kPa
Resistencia a la cizalladura EN 12090 200-250 kPa
Madulo de cizallad EN 12090 4.000-5.000 kPa
Coeficiente térmico de expansion lineal 0,07 mm/(m-K)
Resistencia al vapor de agua EN 12086 1,2 - 3,5 ng/(Pa-m-s)
Absorcion inmersion total EN 12087 <1,5%
Capilaridad Nula
Temperatura maxima de aplicacion -50/+75 °C
Calor especifico aproximado (C,) 1450 J/Kg-K

Esrze:or Anr;ho Lar;go Tgl:;l:;ia Tolerancia TolLear:xgnocia Toll-earf;:ia ESCL: Snr ado e

mm <3300 mm | >3300 mm

7580 aoaos 200-603 05 +3/-0  +10/0 4300 <25 359,20
>80-120 8::8:2:3? 2,00-4,50 *0,5 +3 /-0 +10/-0 +30/-0 <25 359,20

100 URSA INDUSTRY



URSA INDUSTRY
BLOCK 500

Garantia de

calidad medioambiental
> 60% material pléstico
reciclado

2100001

Aplicacion recomendada

e La estructura celular del producto ha sido

. 'l disenada para que sea susceptible de ser
| cortado y/o laminado en finos paneles que
) puedan ser utilizados para ser pegados

a otros elementos y producir piezas o

elementos pre-aislados.

DoP 33XPSBLK5020031

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de
superficie lisa, sin piel y mecanizado lateral recto.

Caracteristicas técnicas

bda (A EN 12667 0,035 W/m-K
Rea ( E)] EN 13501-1 E

R ) EN 826 > 500 kPa
Modulo de compresion EN 826 30.000 kPa
R EN 1607 >500 kPa

Madulo de trac EN 1607 30.000 kPa
Estabilidad dimensional En 1604 <5%

Resistencia al vapor de agua EN 12086 1,2 - 3,5 ng/(Pa-m-s)
Absorcion inmersion total EN 12087 <1,5%
Capilaridad Nula

Temperatura maxima de aplicacion -50 /+75 °C

Calor especifico aproximado (C;) 1450 J/Kg-K

Tolerancia | Tolerancia| Tolerancia | Tolerancia

Espesor | Ancho Largo eser = Escuadrado €/m?
mm m m mm
mm < >3300 mm
100 0,80-1,25 2,00-4,50 +0,5/-0,5 +3/-0 +10/-0 +30/-0 <25 428,50

URSA INDUSTRY 101



URSA INDUSTRY
CT-300

ﬂ Garantia de

calidad medioambiental

> 60% material pléstico

i

el
Aplicacion recomendada

'*, % e El producto ha sido disenado para

poder ser encolado a paneles de

otros materiales y conformar paneles
sandwich pre-aislados para diferentes
aplicaciones.

DoP 33XPSCT3015081

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de
superficie lisa, sin piel y mecanizado lateral recto.

Caracteristicas técnicas

EN 1607 500 kPa

EN 1607 11.000 kPa

EN 12090 200-250 kPa
Madulo de cizalladura EN 12090 4.000-5.000 kPa
Coeficiente térmico de expansion lineal 0,07 mm/(m-K)
Resistencia al vapor de agua EN 12086 1,2 - 3,5 ng/(Pa-:m-s)
Absorcion inmersion total EN 12087 <1,5%
Capilaridad Nula
Temperatura maxima de aplicacion -50/+75 °C
Calor especifico aproximado (Cp) 1450 J/Kg-K

Tolerancia | Tolerancia| Tolerancia | Tolerancia

Espesor Ancho Largo e Lt Lo Escuadrado €/m?
mm m m mm <3300 mm | >3300mm| ™
0,55-0,65
20-80 0.80-1.25 2,00-6,03 0,5 +3/-0 +10/-0 +30/-0 <25 322,26
>80-120 8:3:22? 2,00-4,50 +0,5 +3 /-0 +10/-0 +30/-0 <25 357,71

102 URSA INDUSTRY



URSA INDUSTRY
CTG-300

ﬁ Garantia de
calidad medioambiental
> 60% material plastico
i
et
' Aplicacion recomendada
e El producto ha sido disenado para

poder ser encolado a paneles de
/ _,'_.&‘:‘ otros materiales y conformar paneles

sandwich pre-aislados para diferentes
aplicaciones.

DoP 33XPSCTG3015081

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de
superficie acanalada, sin piel y mecanizado lateral recto.

Caracteristicas técnicas

Lambda (A90/90) EN 12667 0,035 W/m-K
Reaccion al fuego (Euroclases) EN 13501-1 E
Resistencia a la compresion EN 826 > 300 kPa
EN 1607 500 kPa
EN 1607 11.000 kPa
a la cizalladura EN 12090 200-250 kPa
Madulo de cizalladura EN 12090 4.000-5.000 kPa
Coeficiente térmico de expansion lineal 0,07 mm/(m-K)
Resistencia al vapor de agua EN 12086 1,2 - 3,5 ng/(Pa-m-s)
Absorcion inmersion total EN 12087 <1,5%
Capilaridad Nula
Temperatura maxima de aplicacion -50/+75 °C
Calor especifico aproximado (Cp) 1450 J/Kg-K

Tolerancia | Tolerancia| Tolerancia | Tolerancia

Espesor Ancho Largo e Loee Escuadrado €/m?
mm m m mm
mm >3300 mm
0,55-0,65
20-80 0.80-1.25 2,00-6,03  *0,5 +3/-0 +10/-0 +30/-0 <25 322,26
>80-120 ggg:ggg 2,00-4,50 0,5 +3/-0 +10/-0 +30/-0 <25 357,71
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URSA INDUSTRY
VIB

Garantia de

calidad medioambiental
> 60% material pléstico
reciclado

270001

Aplicacion recomendada

e El producto ha sido disenado para
poder ser encolado a paneles de
otros materiales y conformar paneles
sandwich pre-aislados para diferentes
aplicaciones.

DoP 33XPSVIB4015081 / 33XPSVIB5015081

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de
superficie acanalada, sin piel y mecanizado lateral recto.

Caracteristicas técnicas

Lambda (A90/90) EN 12667 0,036 W/m-K
Reaccion al fuego (Euroclases) EN 13501-1 E
Resistencia a la compresion EN 826 > 500 kPa
EN 826 25.000 kPa

EN 1607 500 kPa

EN 1607 11.000 kPa

EN 12090 200-250 kPa
Madulo de cizalladura EN 12090 4.000-5.000 kPa
Coeficiente térmico de expansion lineal 0,07 mm/(m-K)
Resistencia al vapor de agua EN 12086 1,2 - 3,5 ng/(Pa-m-s)
Absorcion inmersion total EN 12087 <1,5%
Capilaridad Nula
Temperatura maxima de aplicacion -50/+75 °C
Calor especifico aproximado (Cp) 1450 J/Kg-K

Tolerancia | Tolerancia| Tolerancia | Tolerancia

Esrziior Anr;ho Lar;go Espesor | Ancho Largo Largo Esa:;ai]rado €/m?
mm mm <3300 mm | >3300 mm
40-80 0,55-0,65 2,00-6,03 *0,5 +3/-0 +10/-0 +30/-0 SPA5 365,11
>80-120 0,55-0,65 2,00-4,50  *0,5 +3/-0 +10/-0 +30/-0 <25 365,11
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URSA INDUSTRY
VIB VI

Garantia de

calidad medioambiental
> 60% material pléstico
reciclado

2100001

Aplicacion recomendada

e El producto ha sido disefiado para
poder ser encolado a paneles de otros
materiales y conformar paneles sandwich
pre-aislados para diferentes aplicaciones
donde sea necesaria una alta resistencia
mecanica (carroceria de los camiones

frigorificos o cAmaras frigorificas).
DoP 33XPSVIB7015081

Panel de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a la norma UNE EN 13164, de
superficie acanalada, sin piel y mecanizado lateral recto.

Caracteristicas técnicas

Lambda (A90/90) EN 12667 0,036 W/m-K
Reaccion al fuego (Euroclases) EN 13501-1 E
Resistencia a la compresion EN 826 > 700 kPa
EN 1607 500 kPa

n EN 1607 11.000 kPa
Madulo de cizalladura EN 12090 4.000-5.000 kPa
Coeficiente térmico de expansion lineal 0,07 mm/(m-K)
Resistencia al vapor de agua EN 12086 1,2 - 3,5 ng/(Pa-m-s)
Absorcion inmersion total EN 12087 <1,5%
Capilaridad Nula
Temperatura maxima de aplicacion -50/+75 °C
Calor especifico aproximado (Cp) 1450 J/Kg-K

Tolerancia | Tolerancia| Tolerancia | Tolerancia

Es;)ﬁzor An;ho Lar;go Espesor Largo Largo ESClﬁ::ado €/m?
mm <3300 mm | >3300 mm
90-100 0,55-0,65 2,00-4,50  #0,5 +3/-0 +10/-0 +30/-0 <25 401,62
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¢Necesita
ayuda?
¢Precisa formacion?

Contacte con nuestro
departamento técnico en
soportetecnico.ursa.es@
etexgroup.com

ventas@ciré2.com
marketing@cir62.com

WWW.CIR62.COM

N Contacta con nosotros
I Tel: 914 680 131

PVP 2,50 €

EXPERTOS EN AISLAMIENTOS
Y SUMINISTRO INDUSTRIAL

URSA lbérica Aislantes, S.A.

sutac.ursa.es@etexgroup.com
webmaster.ursa.es@etexgroup.com
:  www.ursa.es
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