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   Descripción 
 
Los discos 236U Stikit  están fabricados con mineral 
premium de Oxido de Aluminio sobre respaldo de papel 
Tipo C de alta calidad y con sistema de montaje 
autoadhesivo. 
Contienen un antiempastante que prolonga la vida útil del 
producto y reduce los costos totales operación. 
Disponibles en formatos de 5” con y sin agujeros para 
aspiración de polvo. 
En formato de discos en rollo para una fácil y cómoda 
manipulación 

 
   Aplicaciones 

 
Los discos Stikit™ son ideales para todo tipo de 
aplicaciones de lijado y terminación. 
Recomendados para operaciones sobre materiales 
altamente empastantes que reducen drásticamente la vida 
útil del producto: 
Maderas naturales, MDF, HDF, enchapados, etc. 
Primers y aparejos 
Selladores 
Masillas 
Plásticos y fibra de vidrio 
Metales 

 
   Instrucciones de Uso 

 
Retirar el disco autoadhesivo del rollo. 
Montar sobre el disco base de la máquina rotorbital en uso 
o sobre el pad de lijado si es operación manual. 
Opere siempre con el disco en forma plana sobre la 
superficie de trabajo para no dejar marcas de lijado 
excesivas. 
Operar con máquinas rotorbitales de máximo 12.000 
RPM 
Este producto no debe utilizarse con agua ya que no está 
fabricado para este tipo de aplicaciones. 
Siempre utilice una adecuada secuencia de granos para 
obtener el acabado deseado. Como regla general, se 
recomienda no saltarse más de un grano en la secuencia 
de lijado, esto es, si se está lijando con un grano 120, el 
próximo grano deberá ser a lo más grano 180. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Precauciones 
 
Debido a que toda operación con productos abrasivos genera 
partículas y polvo, utilice siempre protección respiratoria, visual y 
auditiva en la operación manual y con máquinas. 

 
   Accesorios 

 

 
 

   Beneficios 
 
Reducción de costos de operación debido a una mayor vida útil del 
producto. 
Mejor terminación y calidad más consistente en las operaciones de 
lijado y terminación. 
4 veces más productividad que el lijado manual 
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Código Corto Descripción Producto Medidas Unidad Empaque 
236U 236U Disco de lija Stikit, gr.80C, sin asp. 5 inch 100 Discos/Caja 

236U 236U Disco de lija Stikit, gr.100C, sin asp. 5 inch 100 Discos/Caja 

236U 236U Disco de lija Stikit, gr.120C, sin asp. 5 inch 100 Discos/Caja 

236U 236U Disco de lija Stikit, gr.150C, sin asp. 5 inch 100 Discos/Caja 

236U 236U Disco de lija Stikit, gr.180C, sin asp. 5 inch 100 Discos/Caja 

236U 236U Disco de lija Stikit, gr.240C, sin asp. 5 inch 100 Discos/Caja 

236U 236U Disco de lija Stikit, gr.320C, sin asp. 5 inch 100 Discos/Caja 

236U 236U Disco de lija Stikit, gr.400C, sin asp. 5 inch 100 Discos/Caja 

PN45215 Disco Base 5"x 3/4 5 inch 1 Disco/Caja 


