
COQUILLAS BT-LV
Aislamiento Industrial para Tuberías

DESCRIPCIÓN
Elementos moldeados de lana de vidrio con forma cilíndrica 
y estructura concéntrica. Llevan practicada una apertura en 
su generatriz para permitir su apertura y de esta forma su 
colocación sobre la tubería.

APLICACIONES
Aislamiento térmico en:
•  Tuberías de calefacción.
•  Tuberías Industriales hasta 400˚C de temperatura.

DIMENSIONES
Diámetro interior de la coquilla
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114
140
169
219

30, 40, 50 y 60

REACCIÓN AL FUEGO
A1

L
; Incombustible según Euroclases (EN-13501-1).

TEMPERATURA LÍMITE DE EMPLEO
Desde -30 °C hasta + 400 °C.

PRESENTACIÓN
250 bultos/camión.
Clase Logística: B.

CORROSIÓN DE ACEROS
No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.
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(1): posición de las lanas minerales de Isover España.

Cl- +  F-

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

Temp.* °C 50 150 200 300
l  

(W/(m · K) 0,037 0,052 0,063 0,097

CÓDIGO DE DESIGNACION
Hasta 140 mm de diámetro MW-EN 14303-T8-ST(+)450
Desde 150 mm de diámetro MW-EN 14303-T9-ST(+)450

CERTIFICADOS y UTILIzACIÓN
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Información referente a almacenamiento, 
transporte e instalación, consultar:  
www.isover.es/utilizacion

Construimos tu Futuro
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