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Friso abeto de 13mm Yeso de 13mm

Seminarios formativos
Visitas comerciales
Asesoramiento en obras
Cálculos de material
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946 361 865
Teléfono

tecnico-onduline@onduline.es
e-mail

En Onduline disponemos de dos vías de comunicación directa 
con el servicio técnico. A través de ellas atendemos de forma 
totalmente personalizada, cualquier tipo de consulta, 
recogemos solicitudes de información e incluso las sugerencias 
que nos quiera aportar.

La función del equipo técnico es dar a conocer los productos y 
sistemas de Onduline entre los profesionales del sector, formando 
en la correcta colocación de los mismos y asesorando en la 
realización de proyectos.

MANUALES DE COLOCACIÓN
Descarga en formato PDF el Manual que necesites.

CATÁLOGOS
Podrás disponer de toda la información acerca de nuestros 
productos.

PROGRAMA DE CÁLCULO
Calculo aproximado del material necesario para su obra o 
rehabilitación

VIDEOS INSTALACIÓN
Onduline te facilita videos en los que podrás seguir el proceso 
de instalación.

DETALLES CONSTRUCTIVOS
En formato DWG editables o para incorporar directamente al 
proyecto.

La fabricación de Ondutherm se realiza cumpliendo parámetros reflejados en las normas ISO 9001 y 14001. 

Núcleo aislante de poliestireno extruido:

- Densidad de 35Kg/m3.
- Nuevo sistema de ensamblado sin lengüetas.
- Facilita la instalación.
- Minimiza los puentes térmicos.

Tablero aglomerado hidrófugo antideslizante:

- Tablero hidrofugado en toda su masa.
- Con rayado superficial antideslizante.

Paletizado de alta resistencia.

Ahorro energético
SERVICIO LÍNEA DIRECTA ONDULINE

EQUIPO TÉCNICO

PÁGINA WEB: www.onduline.es

FABRICANTE LÍDER EN PANEL SÁNDWICH

30%

ETA 11/0291

Ondutherm cuenta con los certificados:

DITE
11/0291

ONDUTHERM Panel Sándwich



Espesor: 13 mm.

Espesor: 10 mm.
Tablero aglomerado de fibras de madera de densidad media melaminado.
Acabados: Roble y Rústico (DMME10).
Acabados especiales: Pino Blanco, Cerezo, Óxido, y Azul (todos melaminas).
Los paneles acabados en DM melaminados no deben quedar a la intemperie.

Espesor: 13 mm.
Friso de abeto barnizado rústico con relieve (FARR13).

Friso Abeto Rústico

Espesor: 10 mm.
Tablero de virutas de madera 
orientadas (OSB10).

Espesor: 10 mm.
Tablero de aglomerado 
hidrófugo (H10).

Espesor: 10 mm.
Tablero contrachapado fenólico de pino ranurado.
Pino ranurado natural sin barnizar (PRN10) y Pino ranurado barnizado incoloro (PRB10).

DM Melaminado

Los tonos de estas imágenes pueden estar sujetos a variaciones respecto al producto real. 
Existen diferentes referencias de grosor en el aislante (30, 40, 50, 60, 80 y 100mm.). 
Existen diferentes referencias de grosor en el tablero hidrófugo (19, 16 y 10mm.)

Atención

Friso Abeto

Sin Barnizar: Friso de abeto natural 
(FAN13). 
Barnizados: Incoloro (FAB13), Miel 
(FAM13) y Tintado (FAT13).

Estos tres elementos están unidos mediante colas que mantienen su flexibilidad aún después de su secado, impidiendo que 
los materiales se despeguen por diferencias de dilatación.

Elementos del panel sándwich Ondutherm

La medida de los paneles sándwich Ondutherm es: 2.500 / 2.420  X 600 mm.

El tablero inferior es el elemento visible desde el interior. Disponemos de una amplia gama de acabados que aportarán un 
valor estético diferenciado a cada bajo-cubierta (madera, yeso, OSB, etc.).

3. Acabado interior

Es el núcleo aislante que proporciona el aislamiento térmico a la cubierta. 

Sistema de ensamblado sin lengueta.

Disponible en espesores de 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm.

2. Poliestireno extruido

Densidad Mínima

Conductividad Térmica

Resistencia a compresión

35 Kg/m3

0,034W/mk

300 kPa

1. Tablero aglomerado hidrófugo

Densidad Nominal
Conductividad Térmica
Resistencia a la Flexión
Hinchamiento max. por 
inmersión en agua durante 24h. 

> 600Kg/m3

    0,12 w/mk
> 14N/mm2

10%

Es el tablero superior, lo forman un conjunto de partículas de madera prensadas y mezcladas con colas y resinas. 
El tratamiento hidrófugo del tablero soporta la humedad ambiental, pero 
no el contacto directo con el agua por lo que no debe mojarse nunca.

Incorpora un ranurado antideslizante que aporta seguridad durante la 
instalación.

Es el soporte continuo para la cubierta, sobre el que se colocarán las tejas 
o las placas Onduline.

Se presenta en espesores de 10, 16 ó 19 mm de espesor.
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2. Poliestireno extruido

3. Acabado interior

1. Tablero aglomerado hidrófugo antideslizante

Ondutherm, es un panel formado por dos tableros unidos a un núcleo aislante de poliestireno 
extruido, en forma de sándwich, mediante colas.

Pino Ranurado - Contrachapado Fenólico

Espesor: 10 mm.
Tablero de partículas de madera 
y cemento (CM10).
Reacción al fuego B-s1,d0.

Espesor: 13 mm.
Tablero de yeso laminado (Y13). 
Reacción al fuego 
B-s2,d0.

Cemento - MaderaYeso

OSBAglomerado Hidrófugo

Gama de acabados
DESCRIPCIÓN
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Estos valores son válidos para todos los acabados en friso abeto.
Se recomiendan el tablero aglomerado hidrófugo de 16 y 19 mm para acabados en friso de abeto.
Para paneles con tablero aglomerado de 10 mm consultar (Servicio Técnico 94 636 18 65).

Barnizado incoloro

Barnizado miel Barnizado tintado

Rústico con relieve

Panel sándwich Ondutherm formado por:

Cara exterior
Tablero aglomerado con tratamiento hidrófugo 
en toda su masa. 
Con ranuras antideslizantes en su superficie.
Espesores: 19, 16 y 10 mm.

Núcleo aislante
Poliestireno extruido de 35Kg/m3 de densidad. 
Con sistema de machihembrado sin lengüeta.
Espesores: 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm.

Cara inferior
Tablero de friso de abeto de primera calidad.
Lamas: 13 X 80 mm.
Acabados: Natural (sin barnizar), barnizado 
(Incoloro,  Miel, Tintado) y Rústico con relieve.

Referencia

0,71
0,60
0,50
0,41
0,33
0,71
0,60
0,50
0,41
0,33

Coeficiente transmisión 
térmica (k)(W/m 2 ºk)*

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Longitud
(mm)

23,09
23,50
23,91
24,73
25,53
20,91
21,32
21,73
22,55
23,35

Peso
(kg/m2.)

400
538
676
953
717
400
538
676
953
717

H19 + A40 + FAB13
H19 + A50 + FAB13
H19 + A60 + FAB13
H19 + A80 + FAB13
H19 + A100 + FAB13
H16 + A40 + FAB13
H16 + A50 + FAB13
H16 + A60 + FAB13
H16 + A80 + FAB13
H16 + A100 + FAB13

308
392
476
501
460
308
392
476
501
460

72
82
92

112
132
69
79
89

109
129

Espesor
(mm)

215
245
275
208
202
215
245
275
208
202

1250 (mm)
3 apoyos

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Ancho
(mm) 833  (mm) 

4 apoyos
625  (mm)
5 apoyos

Cargas admisibles (daN/m2) L/300

Atención:
Los tonos de estas imágenes pueden estar sujetos a variaciones respecto al producto real. 

El friso es sometido a rigurosos controles internos de calidad, incluídos el número y estado de los nudos propios de la madera, pero la 
condición natural de la madera y su inestabilidad dimensional pueden hacer que durante el transporte o instalación “salten”. Si esto ocurriese, 
deben de ser corregidos en obra, de forma tradicional, no responsabilizando-se la fábrica por esta labor.

Los paneles acabados en friso, por efecto de la inestabilidad dimensional natural de la madera, pueden ocasionalmente presentar flecha. 
En tal caso se deberá proceder a su instalación en paralelo “no a tresbolillo”. Así mismo, el fleje original del palé solamente debe de ser 
retirado minutos antes de la instalación de los paneles.

Natural

Friso de abeto

Friso habitual de abeto en el mercado

9,6mm

Friso de abeto Ondutherm

12,3mm
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Panel sándwich Ondutherm formado por:

Cara exterior
Tablero aglomerado con tratamiento hidrófugo 
en toda su masa. 
Con ranuras antideslizantes en su superficie.
Espesores: 19, 16 y 10 mm.

Núcleo aislante
Poliestireno extruido de 35Kg/m3 de densidad. 
Con sistema de machihembrado sin lengüeta.
Espesores: 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm.

Cara inferior
Tablero contrachapado de pino ranurado 
de primera calidad.
Acabados: Natural y barnizado.

Atención: Los tonos de estas imágenes pueden estar sujetos a variaciones respecto al producto real.

Panel sándwich Ondutherm formado por:

Cara exterior
Tablero aglomerado con tratamiento hidrófugo 
en toda su masa. 
Con ranuras antideslizantes en su superficie.
Espesores: 19, 16 y 10 mm.

Núcleo aislante
Poliestireno extruido de 35Kg/m3 de densidad. 
Con sistema de machihembrado sin lengüeta.
Espesores: 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm.

Cara inferior
Tablero de virutas orientadas OSB de 10mm 
de espesor.

Referencia

0,71
0,59
0,50
0,41
0,33
0,71
0,59
0,50
0,41
0,33

Coeficiente transmisión 
térmica (k)(W/m 2 ºk)*

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Longitud
(mm)

20,51
20,86
21,21
21,91
22,61
18,41
18,76
19,11
19,81
20,51

Peso
(kg/m2)

1.134
1.241
1.348
1.135
1.369
1.134
1.241
1.348
1.135
1.369

H19 + A40 + OSB10
H19 + A50 + OSB10
H19 + A60 + OSB10
H19 + A80 + OSB10
H19 + A100 + OSB10
H16 + A40 + OSB10
H16 + A50 + OSB10
H16 + A60 + OSB10
H16 + A80 + OSB10
H16 + A100 + OSB10

823
929

1.031
1.023
1.218
823
929

1.031
1.023
1.218

69
79
89

109
129
66
76
86

106
126

Espesor
(mm)

513
616
714
911

1.068
513
616
714
911

1.068

1250 (mm)
3 apoyos

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Ancho
(mm) 833 (mm) 

4 apoyos
625 (mm) 
5 apoyos

Cargas admisibles (daN/m2) L/300

Estos valores son válidos para todos los acabados en tablero OSB.
Para paneles con tablero aglomerado de 10 mm consultar (Servicio Técnico 94 636 18 65).

Atención:Los tonos de estas imágenes pueden estar sujetos a variaciones respecto al producto real.

Estos valores son válidos para todos los acabados en pino.
Para paneles con tablero aglomerado de 10 mm consultar (Servicio Técnico 94 636 18 65).

Pino ranurado OSB

Referencia

0,71
0,60
0,50
0,41
0,33
0,71
0,60
0,50
0,41
0,33

Coeficiente transmisión 
térmica (k)(W/m 2 ºk)*

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Longitud
(mm)

20,97
21,32
21,67
22,37
23,07
18,87
19,22
19,57
20,27
20,97

Peso
(kg/m2)

348
468
588
829
624
348
468
588
829
624

H19 + A40 + PARN10
H19 + A50 + PARN10
H19 + A60 + PARN10
H19 + A80 + PARN10
H19 + A100 + PARN10
H16 + A40 + PARN10
H16 + A50 + PARN10
H16 + A60 + PARN10
H16 + A80 + PARN10
H16 + A100 + PARN10

268
341
414
435
400
268
341
414
435
400

69
79
89

109
129
66
76
86

106
126

Espesor
(mm)

187
213
239
180
175
187
213
239
180
175

1250 (mm)
3 apoyos

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Ancho
(mm) 833 (mm) 

4 apoyos
625 (mm) 
5 apoyos

Cargas admisibles (daN/m2) L/300
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Panel sándwich Ondutherm formado por:

Cara exterior
Tablero aglomerado con tratamiento hidrófugo 
en toda su masa. 
Con ranuras antideslizantes en su superficie.
Espesores: 19, 16 y 10 mm.

Núcleo aislante
Poliestireno extruido de 35Kg/m3 de densidad. 
Con sistema de machihembrado sin lengüeta.
Espesores: 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm.

Cara inferior
Tablero aglomerado de 10mm de espesor, hidrofugado 
en toda su masa.

Atención: Los tonos de estas imágenes pueden estar sujetos a variaciones respecto al producto real.

Panel sándwich Ondutherm formado por:

Cara exterior
Tablero aglomerado con tratamiento hidrófugo 
en toda su masa. 
Con ranuras antideslizantes en su superficie.
Espesores: 19, 16 y 10 mm.

Núcleo aislante
Poliestireno extruido de 35Kg/m3 de densidad. 
Con sistema de machihembrado sin lengüeta.
Espesores: 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm.

Cara inferior
Tablero de yeso de 13mm de espesor. 
Excelentes propiedades de aislamiento acústico.

Atención:Los tonos de estas imágenes pueden estar sujetos a variaciones respecto al producto real.

Clasificación de reacción al fuego: B-s2, d0.

Estos valores son válidos para todos los acabados en tablero aglomerado hidrofugo.
Para paneles con tablero aglomerado de 10 mm consultar (Servicio Técnico 94 636 18 65).

Referencia

0,70
0,58
0,50
0,41
0,33
0,70
0,58
0,50
0,41
0,33

Coeficiente transmisión 
térmica (k)(W/m 2 ºk)*

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Longitud
(mm)

21,70
22,05
22,40
23,10
23,80
19,60
19,95
20,30
21,00
21,70

Peso
(kg/m2)

1.562
1.684
1.806
1.170
1.414
1.562
1.684
1.806
1.170
1.414

H19 + A40 + H10
H19 + A50 + H10
H19 + A60 + H10
H19 + A80 + H10
H19 + A100 + H10
H16 + A40 + H10
H16 + A50 + H10
H16 + A60 + H10
H16 + A80 + H10
H16 + A100 + H10

1.262
1.344
1.425
1.067
1.192
1.262
1.344
1.425
1.067
1.192

69
79
89

109
129
66
76
86

106
126

Espesor
(mm)

962
1.004
1.045
963
970
962

1.004
1.045
963
970

1250 (mm)
3 apoyos

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Ancho
(mm) 833 (mm) 

4 apoyos
625 (mm) 
5 apoyos

Cargas admisibles (daN/m2) L/300

Estos valores son válidos para todos los acabados en yeso.
Para paneles con tablero aglomerado de 10 mm consultar (Servicio Técnico 94 636 18 65).

Referencia

0,72
0,59
0,50
0,41
0,33
0,72
0,59
0,50
0,41
0,33

Coeficiente transmisión 
térmica (k)(W/m 2 ºk)*

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Longitud
(mm)

22,60
22,95
23,30
24,00
24,70
20,50
20,85
21,20
21,90
22,60

Peso
(kg/m2)

1.429
1.729
2.129
1.414
708

1.429
1.729
2.129
1.414
708

H19 + A40 + Y13
H19 + A50 + Y13
H19 + A60 + Y13
H19 + A80 + Y13
H19 + A100 + Y13
H16 + A40 + Y13
H16 + A50 + Y13
H16 + A60 + Y13
H16 + A80 + Y13
H16 + A100 + Y13

1.083
1.291
1.498
1.075
728

1.083
1.291
1.498
1.075
728

72
82
92

112
132
69
79
89

109
129

Espesor
(mm)

738
803
868
737
749
738
803
868
737
749

1250 (mm)
3 apoyos

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Ancho
(mm) 833 (mm) 

4 apoyos
625 (mm) 
5 apoyos

Cargas admisibles (daN/m2) L/300

Tablero aglomerado hidrófugo Yeso
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Panel sándwich Ondutherm formado por:

Cara exterior
Tablero aglomerado con tratamiento hidrófugo 
en toda su masa. 
Con ranuras antideslizantes en su superficie.
Espesores: 19, 16 y 10 mm.

Núcleo aislante
Poliestireno extruido de 35Kg/m3 de densidad. 
Con sistema de machihembrado sin lengüeta.
Espesores: 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm.

Cara interior
Tablero aglomerado de fibras de madera de densidad 
media de 10 mm de espesor, melaminado .
Excelentes propiedades de aislamiento acústico.
Acabados: Roble, Rústico, Pino blanco, Cerezo, Óxido 
y Azul.

Atención: Los tonos de estas imágenes pueden estar sujetos a variaciones respecto al producto real.

Panel sándwich Ondutherm formado por:

Cara exterior
Tablero aglomerado con tratamiento hidrófugo 
en toda su masa. 
Con ranuras antideslizantes en su superficie.
Espesores: 19, 16 y 10 mm.

Núcleo aislante
Poliestireno extruido de 35Kg/m3 de densidad. 
Con sistema de machimbrado sin lengüeta.
Espesores: 30, 40, 50, 60, 80 y 100 mm.

Cara inferior
Tablero de cemento madera de 10 mm de espesor. 
Excelentes propiedades de aislamiento acústico.

Atención:Los tonos de estas imágenes pueden estar sujetos a variaciones respecto al producto real.

Estos valores son válidos para todos los acabados en DM melaminado. 
Para paneles con tablero aglomerado de 10 mm consultar (Servicio Técnico 94 636 18 65).

Referencia

0,70
0,58
0,49
0,40
0,33
0,70
0,58
0,49
0,40
0,33

Coeficiente transmisión 
térmica (k)(W/m 2 ºk)*

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Longitud
(mm)

22,70
23,05
23,40
24,10
24,80
20,60
20,95
21,30
22,00
22,70

Peso
(kg/m2)

989
1.080
1.181
1.461
2.141
949

1.037
1.134
1.403
2.055

H19 + A40 + DMM
H19 + A50 + DMM
H19 + A60 + DMM
H19 + A80 + DMM
H19 + A100 + DMM
H16 + A40 +DMM
H16 + A50 + DMM
H16 + A60 + DMM
H16 + A80 + DMM
H16 + A100 + DMM

593
648
709
877

1.285
475
519
567
701

1.028

69
79
89

109
129
66
76
86

106
126

Espesor
(mm)

395
432
472
585
856
316
346
378
468
685

1250 (mm)
3 apoyos

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Ancho
(mm) 833 (mm) 

4 apoyos
625 (mm) 
5 apoyos

Cargas admisibles (daN/m2) L/300
Referencia

0,73
0,60
0,51
0,41
0,34
0,73
0,60
0,51
0,41
0,34

Coeficiente transmisión 
térmica (k)(W/m 2 ºk)*

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

Longitud
(mm)

27,24
27,59
27,94
28,64
29,34
25,14
25,49
25,84
26,54
27,24

Peso
(kg/m2)

1.538
1.888
2.388
1.511
726

1.538
1.888
2.388
1.511
726

H19 + A40 + CM10
H19 + A50 + CM10
H19 + A60 + CM10
H19 + A80 + CM10
H19 + A100 + CM10
H16 + A40 + CM10
H16 + A50 + CM10
H16 + A60 + CM10
H16 + A80 + CM10
H16 + A100 + CM10

1.133
1.382
1.632
1.108
565

1.133
1.382
1.632
1.108
565

69
79
89

109
129
66
76
86

106
126

Espesor
(mm)

727
877

1.027
706
405
727
877

1.027
706
405

1250 (mm)
3 apoyos

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Ancho
(mm) 833 (mm) 

4 apoyos
625 (mm) 
5 apoyos

Cargas admisibles (daN/m2) L/300

Estos valores son válidos para todos los acabados en Cemento Madera. 
Para paneles con tablero aglomerado de 10 mm consultar (Servicio Técnico 94 636 18 65).

DM melaminado Cemento madera

Azul Cerezo Óxido

Pino blanco Roble Rústico
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Normas obligatorias

1. La colocación se realizará colocando el lado mayor (2.500 mm) perpendicular a la estructura.

2. Cada panel apoyará como mínimo en 3 apoyos. 2 en los extremos y 1 centrado.

3. Son necesarias 3 fijaciones por cada punto de apoyo del panel. 

4. Los extremos de los paneles deben de apoyar en la mitad de la viga, no deben volar.

El ensamblado de paneles se realizará por medio del propio aislamiento, gracias a su diseño macho – hembra.

Rehabilitación

Se colocarán 3 fijaciones por apoyo, tanto en estructura de madera como en metálica. En este último caso se recomienda 
hacer pretaladro con broca de 5mm de diámetro y no apretar las fijaciones al máximo, sellar las juntas con masilla de poliuretano 
Onduflex.

Esquema

Esquema

En caso contrario debemos cortar el panel a la medida que nos 
marquen los apoyos existentes, de forma que apoye según lo 
indicado.

Es conveniente replantear la estructura en función de la medida del panel y del número de apoyos por pieza.

Nº apoyos

Distancia entre 
apoyos (mm)

3

1250

4

833

5

625

Apoyo
Correcto

Apoyo
Incorrecto

El panel Sándwich Ondutherm es el propio forjado 
de la cubierta.

Soporte

La ligereza del panel Sándwich Ondutherm, 
permite trabajar de forma rápida y segura. 

Además con Ondutherm se evitan los tiempos de 
espera por fraguados y coordinación de gremios.

Rápido y fácil de colocar

Con el panel Sándwich Ondutherm, se consigue 
la estética deseada en el acabado interior.

Acabado interior

El panel Sándwich Ondutherm permite realizar la 
cubierta sin cargar de peso la estructura, lo que hace 
que sea un sistema ideal tanto para obra nueva como 
para rehabilitación.

Ligereza

El panel Sándwich Ondutherm proporciona el 
aislamiento necesario para tener una buhardilla 
confortable.

Aislamiento

La rapidez y facilidad con la que se coloca el 
panel Sándwich Ondutherm, permite, junto con el 
ahorro en estructura debido a su ligereza y la carencia 
de tiempos de espera, que este sistema sea económico.

Económico
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Con el Sistema Integral Onduline se realiza una cubierta “en seco”.

Cubierta Ligera

Tanto el panel sándwich Ondutherm como las placas Onduline Bajo Teja son muy ligeras. Es un sistema de cubierta “en 
seco”, se evita la utilización de mortero, material pesado (40Kg/m2 aprox.). Esto hace del Sistema Integral Onduline el 
idóneo para rehabilitación.

Cubierta impermeabilizada y ventilada

Cubierta Impermeabilizada y ventilada con Onduline Bajo Teja. 

· Protección frente a filtraciones.

· Permite oxigenar la madera y por tanto aumentar la vida del panel.

www.onduline.es www.onduline.es

Sistemas constructivos para teja curva

El sistema Onduline Bajo Teja se fija mecánicamente a los paneles sándwich Ondutherm. El sistema varía en función del tipo de 
teja.

Sistemas constructivos para teja mixta, plana, de hormigón y pizarra

Una vez realizada una cubierta con paneles sándwich 
Ondutherm, es necesario impermeabilizarla y ventilarla 
con el sistema Onduline Bajo Teja.

El sistema Onduline Bajo Teja está formado por placas 
onduladas asfálticas, armadas con fibras minerales y 
vegetales. Esta composición hace que las placas sean 
totalmente impermeables, muy ligeras (3 Kg/m2) y 
flexibles, absorbiendo dilataciones y contracciones tanto 
de la estructura como del panel.

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

Panel sándwich Ondutherm

Placa Onduline BT - 50

Cubierta doble de teja cerámica mixta y placa 
asfáltica Onduline Bajo Teja 50 sobre panel 
sándwich Ondutherm

BT - 235 + Ondutherm BT - 150 Plus + Ondutherm

BT - 50 BT - 150 Plus

SISTEMA INTEGRAL ONDULINEIMPERMEABILIZACIÓN DE PANELES
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ONDUTHERM BASIC se presenta en medidas de 2.500 x 600mm y está formado por dos elementos. 
Tablero hidrofugo y aislamiento térmico de poliestileno extruido.

Instalación

Se puede instalar sobre cualquier tipo de soporte contínuo, ya sea de hormigón, madera o cerámico. Se utilizará el tipo de 
fijación requerida en función del tipo de forjado.

Se fijará mecánicamente con 6 fijaciones por panel repartidas en tres líneas de fijación de dos fijaciones cada una, tal y 
como se indica en la figura.
El aislante quedará hacia abajo, en contacto con el forjado.

Soporte continuo. Aislamiento uniforme

Se puede instalar sobre estructura de madera o metálica. Se utilizará el tipo de fijación requerida en función del tipo de 
estructura.

El número de apoyos dependerá del tipo de acabado. Ver tabla de cargas.
Se fijará mecánicamente a la estructura utilizando tres fijaciones por apoyo.
Se instalará con el aislamiento hacia arriba.

Soporte discontinuo. Acabado visto

Ahorro de tiempo y de material.
Instalación sencilla de aislamiento de gran espesor.

Sin listones de replanteo

Encaje macho – hembra.
Espesor constante en todo el tejado.

Ventajas

Impermeabilización Bajo Teja
ONDUTHERM BASIC junto con Onduline Bajo Teja, permite realizar un tejado:

AISLADO, 
IMPERMEABILIZADO, 
VENTILADO y LIGERO (en seco)

Características fundamentales en la 
REHABIITACIÓN de tejados.

Adaptable a todos los encuentros de la cubierta.
Tablero superior antideslizante.

Instalación fácil y segura

Sin puentes térmicos

Ahorro de material.
Sin tiempos de espera por secado o fraguado.
Se carga con muy poco peso el tejado.

Sin capas de compresión. Cubierta en seco
Soporte continuo Soporte discontinuo

Aislamiento térmico de poliestireno extruido.
Densidad: 35Kg/m3.
Espesor: 30, 40, 50, 60, 80 o 100mm.

Acabado interior. Ver punto 1.2 (Gama de acabados)
Espesor: Según acabados.

Tablero aglomerado hidrófugo ranurado.
Espesor: 19 o 16mm.

Aislamiento térmico de poliestireno extruido.
Densidad: 35Kg/m3.
Espesor: 30, 40, 50, 60, 80 o 100mm.

H19 + A30

H19 + A40

H19 + A50

H19 + A60

H19 + A80

H19 + A100

Tablero 
aglomerado
hidrófugo

Longitud
(mm)

Anchura
(mm)

Área
(m2)

2.500 600 1,50

Sección
(mm)

Coef. transmisión 
térmica 

(W/m2ºk) 500

Cargas (kg/m2) en función 
de la distancia entre apoyos

625

49

59

69

79

99

119

0,97

0,76

0,62

0,52

0,40

0,32

294

335

396

482

742

1.147

150

171

203

247

380

587

* Para otros acabados o distancias entre apoyos mayores, consultar al departamento técnico, 94 636 18 65.

ONDUTHERM BASIC



Las soluciones Onduline de impermeabilización
para un proyecto perfecto.

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE TEJA

El mejor sistema de 
impermeabilización para 
cualquier tejado.

ONDULINE BAJOTEJA

Sistema de cubierta ligera, aislada 
y acabada.

AISLAMIENTO Y ACABADO INTERIOR DE CUBIERTA

PANEL SÁNDWICH ONDUTHERM

Placas de resina de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio y 
placas de policarbonato celular 
que aprovechan la lauz natural

PLÁSTICOS

PLÁSTICOS PLR - PC Compacto

Materiales de Construcción, S.A. · Polígono Industrial El Campillo
Apartado 25 · 48500 Gallarta (Vizcaya) · Tfno: 94 636 94 44 · Fax:94 636 91 03 · Pedidos: comercial-onduline@onduline.es

Protección para estructuras 
enterradas y construcciones 
metálicas.

PROTECCIÓN DE MUROS

FONDALINE

946 361 865
Línea directa Dpto. TÉCNICO

tecnico-onduline@onduline.es

Placas para la impermeabilización 
y acabado  de cubiertas, 
paramentos y sobrecubiertas 
(Onduclick).

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS

ONDUCOBER

Teja asfáltica de impermeabilización 
y atractivo acabado estético.

IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO

ONDUVILLA

Sistemas plásticos para cubiertas, 
fachadas y sobrecubiertas 
(Everisol).

COBERTURAS Y CERRAMIENTOS PLÁSTICOS

ONDULINE PLÁSTICOS

Sistemas de cubierta ligeros 
y económicos.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TEJADOS

SISTEMAS LIGEROS DE 
REHABILITACIÓN

Tégola asfáltica para la 
impermeabilización y acabado de 
cubiertas.

TÉGOLA ASFÁLTICA IMPERMEABLE

BARDOLINE

R


