
INSTÁLELO CON TOTAL 
CONFIANZA.

SH/ArmaFlex
La solución para expertos de calefacción 
y fontanería

Solución de sistema completo//
Integrado con Microban para una mejor calidad del 
aire interior

//

Rápido retorno de la inversión//
Excelente ahorro energético//
Cumple la normativa energética//
Aprobado por FM//

www.armacell.com



SH/ArmaFlex
CON PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA ACTIVA MICROBAN®

Cuando los microbios entran en contacto con la superficie del aislamiento, la protección antimicrobiana MICROBAN®

penetra la pared celular del microorganismo, inhabilitando su capacidad para actuar, crecer y reproducirse. Dado a 

que esta protección se incorpora en el proceso de fabricación, la misma no se degrada ni se elimina. Esta propiedad 

confiere a los productos un alto valor añadido de protección contra el moho y la humedad, contribuyendo positivamente 

a la calidad del aire interior del entorno. El material de aislamiento con MICROBAN® es la solución ideal a largo plazo 

para los sistemas sanitarios y de calefacción en edificios públicos, tales como escuelas, hospitales, residencias de 

mayores, oficinas y aeropuertos.

INSTÁLELO CON TOTAL CONFIANZA.

// Ahorro energético
Desde la Directiva Europea sobre 
la Eficiencia Energética (EPBD), los 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética para los edificios nuevos 
y rehabilitados han ido aumentando. 
Este hecho repercute a los niveles de 
consumo energético, que se han hecho 
más accesibles y transparentes para 
los propietarios, inquilinos y usuarios a 
través de una certificación energética de 
los edificios, como parte indispensable 
de la documentación relacionada con 
el edificio. Un correcto aislamiento de 
las tuberías de calefacción y ACS es 
fundamental para garantizar el óptimo 
rendimiento energético del edificio.
Está garantizado con la instalación de 
SH/ArmaFlex.

// Sistema completo
Armacell ofrece una solución de 
sistema completo, cuidadosamente 
diseñado y coordinado para afrontar 
cualquier reto de aislamiento 
profesional. 
SH/ArmaFlex disponible en coquillas 
y planchas, estándares y auto-
adhesivas, además de los soportes de 
tubería ArmaFix para evitar puentes 
térmicos.
Sistema para la protección contra 
incendios con Sistemas ArmaProtect.

RETORNO DE LA INVERSIÓN

Amortización de los costes iniciales utilizando SH/ArmaFlex 
de 25mm de espesor en menos de 1 año:
• Comparado con la situación de tuberías no aisladas
• Agua caliente sanitaria y calefacción (70-55 °C)
• Redes de tuberías en zonas no calefactadas
 ¡La amortización se consigue en menos de 6 meses!



RANGO SEGÚN R.I.T.E.

SH / ARMAFLEX

Coquilla R.I.T.E.

15
18
22

25
28
35
42
48
54
60
64
76
89

114
140
168

Aplicaciones INTERIOR edificios

40 OC - 60 OC   (ACS régimen continuo)Tª DEL FLUIDO

Referencia m/cartón

Ø ext máx.  
de tubería 

[mm]

SH-27X015 27 36
SH-27X018 27 36
SH-27X022 27 32
SH-27X025 27 32
SH-27X028 27 24
SH-27X035 27 22
SH-32X042 32 16
SH-32X048 32 16
SH-32X054 32 16
SH-32X060 32 12
SH-32X064 32 10
SH-32X076 32 8
SH-32X089 32 8
SH-32X114 32 4
SH-32X140 32 6
SH-36X168 36 4

Aplicaciones INTERIOR edificios

60 OC - 100OC (Calefacción)Tª DEL FLUIDO

Referencia m/cartón

SH-27X015 27 36
SH-27X018 27 36
SH-27X022 27 32
SH-27X025 27 32
SH-27X028 27 24
SH-27X035 27 22
SH-32X042 32 16
SH-32X048 32 16
SH-32X054 32 16
SH-32X060 32 12
SH-32X064 32 10
SH-32X076 32 8
SH-32X089 32 8
SH-36X114 36 6
SH-36X140 36 4
SH-36X168 36 4

Espesor RITE
(mm)

Espesor RITE
(mm)



INFORMACIÓN TÉCNICA - SH/ARMAFLEX

Breve descripción Aislamiento de célula cerrada, altamente flexible, con baja conductividad térmica para minimizar las pérdidas energéticas en 
instalaciones de calefacción y fontanería.

Tipo de material Espuma elastomérica con base de caucho sintético. Espuma elastomérica flexible (FEF) a base de caucho sintético.Fabricada conforme 
la norma EN 14304.

Información adicional Material auto-adhesivo: lámina de adhesivo sensible a la presión con base acrílica en una estructura mallada, recubierto con un papel 
protector de polietileno.
Se pueden encontrar trazas de silicona en el papel de protección utilizado para proteger el material auto-adhesivo.

Color Gris

Características especiales SH/Armaflex es un material de aislamiento de célula cerrada para sistemas de calefacción y fontanería. Su valor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua es suficiente para cumplir con los requisitos de control de condensación para este tipo de aplicaciones, 
especialmente para tuberías de agua fría sanitaria.

Aplicaciones Aislamiento/protección de tuberías (calefacción, agua caliente y fría sanitaria, aguas residuales, agua de desagüe) y otras instalaciones 
de calefacción y fontanería para evitar de forma óptima las pérdidas de calor y ahorrar energía.

Instalación El adhesivo certificado y compatible para un sistema de alto rendimiento a largo plazo es ArmaFlex 520.

Declaración de Prestaciones 
(DoP)

Declaración de Prestaciones disponible según lo establecido en el Artículo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en la sección de 
productos en nuestra página web: www.armacell.com.

Propiedades Valores Norma/método de 
ensayo

Rango de temperatura

Temperatura de servicio1 Temperatura máx. en °C2

110

Observaciones Temperatura mínima de operación: como es usual en 
sistemas de calefacción y fontanería.

EN 14706, EN 14707, EN 
14304

Conductividad térmica

1 - Conductividad térmica 
declarada en

Θm 40 °C

λd [W/(m·K)] 0,036

1 - Gama Coquillas de espesor: 9 mm-11 mm

1 - Fórmula λd = [32 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

2 - Conductividad térmica 
declarada en

Θm 40 °C

λd [W/(m·K)] 0,040

2 - Gama Coquillas (resto) y Planchas

2 - Fórmula λd = [36 + 0,1· ϑm + 0,0008 · (ϑm-40)²]/1000

EN ISO 13787, EN 12667, 
EN ISO 8497

Rendimiento y certificaciones contra el fuego

Reacción al fuego Coquillas hasta 45mm: B(L)-s3, d0 
Cinta auto-adhesiva: B-s3, d0

EN 13501-1, EN ISO 
11925-2, EN 13823

Homologado por FM 4924 - Aislamiento de conductos y tuberías UBC26-3

Protección Pasiva contra Incendios

Resistencia al fuego de los 
elementos de construcción

EI 30 - EI 90 EN 13501-2, EN 1366-3

Rendimiento a fuego

Comportamiento práctico contra 
incendios

Auto-extinguible, no gotea, no propaga la llama.

Atributos físicos

Dimensiones y tolerancias Según EN 14304, Tabla 1 EN 822, EN 823, EN 
13467



Propiedades Valores Norma/método de 
ensayo

Rendimiento acústico

Reducción de la transmisión del 
ruido estructural

≤ 27 dB (A) EN ISO 3822-1

Resistencia a la intemperie y a la radiación UV

Resistencia a la radiación UV3 Es necesaria protección contra los rayos UV (Consultar Boletín Técnico No 142)

Salud y medio ambiente

Contenido de compuestos 
orgánicos volátiles (VOC)

Cumple con todos los requisitos relacionados con COVs (Francés, Italiano, Belga, Alemán AgBB, Blauer Engel y 
Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).

ISO 16000 Partes 3, 6 & 9

Comportamiento antimicrobiano Protección antimicrobiana activa Microban® incorporada. No se observa la formación de hongos. EN ISO 846, VDI 6022

Aspectos ambientales Cumple con los requisitos para la construcción sostenible, en combinación con el adhesivo ArmaFlex SF990, 
como LEED.

Declaración ambiental de 
producto (EPD)

Declaración Ambiental de Producto (EPD) Tipo III. Documento número "EPD-ARM-20200221-IBB1-EN" otorgado 
por el organismo Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

ISO 14025, EN 15804+A2

Evaluación de edificios 
ecológicos

Cumple con los requisitos de construcción sostenible para LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 y DGNB

Características adicionales Libre de SCCP y MCCP

Otras características técnicas

Vida útil Material auto-adhesivo: 1 año 
Material no auto-adhesivo: indefinido

Almacenamiento Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa normal (50% a 70%) y a temperatura 
ambiente (0 °C a +35 °C)

1 Para instalaciones con temperaturas superiores al valor publicado, contacte con nuestro Departamento Técnico.
2 +85 °C, para productos con una capa autoadhesiva
3 Para instalaciones en exteriores o bajo radiación UV, se debe proteger con pintura ArmaFinish o algún recubrimiento (por ejemplo ArmaClad Arma-Chek), durante los primeros 3 días de ser instalado.



SOBRE ARMACELL

Como inventor de espuma flexible para el aislamiento de instalaciones y proveedor líder de espumas técnicas, Armacell 
desarrolla soluciones de aislamiento térmico, y protección mecánica innovadoras y seguras que crean valor añadido para 
sus clientes. Los productos de Armacell contribuyen significativamente a la eficiencia energética global marcando la 
diferencia en todo el mundo todos los días. Con 3.300 empleados y 25 plantas de producción en 19 países, la empresa opera 
dos negocios principales, Advanced Insulation y Engineered Foams. Armacell se centra en materiales de aislamiento para 
equipos técnicos, espumas de alto rendimiento para aplicaciones ligeras y acústicas, soluciones de PET reciclado, tecnología 
de aerogel de última generación y sistemas de protección pasiva contra el fuego.

Para más información por favor visite:
www.armacell.com

Todos los datos e informaciones técnicas se basan en resultados alcanzados bajo las condiciones específicas, definidas según las referencias de 
las normas de ensayo. Aunque tomamos todas las precauciones para asegurar la exactitud de los datos y la información técnica que se 
proporcionan en este documento, Armacell no hace ninguna representación o garantía, expresa o implícita, sobre el contenido de este documento. 
Armacell no asume ninguna responsabilidad ante los tejedores por los daños causados por el uso de esos datos e información técnica. Armacell 
se reserva el derecho de revocar, modificar o corregir este documento en cualquier momento. Es responsabilidad del cliente verificar que el 
producto es adecuado para la aplicación prevista. La responsabilidad de la instalación profesional y correcta y el cumplimiento de las normas y 
especificaciones de diseño pertinentes recae en el cliente. Este documento no constituye ni forma parte de una oferta o contrato legal.

Para Armacell, su confianza lo es todo. Por eso queremos informarle sobre sus derechos y permitirle comprender qué información recabamos y 
por qué la recabamos. Si desea tener información acerca de cómo procesamos sus datos, sírvase visitar nuestra Política de Protección de Datos.

Las marcas comerciales seguidas de ® o TM son marcas comerciales del Grupo Armacell. © Armacell, 2024. All rights reserved.
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