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NITRO
LÍNEA

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

REVESTIMIENTO INTERIOR: 
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU 

termoformada ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: 
hecha de fibra textil. “perforazione-zero”.

PUNTERA: 
en fibreglass no magnético, aislante,

resistente a 200J.

SUELA: 
PU de densidad única con 

absorción de energía en el talón.

TALLAS: 
36-48

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

REVESTIMIENTO INTERIOR: 
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU 

termoformada ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: 
hecha de fibra textil. “perforazione-zero”.

PUNTERA: 
en fibreglass no magnético, aislante,

resistente a 200J.

SUELA: 
PU de densidad única con 

absorción de energía en el talón.

TALLAS: 
36-48

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

REVESTIMIENTO INTERIOR: 
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU 

termoformada ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: 
hecha de fibra textil. “perforazione-zero”.

PUNTERA: 
en fibreglass no magnético, aislante,

resistente a 200J.

SUELA: 
PU de densidad única con 

absorción de energía en el talón.

TALLAS: 
36-48

LÍNEA NITRO

PL	 Resistencia a la perforación (min. 
1100 N) inserto no metálico: 
d= 4,5 mm (clavo cónico).

SR	 Resistencia al deslizamiento - sobre 
suelo de cerámica con glicerina.

PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA 
COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.

01	 Perfil laminar para 
aumentar el agarre.

02	 Perfiles grabados para un mejor 
agarre en escaleras.

03	 Perfiles laminares para mayor 
resistencia al deslizamiento.

CALZADO DE SEGURIDAD DE ESTILO RUNNING
EN MICROFIBRA VELOUR REPELENTE AL AGUA,
IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.

C
A

LZ
A

D
O

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D



07522..NRAZPETTER ESD S3L SR FO

METAL
F R E E

07522..RSNRMARCUS ESD S3L SR FO

METAL
F R E E

03

02

01

07522..NRGRDIDIER ESD S3L SR FO

METAL
F R E E

EN ISO 20345:2022

NITRO
LÍNEA

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

REVESTIMIENTO INTERIOR: 
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU 

termoformada ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: 
hecha de fibra textil. “perforazione-zero”.

PUNTERA: 
en fibreglass no magnético, aislante,

resistente a 200J.

SUELA: 
PU de densidad única con 

absorción de energía en el talón.

TALLAS: 
36-48

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

REVESTIMIENTO INTERIOR: 
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU 

termoformada ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: 
hecha de fibra textil. “perforazione-zero”.

PUNTERA: 
en fibreglass no magnético, aislante,

resistente a 200J.

SUELA: 
PU de densidad única con 

absorción de energía en el talón.

TALLAS: 
36-48

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

REVESTIMIENTO INTERIOR: 
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU 

termoformada ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: 
hecha de fibra textil. “perforazione-zero”.

PUNTERA: 
en fibreglass no magnético, aislante,

resistente a 200J.

SUELA: 
PU de densidad única con 

absorción de energía en el talón.

TALLAS: 
36-48

LÍNEA NITRO

PL	 Resistencia a la perforación (min. 
1100 N) inserto no metálico: 
d= 4,5 mm (clavo cónico).

SR	 Resistencia al deslizamiento - sobre 
suelo de cerámica con glicerina.

PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA 
COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.

01	 Perfil laminar para 
aumentar el agarre.

02	 Perfiles grabados para un mejor 
agarre en escaleras.

03	 Perfiles laminares para mayor 
resistencia al deslizamiento.

CALZADO DE SEGURIDAD DE ESTILO RUNNING
EN MICROFIBRA VELOUR REPELENTE AL AGUA,
IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.
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NITRO
LINELÍNEA

PL	 Resistencia a la perforación 
(min. 1100 N) inserto no metálico: 
d= 4,5 mm (clavo cónico)

SR	 Resistencia al deslizamiento - sobre 
suelo de cerámica con glicerina.

PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA 
COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.

01	 Perfil laminar para 
aumentar el agarre.

02	 Perfiles grabados para un mejor 
agarre en escalera.

03	 Perfiles laminares para mayo 
resistencia al deslizamiento.

CALZADO DE SEGURIDAD DE ESTILO RUNNING
EN MICROFIBRA VELOUR REPELENTE AL AGUA,
IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

REVESTIMIENTO INTERIOR: 
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU 

termoformada ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: 
hecha de fibra textil. “perforazione-zero”.

PUNTERA: 
en fibreglass no magnético, aislante,

resistente a 200J.

SUELA: 
PU de densidad única con 

absorción de energía en el talón.

TALLAS: 
36-48

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

REVESTIMIENTO INTERIOR: 
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU 

termoformada ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: 
hecha de fibra textil. “perforazione-zero”.

PUNTERA: 
en fibreglass no magnético, aislante,

resistente a 200J.

SUELA: 
PU de densidad única con 

absorción de energía en el talón.

TALLAS: 
36-48
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NITRO
LINELÍNEA

PL	 Resistencia a la perforación 
(min. 1100 N) inserto no metálico: 
d= 4,5 mm (clavo cónico)

SR	 Resistencia al deslizamiento - sobre 
suelo de cerámica con glicerina.

PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA 
COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS 
EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.

01	 Perfil laminar para 
aumentar el agarre.

02	 Perfiles grabados para un mejor 
agarre en escalera.

03	 Perfiles laminares para mayo 
resistencia al deslizamiento.

CALZADO DE SEGURIDAD DE ESTILO RUNNING
EN MICROFIBRA VELOUR REPELENTE AL AGUA,
IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

REVESTIMIENTO INTERIOR: 
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU 

termoformada ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: 
hecha de fibra textil. “perforazione-zero”.

PUNTERA: 
en fibreglass no magnético, aislante,

resistente a 200J.

SUELA: 
PU de densidad única con 

absorción de energía en el talón.

TALLAS: 
36-48

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

REVESTIMIENTO INTERIOR: 
tejido transpirable microperforado 3D.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU 

termoformada ergonómicamente.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: 
hecha de fibra textil. “perforazione-zero”.

PUNTERA: 
en fibreglass no magnético, aislante,

resistente a 200J.

SUELA: 
PU de densidad única con 

absorción de energía en el talón.

TALLAS: 
36-48




