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LIJADO Y PREPARACIÓNLIJADO Y PREPARACIÓN
LIJADO, DESBASTE Y ACABADO DE SUPERFICIES 
METÁLICAS Y MACIZAS

ACABADO FINO Y PULIDO DE SUPERFICIES METÁLICAS 
Y COMPUESTAS EN VAGONES Y CABINAS

DESBASTE RÁPIDO DE METALES 
Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
PARA PINTURA O SOLDADURA

DISCO 3MTM CUBITRON 3 
98291

Diseñado para la eliminación de sol-
daduras voluminosas y otras aplica-
ciones de desbaste intensivo en casi 
todos los materiales y, a la vez, espe-
cialmente formulado para su uso en 
acero inoxidable, acero templado y 
aleaciones de uso ferroviario.

LIJADO Y DESBASTE 
DE METALES, AJUSTE DE PIEZAS 
Y ELIMINACIÓN DE ÓXIDO

DISCO 3MTM TRIZACT
ACABADO 443SA y MICROABRASIVO 268XA

Diseñados para alisar los arañazos del lijado de grano 1500 y 2000, es-
tos abrasivos permiten reducir el tiempo total de acabado. cuando se 
utilizan siempre húmedos, ofrecen una larga vida útil y menos obstruc-
ción del abrasivo que el lijado en seco, lo que los hace más eficientes y 
duraderos. además, los abrasivos 3m™ Trizact mantienen un filo cons-
tante desde el primer uso, proporcionando acabados más predecibles, 
resultados consistentes y mejorados, y un alto nivel de brillo ideal para la 
reparación de defectos en cristales y el acabado de superficies macizas.

DISCO 3MTM DE FIBRA 
982C

Corta a velocidad extraordinaria y con 
menos presión, superando en rendi-
miento a discos abrasivos cerámicos 
convencionales de uso industrial.

CEPILLOS 3MTM SCOTCH-BRITE BB-ZB 
TIPO A, BRISTLE y TIPO C

La cerda moldeada con abrasivo ofrece un rendimiento superior 
en acabado, pulido y desbarbado, logrando resultados más finos 
y uniformes que los cepillos metálicos y trabajando con la míni-
ma presión para obtener una limpieza eficaz y de alta calidad. por 
su parte, el cepillo 3MTM Scotch-Brite BB-ZB tipo C, con montaje 
en eje, permite cambios rápidos y sencillos, y gracias a su flexibili-
dad y adaptabilidad trabaja con eficacia sobre superficies irregu-
lares, garantizando un rendimiento estable y profesional.
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DISCO 3MTM CUBITRON II 
14443 y 94000-Q

DESBASTE DE PIEZAS METÁLICAS 
Y COMPONENTES FERROVIARIOS 
DE TAMAÑO MEDIO

Diseñado para desbastar, dar forma y lijar una amplia variedad de ma-
teriales metálicos. El grano ofrece una excelente velocidad de corte 
y mayor flexibilidad que los discos de desbaste con centro hundido 
estándar. El montaje en eje facilita y agiliza los cambios. Son flexibles 
y adaptables, por lo que trabajan bien sobre superficies irregulares. 

LIJADO INTERMEDIO 
Y FINO EN REPARACIONES 
DE PINTURA Y ACABADOS

PULIDO Y ACABADO DE PIN-
TURA EN VAGONES Y CABINAS

DISCO 3MTM HOOKIT 
ESPUMA

Ofrece un matizado eficaz en húmedo o en 
seco. Su espuma se adapta a superficies irregu-
lares y resulta cómoda en trabajos manuales o a 
máquina. Gracias a sus orificios perforados por 
láser, reduce polvo y agua, logrando un corte 
uniforme y un acabado de calidad.

LIJADO Y CONFORMADO DE SUPERFICIES CURVAS 
O ANGULOSAS EN COMPONENTES FERROVIARIOS

DISCO 3MTM LÁMINAS 
769F

Ofrece un alto rendimiento y versatilidad de larga duración. 
Corta más rápido y dura más que el grano abrasivo convencio-
nal gracias a la tecnología de grano de precisión 3M™. Se ha 
comprobado que supera a los discos de láminas de circonio de 
aluminio tradicionales.

LIJADO, DESBASTE Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS Y COMPUESTAS, 
CON CONTROL DE POLVO PARA SEGURIDAD EN TALLERES FERROVIARIOS

DISCO 3MTM XTRACT
775L

La tecnología de grano PSG 3M™ proporciona un corte rápido y una larga vida útil sin comprometer el acabado.

El patrón multiagujero exclusivo de 3M™ Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, 
ayuda a aumentar la productividad y proporciona un entorno de trabajo más limpio.

Adecuado para el uso en todos los metales, composites, madera, pinturas, imprimaciones y otros revestimientos.

DISCO 3MTM HOOKIT 
260L

Nivela la piel de naranja, motas de 
polvo o gotas de pintura en todo tipo 
de pinturas para automóviles. Consi-
gue un corte rápido y gran durabili-
dad gracias al abrasivo de óxido de 
aluminio. Se utiliza para matizar la 
zona de desbaste antes de pintar.



4

LIJADORA ROTORBITAL 3MTM 
28366

Ofrece una distribución equilibrada 
del peso y material de agarre para 
mejorar la ergonomía. Ideal para di-
versas aplicaciones metalúrgicas, así 
como para el desbarbado, la limpie-
za, la homogeneización y el acabado 
de áreas estrechas o de difícil acceso.

LIJADORA ROTORBITAL 3MTM 
88941

Aspiradora lista para usar con el sis-
tema de aspiración portátil 3M™ 
Xtract™ o el sistema de aspiración 
central. El vacío autogenerado pro-
porciona una solución de vacío com-
pacta.

LIJADORA ROTORBITAL 3MTM 
28513

Incluye potentes motores de accio-
namiento neumático y una carcasa 
de aluminio ligera y resistente. La 
bolsa de filtro Clean Sanding 3M™ 
captura el polvo con clasificación 
HEPA superior y encierra el polvo 
para eliminarlo.

LIJADORA ORBITAL 3MTM 
28366

Ofrece una distribución equilibrada 
del peso y material de agarre para 
mejorar la ergonomía. Ideal para di-
versas aplicaciones metalúrgicas, así 
como para el desbarbado, la limpie-
za, la homogeneización y el acabado 
de áreas estrechas o de difícil acceso.

LIJADORA ROTORBITAL 3MTM 
88941

Aspiradora lista para usar con el sis-
tema de aspiración portátil 3M™ 
Xtract™ o el sistema de aspiración 
central. El vacío autogenerado pro-
porciona una solución de vacío com-
pacta.

BANDA 3MTM CUBITRON II 
947A

Su diseño con grano de forma trian-
gular permite un corte rápido, frío y 
constante, ya que los picos se auto 
afilan durante el uso. Esto reduce el 
calor, evita quemaduras y ofrece un 
acabado uniforme durante toda la 
vida útil del abrasivo.

LIJADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA ACABADO, PINTURA O REPARACIÓN 
DE COMPONENTES METÁLICOS Y PLÁSTICOS

PLIEGOS 3MTM LIJA WETORDRY 313, 314 y 734

Abrasivo en soporte de papel impermeable impregnado con látex. Indicado para lijado al agua y también 
puede usarse en seco.

Uso en tareas de lijado para rectificar defectos después de pintar. La marca de lijado que provoca es lo 
suficientemente fina como para que se pueda pulir.
Abrasivo de gran capacidad de corte, manejo confortable, larga vida útil y alto rendimiento.

ROLLO 3MTM SCOTCH-BRITE 
7447 PRO AVFN

Cuentan con un revestimiento mine-
ral más denso de corte rápido para 
conseguir un arañazo uniforme. El 
abrasivo de óxido de aluminio de gra-
no muy fino limpia y acaba de forma 
eficiente. Material resistente al des-
garro, el embozo y el óxido.

PLIEGOS 3MTM SCOTCH-BRITE 
7447 A VF y 7447 PRO A VFN

Una alternativa superior a la lana 
de acero, los cepillos de alambre, 
el papel de lija y otros productos 
no tejidos para tareas de limpieza o 
acabado. Incluye abrasivo de óxido 
de aluminio de grano fino.

LIJADO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS Y COMPUESTAS  
EN VAGONES Y CABINAS
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MARCADO, SEÑALIZACIÓN  
Y LIMPIEZA
MARCADO, SEÑALIZACIÓN  
Y LIMPIEZA 

MARCAJE, CODIFICACIÓN DE COLORES 
E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y TUBERÍAS

MARCAJE, UNIÓN Y PROTECCIÓN 
GENERAL DE SUPERFICIES

LIMPIEZA DE SUPERFICIES, MAQUINARIA 
E INTERIORES 

CONTROL TÉRMICO Y RESISTENCIA QUÍMICA 
EN TAREAS DE DECAPADO Y ENMASCARADO

CINTA 3MTM SCOTCH 
425

Cinta adhesiva de alta conductividad térmica, ayuda a di-
sipar el calor y mejora la eficacia de calentamiento y en-
friamiento para proteger materiales sensibles a ciertas 
temperaturas. Resistente a químicos, protege superficies 
durante el proceso de decapado y otras tareas de enmas-
carado químico.

CINTA 3MTM SCOTCH 
766 y 767

Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas. 
El soporte adaptable hace de esta cinta de vinilo la al-
ternativa ideal para superficies curvadas e irregulares.

El adhesivo de caucho proporciona buena adhesión 
instantánea sobre gran cantidad de superficies.

CINTA 3MTM SCOTCH 
471

Mantiene su color aunque se exponga a abrasio-
nes y disolventes.

El adhesivo de caucho proporciona excelente 
fuerza de sujeción sobre muchas superficies.
Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas su-
perficies.

BAYETA 3MTM MICROFIBRA 
2010 y 60668

Fabricado con microfibra de alto rendimiento 
patentada por 3M™, apta para la mayoría de 
las superficies, incluso las más delicadas, sin 
dejar pelusa y ofreciendo resultados excelen-
tes incluso en seco. Su gran durabilidad y su 
formulación especializada lo hacen ideal tanto 
para la eliminación de soldaduras voluminosas 
como para aplicaciones de desbaste intensivo 
en casi cualquier material, especialmente en 
acero inoxidable, acero templado y aleaciones 
de uso ferroviario.
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ADHESIÓN DE COMPONENTES 
METÁLICOS Y PLÁSTICOS, 
RESISTENTE A VIBRACIONES 
Y TEMPERATURAS ELEVADAS

UNIÓN FLEXIBLE Y DURADERA 
DE CAUCHO, PLÁSTICOS 
Y METALES, IDEAL PARA 
JUNTAS Y SELLADO DE PIEZAS

ADHESIVO 3MTM NEOPRENO 
EC-1357

Adhesivo de contacto de neopreno de 
alto rendimiento que presenta una 
vida de mezcla prolongada y resisten-
cia inicial. Puede usarse para unir la 
mayoría de los cauchos, tejidos, meta-
les, madera, vidrio espuma, papel con 
estructura de nido de abeja y muchos 
otros sustratos.

ADHESIVO 3MTM NITRILO 
EC-847

Adhesivo base disolvente versátil, de alto 
rendimiento y con una viscosidad relati-
vamente baja, lo que facilita su aplicación. 
Ofrece una buena resistencia al calor y a 
aceites, y suele usarse para unir la mayoría 
de cauchos y materiales de juntas.

FIJADOR DE ROSCAS Y TORNILLERÍA 
PARA PREVENIR AFLOJAMIENTO POR 
VIBRACIONES EN TRENES

ADHESIVO LOCTITE 
242

Fijador de roscas de curado anaeróbico, 
de resistencia y viscosidad medias y uso 
general. Su naturaleza tixotrópica pre-
viene la migración tras su aplicación y 
es perfecto para componentes roscados 
que requieran un desmontaje normal.

ADHESIVOS DE SECADO RÁPIDO 
PARA DISTINTOS MATERIALES,  
PARA REPARACIONES 

LIMPIADOR LOCTITE 
7063

Está diseñado para eliminar grasas, 
aceites y residuos antes de operaciones 
de adhesión, así como para limpiar y 
desengrasar componentes mecánicos 
en tareas de mantenimiento.

ADHESIÓNADHESIÓN
IMPRIMACIÓN PARA SUPERFI- 
CIES DIFÍCILES, MEJORANDO 
LA ADHESIÓN DE SELLADORES 
Y PEGAMENTOS

SIKA PRIMER
206 G+P

Imprimador negro a base de solvente, que 
reacciona con la humedad y forma una capa 
delgada. Esta capa actúa como un enlace 
entre substratos y adhesivos. Está formulado 
para el tratamiento de caras de unión antes 
de la aplicación de los poliuretanos de un 
componente de Sika.

ADHESIVO LOCTITE 
406 Y 495

Adhesivos instantáneos monocomponen-
te que ofrece una viscosidad excepcional-
mente baja, forma una película adhesiva 
ultrafina que ofrece una fijación rápida y 
una unión eficaz en una amplia variedad 
de materiales.
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ADHESIÓN
ESTRUCTURAL
ADHESIÓN
ESTRUCTURAL

UNIÓN ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA PARA PANELES, VIDRIOS, MARCOS Y COMPONENTES 
METÁLICOS O PLÁSTICOS EN INTERIORES, VENTANAS, MOLDURAS Y APLICACIONES FERROVIARIAS

ADHESIÓN/SELLADOADHESIÓN/SELLADO

CINTA TESA 
64964

Cinta adhesiva doble cara para la instalación de cualquier mo-
queta o pavimento vinílico. La cinta Tesa 64964 consiste en un 
soporte de tejido flexible resistente al rasgado con un adhesivo 
en base caucho en las dos caras. Adecuado para el montaje en 
superficies. Puede ser reposicionada o quitada sin dejar resi-
duos en la superficie.

SUJECIÓN Y FIJACIÓN 
DE MOQUETAS

CINTA TESA 
4952

Cinta de doble cara con soporte de espuma de polietileno 
altamente conformable con adhesivo acrílico, certificada 
para el montaje de espejos. Ofrece adhesión inmediata 
en múltiples sustratos, gran resistencia a UV, agua y enve-
jecimiento, y compensa diferencias de dilatación térmica 
entre materiales. Excelente absorción de vibraciones incluso a 
bajas temperaturas.

UNIÓN Y SELLADO DE SUPERFICIES METÁLICAS 
 O PLÁSTICAS, RESISTENTE A VIBRACIONES

CINTA 3MTM SCOTCH  
VHB 5952F y GPH-160GF

Cintas adhesivas de doble cara para uniones permanentes, resistentes 
y limpias sin necesidad de tornillería. Ofrecen una adhesión firme so-
bre metales, plásticos y superficies pintadas, adaptándose a pequeñas 
irregularidades y manteniendo un buen rendimiento frente a vibra-
ciones y humedad. Gracias a su mayor espesor y estabilidad térmi-
ca, también resultan adecuadas para procesos industriales exigentes, 
como aplicaciones sometidas a calor.

SIKA DUR 42 LE
(B. 5)

Adhesivo epoxi de tres componentes para fijaciones y rellenos 
estructurales de alto rendimiento. Mantiene su volumen tras 
el curado, ofrece alta resistencia mecánica y química, soporta 
vibraciones e impactos y puede aplicarse en soportes ligeramente 
húmedos. Es ideal para anclajes, placas base, maquinaria y cimen-
taciones donde se necesita una unión duradera y confiable.
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FIJACIÓN TEMPORAL,  
ENMASCARADO Y EMBALAJE
FIJACIÓN TEMPORAL,  
ENMASCARADO Y EMBALAJE

CINTA TESA 
4124

La cinta adhesiva para el sellado de ca-
jas ofrece un rendimiento excelente en 
todo tipo de cartones y garantiza un 
cierre seguro de cajas de peso medio 
y también pesado. Tiene una alta resis-
tencia a la tracción, lo que la hace muy 
resistente al desgarro.

CINTA AMERICANA 
357

Cinta de tela recubierta de polietileno 
con adhesivo blanco de caucho na-
tural de uso profesional e industrial.

Cinta adhesiva de gran calidad y al-
tas prestaciones en cualquier en-
torno, que proporciona la máxima 
adhesión, incluso en condiciones de 
trabajo muy adversas.

CINTA TESA 
4319

Muy flexible y conformable, compuesta 
por un soporte de papel crepado de alta 
calidad y un adhesivo de caucho natural. 
Es especialmente útil para su aplicación en 
curvas. Garantiza un enmascarado rápido y 
fiable, incluso en superficies rugosas.

ENMASCARADO DE SUPERFICIES 
DURANTE TRABAJOS DE PINTURA

SUJECIÓN EN SUPERFICIES  
LISAS, FUERTE FIJACIÓN  
Y EMBALAJE

REPARACIONES TEMPORALES, 
FIJACIÓN DE ELEMENTOS 
LIGEROS O SUJECIÓN DE 
CABLES Y TUBERÍAS

CINTA 3MTM SCOTCH  
201E 

El soporte adaptable hace de esta cinta 
de vinilo la alternativa ideal para super-
ficies curvadas e irregulares. El adhesivo 
de caucho proporciona buena adhesión 
instantánea sobre gran cantidad de su-
perficies. Se utiliza en todo tipo de aplica-
ciones no críticas. 

UNIONES LIGERAS Y SUJECIÓN 
TEMPORAL EN SUPERFICIES LISAS

FIJACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES 
DURANTE PROCESOS DE PINTURA O LIJADO

LAMINADO 3MTM 
8590

Sirve para proteger superficies interiores y exterio-
res de trenes frente a la abrasión, la humedad, los 
productos químicos y los rayos UV, garantizando 
mayor durabilidad, fácil limpieza y un acabado es-
tético de alta calidad.
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ENSAMBLAJE 
DESMONTABLE
ENSAMBLAJE 
DESMONTABLE

CINTA 3MTM SCOTCH DUAL-LOCK 
SJ-3550, SJ-3550CF y SJ-3552

Las cabezas de color negro, entrelazadas en forma de seta (SJ-3550: densidad de vástago de 250 por cm². 
SJ-3550CF: densidad de vástago de 40 por cm². SJ-3552: densidad de vástago de 170 por cm²) brindan una 
sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces. Sistema de unión desmontable con 
una gran resistencia a vibraciones, humedad y cambios de temperatura, ideales para paneles, revestimientos 
y mantenimiento rápido en entornos ferroviarios.

ENSAMBLAJE DESMONTABLE DE PANELES, REVESTIMIENTOS O ACCESORIOS INTERIORES

SELLADO
Y PROTECCIÓN
SELLADO
Y PROTECCIÓN

CINTA ALUMINIO 
AL30

Ofrece una gran adherencia, resistencia a temperaturas 
extremas y propiedades reflectantes. Ideal para aisla-
miento térmico, sellado de conductos, protección contra 
la humedad y aplicaciones en HVAC.

SELLADO Y PROTECCIÓN DE CONDUCTOS DE 
CLIMATIZACIÓN Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN

CINTA BIO-NETO 
NEGRA

Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas. El soporte 
adaptable hace de esta cinta de vinilo la alternativa ideal para 
superficies curvadas e irregulares. El adhesivo de caucho pro-
porciona buena adhesión instantánea sobre gran cantidad de 
superficies.

SUJECIÓN Y PROTECCIÓN DE CABLES 
O COMPONENTES ELÉCTRICOS

PROTECCIÓN
DE CABLES
PROTECCIÓN
DE CABLES
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SELLADO FLEXIBLE DE JUNTAS, VENTANAS, PUERTAS Y PANELES; RESISTENCIA A VIBRACIONES 
Y CONDICIONES EXTERIORES

PREPARADOR DE SUPERFICIES 
PARA MEJORAR LA 
ADHESIÓN DE SELLADORES 
Y PEGAMENTOS

CARTUCHO SIKAFLEX 
265

Diseñado para acristalamientos directos, 
tanto en fabricación como en reparación, 
y está indicado para ventanas con crista-
les minerales. Excelente manejabilidad y 
rápido curado.

SIKA ACTIVATOR 
205

Promotor de adhesión transparente incolo-
ro a base de solvente, que reacciona con la 
humedad y deposita grupos activos sobre el 
substrato.

Estos grupos actúan como un enlace entre 
substratos y primers o selladores / adhesivos.

CARTUCHO SIKAFLEX 
221

Sellador adhesivo de poliuretano mono-
componente, versátil y de alto rendimien-
to, ideal para una amplia gama de aplica-
ciones industriales y de construcción.

Una opción confiable para proyectos que 
requieren una fijación flexible y duradera.

CARTUCHO SIKAFLEX 
521 UV

Sellador adhesivo de polímero de silano 
terminado (STP) resistente a la intemperie 
que se adhiere bien a una amplia variedad 
de superficies de unión, como metales, 
ABS, PC, FRP y madera, generalmente sin 
necesidad de un tratamiento especial.

SELLADO DE UNIONES 
Y PANELES PARA EVITAR 
FILTRACIONES DE AGUA, 
AIRE O POLVO

JUNTA DE SELLADO

Cinta de sellado precomprida po-
liuretano. impregnada con una dis-
persión de polímeros.

Protege contra agua, polvo, ruido y 
vibraciones, mejorando el confort y 
la seguridad. Además, contribuye 
al aislamiento térmico y facilita el 
mantenimiento de paneles y equi-
pos.

SELLADOSELLADO
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SELLADO
Y UNIÓN
SELLADO
Y UNIÓN

SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS 
PARA EVITAR FILTRACIONES 
DE AGUA, AIRE Y POLVO

SELLADO Y AMORTIGUACIÓN EN UNIONES DE PANELES 
Y PUERTAS DE VAGONES

SELLADO DE VENTANAS, PUERTAS Y UNIONES 
ENTRE PANELES; PROTECCIÓN CONTRA
VIBRACIONES Y FILTRACIONES

MASILLA 3MTM SCOTCH CALK 
8568 ESTUCHE

Compuesto preformado en tiras para 
sellar todo tipo de orificios. Fáciles de 
aplicar con el pulgar, suaves y no se 
endurecen.

Buena adhesión y completamente 
impermeable.

PERFIL EPDM CON METAL 
A4962

Tipo perfil: EPDM.
Color: Negro.

SELLADO Y UNIÓN DE COMPONENTES METÁLICOS 
Y PLÁSTICOS, RESISTENTE A VIBRACIONES 
Y CAMBIOS DE TEMPERATURA

PERFIL NEOPRENO 
703

En formato U para cantos de chapa. Dise-
ñado para chapas de ≈2 mm como jun-
ta/embellecedor que mejora el sellado y 
protege el borde. Uso habitual en carpin-
tería metálica y cierres industriales.

SELLADOR LOCTITE 
5398

Silicona monocomponente de curado acetoxi, color 
rojo, especialmente formulada para el sellado, unión 
y protección de componentes expuestos a altas tem-
peraturas. Elasticidad permanente y excelente esta-
bilidad térmica.

PERFIL ETILENO 
ADHESIVO 722 y 223

Tiene propiedades como aislante eléctrico, 
es impermeabilizante y cuenta con buena 
resistencia a la abrasión y los químicos, 
resistencia mecánica, al calor, 
al ozono, a aceites 
y es autoextinguible. Por eso, 
se emplea en gran variedad 
de aplicaciones.
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SELLADO DE VENTANAS Y PUERTAS, AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIONES Y GOLPES, Y UNIÓN 
ENTRE PANELES O COMPONENTES

PERFIL DE PVC 
P0009

Tipo de inserto metálico: Banda 
de acero con puente doble 
26x0,5 mm
Tipo perfil: PVC
Gama de sujeción: 1,0 – 4,0 mm
Color: Negro

PERFIL DE EPDM 
A4961

Tipo de inserto metálico: Banda 
de acero 26x0,75 mm.
Tipo perfil: EPDM.
Color: Negro.

PERFIL DE PVC 
PG0028

Tipo perfil: PVC.
Gama de sujeción: 2,0 – 4,0 mm.
Color: Negro.

PERFIL DE EPDM 
A4962

Tipo perfil: EPDM.
Color: Negro.

SELLADO Y UNIÓN DE JUNTAS EN VENTANAS, PUERTAS Y SUPERFICIES, PROPORCIONANDO 
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES Y MOVIMIENTOS

CARTUCHO / SALCHICHÓN 
SIKAFLEX 11 FC

Resistencia a la intemperie, al envejecimiento, al ozo-
no y a los aceites, además de una gran elasticidad 
y capacidad de absorción de vibraciones y ruidos. 
Su sellado y pegado permite una instalación rápida 
y segura, garantizando una junta estanca, duradera 
y resistente a las variaciones térmicas y a las condicio-
nes exigentes.

SALCHICHÓN SIKAFLEX 268 
POWER CURE

Adhesivo de poliuretano especiali-
zado para la instalación de cristales 
y lunas en vehículos, ofreciendo 
una adhesión duradera y resistente 
a los rayos UV. Proporciona un se-
llado fuerte y flexible.
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AISLAMIENTOAISLAMIENTO
PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES 
Y GOLPES, SELLADO DE JUNTAS 
Y AMORTIGUACIÓN EN TRENES Y VAGONES

PLANCHA DE GOMA 
NEOPRENO CF-49

Material flexible y resistente, ideal 
para bases de apoyo, amortiguado-
res, juntas y protecciones. Soporta 
desgaste, vibraciones, intemperie y 
aceites, ofreciendo gran durabilidad 
en aplicaciones exigentes.

TECH WIRED 
MAT MT

Manta armada de lana de roca que 
incorpora por una de sus caras una 
malla de acero galvanizado cosida 
con hilos de acero galvanizado. Dis-
ponible bajo petición malla e hilo de 
acero inoxidable.

REFUERZO DE JUNTAS 
Y UNIONES EN ESTRUCTURAS, 
ABSORCIÓN DE VIBRACIONES 
Y REFUERZO MECÁNICO

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE CONDUCTOS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES 
EN TRENES Y VAGONES

TUBO ARMAFLEX 
RAIL SD

Aislamiento elastomérico flexible 
de baja emisión de humos, con ex-
celente resistencia térmica, al va-
por de agua y al fuego (EN 45545-2), 
ideal para sistemas de climatiza-
ción y tuberías en material rodante.

TEJIDO DE VIDRIO 
TV 75

Fibra de vidrio incombustible y re-
sistente a altas temperaturas, que 
proporciona aislamiento térmico 
y eléctrico, protección química y 
durabilidad para paneles, reves-
timientos y juntas en entornos 
ferroviarios.

CINTA ARMAFLEX 
RAIL

Cinta autoadhesiva de espuma elas-
tomérica ArmaFlex Rail, diseñada 
para el sellado y acabado de aisla-
mientos en material rodante ferro-
viario, con baja emisión de humos, 
alta resistencia térmica y excelente 
estanqueidad al vapor de agua.

BURLETE DE GOMA 15
CAUCHO NATURAL

De caucho natural para el sella-
do de uniones y bordes, propor-
cionando una alta capacidad de 
recuperación elástica, buena ad-
herencia a superficies metálicas y 
una eficaz amortiguación frente a 
impactos y vibraciones.
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TUBO Y ESPUMA ARMAFLEX 
NHS

Aislamiento térmico flexible de elastómero sin halógenos, especial-
mente desarrollado para el control de la transpiración en entornos 
que requieren protección frente a humos que contienen gases 
ácidos. Su estructura de celda cerrada proporciona un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua y una baja 
conductividad térmica, garantizando un rendimiento eficiente y se-
guro en aplicaciones exigentes.

PANEL 
ALUMISOL

Panel rígido de lana de vidrio ISO-
VER, revestido por su cara vista con 
un recubrimiento que está com-
puesto de kraft y aluminio, adherido 
con polietileno.

PANEL CLIMAVER
A2 NETO 360 

Panel rígido de lana de vidrio de alta 
densidad, revestido por la cara exterior 
con lámina de aluminio mate reforza-
da con papel kraft y malla de vidrio, que 
actúa como barrera de vapor, y cara 
interior, con un tejido nuevo neto de 
vidrio reforzados de gran resistencia. 

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE COMPONENTES Y SUPERFICIES

PANEL 
PIR-ALU 35

El acabado en aluminio (en ambas 
caras) y las propiedades aislantes 
de la espuma, permiten al panel 
PIR-ALU® mantener la humedad, 
la pureza y la temperatura del aire, 
asegurando la buena calidad del 
mismo.

TUBOS 
VENTILWEST

Tubo conformado por capas de un 
complejo de aluminio y poliéster 
adhesivadas de forma solapada y 
en espiral mediante un hotmelt de 
bajo poder calorífico.

TUBOS 
CALOWEST

Conducto aislado tipo sándwich 
compuesto por un tubo interior 
tipo Ventilwest, un aislamiento 
intermedio de fibra de vidrio de 
25 mm de espesor y una densi-
dad de 18 kg/m3.

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE TUBERÍAS, 
CONDUCTOS Y SUPERFICIES METÁLICAS 

CLIMLINER 
ROLL G1

Rollo de lana mineral arena, re-
vestido por una de sus caras con 
tejido neto de vidrio reforzado 
de color negro y gran resistencia 
mecánica. Con óptimas presta-
ciones acústicas, térmicas y ele-
vada resistencia mecánica.
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SEGURIDADSEGURIDAD

CINTA 
SAFETY WALK 3MTM

Cinta antideslizante para superficies irregula-
res en áreas de tránsito de personas.

Su soporte de aluminio se adapta a esquinas, 
curvas y superficies irregulares. Adecuada 
para usar en áreas secas, húmedas y grasien-
tas.

SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE EN PASILLOS Y ESCALERAS, Y SELLADO DE JUNTAS 
O SUPERFICIES PARA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO

SELLADOR 
SAFETY-WALK 3M™

Sellador líquido que protege los bordes de cintas y peldaños 
antideslizantes frente a la humedad y líquidos. De fácil apli-
cación y alta durabilidad, prolonga la vida útil de las superfi-
cies antideslizantes.

HERRAMIENTAHERRAMIENTA

PISTOLAS MANUALES / AUTOMÁTICAS

Pistolas manuales y automáticas diseñadas para 
la aplicación precisa de sellantes y adhesivos en 
juntas, paneles, ventanas y puertas de vagones y 
cabinas.

ACCESORIOS PARA APLICACIÓN 
DE SELLADOS Y ADHESIVOS

FILTRO FILTRAIR 
G3 C15/350

Manta filtrante de fibra de vidrio con clase 
de filtración G3, diseñada para purificar el 
aire en sistemas de ventilación, climatiza-
ción y aire comprimido. Protege equipos 
sensibles, mejora la calidad del aire en ca-
binas y espacios técnicos, y garantiza un 
funcionamiento seguro y eficiente de los 
sistemas de ventilación del tren.

FILTRACIÓN
DE AIRE
FILTRACIÓN
DE AIRE
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PROTECCIÓN
PERSONAL
PROTECCIÓN
PERSONAL

SUJECIÓN SEGURA DE 
MASCARILLAS PARA 
MANTENIMIENTO 
Y OPERACIONES

PROTECCIÓN TOTAL FRENTE 
A POLVO, PARTÍCULAS 
Y SALPICADURAS

MANTENIMIENTO 
Y PRUEBA DE SISTEMAS 
DE VENTILACIÓN 
EN VAGONES

ARNES 3MTM PARA MEDIA 
MÁSCARA 6581

Arnés de cuatro puntos que proporciona 
ajuste seguro, comodidad y estabilidad 
durante toda la jornada. Sus correas elás-
ticas resistentes facilitan un uso prolon-
gado, mientras que la instalación rápida 
y la limpieza sencilla permiten mantener 
la media máscara en óptimas condicio-
nes, asegurando un rendimiento confia-
ble y duradero.

CAPUCHA 3MTM CON ARNES 
S855E

Diseñado específicamente para entor-
nos donde se produzcan salpicaduras 
de productos químicos líquidos. La ca-
pucha tiene un largo cubrehombros 
exterior para mejorar la cobertura y la 
protección contra salpicaduras. Caudal 
de aire regulable desde el exterior.

KIT 3MTM INICIAL DE 
MOTOVENTILACION TR-315 E

La unidad es delgada, ligera y bien 
equilibrada, por lo que es cómoda 
de usar durante turnos de trabajo 
prolongados. Te permite controlar 
los ajustes del flujo del aire. Dos 
caudales de aire seleccionables 
por el usuario permiten controlar 
los ajustes de flujo.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA POLVO, VAPORES Y PARTÍCULAS 
EN MANTENIMIENTO, LIJADO Y APLICACIÓN DE ADHESIVOS O PINTURAS

MASCARILLAS 3MTM 
4251 FFA 1P2 RD, 4255 FFA 2P3 RD, 4277 ABE1 FFABE 1P3 RD y 4279 ABEK1 FFABEK 1P3 RD

Mascarillas reutilizables listas para usar, diseñadas para ofrecer una protección respiratoria eficaz 
frente a gases, vapores y partículas en entornos industriales exigentes. Incorporan filtros integrados 
que garantizan un ajuste seguro y un rendimiento constante sin necesidad de mantenimiento. Su 
diseño ligero y equilibrado proporciona gran comodidad y un amplio campo de visión, ideales para 
trabajos con disolventes, pinturas, resinas y productos químicos.
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MASCARILLAS 3MTM 
9312, 9320, 9320+, 9322+, 9330+ AURA BULK FFP3, 9330+ AURA FFP3, 9332+, 9914, 9926 y 9928

Mascarillas de material filtrante de alto rendimiento que presentan un diseño ergonómico, que facilita 
la respiración reduciendo la resistencia y aumentado el confort del usuario. Protege contra partículas 
solidas y/o liquidas no volátiles. Contienen al menos un 25% de material reciclado. Los modelos 9914 FFP1 
y 9926 FFP2S contienen una capa de carbón activado que ayuda a proteger contra olores desagradables 
y, en algunos modelos, contra bajos niveles de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono.

MASCARILLAS 3MTM 

7502

Superficie de sellado de silicona sua-
ve diseñada especialmente teniendo 
en cuenta al usuario. La válvula 3M™ 
Cool Flow™ ayuda a liberar el aliento 
cálido y húmedo desde el interior de 
la mascara. El diseño de la máscara, 
proporciona facilidad de uso.

MASCARILLAS 3MTM 
8710, 8810, 8812, 8822, 8825 y 8835

Mascarillas reutilizables de fabricación robusta. La forma de 
estas mascarillas asegura un uso confortable para rostros de 
todos los tamaños. Protección respiratoria frente a partículas 
sólidas y líquidas no volátiles, al lijar, taladrar o serrar. Carcasa 
interna duradera y resistente a la deformación.

MASCARILLAS 3MTM 
6100, 6200, 6300, 6700, 6800, 6900, 6941+ y MEDIA MÁSCARA 3MTM 6503QL

Mascarillas en diferentes tamaños, económicas y de bajo mantenimiento. Material elastomérico ligero 
para mayor comodidad. Su diseño de perfil bajo minimiza las interferencias en el campo de visión. El con-
junto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación para que la respiración 
sea más cómoda. Gracias a los filtros integrados, están listas para su uso y no necesitan mantenimiento. El 
modelo “media mascara 6503QL tiene un mecanismo Quick Latch de retirada de la cara permite ponerse 
y quitarse fácilmente la máscara sin necesidad de quitarse el casco.
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MONO DESECHABLE 3MTM 
4532

Repelencia a los líquidos exclusiva gracias 
al tratamiento del material para que sea 
resistente al aceite y al alcohol. Recubri-
miento antiestático según la norma EN 
1149-5, que reduce la descarga estática 
y el riesgo de chispas.

OREJERA 3MTM 
OPTIME I, OPTIME II y OPTIME III

Proporcionan una protección auditiva eficaz para entor-
nos de trabajo donde la exposición a ruidos continuos, 
vibraciones y maquinaria es habitual.  Cada modelo pro-
porciona un nivel de atenuación específico: 26–27 dB en 
OPTIME I, 30–31 dB en OPTIME II y 33–34 dB en OPTIME III.  
Cumplen la norma EN 352:2020 y son compatibles con el 
sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™

CINTA TESA
4964

Cinta adhesiva de doble cara que 
consta de un soporte de tejido flexible 
y resistente al desgarro con un siste-
ma adhesivo de caucho. El adhesivo 
posee un alto gramaje y es adecuado 
para aplicaciones de montaje sobre 
superficies irregulares.

CINTA TESA
4965

Cinta de montaje industrial transparente 
de doble cara que consta de un soporte 
de PET y un adhesivo acrílico modifica-
do con resinas. Su tecnología adhesiva 
se basa en una formulación de producto 
patentada y protegida. Es capaz de so-
portar numerosos factores ambientales.

CINTA TESA 
4323

Cinta de enmascarar conformable con 
soporte de papel crepé fino y adhesivo 
de caucho natural. Adecuada para apli-
caciones de pintado en spray de baja 
exigencia y para aplicaciones de uso ge-
neral como sujeción, sellado y fijación.

SUJECIÓN Y PROTECCIÓN
DE SUPERFICIES
SUJECIÓN Y PROTECCIÓN
DE SUPERFICIES

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES, AISLAMIENTO 
Y SUJECIÓN DE ELEMENTOS LIGEROS
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PROTECCIÓN DE SUPERFICIES, VISIBILIDAD DE COMPONENTES Y SELLADO DE PANELES 
DURANTE EL TRANSPORTE Y LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

LÁMINA ESTIRABLE 
500mm 20 MICRAS TTE

Para uso en maquinas en- 
fardadoras automáticas o 
semiautomáticas con sis- 
temas de estiramiento del 
material mediante freno 
mecánico o eléctrico.

PLANCHA DE PVC FLEXIBLE 
TRANSPARENTE de 1500X2mm

Es apta para múltiples usos, tanto domésticos 
como industriales. Es un material multiusos 
que al ser flexible también permite el montaje 
sobre tubo de hierro, también es posible fijarlo 
mediante remaches.

PROTECCIÓN TEMPORAL DE SUPERFICIES Y EMBALAJE PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD 
DE LOS COMPONENTES DURANTE EL TRANSPORTE, LOS TRABAJOS DE PINTURA 
Y LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

CARTON ONDULADO 
DE 900mm (100ml aprox.)

Gran clásico del embalaje muy utilizado 
para multitud de usos. El ondulado de su 
canal ofrece gran flexibilidad y resistencia.

FILM POLIETILENO 
TUBULAR Y ABIERTO

Film de polietileno tubular transparente para em-
bolsado y protección. Alta resistencia y soldabilidad, 
ideal para fabricar bolsas por corte y sellado en pro-
cesos industriales. Con diferentes galgas y anchos.

PRODUCTOS A MEDIDA SEGÚN PLANO

Fabricamos piezas y componentes personalizados según plano o necesidad específica.

(Consulta con tu comercial para más información o desarrollos a medida.)

• Perfiles de silicona.
• Perfiles de EPDM y neopreno.
• Juntas de EPDM y neopreno.

• Piezas troqueladas de EPDM 

  y neopreno.
• Metacrilatos.

• Piezas de goma.
• Juntas de sellado a medida.
• Cintas técnicas.
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MADRID

VILLAVERDE

Tel.: 911 924 060

villaverde@cir62.com

S.S. DE LOS REYES

Tel.: 916 514 444

ssreyes@cir62.com

MADRID

PINTO

Tel.: 916 926 800

pinto@cir62.com

MADRID

PICANYA

Tel.: 960 660 390

valencia@cir62.com

VALENCIA

Oficinas Centrales
C/ Antracita, Nº 7 (1ª planta, Nave 6) - 28045 - Madrid

914 680 131 - ventas@cir62.com www.cir62.com


